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TABELA ROWNOWAZNOSCI

NAZWA ZADANIA
Budowa instalacji wewnetrznej

magazynowania i rozprowadzania wod opadowych dla Szkofy Podstawowej w Rajsku

INWESTOR

Gmina Opatéwek
Plac Wolnosci 14
62-860 Opatéwek

ADRES INWESTYCJI

Jedn. ewid. 300708 _5 Opatéwek — obszar wiejski

obreb ewidencyjny: 0014 Rajsko, dziatka o numerze ewidencyjnym nr 282/2
Jedn. ewid. 300710_2 Szczytniki

obreb ewidencyjny: 0012 Marchwacz Kolonia, dziatka o numerze ewidencyjnym nr 2/1

Podane w ponizszej tabeli parametry/cechy/wtasciwosci dotyczace rownowazno$ci materiatow / urzadzen
to wartosci minimalne jakie musza spetni¢ proponowane materiaty/urzadzenia.

Zastosowanie materiatéw/urzadzen innych niz wskazane w dokumentacji projektowej, przedmiarach robot
i ponizszej tabeli jest dopuszczalne, pod warunkiem zastosowania materiatéw/ urzadzen rownowaznych o takich
samych lub lepszych parametrach/cechach/wtasciwo$ciach.

Zaproponowane urzadzenia muszg spetnia zatozenia dokumentacji projektowej oraz spemiaé

obowigzujgce normy i przepisy.

L.p. | Materialy / Urzadzenia | Minimalne parametry /| cechy /| wilasciwosci dotyczace
opisane w dokumentacji | rownowaznosci materiatéw / urzadzen

projektowej
(producent/nazwalsystem)

1 Rury i ksztaltki PVC | - Srednice wg dokumentacji projektowej w zakresie ¢110- g2200mm
dla instalacji  kanalizacji | - rury i ksztattki o sztywno$ci obwodowej SN8,
grawitacyjnej - rury ze $ciankg litg jednorodng, kielichowe, taczone na uszczelke
gumowa,

- system kanalizacyjny (rury, ksztattki) od jednego producenta,
- system zgodny z wymaganiami normy PN+EN 1401:2009,
- mozliwo$¢ stosowania w inzynierii komunikacyjnej — aprobata IBDiM.




L.p. | Materialy |/ Urzadzenia | Minimalne parametry |/ cechy |/ wlasciwosci dotyczace
opisane w dokumentacji | rownowaznos$ci materiatéw / urzadzen
projektowej
(producent/nazwalsystem)

2 Studzienki - jako systemowe, tworzywowe o $rednicy wewnetrznej studzienki
rewizyjne niewtazowe wynoszacej 425mm,

- elementami sktadowymi studzienek sg kinety zbiorcze lub przelotowe
z PP-b o $rednicy kré¢cdw przytaczeniowych 200/160/110mm, rury
trzonowe z PP-b o $rednicy DN/ID 425mm SN4 o dtugosci wynikajace;
z gteboko$ci posadowienia, wiazem zeliwny o no$nosci 40T,

- studzienki, rury trzonowe, muszg pochodzi¢ od jednego producenta,
ze wzgledu na zapewnienie kompatybilnosci potaczen, zwigzang
z zachowaniem geometrii wymiaréw, owalizacjq oraz szczelnoscig
potaczen.

3 Rury i ksztattki PE | - klasa rur PEHD100 na ci$nienie PN10, SDR17,
dla instalacji rurociggéw | - ksztattki odpowiednio do systemu rurociggbw o tych samych
ttocznych parametrach,

- rury i ksztattki do taczenia poprzez zgrzewanie doczotowe, w przypadku
ksztattek dla potgczen z armaturg, za pomoca muf elektrooporowych.

4 Hydrant ogrodowy | - podziemne hydranty ogrodowe $rednicy 1” jako punkty poboru wody
z instalacjg  zraszaczy | opadowej. Hydranty ogrodowe stuzy¢é bedgq do podigczenia
ogrodowych ~w  wezem | przenoSnego, na powierzchniowego systemu zraszaczy ogrodowych
zasilajagcym z wezami ogrodowymi dla podlewania trenow zielonych.

- hydranty ogrodowe podziemne w wykonaniu mrozoodpornym,
na cisnienie robocze PN10, kolumna ze stali nierdzewnej, elementy
odcinajgco-zamykajgce z mosigdzu, materiaty zewnetrzne odporne na
korozje, zabezpieczone powtoka na bazie zywicy epoksydowe;.

- wyposazenie dodatkowe stanowi¢ bedg klucz do hydrantu oraz
skrzynka uliczna PEHD dla ukrycie gniazda (nasady) do rozwiniecia
instalacji zraszaczowe;.

5 Zbiornik magazynujacy - pojemno$¢ zbiornika 7m3,
wode opadowg - zbiorniki tworzywowe z PEHD (polietylenu wysokiej gestosci),
Z wyposazeniem jednokomorowe, Srednicy 1,5m, diugos¢ adekwatna dla uzyskania

wymaganej pojemnosci (zalecana 4,2m),

- jako zbiornik owalny 1,5m z nadbudowg w postaci dwéch komindw
rewizyjnych o Srednicy 0,6m i nadstawkami dla ich wyprowadzenia do
rzednej terenu, kominy rewizyjne zwieficzone witazami z tworzywa
Srednicy 0,6m.

- wysokos¢ catkowita umozliwiajgca doprowadzenie do zbiornika
odcinkéw kanalizacji na projektowanych rzednych i zapewnienia
wymaganej pojemnosci zbiornika (zalecana 2,3m),

- zaopatrzony w filtr na wlocie, ktory zapobiega osadzaniu sie
zanieczyszczen w zbiorniku i kominek wentylacyjny PVC $rednicy
110mm,

- zbiorniki wyposazy¢ w pompy zatapialne, zapewaniajace cisnienie na
zraszaczu ogrodowym przeno$nym, podigczanym do hydrantu
ogrodowego na poziomie 1,5 barana wylocie.

- pompe 0 wysokosci podnoszenia minimum 30m i wydajnosci 60 litréw
na minute, przeznaczong do transportowania wody czystej i wod
opadowych.




L.p.

Materialy / Urzadzenia
opisane w dokumentacji
projektowej

(producent/nazwalsystem)

Minimalne parametry / cechy [/ wlasciwosci dotyczace
réwnowaznosci materiatéw / urzadzen

- pompa z ptaszczem wodnym wymuszajgcym chtodzenie silnika.
Sterowanie automatyczne, w momencie uruchamiania zraszacza
ogrodowego (lub hydrantu ogrodowego) powodujacego pobor wody
i spadek ci$nienia instalacji pompa winna sie zataczy¢. Po zakonczeniu
poboru wody pompa automatycznie si¢ wytacza. Element wyposazony
w zabezpieczenie przed suchobiegiem.

- Konstrukcja pompy wykonana ze stali nierdzewnej oraz trwatego
i wysokiej jakosci technopolimeru. Napiecie zastania 230 V.

OPRACOWAL.:

Inz. Jarostaw Grzelak




