Poziom poréwnawczy 170,00 m n.p.m.
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Podtaczenie rury spustowej RS1

176,50 | 177,80 | Hydrant ogrodowy 1"

175,701 178,00 | Zbiornik PEHD@1,5m V

177,44 | 178,00 | Studzienka PVC@425mm

177,70 [ 178,30 | Studzienka PVC@425mm

177.80]178.30 | Podtaczenie rury spustowej RS2

177.70 [ 178,30 [ Studzienka PVC@425mm

177,801 178,30 | Podtaczenie rury spustowej RS3

0.60

0.50

12,80

Rzedna terenu istniejgcego g

Rzedna dna kanatu §§ ﬁ

Zagtebienie dna kanatu [m] & Ag 3 |33 3 3

Odlegtosci [m] 20,80 8 &8 12,30 18,60

Srednice, materiat PEGI40 e W FV
Spadek 20,0 %o 5,0 %o

Dtugosc¢ trasy [m] 8 gg 818 § §

PVC@160
8,0 %o

w1

S1

0,00

12,80

S2

Inwestor

Gmina Opatowek
Plac WolnoSci 14

62-860 Opatowek
Jednostka projektowa Stadium
Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PBW
"PRIMEKO" Skala
62-800 Kalisz, ul.t 6dzka 210 11007500
tel/fax 62 167 02 63 Data oprac.
www.primeko.compl  e-mail: primeko@o2.pl Marzec 2021r.

Nazwa obiektu

Budowa instalacji wewnetrznej magazynowania
i rozprowadzania wod opadowych
dla Szkoty Podstawowej w Rajsku

JAdres obiektu

Jedn. ewid. 300708_5 Opatowek - obszar wiejski
obreb 0014 Rajsko, dz. nr 282/2
Jedn. ewid. 300710_2 Szczytniki
obreb 0012 Marchwacz Kolonia, dz. nr 2/1

Nazwa
rysunku

Profil podtuzny rurociggow

Projektant

sp. sanit

inz. Jarostaw Grzelak Rys nr.
upr. nr #131-7132/3%/PW/2002




