Egz. Nrl
Zaklad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska

62-800 Kalisz; ul. Lodzka 210
tel/fax 62 767 02 63

www.primeko.com.pl  e-mail: primeko@o2.pl
NIP 618-106-29-00 REGON 250604827

PROJEKT BUDOWLANY

Branza Instalacje sanitarne

Budowa instalacji wewnetrznej magazynowania
Temat i rogprowadzania wod opadowych dla Szkoly
Podstawowej w Rajsku

Kategoria

) IX
obiektu

Jedn. ewid.: 300708 5 Opatowek — obszar wiejski
Obreb ewid.: 0014 Rajsko, dz. nr 282/2

Jedn. ewid.: 300710_2 Szczytniki

Obreb ewid.: 0012 Marchwacz Kolonia, dz. nr 2/1

Adres obiektu

Gmina Opatowek
Inwestor Plac Wolnosci 14
62-860 Opatowek

- I. Czesc opisowa
Zawartos¢ Il. Informacja BIOZ

projektu . Czes¢ graficzna
Projektant inz. Jarostaw Grzelak
spec;j. instalacyjna upr. nr 7131-7132/37/PW/2002

w zakresie sieci, inst. i urz.
wod.-kan. ciepl. wentyl. gaz.

(tytul, imie i nazwisko) (podpis)

Umowa — zlecenie Data opracowania  Kalisz, Marzec 2021 r.




Budowa instalacji wewnetrznej magazynowania
i rozprowadzania woéd opadowych dla Szkoty Podstawowej w Rajsku

SKEAD OPRACOWANIA

1. Oswiadczenia projektanta
2. Oswiadczenia sprawdzajacego zgodne z art.20 ust.4 ustawy Prawo budowlane

l. Cze$¢ opisowa
1. Podstawa opracowania
Cel i zakres opracowania
Ogodlna charakterystyka obiektu, stan istniejacy

Dane informujace o ochronie terenu, informacje o zagrozeniach dla §rodowiska,

inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych

Warunki gruntowo-wodne

Opis projektowanych rozwigzan

o

Bilans wod deszczowych

Wytyczne wykonania robot

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
10. Uwagi koncowe

Zestawienia dlugosci

© © NG

1 Informacja BiOZ

1 Cze$¢ graficzna

Wykaz wspolrzednych

1. Plan sytuacyjno-wysoko$ciowy 1:500

2. Profil podtuzny rurociagow 1:100/500
3. Profil podhuzny rurociagéw 1:100/500
4. Profil podtuzny podiaczen rur spustowych 1:100/500
5. Zbiornik magazynujacy wode opadowa 1:50

w

o O OO O O1

19

22
23
24
25
26
27
28

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,PRIMEKO” Kalisz



Budowa instalacji wewnetrznej magazynowania
i rozprowadzania woéd opadowych dla Szkoty Podstawowej w Rajsku

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zmianami) o$wiadczam, ze projekt
budowlany:
»Budowa instalacji wewnetrznej magazynowania
i rozprowadzania wod opadowych dla Szkoly Podstawowej w Rajsku”
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Inwestor:

Gmina Opatoéwek
Plac Wolnosci 14
62-860 Opatowek

Projektant

Marzec 2021r.

data opracowania e
inz. Jarostaw Grzelak

upr.nr 7131-7132/37/PW/2002
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Budowa instalacji wewnetrznej magazynowania
i rozprowadzania wod opadowych dla Szkoty Podstawowej w Rajsku

WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznar, dnia 16 stycznia 2002 roku

Nr uprawn. 7131-7132/37/PW/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

'
I

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1-6, art. 13 ust. 1 pkt. 112, art. 14 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 pkt. 1 i 3 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 20Q@=m«Nr 106, poz. 1126 z pdZniejszymi zmianami)
w zwiazku z §3 i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr §,
poz. 38) stwierdza sig, ze

“Pan Jaroslaw GRZELAK

inZynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska

syn Bolestawa i Eugenil
urodzony 21 grudnia 1969 r. w Kaliszu

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadajg Panu uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych.

Pan Jaroslaw Grzelak

jest uprawniony do:

— kierowania budowa i robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— wykonywania nadzoru budowlanego,

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodci objetej tymi uprawnieniami,

— sprawowania nadzoru autorskiego.

Dyrektor Wydziatu
Architektury i Budownictwa

Glowny Architekt Wojewddzki
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Budowa instalacji wewnetrznej magazynowania
i rozprowadzania wod opadowych dla Szkoty Podstawowej w Rajsku

I Z B &
INZYNIEROW
BUCOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-EP7-2VZ-RGE *

Pan Jarostaw Grzelak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/6146/02

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 50, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilne;.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa.,

{Zgadnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r, 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1458) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisaeni wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadeczeniuv moina sprawdzi¢ za pomoca nurmeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskief fzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowe] lzby tnzynierow
Budownictwa,
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Budowa instalacji wewnetrznej magazynowania

i rozprowadzania wod opadowych dla Szkoty Podstawowej w Rajsku
—————————————————

CZESC OPISOWA
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Budowa instalacji wewnetrznej magazynowania
i rozprowadzania wod opadowych dla Szkoty Podstawowej w Rajsku

OPIS TECHNICZNY
dla przedsiewziecia pn.:
., Budowa instalacji wewnetrznej magazynowania i rozprowadzania
wod opadowych dla Szkoly Podstawowej w Rajsku”™

[

. Podstawa opracowania

- umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a ZPUIS ,, Primeko” Kalisz,
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

- wizja terenowa,

- geodezyjne pomiary uzupetniajace,

- Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Cel i zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje zabudowg terenu w postaci instalacji wewnetrznej
magazynowania i rozprowadzania wod opadowych dla Szkoty Podstawowej w Rajsku.

Zakres robdt dotyczy budowy instalacji rurociagéw kanalizacji deszczowej
dla przejecia wod opadowych z rynien i rur spustowych z czesci dachu Szkoty Podstawowe;j
celem ich sprowadzenia do dwéch zbiornikéw magazynujacych o pojemnosci 7m® kazdy.
Zmagazynowane (zretencjonowane) wody opadowe w zbiornikach podlega¢ beda dalszemu
rozprowadzeniu i wykorzystaniu dla podlewania terenéw zielonych w obrebie obiektu szkoty.

3. Ogélna charakterystyka obiektu, stan istniejacy

Teren objety projektem stanowi obiekt Szkoty Podstawowej w Rajsku w postaci
budynkoéw szkolnych i terendw przylegtych — droég wewnetrznych, dojs¢, boiska szkolnego
1 terenow zielonych.

Obiekty szkolne zlokalizowane sg w obrebie dzialek nr 282/2 (obreb 0014 Rajsko,
jedn. ewid. Opatowek — obszar wiejski) oraz nr 2/1 (obrgb 0012 Marchwacz Kolonia,
jedn. ewid. Szczytniki).

W chwili obecnej wody opadowe zbierane z dachow systemem rynien odprowadzane
sg rurami spustowymi bezposrednio na otaczajacy teren.

Catkowita powierzchnia dachu obiektow szkolnych wynosi 894,8m?,

4. Dane informujace o ochronie terenu, informacje o zagrozeniach dla srodowiska, inne
konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robot budowlanych

Inwestycja nie powoduje ograniczenia uzytkowania terenéw sasiednich zgodnie z ich
faktycznym wykorzystaniem.

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew lub krzewow.

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja nie jest objety ochrong konserwatora
zabytkow. Wszelkie znaleziska posiadajace znamiona zabytku odnalezione przy pracach
ziemnych w trakcie budowy nalezy bezzwlocznie zgltosic WUKZ.
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Budowa instalacji wewnetrznej magazynowania
i rozprowadzania wod opadowych dla Szkoty Podstawowej w Rajsku

Teren inwestycji nie wystepuje na terenie formy ochrony przyrody, ustanowionego
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Teren inwestycji
nie znajduje si¢ na obszarze Natura 2000.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska. Inwestycja nie bedzie
oddziatywata negatywnie na obszary siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw roslin i zwierzat
objetych ochronna.
W celu podporzadkowania inwestycji wymaganiom ochrony srodowiska oraz prawidlowemu
gospodarowaniu zasobami przyrody przedmiotowe opracowanie uwzglednia:
- ochrong przed zmiang konfiguracji terenu
- ochrong przed zniszczeniem istniejacego drzewostanu
- zastosowanie form architektonicznych 1 rozwigzan materialowych harmonijnie
wkomponowanych w krajobraz w przypadku do widocznych elementéw projektowane;j
inwestycji.

Projektowana instalacja wewngtrzna nie jest obiektem o skomplikowanych warunkach
lokalizacji. W projekcie przyjeto i zastosowano proste (nieskomplikowane) rozwigzania
techniczne o powszechnie znanych i stosowanych rozwigzaniach w budownictwie.

5. Warunki gruntowo-wodne
Dla projektowanej inwestycji ustalone warunki gruntowo-wodne wskazujg
na wystepowanie na terenie objetym projektem, wierzchniej warstwy gruntow zlozonych
z mieszaniny gleby, piaskow i glin, podscielonych gtéwnie poprzez grunty gliniaste.
Warunki wodne wskazuja na nieregularne wystgpowanie wody gruntowej, ktorej
potozenie podlega okresowym wahaniom w zalezno$ci od pory roku i warunkow
atmosferycznych.

Dla przedstawionych warunkow gruntowo-wodnych zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych ustalono:

- proste warunki gruntowe § 4 ust 3.1.
- pierwsza kategoria geotechniczna § 7 ust lc.

6. Opis projektowanych rozwigzan

Planowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowg instalacji wewnetrznej
magazynowania i rozprowadzania wod opadowych dla Szkoly Podstawowej w Rajsku.

W nawigzaniu do istniejacego uktadu sytuacyjno-wysokosciowego terenu zakres robot
przewiduje wykonanie instalacji rurociaggéw kanalizacji deszczowej z rur PVC $rednicy 160-
200mm, z podejsciami do podtaczenia siedmiu rur spustowych z rur PVC $rednicy 110mm
dla przejecia wod opadowych z czgéci dachow obiektow szkolnych.

Calkowita powierzchnia dachu obiektow szkolnych wynosi 894,8m? powierzchnia
dachow podlegajaca przejeciu wod opadowych do instalacji deszczowe] wynosi natomiast
375,1 m?,

Na trasie przewodoéw kanalizacyjnych przewidziano studzienki tworzywowe z PVC
$rednicy 425mm, wszystkie podejscia pod rury spustowe z rynien wyposazy¢ w czyszczaki.
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Budowa instalacji wewnetrznej magazynowania
i rozprowadzania wod opadowych dla Szkoty Podstawowej w Rajsku

Przejete z rur spustowych wody opadowe kierowane begda projektowang instalacja
do dwoch zbiornikéw magazynujacych o pojemnosci 7m® kazdy zlokalizowanych
po potnocno-wschodniej i potudniowo-wschodniej stronie terenow szkolnych.

Przewidziano zbiorniki tworzywowe z PEHD $rednicy 1,5m, przy dlugosci zbiornika
wynoszacej 4,2m 1 wysokosci catkowitej 2,3m.

Zmagazynowane (zretencjonowane) wody opadowe w zbiornikach podlega¢ beda
dalszemu rozprowadzeniu i wykorzystaniu dla podlewania terenéw zielonych w obrebie
obiektu szkoty poprzez wyposazenie zbiornikow w pompy zatapialne z instalacja rurociggéw
ttocznych z rur PE $rednicy 40mm, zakoficzonych podziemnymi hydrantami ogrodowymi
srednicy 1°” jako punktami poboru wody opadowej.

Hydranty ogrodowe stuzy¢ beda do podtaczenia przenosnego, na powierzchniowego
systemu zraszaczy ogrodowych z we¢zami ogrodowymi dla podlewania trendéw zielonych.

Tras¢ instalacji rurociaggéw deszczowych przewidziano bezposrednio po obrysie
budynku, cze¢$ciowo w nawierzchni asfaltowej, opasce z betonowej kostki brukowej
I terenach zielonych. Lokalizacja zbiornikow w obrgbie terenéw zielonych.

Zasilanie pomp zatapialnych instalacjg elektroenergetyczna zalicznikows.

Planowane roboty prowadzone beda w wykopach waskoprzestrzennych.

Pod wzgledem rozmiarowym zakres projektowanego przedsigwzigcia przedstawia si¢

nastepujaco:

Rurociagi grawitacyjne instalacji deszczowej PVC¢$160-200mm 78,0 mb
Rurociagi ttoczne instalacji deszczowej PE$40mm 60,1 mb
Podejscia do rur spustowych PVC$110mm 7 szt. / 5,0mb
Zbiorniki magazynujace wody opadowe V=7,0m? 2 Szt.
Hydranty ogrodowe 1” 2 szt.

7. Bilans wod deszczowych

Projektowany uktad instalacji wewnetrznej magazynowania 1 rozprowadzania wod
opadowych dla Szkoty Podstawowej w Rajsku bedzie odprowadzatl wody z nastepujacych
powierzchni

Wspdlczynniki spltywu :
- dla nawierzchni dachéow  y1=1,0

Wielkos$¢ odwadnianych powierzchni:
- catkowita powierzchnia dachu ujeta w instalacje 375,1 m? w tym:

- zlewnia zbiornika nr 1 — rury spustowe RS nr 1, 2, 3
- powierzchnia dachu 197,8m? = 0,01978 ha

- zlewnia zbiornika nr 2 — rury spustowe RS nr 4,5, 6, 7
- powierzchnia dachu 177,3m? = 0,01773 ha
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Budowa instalacji wewnetrznej magazynowania
i rozprowadzania wod opadowych dla Szkoty Podstawowej w Rajsku

Deszcz miarodajny

Do celow obliczen przyjeto natezenie deszczu miarodajnego o prawdopodobienstwie
wystgpienia p=20,0% (c=5, pojawiajacego si¢ z czestotliwo$cig raz na 5 lat) i czasie trwania
t=15min: q=130,0 I/s/ha

Sredni opad roczny: H =517 mm =517 dm®/rok -m? = 0,517 m?/rok - m?

Ilo$¢ odprowadzanych wod opadowych:

Zlewnianr 1

Qmaxs = 4 X y X F=130,0 I/s/ha x 1,0 x 0,01978 ha = 2,57 I/s = 0,00257 m®/s

Qmaxh = 0,00257 m?/s x 900s = 2,31 m*
(dla deszczu nawalnego o czasie trwania 15min = 900s)

Qmax. roczne = H X F X y = 0,517m3/rok - m?x 197,8m? x 1,0 = 102,3 m®/rok

Zlewnianr 2

maxs = 0 X W X F =130,0 I/s/fha x 1,0 x 0,01773 ha = 2,30 I/s = 0,0023 m?/s

Qmaxh = 0,0023 m®/s x 900s = 2,07 m®
(dla deszczu nawalnego o czasie trwania 15min = 900s)

Qmax. roczne = H X F X ¢ = 0,517m?rok -m?x 177,3m? x 1,0 = 91,7 m/rok
Dla ilo$ci wod opadowych z deszczu nawalnego dla zbiornika nr 1 w ilosci 2,31 m® oraz
zbiornika nr w iloéci 2,07 m® przyjeto zbiorniki o pojemnosci 7m? kazdy umozliwiajace

przejecie 3 deszczoéw nawalnych — 3 x 2,31 = 6,93 m® oraz 3 x 2,07 = 6,21 m°.

Lacznie dla obu zbiornikow ilos¢ zmagazynowanej wody w roku wyniesie:
102,3 + 91,7 = 194,0 m®/ rok

Obliczenie przepustowosci projektowanych rurociagdéw deszczowych:

Nazwa odcinka Przeptyw | Spadek | Srednica | Wypetn. | Predkos¢ | Przeptyw | Chrop.
100%
[dm?/s] [%o] [mm] [%] [m/s] [dm?/s] | [mm]
Zlewnial-S1-S2 2,57 5,0 200 25,0 0,48 25,0 0,25
Zlewnia2 —S3 -S4 2,30 5,0 200 23,0 0,47 25,0 0,25

Przyjete srednice przewodow W sposob bezpieczny przejma i odprowadza prognozowane
ilosci wod opadowych z dachow obiektow szkolnych do zbiornikow magazynujacych.
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Budowa instalacji wewnetrznej magazynowania
i rozprowadzania wod opadowych dla Szkoty Podstawowej w Rajsku

8. Wytyczne wykonania roboét

8.1. Rozwiazania projektowe i materialowe

Przewody grawitacyjne w zakresie $rednic 110-160-200mm przewidziano w systemie
rur z PVC klasy SNS8, litych, kielichowych, tgczonych uszczelke gumowsg

Przewody tloczne do hydrantow ogrodowych wykona¢ z rur PE100 SDR17 $rednicy
40mm klasy PN10.

Projektowane rurociagi przewiduje si¢ ulozy¢ na podsypce piaskowej o gruboSci
10cm. Ukladanie rurociaggéw powinno odbywaé si¢ ze spadkami wedlug profilow
podtuznych. Przebieg kanaléw podano na planie zagospodarowania terenu. Rzedne
posadowienia kanaléw nawigzano do rzednych terenu istniejagcego oraz zaglebienia
istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

W celu kontroli i eksploatacji na instalacji deszczowej zaprojektowano studzienki
rewizyjne, systemowe, tworzywowe o $rednicy studzienki wynoszacej 425mm. Elementami
sktadowymi studzienek sg kinety zbiorcze lub przelotowe, rury trzonowe i wtaz zeliwny
o nos$nosci 40T na pier§cieniu betonowym.

Wszystkie podejscia pod rury spustowe z rynien wykona¢ z ksztaltek kanalizacyjnych
np. kolan 45 stopni i wyposazy¢ w czyszczaki. Podtaczenia rur spustowych do przewodow
deszczowych poprzez zabudowane studzienki rewizyjne lub trojniki kanalizacyjne.

Przewidziano zbiorniki tworzywowe z PEHD (polietylenu wysokiej gestosci),
jednokomorowe, $rednicy 1,5m, przy diugosci zbiornika wynoszacej 4,2m i wysokosci
catkowitej 2,3m (zbiornik owalny 1,5m z nadbudowa w postaci dwdoch komindw rewizyjnych
o §rednicy 0,6m i nadstawkami dla ich wyprowadzenia do rz¢dnej terenu, kominy rewizyjne
zwienczone wlazami z tworzywa srednicy 0,6m).

Pierwszy wlaz wykorzystywany jest do serwisowania filtra na wlocie, ktory
zapobiega osadzaniu si¢ zanieczyszczen w zbiorniku. Drugi wtaz umozliwia instalacje pompy
zatapialnej. Jeden z komindéw (nadbudowe) uzbroi¢ w kominek wentylacyjny PVC $rednicy
110mm.

Zbiorniki posadowi¢ na zgeszczonej podsypce piaskowej grubosci 20cm 0 wymiarach
o 25cm szerszych od obrysu zbiornika z kazdej strony. Wykop pod zbiornik
szerokoprzestrzenny, z zabezpieczeniem (umocnieniem) skarp poprzez szalowanie lub jako
skarpowy.

Zbiorniki wyposazy¢ w pompy zatapialne, zapewaniajace ci$nienie na zraszaczu
ogrodowym przeno$nym, podtagczanym do hydrantu ogrodowego na poziomie 1,5 bara
na wylocie. Przewidziano pompg o wysoko$ci podnoszenia minimum 30m i wydajnosci 60
litrbw na minute, przeznaczong do transportowania wody czystej i wod opadowych.

Pompa z ptaszczem wodnym wymuszajacym chtodzenie silnika. Sterowanie automatyczne,
w momencie uruchamiania zraszacza ogrodowego (lub hydrantu ogrodowego) powodujacego
pobdr wody 1 spadek cis$nienia instalacji pompa winna si¢ zataczy¢. Po zakonczeniu poboru
wody pompa automatycznie si¢ wyltacza. Element wyposazony w zabezpieczenie przed
suchobiegiem.

Konstrukcja pompy wykonana ze stali nierdzewnej oraz trwatego i1 wysokiej jakosci
technopolimeru. Moc silnika 1,2 kW. Napigcie zastania 230 V.

Zasilanie pomp zatapialnych instalacjg elektroenergetyczna zalicznikowa.
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Zakonczeniem systemu rozprowadzania wod opadowych w postaci pompy zatapialnej
z instalacja rurociggéw tlocznych z rur PE $rednicy 40mm, beda podziemne hydranty
ogrodowe $rednicy 1°’ jako punkty poboru wody opadowej. Hydranty ogrodowe stuzy¢ beda
do podtaczenia przenosnego, na powierzchniowego systemu zraszaczy ogrodowych z wezami
ogrodowymi dla podlewania trenéw zielonych.

Hydranty ogrodowe podziemne w wykonaniu mrozoodpornym, na ci$nienie robocze
PN10, kolumna ze stali nierdzewnej, elementy odcinajaco-zamykajace z mosigdzu, materialy
zewngtrzne odporne na korozje, zabezpieczone powloka na bazie zywicy epoksydowej.
Wyposazenie dodatkowe stanowi¢ beda klucz do hydrantu oraz skrzynka uliczna PEHD dla
ukrycie gniazda (nasady) do rozwinigcia instalacji zraszaczowej.

8.2. Roboty przygotowawcze

W zakresie robot przygotowawczych dla budowy instalacji kanalizacji deszczowej
przewidziano wykonanie pomiardw zwigzanych z wyniesieniem trasy sieci kanalizacyjne;j.
W zakres robot pomiarowych wchodzi wyznaczenie sytuacyjne punktdw osi trasy rurociggdéw
poprzez wyniesienie wspotrzednych poszczegdlnych studzienek oraz wyznaczenie punktow
wysokosciowych (reperéw roboczych).

8.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowg instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ prowadzone
zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-10736: 1999 oraz PN-EN 1610: 2002 oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t ziemnych.
Roboty ziemne projektuje si¢ wykona¢ mechanicznie koparkami i w znacznym udziale
recznie jako wykopy waskoprzestrzenne.
Zaleca si¢, aby dtugos$¢ wykopow otwartych nie przekraczata 20-30mb, a w miejscach zblizen
do budynkow 5-6mb. Minimalna szeroko$¢ wykopow powinna by¢ réwna Srednicy rury
1 obustronnej odlegtos$ci pomiedzy $cianka rury a krawedzig wykopu réwnej 25cm.
Zasypke wykopow do 30cm nad rurociag wykonywaé regcznie, gruntem luZznym z jego
recznym ubiciem, pozostatos¢ w miar¢ warunkéw mechanicznie. Grunt uzyty do zasypki
wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020 i nie powinien zawiera¢ bryt,
gruzu czy $mieci.

Wykop pod zbiornik jako szerokoprzestrzenny, z zabezpieczeniem (umocnieniem)
skarp poprzez szalowanie lub jako skarpowy.
Przed przystapieniem do posadowienia nalezy sprawdzi¢, czy zbiornik nie jest uszkodzony.
Wykona¢ wykop tak, aby pomig¢dzy zbiornikiem a $cianami wykopu pozostata wolna 0,5m
przestrzen (w celu obsypania i zageszczania piaskiem) z kazdej strony z ewentualnym
dodatkowym marginesem na konieczne szalowania. Zbiornik montujemy na 20 cm podsypce
piaskowej. Nastepnie poziomujemy i lekko obsypujemy piaskiem w celu ustabilizowani.
W trakcie montazu zbiornik zalewamy wodg w taki sposob aby poziom wody wlewane;j
do zbiornika byt wyzszy od poziomu obsypki. Zbiornik nalezy obsypywaé warstwami
o grubos$ci 25 cm. Warstwy nalezy zagescic.
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8.4. Roboty montazowe rurociggéw

Uktadanie rurociaggéw kanalizacyjnych nalezy wykonywaé zgodnie z zatozeniami
zawartymi w PN-92/B-10735 ,,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.”
Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ na wyprofilowanym i odwodnionym podtozu
z podsypki grubosci 10cm, wykonanej z piasku, zgodnie ze spadkami zawartymi na profilach.
Podczas montazu przewodéw, wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed
zalewaniem poprzez wody opadowe. Prace montazowe nalezy prowadzi¢ z punktow
weztowych tj. wylotu, studzienek rewizyjnych weztowych, uktadajac rurociag od rzednych
nizszych do wyzszych.
Ulozone rurociagi nalezy zastabilizowaé przez wykonanie obsypki piaskiem na wysokos$¢
10cm ponad wierzch rury z zachowaniem dostepu do ztaczy montazowych. W trakcie
montazu kolektorow grawitacyjnych z rur PVC kielichowych Iaczonych na wecisk nalezy
zwréci¢ szezegbdlng uwage na sposdb umieszczenia uszcezelki 1 posmarowaé ja Srodkiem
utatwiajacym poslizg.

8.5. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Projektowany rurociagi instalacji kanalizacji deszczowej koliduja poprzecznie
z istniejacymi przewodami energetycznymi i wodociggowymi.

Istniejacy sie¢ uzbrojenia terenu nalezy zlokalizowa¢ metoda probnych przekopow,
a na czas wykonywania robdt montazowych zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Wszystkie przejscia wykonaé zgodnie z lokalizacja jak na planie sytuacyjnymi
profilach, Przy wykonywaniu robot w obrgbie istniejacego uzbrojenia podziemnego terenu,
roboty nalezy bezwzglednie wykonywac recznie z zachowaniem normowych odlegtosci.

8.6. Roboty rozbiorkowe i odtworzeniowe (nawierzchniowe)

Trase instalacji rurociggéw deszczowych przewidziano bezposrednio po obrysie
budynku, czgsciowo w nawierzchni asfaltowej, opasce z betonowej kostki brukowej
1 terenach zielonych. Lokalizacja zbiornikéw w obrebie terendw zielonych.

W zwiazku z powyzszym w ramach realizacji inwestycji zaklada si¢ roboty
rozbiorkowe i odtworzeniowe istniejacych nawierzchni drogowych.

Przy przebiegu instalacji kanalizacyjnej w obrebie nawierzchni z betonowej kostki
brukowej przewidziano jej demontaz wraz z obrzezem betonowym, a po utozeniu przewodow
jej odtworzenie z materiatow pochodzacych z rozbiorki. Montaz obrzezy na nowej tawie
Z betonu.

Przy przebiegu instalacji kanalizacyjnej w obrebie nawierzchni asfaltowe;j
przewidziano jej cigcie, rozbiorke, wraz z koniecznymi odcinkami obrzezy lub kraweznikow
a po ulozeniu przewodow odtworzenie na szerokosci i podbudowie wskazanych
w przedmiarze robot.

Tereny zielone po robotach kanalizacyjnych uporzadkowac 1 dazy¢ do przywrocenia
terenu do stanu przed rozpoczgcia inwestycji.
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9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Analizujac zakres terenowy objety inwestycja wraz z dziatkami do niej przylegltymi
okreslono obszar oddzialywania jako zawarty w granicy projektowanej inwestycji,
tj. mieszczacy si¢ w granicy dziatki nr 282/2, obreb 0014 Rajsko oraz 2/1, obr¢b 0012
Marchwacz Kolonia, stanowigcych wiasno$¢ Inwestora.

Okreslenie obszaru oddziatywania, rozumianego jako teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu zostato wykonane
na podstawie Ustawy Prawo Budowlane.

Przez obszar oddzialywania rozumie si¢ teren, ktory przy realizacji inwestycji i po

wybudowaniu obiektu moze by¢ narazony na pewne niedogodnosci, np. zwigkszone
zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hatas, ograniczenie doptywu $wiatta dziennego, a takze
powodowac ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania dzialek sasiednich.

Okreslajac obszar oddziatywania uwzgledniono aktualne przepisy prawa regulujace
m. in. przepisy pozarowe, sanitarne, ochrony zabytkéw, ochrony srodowiska oraz warunki
techniczne budowy i projektowania budynkow oraz drog.

Ocenie poddano mozliwo$¢ wprowadzenia przez realizacj¢ inwestycji ograniczen
w zagospodarowaniu dziatek sagsiednich, w stosunku do ich obecnego i planowanego
zagospodarowania, mozliwo$¢ naruszenia interesOw o0sOb trzecich, zblizenie wzajemne
elementow zagospodarowania terenu, zblizenie wzajemne elementéw zagospodarowania
terenu z uwagi na przepisy ochrony przeciwpozarowej, mozliwos¢ spowodowania
negatywnego oddziatywania na Srodowisko, powstawania emisji (w tym akustycznych)
czy aspekty zwigzane z realizacjg inwestycji w pasach drogowych i ich otoczeniu, a takze
zdolnos¢ przestaniania i zacieniania inwestycji w stosunku do zabudowy sasiedniej (warunki
dostgpu do promieniowania slonecznego i1 $§wiatla dziennego) oraz mozliwej] zabudowy
na terenach sgsiednich, uwzgledniajagc m.in. przepisy zgodnie z ponizsza tabela:
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Lp Akt prawny Przepis Ograniczenie

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. art. 5ust. 1 brak
Prawo budowlane
(Dz. U. 2019 poz. 1186)

2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury §13 ust. 1 brak
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie §60 brak
warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2019 poz. 1065)

3 Rozporzadzenie Ministra Transportu §77 brak
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca §113 ust. 5 brak
1999 r. w sprawie warunkow §113 ust. 7 brak
technicznych jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 22016 r. poz. 124 tekst jedn.)

4 Ustawa o drogach publicznych z dnia art. 35 ust. 2 brak
21 marca 1985 . art. 38 ust. 1 brak
(Dz. U. 2018 poz. 2068) art. 39 ust. 1 brak

art. 42 ust. 1 brak
art. 43 ust. 1 brak

5 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. art. 135 ust. 1 brak
Prawo ochrony $rodowiska
(Dz. U. 2019 r. poz. 1396)

6 Rozporzadzenie Rady Ministrow §2 ust. 1 brak
z 9 listopada 2010 r. w sprawie §3 ust. 1 brak
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko
(Dz.U.z 2016 . poz. 71)

7 Zalgcznik do Rozporzadzenia Ministra Zatgcznik do brak
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. rozporzadzenia
w sprawie dopuszczalnych poziomow w mysl §2
hatasu w $rodowisku
(Dz. U. 2014 poz. 112)

8 Rozporzadzenie Ministra Spraw np.§ 4 ust. 4 brak
Wewngtrznych i Administracji z dnia §11 ust. 2 brak
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw
(Dz. U. z2010r. Nr 109, poz. 719)

9 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. art. 9 brak
o ochronie zabytkow i opiece nad art. 16 ust. 1 brak
zabytkami (Dz. U. 2018 poz. 2067) art. 17 ust. 1 brak

art. 19 brak

10 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z §21 ust. 2 brak
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,,PRIMEKO” Kalisz




Budowa instalacji wewnetrznej magazynowania
i rozprowadzania wod opadowych dla Szkoty Podstawowej w Rajsku

Inwestycja nie powoduje negatywnego oddziatywania na  Srodowisko,
nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich oraz nie narusza interesu
osob trzecich.

Reasumujac, w rozumieniu obszaru oddziatywania  jak wyzej,
po przeprowadzonej analizie stwierdza si¢, ze budowa obiektu nie bg¢dzie oddziatywac na
dziatki sgsiednie, a obszar oddziatywania dotyczy wytacznie dziatki, na ktérej obiekt zostat
zaprojektowany.

10. Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robot,
normami i przepisami.

Wytyczenia projektowanych kanaléw nalezy dokona¢ poprzez uprawniong jednostke
geodezyjna.

Nalezy przestrzega¢ minimalnych odleglosci od sieci wodociggowych, kanalizacji
sanitarnej, przewodow elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych oraz stupow i znakéw
geodezyjnych.

Napotkane przeszkody i urzadzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz zaznaczy¢
na planach powykonawczych.

Teren robot odpowiednio oznakowac 1 zabezpieczy¢. Wraz z postgpem robot nalezy
dokonywa¢ odbioru rob6t zanikowych na otwartych wykopach, przez inspektora nadzoru oraz
dokona¢ powykonawczych pomiaréw geodezyjnych (inwentaryzacji).

Opracowat:

inz. Jaroslaw Grzelak
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ZESTAWIENIE DLUGOSCI
rurociagow grawitacyjnych

Nazwa kolektora Nr studzienki Dlugos$¢ kolektora Spadki
PVC DN300 PVC DN250 PVC DN200 PVC DN160 PVC DN110
(mb) (mb) (mb) (mb) (mb) (%0)
1 2 3 4 5 6
Zlewnia Zb1-S1 2,0 20,0
nrl S1-S2 12,3 20,0
S2-RS2 18,6 5,0
S2-RS3 12,8 8,0
Razem 14,3 31,4
Zlewnia Zb2-S3 3,0 10,0
nr 2 $3-S4 11,1 10,0
S4-RS5 12,1 5,0
S4-RS7 6,1 10,0
Razem 14,1 18,2
OGOLEM 28,4 49,6
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ZESTAWIENIE DLUGOSCI

podlaczen rur spustowych

Nazwisko, Imig Pvgglg f()é(émb) Pvggfg()é(émb) Spadki (%) wl\l/lz;g:ﬁa Uzbrojenie Uwagi
1 2 3 2 5 6 7
RS1 1,0 5,0 S2 2x kol 45°
RS2 1,0 5,0 2x kol 45° | 2x kol 45°
RS3 1,0 5,0 2x kol 45° | 2x kol 45°
RS4 1,0 5,0 T160/110 | 2x kol 45°
RS5 1,0 5,0 2x kol 45° | 2x kol 45°
RS6 - - T160/110 -
RS7 - - 2x kol 45° | 2x kol 45°
Ogélem 5.0 2XT160/110 | 12x kol 45°
7 szt. 8x kol 45°
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ZESTAWIENIE DLUGOSCI

rurociggow tlocznych

Nazwa rurociagu Odcinek Dtugo$¢ rurocia; Uwagi
DN-160 DN-110 DN-90 DN-63 DN-40
(mb) (mb) (mb) (mb) (mb)

1 2 3 4 5 6

Zlewnia W1-W2 20,8 Hydr.
nrl W2-Zbl 2,0
Razem 22,8

Zlewnia W3-W4 22,3 Hydr.
nr2 W4-Zb2 15,0
Razem 37,3

OGOLEM 60,1 Hydr.

- 2 szt.
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Informacja BIOZ

Branza Instalacje sanitarne

Budowa instalacji wewnetrznej magazynowania
Temat i rogprowadzania wod opadowych dla Szkoly
Podstawowej w Rajsku

Kategoria

. IX
obiektu
Jedn. ewid.: 300708 5 Opatowek — obszar wiejski
: Obreb ewid.: 0014 Rajsko, dz. nr 282/2
Adr k : ’ .
dres obiektu Jedn. ewid.: 300710_2 Szczytniki
Obreb ewid.: 0012 Marchwacz Kolonia, dz. nr 2/1

Gmina Opatowek
Inwestor Plac Wolnosci 14
62-860 Opatowek

Opracowat:

inz. Jarostaw Grzelak
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Informacja BIOZ
dla przedsiewziecia pn.:
., Budowa instalacji wewnetrznej magazynowania i rozprowadzania
wod opadowych dla Szkoly Podstawowej w Rajsku”™

1. Podstawa prawna

Podstawe¢ prawng opracowania niniejszego planu sg wymagania w zakresie ochrony
zdrowia i bezpieczenstwa pracy okreslone w nastepujacych przepisach:
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169 poz.1650 z 2003r.)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych robotach transportowych
(Dz.U. nr 26 poz. 313 z 2000r. z p6zniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. nr 47 poz. 401 z 2003r.)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 118 z 2001r.)

2. Ogolne zalozenia organizacji robét
Po zatwierdzeniu projektu budowlanego i przekazaniu go do realizacji,
Inwestor dokona przekazania terenu budowy wykonawcy robdt wyltonionemu
w fazie przetargu.
Termin rozpoczgcia prac - okreslony protokdtem przekazanie terenu budowy
Termin zakonczenia prac - data pozytywnego odbioru koncowego
Roboty budowlane przewiduje si¢ wykonywa¢ w systemie jednozmianowym.

3. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji
Zakres rob6t obejmuje:
- wykopy pod rurociagi deszczowe i zbiornik o gt¢bokosci do 2,50m p.p.t.
- montaz rurociggow deszczowych w rur PVC i PE
- montaz studzienek rewizyjnych
- montaz podtaczen rur spustowych
- zasypka wykopow
- roboty nawierzchniowe i odtworzeniowe

4. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Rurociagi kanalizacyjne, wodociggowe, przewody energetyczne
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o. Wskazania elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzad
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- nie wystepuja

6. Wskazania przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét

W czasie prowadzenia robot budowlanych nalezy uwzglednic:

- zagrozenia wynikajace z pracy w wykopach ze szczegdlnym uwzglednieniem
zabezpieczen przed przysypaniem ziemig

- zagrozenia wynikajace z pracy maszyn i $srodkow transportu

1. Wskazania  sposobu prowadzenia instruktazu  pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot
Przed przystgpieniem do prac budowlanych pracownicy wykonawcy robot

powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie bhp przez uprawnione do tego celu shuzby,
oraz przez kierownika budowy w zakresie szkolenia stanowiskowego, poszczegdlnych
pracownikow bioracych udziat w realizacji zadania.
Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na zaswiadczenia lekarskie dopuszczajace
pracownikow do prac budowlanych, wyposazenia pracownikow w odpowiednie
srodki ochrony indywidualnej, oraz metody pracy robotnikow ze zwroceniem uwagi
na przestrzeganie wymogow dotyczacych ochrony zdrowia i zycia ludzkiego.
Przeprowadzenie instruktazy odnotowane powinno by¢ w ksigzce bhp znajdujace;j si¢
na budowie z potwierdzeniem szkolenia pracownikow ich wiasnorgcznym podpisem.

8. Wskazanie S§rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
- oznakowac¢ roboty zgodnie ze sztuka budowlang
- nie jest wymagane opracowanie planu BIOZ

Opracowal:

inz. Jarostaw Grzelak

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,PRIMEKO” Kalisz



Budowa instalacji wewnetrznej magazynowania

i rozprowadzania wod opadowych dla Szkoly Podstawowej w Rajsku
———————

CZESC GRAFICZNA

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,PRIMEKO” Kalisz



Budowa instalacji wewnetrznej magazynowania

i rozprowadzania wod opadowych dla Szkoly Podstawowej w Rajsku

Wykaz wspolrzednych

NR Polozenie X Polozenie Y
W1 5735361,50 6521892,95
W2 5735355,70 6521872,96
W3 5735398,34 6521903,38
W4 5735398,26 6521881,07
S1 5735359,87 6521870,39
S2 5735359,39 6521858,11
S3 5735391,57 6521863,94
S4 5735389,67 6521853,02
ZB1 5735357,85 6521871,64
ZB1-wyl 5735356,40 6521871,09
ZB1-wl 5735359,21 6521872,14
ZB2 5735395,14 6521864,87
ZB2-wyl 5735395,40 6521866,32
ZB2-wl 5735394,89 6521863,38
RS1 5735360,04 6521857,31
RS2 5735357,25 6521839,60
RS2-w 5735356,19 6521839,79
RS3 5735371,94 6521855,30
RS3-w 5735372,06 6521855,98
RS4 5735379,53 6521853,95
RS4-w 5735379,66 6521854,70
RS5 5735377,65 6521854,35
RS5-w 5735377,76 6521855,02
RS6 5735389,50 6521851,67
RS7 5735388,64 6521847,02
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