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2.2.5. Infrastruktura techniczna

2.2.5.1 Wodociagi
Poziomy wodonosne
Na terenie gminy wystepuja — zgodnie z dokumentacja hydrogeologiczna - trzy gléwne
poziomy wodonosne, z ktorych eksploatowane sa wody.
Sa to poziomy:
e Jurajski,
e Trzeciorzedowy,
e Czwartorzgdowy.
Sa one w sposob szczegolowy omowione w rozdziale ., Wody podziemne™.

Ujecia wod
Jak wynika z dokumentacji na terenie gminy Opatowek istnieje wiele studni
glebinowych. Wybudowano je w nastepujacych miejscowosciach:

e Borow ¢ Rajsko

e Chelmce o Szale

e Cieniall e Tlokinia Koscielna

e Kolonia Debe e Tlokinia Wielka

e Michatow Il e Trojanow — ujecia Hellena Zdroj
e Opatoéwek

Niektore z nich zasilaja wodociagi wiejskie. Pozostale pracuja na uzytek roznych
jednostek, przewaznie zwiazanych z rolnictwem. Na skale przemystowa czerpane sg
wody w miejscowosci Trojanow przez Przedsigbiorstwo HELLENA.

Komunalne ujecia wod charakteryzuja si¢ nastepujacymi parametrami:

Opatéwek
e Studnia nr [
Ujecie wybudowane w 1982 roku na potrzeby wodociagu.
Studnia o glebokosci 115 m.
Zasoby ksztaltuja sie w granicach 31 m’/h.
Ujecia eksploatowane z pokladow jury.
e Studnia nr Il
Ujecie wybudowane w 1999 roku na potrzeby wodociagu.
Studnia o glebokosci 120 m.
Zasoby ksztaltuja si¢ w granicach 45-55 m’/h.
Ujecia eksploatowane z poktadow jury.
e Studnia nr 111
Ujecie wybudowane w 1969 roku na potrzeby PKP.
Studnia o glebokosci 130 m.
Zasoby ksztattuja si¢ w granicach 57 m’/h.
Ujecia eksploatowane z poktadow kredy.
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Cienia 11
e Studnianr
Ujecie wybudowane w 1992 roku na potrzeby wodociagu.
Studnia o glebokosci 105 m.
Zasoby ksztaltuja si¢ w granicach 40 m*/h.
Ujecia eksploatowane z pokladow jury.
e Studnianr 1
Ujecie wybudowane w 1994 roku na potrzeby wodociagu.
Studnia o glebokosci 104 m.
Zasoby ksztaltuja si¢ w granicach 40 m’/h.
Ujecia eksploatowane z poktadéw miocenu.

Kolonia De¢be
Ujecie wybudowane w 1992 roku na potrzeby wodociagu (niezrealizowanego).
Studnia o glebokosci 50 m.
Zasoby ksztaltuja si¢ w granicach 50 m’/h.
Ujecia eksploatowane z pokladéw czwartorzedowych.

Michalow 11
Ujecie wybudowane w 1984 roku na potrzeby wodociagu.
Studnia o glebokosci 36 m.
Zasoby ksztaltuja si¢ w granicach 20 m’/h.
Ujecia eksploatowane z pokladow plejstocenskich.

Tlokinia Wielka
e Studnianr |
Ujecie wybudowane w 1987 roku na potrzeby wodociagu.
Studnia o glebokosci 46,5 m.
Zasoby ksztaltuja si¢ w granicach 51,5 m’/h.
Ujecia eksploatowane z pokladow plejstocenu.
e Studnia nr I1
Ujecie wybudowane w 1995 roku na potrzeby wodociagu.
Studnia o glgbokosci 48,5 m.
Zasoby ksztaltuja si¢ w granicach 51 m’/h.
Ujecia eksploatowane z pokladdw plejstocenu.

Ponadto dla zaspokojenia potrzeb mieszkancow wsi Rajsko w zakresie w zaopatrzenia
w wode pracuje studnia, polozona na terenie dawnego SKR, a nastgpnie wykorzystana
dla zasilania wodociagu wiejskiego.

Za$ mieszkancy wsi Szale podlaczeni sa do wodociagu w Kaliszu
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Zapotrzebowanie na wode

Obliczeniowe zapotrzebowanie na wode dla poszczegélnych wsi gminy Opatowek
przedstawia ponizsza tabela. Dane te zostaly zaczerpniete z ,.Koncepcji zaopatrzenia
w wode w gminie Opatéwek”. Obrazuja one zapotrzebowanie na wode
w poszczegolnych wsiach gminy Opatowek.

Zapotrzebowanie Zaopatrzenie

L.p: Miejscowos¢ sr/dobe| max/d | max/h z wodociqgu
[m/d] | [m/d] | [n'/h]

y Borow + Zmyslanka 115,75| 138,25 9,22 | Ttokinia Wielka
2 Cienia | 51,0 66,3 5,5|Cienia 1l
3. Cienia I1 78,9 102,5 8,5 | Cienia 1/
4. Cienia 111 29,4 38,2 3,1|Cienia Il
5 Chelmce 190,8| 248,0 20,6 | Cienia I
6. Janikow 28,58 34,30 2,29 | Tlokinia Wielka
7. |Jozefow 38,50 76,0  6,30| Opatéwek
8. Kolonia Debe 48,60| 59,43\ 4,15|Tlokinia Wielka
9. Kobierno 37,32 46,35 3,45|Tlokinia Wielka
10. | Michalow 26,1 33,9 2,8|Cienia Il
11. | Michalow Drugi 75,38 98,0 8,9 | Michatow Drugi
12. |Nedzerzew 17,79 21,35 1,42|Tlokinia Wielka
13. | Opatowek 1477,6| 1920,8 160 | Opatowek
14. | Opatowek Rogatka 43,75 32,50 3,50 | Tlokinia Wielka
15. |Opatowek — ul. Lesna 14,58 17,50\ 1,16|Tlokinia Wielka
16. | Porwity 45,9 59,6 4,9|Cienia IT
17. | Rajsko 96,25| 115,50 7,70 | Rajsko
18. | Rozdzaly-Poligon 27,36| 38,01 2,37 | Tlokinia Wielka
19. |(Sierzchow 133,80 170,31 | 13,51 |Tlokinia Wielka
20. |Szale 87,7\ 114,8 8,7 | Kalisz
21. |Szulec 63,45\ 81,19\ 6,58| Tlokinia Wielka
22, | Tlokinia Koscielna b.d. b.d. b.d. | Tlokinia Wielka
23. | Tlokinia Mata 151,08 182,84| 11,90\ Ttokinia Wielka
24. | Tlokinia Nowa 21,36| 25,32 1,65 | Tlokinia Wielka
25. | Tlokinia Wielka 124,90| 151,33| 10,78 Ilokinia Wielka
26. | Trojanow 55,80, 72,50 6,0 | Opatowek
27. | Warszew + Modla 45,96\ 68,95 4,60 Tlokinia Wielka
28. | Zduny 57,17 68,60 4,57|Tlokinia Wielka

Zapotrzebowanie na wode ksztaltuje si¢ rozmaicie, w zaleznosci od wielkosci
osrodkéw, ich stopnia zurbanizowania, stopnia zaludnienia oraz charakteru
prowadzonej dzialalnosci przez podmioty gospodarcze dziatajace na przedmiotowym
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terenie. Ten ostatni czynnik wiaze si¢ z wykorzystaniem wody na cele gospodarcze,
a przede wszystkim - w ramach istniejacych gospodarstw ogrodniczych - na cele
nawadniania upraw szklarniowych.

Zuzycie wody z wodociagéw w gospodarstwach domowych (w dam’) na terenie
gminy Opatowek w poszczegdlnych latach przedstawia ponizsza tabela.

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
2006,2 146,0 146,0 292,0 330,7 223,0 345,0 443,0

Wielkosci te nie sa wielkosciami znacznymi W odniesieniu do skali gminy jaka jest
Opatowek. Za wyjatkiem nieznacznych wahan w latach 1991-1992 1 1995 ilos¢
zuzywanej wody stale wzrasta. Wzrost ten nie jest jednak znaczny (114,8%)
w porownaniu z prawie pottorakrotnym  wzrostem potaczen do budynkow
mieszkalnych oraz ponad dwu i potkrotnym wzrostem dtugosci sieci wodociagowych.

Zmiany ilosci zuzytej wody z wodociggéw w  gospodarstwach domowych na
przestrzeni ostatnich o$miu lat obrazuje ponizszy wykres.

Zuzycie wody z wodociagow w gos podars twach domowych W

450 8
400
350
300 &
250
200

dam?

Zuzycie wody z wodociagow w gospodarstwach domowych (na jednego mieszkanca
w m’) na terenie gminy Opatowek w poszczegdlnych latach przedstawia ponizsza
tabela.
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1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

209

45,3

14,8

29,6

33,4

22,6

347

146

Podobnie jak w przypadku ogdlnego zuzycia wody, wzrost wskaznika zuzycia wody
na jednego mieszkanca na przestrzeni badanych osmiu lat nie jest wysoki. Wynosi on
113,4%.

Zmiany ilosci zuzytej wody z wodociagow w gospodarstwach domowych na jednego
mieszkanca na przestrzeni o$miu ostatnich lat obrazuje ponizszy wykres.

Zuzycie wody z wodoci ag 6w wgos podarstwach domowych na 1 mieszkaica

10 - 148

0 = i i - S P ; e
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

- Lata J

Sieci wodociggowe

Sie¢ wodociagowa winna zapewni¢ dostawe wody na cele bytowo-gospodarcze dla
mieszkancow wsi, do ktorych zostala doprowadzona, jak réwniez na zabezpieczenie
niezbednych potrzeb w przypadku zagrozenia pozarowego.

System sieci wodociagowej gminy Opatéwek nie Jest bardzo rozgaleziony. Na terenie
gminy dziata pig¢ miejscowych wodociagow wiejskich.

Sa to:
e Wodociag Cienia Il
e Wodocigg Michatow I1
e Wodociag Opatowek
e Wodociag Rajsko
* Wodociag Szale
e Wodociag Ttokinia Wielka.
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Wodociagi te obsluguja lub beda obstugiwac mieszkancow  nastepujacych
miejScCOwOscl:

Wodocigg Cienia Il - swoim zasiggiem obejmuje wsie:
e Chelmce
e (Ciema |
e Ciemall
e Cienia Il
e (Cienia Folwark
Michatow 111
e Michatow 1V
e Porwity.

Wodociag Michaléw II - swoim zasiegiem obejmuje wies:
e Michatow Drugi.

Wodociag Opatéwek - swoim zasiggiem obejmuje wsie:
o Opatowek (bez ul. Lesnej i Rogatki)
e Trojanow
o Jozefow.
e Bogumilow (czgsc).

Wodociag Rajsko- swoim zasiggiem obejmuje wies:
e Rajsko.

Wodociag Szale - swoim zasiggiem obejmuje wies:
e Szale.

Wodociag Tlokinia Wielka - swoim zasiggiem obejmuje wsie:
e Borow
e Janikow
e Kobierno
e Kolonia Dgbe
e Nedzerzew
e (Cze$¢ Opatowka (Rogatka i ul. Lesna)
e Sierzchow
e Szulec
Tlokinia Wielka
Ttokinia Koscielna
Ttokinia Nowa
Ttokinia Mata
Warszew
e Zduny.
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Duza liczba niezaleznie pracujacych wodociagéw oraz bardzo rozbudowana sie¢
wodociggowa stworzylta mozliwosci ich polaczenia, przez co mozna regulowac
okresowe niedobory wody, spowodowane wigkszym zuzyciem, w poszczegdlnych

miejscowosciach.
I tak obecnie polaczone sa wodociagi Opatéwek oraz Cienia 11 w miejscowosci

Ciema I11.

Daje to dodatkowe mozliwosci, W przypadku awarii czy znacznych niedoboréw wody,
doprowadzenia jej z innych terenow gminy.

Dodatkowo nalezy stwierdzi¢, ze istniejaca w miejscowosci Szale sie¢ wodocigowa

podtaczona jest do kaliskiej siect wodociagowe;.
Ponadto w miejscowosci Kolonia Debe funkcjonuje studnia glebinowa z mozliwoscia

zaopatrywania si¢ w wode przez mieszkancow w miejscu jej wybudowania.

Duze naklady poniesione przez gming na rozwoj sieci wodociagowych w ostatnich
kilku latach spowodowaly znaczny przyrost rzeczowy sieci wodociagowych.

Dlugos¢ sieci wodociggowych na terenie gminy Opatowek (w km) w poszczegolnych
latach przedstawia ponizsza tabela.

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

305

3252

35,2

69,3

72,4

115,2

115,2

122, 7

Nalezy stwierdzi¢, ze dlugos¢ sieci wodociagowych na przestrzeni ostatnich osmiu lat
stale wzrastata. W roku 1990 wynosita ona 33,8 km, natomiast w roku 1997 wzrosta
do poziomu 122,7 km. W ciagu tych osmiu lat wzrost nastapit ponad dwu i pétkrotnie
(263%). Biorac pod uwage mozliwosci rozwoju sieci wodociagowych na terenach
wiejskich w ostatniej dekadzie, wynikajaca z rdznorodnosei rozmaitych funduszy
pomocowych dostgpnych na polskim rynku, wzrost ten nie jest imponujacy. Jak widac
z danych w roku 1992 oraz 1996 nie wybudowano zadnych sieci wodociagowych,
natomiast w latach 1991 i 1997 niewielkie ilosci. Ostatnio prowadzone inwestycje

wskaznik ten istotnie poprawia.

Zmiany dhugosci sieci wodociagowych obrazuje ponizszy wykres.
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Dlugosé sieci wodociggowej

1995
Lata 1997

1996

Ilo§¢ polaczen prowadzacych do budynkéw mieszkalnych na terenie gminy
Opatowek w poszczegolnych latach przedstawia ponizsza tabela.

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
| 798 8538 838 1134 1341 1779 1781 1877

Zjawiskiem normalnym jest (lecz nie wprost proporcjonalnym) iz, wraz ze wzrostem
dlugosci sieci wodociggowych, wzrasta ilos¢ polaczen do budynkow mieszkalnych.

W roku 1990 wynosila ona 798 polaczei, natomiast w roku 1997 wzrosta do poziomu
1877. W ciagu tych osmiu lat wzrost nastapil prawie 1,5 - krotnie (135,2%). Jak widac
dvnamika przyrostu liczby przylaczen w stosunku do diugosci sieci nie jest tak duza,
cho¢ nalezy wynik ten uzna¢ za zadawalajacy. Sytuacja taka spowodowana jest
prowadzeniem sieci wodociagowych w coraz bardziej rozleglejszych rejonach gminy o
rozproszonej zabudowie.

Zmiany liczby potaczen wodociagowych prowadzacych do budynkéw mieszkalnych
obrazuje ponizszy wykres.
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Polaczenia prowadzace do budynkow mieszkalnych
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Na calej dhugosei sieci wodociagowe) zainstalowano hydranty przeciwpozarowe. Sa
one rozmieszczone adekwatnie do stopnia zurbanizowania danej wsi. Hydranty
przeciwpozarowe stanowig punkt czerpania wody do celow przeciwpozarowych.
Ponadto sa wykorzystywane do celow eksploatacyjnych wodociagu (wyplyw wody
przy plukaniu sieci, odpowietrzanie sieci wodociagowej, itp.). llos¢ i rozmieszczenie
hydrantéw wzdluz przebiegu sieci w centrach wsi nalezy uzna¢ za zadawalajacy.
Natomiast niezadawalajaca jest ilos¢ hydrantoéw w odleglejszych rejonach gminy,
gdzie zabudowa jest bardzo rozproszona.

Stacje wodociggowe
Wodociagi gminne zaopatrywane sa w wodeg z pigciu stacji. Sa to:

Stacja wodociggowa Cienia Il

Stacja wodociggowa Michatow 11
Stacja wodociagowa Opatowek
Stacja wodociagowa Rajsko

Stacja wodociagowa Tlokinia Wielka.

Ww. obiekty sa nalezycie wyposazone w zestawy hydroforowe 1 w zaleznosci od
potrzeb urzadzania do wuzdatniania wody. Dodatkowo na potrzeby systemu
wodociggowego gminy Opatowek pracuja dwie przepompownie zlokalizowane
w miejscowosci Sierzchoéw oraz Chetmce.
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2.2.5.2 Kanalizacja

Kanalizacja sanitarna

Gmina Opatowek posiada opracowany w 1997 roku przez Wojewodzki Zarzad
Melioracji 1 Urzadzen Wodnych w Kaliszu i stale aktualizowany ,.Program kanalizacji
wsi | budowy oczyszczalni Sciekow na terenie gminy Opatowek”. W opracowaniu tym
przedstawiono docelowe rozwiazania systemu odprowadzania Sciekoéw sanitarnych
wraz z okresleniem metod ich oczyszczania oraz lokalizacji oczyszczalni Sciekow dla
poszczegolnych wsi i1 grup wsi. Wskazano rowniez potrzeby i kierunki inwestowania
w zakresie ochrony srodowiska wodnego. Okreslono rowniez warunki technoczno-
ckonomiczne realizacji przedmiotowych zamierzen inwestycyjnych z przedstawieniem
warlantowosci rozwigzan 1 etapowania inwestycji. Program ten jest obecnie
realizowany. Budowg systemu oczyszczania sciekow sanitarnych rozpoczeto od
budowy oczyszczalni sciekdow w miejscowosci Opatowek oraz budowy pierwszego
odcinka kanalizacji rozdzielczej rowniez w Opatowku.

Wybudowana na podstawie porozumienia pomi¢dzy Gming Opatowek
a Przedsigbiorstwem Produkcyjnym HELLENA S.A. mechaniczno-biologiczna
oczyszczalnia sciekow jest obecnie w rozruchu. Bedzie ona oczyszczata scieki
bytowo-gospodarcze mieszkancow wsi Opatowek, scieki socjalne zaktadow pracy z
terenu wsi Opatowek oraz $Scieki technologiczne i socjalne Przedsiebiorstwa
Produkcyjnego HELLENA S.A. Po uzyskaniu pozwolenia na eksploatacje¢ zostanie ona
oddana do uzytkowania.

W pierwszym etapie zaklada si¢, ze oczyszczalnia zabezpieczy przyjecie Sciekow z
nowego zakladu PP HELLENA S.A. w ilosci 200 m*/dobe oraz 300 m’/dobe sciekow
z rmejscowosm Opatowek. Docelowo zaklada si¢ przepustowos¢ oczyszcezalni rzedu
1000 m*/dobe. Pierwszy odcinek kanalizacji rozdzielczej o dtugosci 5259 m. obejmuje
zachodnia czes$¢ wsi Opatowek, tj. takie ulice jak: Piaskowa, Szkolna, Jana, Parkowa,
Dzibinskiego oraz Motel Czarnuszka. Planowany do budowy jeszcze w biezacym roku
odcinek o diugosci rowniez ca 5 km obejmowat bedzie takie ulice jak: Poniatowskiego,
Ogrodowa, Koscielna.

Inwestycja ta poprawi stan srodowiska przyrodniczego w pélnocnej czesci gminy.
Nadal jednak nie zatatwi to problemu utylizacji sciekow na catym jej terytorium.

Na terenie gminy istnieja rowniez oczyszczalnie zakladowe. Pierwsza z nich jest
wspomniana podczyszczalnia wod przemystowych na terenie zakladu HELLENA.
Druga oczyszczalnia wybudowana dla potrzeb istniejacej ubojni Gminnej Spotdzielni
Samopomoc Chlopska rowniez w miejscowosci Opatowek. Po oczyszezeniu $cieki
odprowadzane sa do zakrytego rowu melioracyjnego a dalej do rzeki Trojanéwka.
Pozostale miejscowosci nie posiadaja kanalizacji sanitarne;.

W wigkszosci przypadkow Scieki sa utylizowane poprzez wylewanie ich na pola
uprawne lub wypuszczone sa na dziko do odbiornikow wod powierzchniowych.
Zwodociagowanie niemal 100% terenu gminy stwarza dodatkowe zagrozenie dla
naturalnego sSrodowiska 1 zwiazanej z tym ochrony wod podziemnych
1 powierzchniowych.
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Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z terenu gminy sa odprowadzane w wigkszosci przez drobne cieki,
strumienie, 1 rowy melioracyjne bezposrednio do rzek przeplywajacych przez teren
gminy. Wigkszos¢ wymienionych ciekow prowadzi wody opadowe jedynie okresowo.

Problemem sa zdarzajace si¢ przypadki odprowadzania ,na dziko” do tych ciekow
sciekow sanitarnych z poszczegélnych nieruchomosci, ktore wraz z wodami
opadowymi przedostaja si¢ do rzek przeptywajacych przez teren gminy.

Na terenie gminy praktycznie nie istnieje system kanalizacji sanitarnej. Sie¢ kanalizacji
sanitarnej wystepuje jedynie w zurbanizowanej czgsci wsi Opatowek. Wody
deszczowe odprowadzane sq do rzeki Trojanowki poprzez dwa wloty zlokalizowane w
rejonie mostu. Sa one na biezaco kontrolowane przez stuzby Panstwowej Inspekcji
Ochrony Srodowiska. Problemem sa odprowadzane do tej kanalizacji ,,na dziko™ $cieki
~ sanitarne z nieruchomosci polozone w jej zasiggu. Sytuacja ta w Opatowku ulegnie
poprawie po oddaniu do uzytku oczyszczalni sciekow oraz wybudowaniu pozostalej
czesci sieci kanalizacyjnej.

2.2.5.3 Odpady stale

Gmina Opatowek posiada wlasne skladowisko odpadow komunalnych w miejscowosci
Cienia 1. Wedlug prognoz zabezpiecza ono potrzeby gminy do 2010 roku. Jednak juz
w tej chwili mozna powiedzie¢, ze obserwowany w ostatnich latach duzy przyrost
ilosciowy wywozonych odpadow komunalnych, spowodowal zachwianie si¢ ftej
prognozy. Nalezy spodziewa¢ sig, ze zapelnienie si¢ tego wysypiska nastapi wczesniej
niz to zakladano.

Eksploatacja skladowiska odpadow komunalnych w miejscowosci Cienia I zajmuje si¢
prywatna firma, na podstawie zawartej umowy z Gming Opatowek. Aktualnie obstuge
w zakresie wywozu odpadow z terenu gminy Opatowek wypelnia Przedsigbiorstwo
Ustug Komunalnych S.A. w Kaliszu oraz ECO, ktore to przedsigbiorstwa w ramach
podpisanych indywidualnie uméw odbieraja odpady od ich producentow.

Zasady gromadzenia odpadow oraz rozmieszczenia urzadzen do gromadzenia
odpadow jak rowniez czestotliwos¢ usuwania odpadéw z nieruchomosci reguluje
Uchwatla Nr 250/98 Rady Gminy Opatowek z dnia 16 czerwca 1998 roku w sprawie
ustalenia szczegélowych zasad utrzymania czystosci 1 porzadku na terenie gminy
Opatowek.

W celu przysztosciowego rozwiazania problemu utylizacji odpadow gmina przystapila
do Zwiazku Komunalnego Gmin ,, Czyste miasto, czysta gmina”, ktorego statutowym
zadaniem jest budowa zakladu utylizacji odpadow komunalnych.
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2.2.5.4 Zaopatrzenie w cieplo

Na terenie gminy Opatowek zbiorowe zaopatrzenie w cieplo wystepuje jedynie na
ferenie wsi Opatéwek. Funkcjonuja tutaj trzy kotlownie lokalne, ktore produkuja
ceplo dla osmiu budynkéw zamieszkania zbiorowego.

Administrowaniem ww. kottowni zajmuje si¢ powotane przez Gming gospodarstwo
pomocnicze. Paliwem wykorzystywanym w nich jest wegiel. Nalezatoby dazyé do
modernizacji tych kottowni poprzez zmiane paliwa, tj. np. wykorzystanie gazu do
eelow grzewczych.

2.2.5.5 Gazociagi

W ramach procesu gazyfikacji gminy niemal wszystkie wsie gminy otrzymaty
mozliwos¢ wykorzystywania gazu. Gaz otrzymali mieszkancy nastepujacych
MISJSCOWOSCI:

L Borow

2. Chelmce

3. |Cienia Druga

4. Cienia Folwark
LA Cienia Pierwsza
6. Cienia Trzecia
7. Debe Kolonia

8. |Jozefow

9. Kobierno

10. | Michalow Drugi
11. | Michalow Trzeci
12. | Nedzerzew

13. | Opatowek

4. | Porwity

15. | Rajsko

16. | Rozdzaly

17. | Rozdzaly-SEONECZNA
18. |Sierzchow

19. |Szale

20. |Szulec

21. | Tlokinia Koscielna
22. | Tlokinia Mala
23. | Tlokinia Nowa
24. | Tlokinia Wielka
25. | Trojanow

26. | Warszew

27. | Zduny
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Gaz doprowadzany jest do ww. miejscowosci poprzez sie¢ gazociagow sredniego
cisnienia ze stacji pierwszego stopnia zlokalizowanej w Kaliszu przy ul. Pszenne;.

2.2.5.6 Energetka

Energia elektryczna jest doprowadzona do wszystkich miejscowosci w gminie 1 teren
gminy uznaje si¢ za zelektryfikowany w 100%.

Zapotrzebowanie odbiorcow w energi¢ elektryczng zabezpieczone jest systemem sieci
sredniego (15 kV) i niskiego napigcia z odpowiednia iloscia stacji transformatorowych
15/04 kV. Stacje te rozmieszczone s we wszystkich wsiach gminy.

W ostatnich latach przeprowadzony zostal remont szeregu odcinkow sieci
energetycznej. Planuje si¢ modernizacje nastepnych. Generalnie nalezy stwierdzi¢, ze
stan techniczny sieci uznaje si¢ ogolnie za zadawalajacy.

Przez poludniowa cz¢s¢ gminy przebiega linia elektroenergetyczna, napowietrzna
wysokiego napigcia 110 KV Kalisz - Sieradz. Jest to jedna z podstawowych linii
zasilajacych migdzy innymi miasto Sieradz. Stan techniczny linii jest dobry 1 nie
wymaga remontu.

Przez polnocno-zachodnia cze$¢ gminy przebiega linia elektroenergetyczna,
napowietrzna wysokiego napigcia 110 KV Konin Pid - Kalisz. Jest to jedna
z podstawowych linii zasilajacych migdzy innymi miasto Kalisz. Stan techniczny linii
jest dobry 1 nie wymaga remontu.

Na trasie przebiegu ww. linii obowiazuje strefa ochronna ze wzgledu na
oddziatywanie pola elektromagnetycznego. Wynosi ona 14,5 m od skrajnego przewodu
z kazdej strony (rozpigtos¢ przewodow: 6-7 m).

2.2.5.7 Telekomunikacja

Telekomunikacja na terenie gminy dziata obecnie w dos¢ skomplikowanym systemie,
a to wynika z ukfadu sieci telekomunikacyjnych i pracujacych central telefonicznych.

Centrale

W gminie czynne sa cztery centrale. Sa to:

o centrala Opatowek - centrala automatyczna o pojemnosci 1000 numerow;
jej zajetos¢ wynosi ca 986 numerow,

o centrala Tlokinia Koscielna - centrala automatyczna o pojemnosci 192
numerow; jej zajgtos¢ wynosi ca 180 numerow,

e centrala Chelmce - centrala r¢czna o pojemnosci 50 numerow;
jej zajetos¢ wynosi ca 46 numerow,

o centrala Szale - centrala automatyczna o pojemnosci 192 numerow;,
jej zajetos¢ wynosi ca 154 numerow.
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Cze$¢ mieszkancow gminy korzysta z central telefonicznych zainstalowanych
w miejscowosciach polozonych poza granicami gminy Opatowek. Sa to centrale
potozone w nastgpujacych miejscowosciach: Kalisz-Winiary, Dgbe, Skarszew.

Charakteryzuja si¢ one nastgpujacymi parametrami:
e centrala Kalisz-Winiary - centrala automatyczna o pojemnosci 752 numerow;
jej zajetos¢ wynosi ca 579 numerow,
e centrala Debe - centrala r¢czna o pojemnosci 25 numerow;,
jej zajetos¢ wynosi ca 24 numery,
e centrala Skarszew - centrala automatyczna o pojemnosci 96 numerow;
jej zajetos¢ wynosi ca 75 numerow.

Liczba zajetosci central zostala podana w przyblizeniu, gdyz zmienia si¢ ona
nieustajaco wraz z kolejnymi realizowanymi podiaczeniami.

Zapotrzebowanie na przylacza telefoniczne jest duzo wigksze niz mozliwosci
pojemnosciowe dzialajacych na terenie gminy oraz w sasiednich miejscowosciach
central. Z tego powodu sytuacja powyzsza wymaga radykalnych zmian.

Sie€ telefoniczna

Na terenie gminy Opatowek funkcjonuja dwa rodzaje sieci telefonicznych (nie liczac
telefonii komorkowej), tj. sie¢ kablowa oraz sie¢ napowietrzna. Najbardziej
rozpowszechniona jest sie¢ napowietrzna. Jej stan wymaga jednak pilnej poprawy.
Obecnie nie realizuje sie juz tego typu sieci. Wszystkie nowe badz modernizowane
sieci to sieci kablowe.

W tabeli ponizej przedstawiono wykaz miejscowosci wraz z informacja o centralach,
polozonych na terenie gminy Opatowek, obstugujacych kazda z tych miejscowosci.

L.p. Miejscowos¢ Centrala telefoniczna
I 2 3
1. | Bogumitow OPATOWEK
2. |Borow OPATOWEK
3 Chelmce CHELMCE
4. |Cienial OPATOWEK
5. |Cieniall OPATOWEK
6. |Cienia lll OPATOWEK
7. | Cienia Folwark OPATOWEK
8. | Kolonia Debe DEBE, SKARSZEW
9. | Frankowizna DEBE
10, | Janikow OPATOWEK
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i 2 x
11. |Jozefow OPATOWEK
12. | Kobierno DEBE
13. | Kobierno Kolonia TEOKINIA KOSCIELNA
14. |Majdany OPATOWEK
15. |Michalow I OPATOWEK
16. | Michalow 11 OPATOWEK |
17. | Michatow 111 OPATOWEK =
18. |Michalow 1V OPATOWEK
19. |Modla OPATOWEK
20. | Nedzerzew TEOKINIA KOSCIELNA
21. |Opatowek OPATOWEK
22. | Porwity CHEEMCE
23. | Rajsko OPATOWEK
24. |Rozdzaly TEOKINIA KOSCIELNA
25. | Rozdzaly-SEONECZNA TEOKINIA KOSCIELNA
26. |Sierzchow OPATOWEK
27. |Szale SZALE
28. | Szulec OPATOWEK r
29. | T'lokinia Koscielna TEOKINIA KOSCIELNA :
30. | Tlokinia Mala TEOKINIA KOSCIELNA
31. |Tlokinia Nowa TEOKINIA KOSCIELNA
32. | Tlokinia Wielka OPATOWEK }
33. | Trojanow OPATOWEK
34. | Warszew OPATOWEK 1
35. | Zawady OPATOWEK
36. | Zduny KALISZ-Winiary
37. | Zmyslanka OPATOWEK
Poza tym nalezy stwierdzi¢, ze z central zainstalowanych na terenie gminy korzystaja
mieszkancy miejscowosci potozonych poza jej granicami. Sa to nieznaczne ilosci,
obciazajqa one jednak centrale miejscowe. | tak z centrali w Opatowku Korzystaja
rowniez mieszkancy wsi: Trzesow, Majdany. Natomiast z centrali w Chelmcach
korzystaja mieszkancy wsi Takomysle.
Tlos¢ zainstalowanych telefonow w gminie wynosita na dziefi 31 grudnia 1997 roku

1218 aparatow.

Ponizsza tabela przedstawia liczbe abonentow ogétem w poszczegolnych latach (wg

——r————

stanu na dzien 31 grudnia).
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
397 976 1113 1181 1181 1181 1181 1218
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Jak wida¢ na ponizszym wykresie przez wiele lat wystepowala stagnacja przyrostu
liczby abonentéw. Bylo to spowodowane migdzy innymi ograniczong pojemnosciq
zainstalowanych w latach ubieglych recznych central telefonicznych oraz
ograniczonymi srodkami finansowymi. Informatyzacja systemow telekomunikacyjnych
spowodowata dos¢ duza poprawg dostgpu szerokich mas ludnosci do mozliwosci
korzystania z dobrodziejstw telekomunikacji jak rowniez poprawe jakosci polaczen
telefonicznych.

Na terenie gminy Opatoéwek proces ten mial miejsce w ostatnich latach.

Abonenci telefoniczni W

Liczba abonentow

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Lata

Podobnie jak liczba abonentow ogodtem, tak i liczba abonentéw na 1000 mieszkancow
w ostatnich latach nie wzrastala drastycznie. Wynik ten moze poprawi¢ si¢ gdyz
planowana jest przez Telekomunikacj¢ Polska S.A. kompleksowa wymiana sieci
telefonicznych i zastapienia istniejacych swiattowodem.

Ponizsza tabela przedstawia liczb¢ abonentow na 1000 mieszkancow
w poszezegodlnych latach (wg stanu na dzien 31 grudnia).

i

1990 1991 1992 | 1993 1994 1995 1996 1997

!

60,6 99,1 27 119,7 118,8 1189 118,9 1229
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Dane powyzsze prezentuje wykres:

Abonenci telefoniczni na 1000 mieszkancow

140
120

100

80

Liczba

1958 gom

1992 1993

1994 1995 T

Lata

Po wykonaniu kompleksowej modernizacji sieci telefonicznych problem telefonizacji
bedzie mozna uzna¢ za rozwiazany.

Przez teren gminy przebiega linia Swiattowodowa Kalisz-Sieradz. Prowadzona ona jest
wzdluz drogi krajowej nr 42. Pelni ona wazna role w sieci polaczen krajowych
1 migdzynarodowych.

Aparaty wrzutowe

W kilku miejscowosciach gminy zainstalowane zostaly aparaty wrzutowe. Wzbogacaja
one mozliwosci komunikowania si¢ mieszkancow gminy jak rdéwniez 0s6b
przejezdzajacych przez jej terytorium.

Pasy lacznosci teleradiowej
Przez teren gminy Opatowek, przebiega pig¢ waznych korytarzy lacznosci
teleradiowe;..

Sa to:

korytarz Zerkéw — Chetmce (istniejacy),
korytarz Chetlmce — Mikstat (faza uruchomienia),
korytarz Chelmce - Kalisz (istniejacy).

korytarz Chelmce - Dziadowice (istniejacy),
korytarz Chelmce - Zygry (istniejacy).

Pracownia Urbanistvczno - Architektoniczna Janusz Wypych

-132-




.. Studium uwwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Opatowek”

W pasach tych przesylane sa programy radiofoniczne, telewizyjne 1 telefonii
wielokrotnej o znaczeniu krajowym i migdzynarodowym. Dla zabezpieczenia jakosci
przesylanego sygnalu wyznaczono w linii przebiegu korytarzy pasy ochronne
o szerokosci 500 m.

Na terenie, objetym pasem ochronnym obowiazuja ograniczenia wznoszenia
zabudowy wysokiej. Lokalizacje tego typu obiektow nalezy kazdorazowo uzgadniaé
z Zaktadem Radiokomunikaciji i Teletransmisji w Poznaniu.

2.2.5.8 Drogownictwo

Inwentaryzacja drog.

Zaliczenie do drég krajowych i wojewodzkich reguluje Rozporzadzenie Rady
Ministrow z dnia 15 grudnia 1998 roku w sprawie ustalenia wykazu drog krajowych
1 wojewodzkich.

Zgodnie z ww. Rozporzadzeniem przez obszar gminy przebiegaja nastepujace
drogi krajowe:
Droga nr 42 POZNAN - KORNIK - JAROCIN - PLESZEW - KALISZ -
BLASZKI - SIERADZ.

Zgodnie z ww. Rozporzadzeniem przez obszar gminy przebiegaja nastgpujace
drogi wojewodzkie: ’ ’
Droga nr 471 OPATOWEK - KOZMINEK - LISKOW - RZYMSKO.

Przez obszar gminy przebiegaja nastgpujace drogi powiatowe:
Droga nr 13 208 OPATOWEK — BRZEZINY,

Droga nr 13 239 JOZEFINA - KOLONIA DEBE,

Droga nr 13 240 KOZMINEK - DEBE WIES,

Droga nr 13 241 OPATOWEK —~ BOGDANOW,

Droga nr 13 242 ZDUNY — SKARSZEWEK,

Droga nr 13 243 TLOKINIA KOSCIELNA — BOROW,
Droga nr 13 244 OPATOWEK - TLOKINIA WIELKA,
Droga nr 13 251 PIETRZYKOW — KROWICA ZAWODNIA,
Droga nr 13 252 SZULEC — OSZCZEKLIN,

Droga nr 13 256 OPATOWEK — KROWICA ZAWODNIA,
Droga nr 13 258 CHELMCE — PORWITY,

Droga nr 13 259 PORWITY - CIENIA 1L,

Droga nr 13 260 OPATOWEK — TROJANOW,

Droga nr 13 261 KALISZ - SZALE — CHELMCE,

Droga nr 13 262 WOLICA - GODZIESZE WIELKIE.

VAN N YNY YN Y YNY Y NYY YV

Pracownia Urbanistvezno - Architektoniczna Janusz Wypych

- 133 -




.. Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Opatowek”

Zaliczenie do drog gminnych reguluje Uchwata Nr XIII/85/86 Wojewodzkiej Rady
Narodowej w Kaliszu z dnia 27 marca 1986 roku w sprawie zakwalifikowania drog
gminnych na terenie wojewodztwa kaliskiego (Dz. Urz. Woj. Kal. Nr 13/86, poz. 155).
Zgodnie z ww. Uchwalg przez obszar gminy przebiegaja nastepujace drogi gminne:

Droga OPATOWEK - PORWITY

Droga  CIENIA TRZECIA — CIENIA FOLWARK

Droga  TLOKINIA NOWA- OPATOWEK

Droga  (od drogi ZDUNY — ROZDZALY) TLOKINIA MALA — TLOKINIA

WIELKA

Droga ROZDZALY- KOLONIA KOBIERNO

Droga ~ KOLONIA KOBIERNO - FRANKOWIZNA

Droga NEDZERZEW — ROZDZALY - KOZMINEK

Droga  KOBIERNO - DEBE

Droga ~OPATOWEK — BOROW - KOBIERNO

Droga BOROW - SIERZCHOW

Droga  SIERZCHOW - BOGDANOW

Droga KROWICA ZAWODNIA — RAJSKO - PIETRZYKOW

Droga  CIENIA DRUGA — MICHALOW TRZECI

Droga  CIENIA - MICHALOW TRZECI - SZCZYTNIKI

Droga CHELMCE — MICHALOW

Droga  SZULEC — MICHALOW

Droga  MICHALOW DRUGI — do drogi nr 42

Droga  JANIKOW — BOGDANOW.

Pozostale drogi na terenie gminy to drogi lokalne. Wedlug nowelizacji ustawy
o drogach publicznych, nalezy zaliczy¢ je do drog wewnetrznych.

Nalezy generalnie stwierdzi¢, ze uklad drég gminy Opatowek jest dos¢ dobrze
rozbudowany. Niestety wiele drog, szczegodlnie nizszej rangi: powiatowych, gminnych
i lokalnych wymaga modernizacji badz wrecz budowy.

Realizacja zabudowy wzdhuz przebiegu tras komunikacyjnych, szczegélnie tych
o znaczeniu krajowym i wojewodzkim, musi spelnia¢ wymogi przede wszystkim
przepisoéw ustawy o drogach publicznych jak rowniez przepisow ustaw szczegdlnych,
w tym ustawy o ochronie i ksztalttowaniu srodowiska.

Przy lokalizowaniu obiektow budowlanych na terenie sasiadujacym z droga krajowa
i wojewodzka nalezy uwzgledni¢ strefe uciazliwosei drogi dla statych uzytkownikow
sasiadujacych z nig obszarow, jak rowniez zagrozenie dla upraw i budowli Nalezy
uwzgledni¢ rowniez mozliwos¢ degradacji stalych komponentow srodowiska
naturalnego.
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Dla drogi krajowej odleglosci lokalizowania zabudowy (od zewnetrznej krawedzi
jezdni) dla obiektow budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi -
jednokondygnacyjnych wynosza 50 metrow, zas wielokondygnacyjnych 70 metrow.
Dla obiektow nie przeznaczonych na pobyt ludzi odlegtos¢ ta wynosi 25 metrow.
Minimalna odleglos¢ (od zewngtrznej krawedzi jezdni) dla obiektow budowlanych
lokalizowanych wzdluz drogi krajowej wynosi 20 metrow.
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- obstuga rolnictwa

% = zaludnieniu

- ponizej 100 mieszk.

GMINA OPATOWEK
STRUKTURA OSADNICTWA
SKALA 1 : 90 000

@ wsie soleckie O osrodek gminny

300 - 500 mieszk.

100 - 300 mieszk.

500 - 700 mieszk.

| powyzej 700 mieszk.

Granice gminy

Granice wsi
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GMINA OPATOWEK
GESTOSC ZALUDNIENIA
SKALA 1: 90 000

Liczba oséb na km2

ponizej 50

70-90 powyzej 150 == = Granice gminy

50-70 90 - 110 Granice wsi




GMINA OPATOWEK

WSKAZNIK FEMINIZACJI
SKALA 1:90 000

Liczba kobiet na 100 mezczyzn:

ponizej 100 - 102 - 104 - powyzej 106 E’ Granice gminy

100 -102 - 104 - 106 —— Granice wsi




GMINA OPATOWEK

WSKAZNIK STARZENIA SIE LUDNOSCI
SKALA 1: 90 000

’J\ gm. Cekow

gm. Zelazkéw
gm. Kozminek

m. Kalisz

/ ' gm. Szczytniki
gm. Godziesze ity o -
Udziat ludnoéci w wieku poprodukcyjnym
w ludnosci ogdtem (%):
ponizej 10 12-14 - powyzej 17  ===| Granice gminy
10-12 14-17 Granice wsi




GMINA OPATOWEK

WARUNKI MIESZKANIOWE
SKALA 1:90 000

'o\ gm. Cekdw

gm. Zelazkow

™

m. Kalisz

gm. Godziesze

Powierzchnia uzytkowa
mieszkania na osobe (wm )

54
I [ ponizsjt7 [ 19-21 [[] powyzej2afz=| Granice gminy

@ =00 na 1 mieszkanie

[ ] 17-19 B 21-23

gm. Kozminek

gm. Szczytniki
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GMINA OPATOWEK

STREFY UBOZENIA LUDNOSCI
SKALA 1:90 000

Udziat ludnosci korzystajgacej z pomocy
spotecznej w ludnosci ogdtem (%):

ponizej 6 9-12 powyzej 15 P Granice gminy

6-9 12-15 . Granice wsi
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SAMOCHODY OSOBOWE PRYWATNE
SKALA 1: 90 000

‘/\ gm. Cekoéw
: 7

gm. Zelazkow
gm. Kozminek

7

m. Kalisz

gm. Szczytniki

gm. Godziesze

Liczba samochodéw osobowych

na 100 osdb:
ponizej 15 17 -19 powyzej21 — ] Granice gminy
15-17 S 19 -21 —| Granice wsi




GMINA OPATOWEK

CENTRALNE OGRZEWANIE
SKALA 1 :90 000

gm. Zelazkéw
gm. Kozminek

m. Kalisz

T ——

gm. Szczytniki L
. é
3
Ir
p.
i
s
Udziat mieszkan wyposazonych w centraine E
ogrzewanie w ogolnej liczbie mieszkar (w %)
ponizej 60% 70 - 80% - powyzej 90 [T T Granice gminy
60 - 70% 80 - 90% Granice wsi




GMINA OPATOWEK

ABONENCI LINIl TELEFONICZNEJ
SKALA 1 :90 000

T TR

e el

Liczba abonentdw linii telefonicznej ‘

na 100 osab:
- powyzej 20 = = Granice gminy

Granice wsi

i ponizej 5




GMINAOPATOWEK

UWARUNKOWANIA SPOLECZNO - DEMOGRAFICZNE |
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