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Opinia sanitarna

Na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.
z 2006r. Nr 122, poz. 851 z péz. zm. oraz art. 64 ust 1 pkt w zwiazku z art. 77 ust 1 pkt 2 i ust 7 art. 78
ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko /
Dz. U. z2008r. Nr 199, poz. 1277 z p6z. zm/.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu po zapoznaniu si¢ z dokumentacja
dotyczaca uzgodnienia uwarunkowan s$rodowiskowych dla inwestycji polegajacej na budowie
biogazowni rolniczej o mocy od 1,2 MW do docelowej mocy 1,9 MW w miejscowosci Debe Kolonia
dziatka nr 200/11 i 200/12 gm. Opatdwek.

Inwestor: Green Energy Sp z . o. Alcje Ujazdowskie 18/8, 00 — 478 Warszawa.

uzgadnia warunki w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych do decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

UZASADNIENIE

Urzad Gminy w Opatéwku zwrécil si¢ do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Kaliszu z wnioskiem z dnia 10.06.2011r. znak PPK - 7624 /10(10)/2010 o uzgodnienie warunkow
do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegajacej na budowie biogazowni
rolniczej o mocy od 1,2 MW do docelowej mocy 1,9 MW w miejscowosci Debe Kolonia dziatka nr
200/111200/12.

Do wniosku dolaczony zostal raport o oddziatywaniu danego przedsiewziecia na $rodowisko
sporzadzony przez firme "EkoNorm"
Z opracowanego raportu wynika ze podstawowa dzialalno$cia planowanej biogazowni bedzie
skojarzona produkcja energii elektrycznej i cieplnej w agregatach kogeneracyjnych. Energia
produkowana bedzie poprzez energetyczne spalanie biogazu wytwarzanego w instalacji do fermentacji
metanowej materii organicznej. Produkowana energia elektryczna bedzie sprzedawana do sieci
energetycznej. Energia cieplna wykorzystywana bedzie na potrzeby technologiczne biogazowni. W
dalszej perspektywie mozliwe bgdzie rowniez zaoferowanie sprzedazy ciepla lokalnym odbiorcom.
Surowcem do produkcji biogazu beda substraty organiczne pochodzenia naturalnego. Przewiduje sig
produkcj¢ biogazu z mieszaniny masy roslinnej zakontraktowanej u okolicznych rolnikéw oraz
gnojowicy dowozonej z gospodarstw zlokalizowanych na terenie gminy. Dopuszcza sie réwniez
wykorzystanie innych substratéw organicznych w przypadku ich dostepnosci oraz technologicznej i
formalnej mozliwosci ich zastosowania. W omawianej biogazowni moga by¢ przetwarzane substraty
takie jak: stoma, rézne odpady pochodzenia roslinnego, obornik, rosliny okopowe, itp. Nie przewiduje
si¢ wykorzystania innych niz gnojowica odpadéw pochodzenia zwierzgcego.
W fazie eksploatacji przedsigwzigcia beda wystgpowa¢ oddziatywania na stan powietrza
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atmosferycznego, na stan klimatu akustycznego oraz wystapia potencjalne mozliwos¢ wystapienia
oddziatywan na zapachowg jakos¢ powietrza oraz stan gruntu. Oddzialywania na pozostale
komponenty srodowiska nie wystapia lub wystapia na poziomie nieistotnym. Oddziatywanie na stan
powietrza atmosferycznego bedzie si¢ wiaza¢ z emisja do powietrza substancji z energetycznego
spalania biogazu w agregatach kogeneracyjnych. Przeprowadzona analiza wykazala, ze emisja
substancji do powietrza nie bedzie powodowaé ponadnormatywnego oddzialywania na stan
srodowiska. Z emitowanych substancji jedynie ditlenek azotu bedzie powodowal wystgpowanie poza
terenem biogazowi istotnych pozioméw, tj. wyzszych niz 10 % wartosci dopuszczalnych. Emisja
pozostalych substancji nie bedzie powodowaé istotnych poziomoéw w powietrzu atmosferycznym.

Stezenia tych substancji beda wystgpowaé na poziomie znacznie nizszym niz 10 % wartosci

odniesienia.

Oddzialywanie na klimat akustyczny bedzie sie wiazaé¢ z wprowadzeniem nowych Zrédet hatasu,

ktérymi beda urzadzenia i obiekty biogazowni oraz pojazdy wykorzystywane do jej obstugi.

Wykonana analiza akustyczna wykazala, ze przedsigwzigcie nie bedzie ponadnormatywnie ani

znaczaco oddziatywaé na klimat akustyczny podlegajacy ochronie i nie przekroczy wartosci 37,5 dB

w porze dziennej oraz 37,5 dB w porze nocnej.

Proces prowadzony w biogazowni moze by¢ potencjalnym zZrodlem substancji zapachowych.

W celu ograniczenia emisji substancji zapachowych i eliminacji uciazliwosci biogazowni w tym

zakresie przewiduje sie zastosowanie nastgpujacych rozwiazan technicznych:

— Silosy z kiszonka roslinng — magazynowany materiat roslinny bedzie przykryty szczelnymi
membranami z tworzywa sztucznego,

— Wezel zatadunku i dozowania substratéw roélinnych — dozowniki umieszczone beda w
pomieszczeniu zamknigtym, zaladunek bedzie si¢ odbywal przez bramy otwierane wylacznie na
czas roztadunku, ktéry dzigki zastosowaniu fadowarki nie bedzie przekraczal 1h/d,

— Zbiornik na gnojowice (zbiornik wstgpny) — zostanie zastosowany zbiornik zamknigty,
eliminujacy emisje zapachdw z powierzchni cieczy, rozladunek cystern z gnojowica do zbiornika
bedzie sie odbywat przez szczelne zlacze do ktorego beda podlaczane weze spustowe cystern,

— Ukiad produkcji biogazu — catosé procesu prowadzona bedzie w zamknigtych komorach
fermentacyjnych bez jakiejkolwiek mozliwosci emisji substancji zapachowych do powietrza,

— Uklad suszenia osadu (opcja) — suszarnia bedzie wyposazona w filtr eliminujacy uciazliwosé
zapachowa procesu,

— Laguny cieczy pofermentacyjnej — laguny beda przykryte szczelnymi membranami, eliminujacymi
emisje substancji zapachowych, ktére moga pozostawa¢ w cieczy pofermentacyjnej; przefadunek
do cystern bedzie si¢ odbywat przez szczelne zlacze do ktérego beda podlaczane weze cystern.

Analiza rozprzestrzeniania substancji zapachowych wykazata, ze dzialalnos¢ biogazowni nie

bedzie ponadnormatywnie oddzialywaé na stan zapachowej jakosci powietrza. Eksploatacja

przedsigwziecia nie bedzie w sposob bezposredni oddziatywa¢ na stan powierzchni ziemi i gleby.

Zastosowane zostana rozwiazania techniczne i organizacyjne zapobiegajace powstaniu

zanieczyszczenia gruntu wskutek prowadzonej dziatalnosci na terenie biogazowni.

Wiasciwa ochrona powierzchni ziemi i gleby na terenie biogazowni bedzie zapewniona poprzez:

— Organizacje miejsc przyjecia surowcOw i ich magazynowania w sposdb zapobiegajacy
zanieczyszczeniu gruntu — roztadunek bezposrednio do betonowych siloséw (substraty roslinne)
lub bezposrednio do szczelnego zbiornika poprzez ziacze roztadunkowe (gnojowica),

— Magazynowanie ptynnej pozostalosci pofermentacyjnej w szczelnych lagunach,

— Prowadzenie procesu technologicznego w  szczelnych  zbiornikach i  instalacjach
uniemozliwiajacych przenikanie zanieczyszczen do gruntu,

— Wykonanie stanowiska rozladunkowego gnojowicy z odpowiednimi spadkami w kierunku
zbiornika wstepnego, co bedzie zapobiega¢ rozlewom po terenie w przypadku powstania
nieszczelnosci przy roztadunku,

— Wykonanie stanowiska zatadunkowego plynnej pozostatosci z odpowiednimi spadkami w
kierunku lagun, co bedzie zapobiega¢ rozlewom po terenie w przypadku powstania nieszczelnosci
przy zaladunku.

Zaklad bedzie posrednio oddziatywal na stan powierzchni ziemi z uwagi na fakt planowanego

przekazywania pozostatosci fermentacyjnej do wykorzystania nawozowego. Bedzie to oddziatywanie
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pozytywne, polegajace na zwigkszeniu zasobnosci nawozowej gruntow wykorzystywanych rolniczo.
Na teren biogazowni substraty dostarczane beda transportem samochodowym, z wykorzystaniem
pojazdéw dostosowanych do rodzaju przewozonego materiatu.
Przewiduje sig, ze substrat roslinny dowozony bedzie gtownie w postaci zielonki (kukurydza, liscie
burakéw itp.), ktora na terenie biogazowni zostanie ulozona w pryzmy kiszonkowe, skad bedzie na
biezaco pobierana do fermentacji. Rozwigzanie takie zapewnia biezaca dostepnos$é substratu, a
jednoczesnie utatwia proces fermentacji poprzez wstgpne roztozenie materii organicznej na pryzmie
kiszonkowej. Do magazynowania kiszonki wykorzystywane beda betonowe boksy (silosy),
nakrywane od gory membranami z tworzyw sztucznych. Silosy wyposazone beda w uklad odbioru
odciekow. Odciek bedzie kierowany do komor fermentacyjnych za posrednictwem zbiornika
wstepnego. Przewidywana powierzchnia silosow magazynowych to ok. 2800 m2.

W przypadku wykorzystania surowcow rodlinnych innych niz kiszonka (stoma, rosliny okopowe,

odpady roslinne) do ich magazynowania zostanie wyznaczony jeden z siloséw lub jego czesé.

Gnojowica dowozona z okolicznych gospodarstw bedzie zlewana do zbiornika wstgpnego. Nie bedzie

to typowy zbiornik magazynowy przeznaczony do dlugotrwalego przechowywania gnojowicy. Jego

podstawowymi funkcjami beda: zmagazynowanie gnojowicy w ilosci zapewniajgcej ciaglosc
eksploatacji biogazowni oraz dozowanie gnojowicy do komor fermentacyjnych. Zaklada sig, ze
gnojowica dowozona bgdzie sukcesywnie i nie bedzie dlugo przechowywana na terenie biogazowni.

Przewidywana pojemnosé zbiornika wstepnego to 300 do 700 m®, co zapewnia zapas gnojowicy na

ok. 3 — 7 dni pracy.

Do dowozenia substratow do biogazowni przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacych srodkow

transportu:

— Samochéd cysterna do przewozu dalekiego substratow ptynnych — pojemnosé ok. 20 lub 30 m®

— Beczkowdz do transportu bliskiego substratéw plynnych — pojemnosé ok. 10 do 20 m®,

— Samochod z naczepa do przewozu substratow roslinnych — udzwig ok. 20 Mg,

— Ciagnik rolniczy z przyczepa,

— Inne pojazdy w razie wystapienia takich potrzeb.

Planowane przedsigwzigcie nie spowoduje wystapienia transgranicznego oddziatywania

na srodowisko.

Przewiduje si¢ zastosowanie szeregu rozwiazan, ktére znacznie ogranicza lub wyeliminujg
uciazliwos¢ instalacji dla srodowiska oraz mozliwos¢ powstania negatywnych oddziatywan. Beda one
polegaé przede wszystkim na:

— Ograniczaniu emisji dwutlenku siarki poprzez dwustopniowe odsiarczanie biogazu przed jego
spaleniem w silnikach agregatéw kogeneracyjnych,

— Ograniczaniu emisji substancji zapachowych poprzez: zastosowanie przykryé z tworzyw
sztucznych na magazynowane substraty roslinne; umieszczenie dozownika substratow roslinnych
wewnatrz obiektu kubaturowego; zastosowanie zamknigtego zbiornika na gnojowice oraz
szczelnych przylaczy do roztadunku gnojowicy; prowadzenie fermentacji w gazoszczelnych
komorach i instalacjach; zastosowanie filtra powietrza odprowadzanego z wezta suszenia osadu;
Zastosowanie przykry¢ z tworzyw sztucznych na lagunach magazynowych cieczy
pofermentacyjnej oraz szczelnych przytaczy do zaladunku z lagun do cystern,

— Wyeliminowaniu emisji sciekow przemystowych poprzez zawracanie odciekow z siloséw oraz
wod zuzytych w technologii do procesu fermentacji, ograniczaniu emisji halasu poprzez:
;zastosowanie thumikéw hatasu na uktadach wydechowych silnikéw spalinowych kogeneratorow;
zainstalowanie kogeneratorow w specjalnie zaprojektowanych kontenerach, odpowiednio
izolowanych akustycznie.

Proponowana technologia spetnia wymagania technologii, o ktorych mowa w art. 143 ustawy

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska w zakresie stosowania substancji o malym

potencjale zagrozen, efektywnego wykorzystania energii, racjonalnego zuzycia surowcow, wody,

materiatow i paliw.

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu stwierdza, ze inwestycja przy prawidlowej
eksploatacji i spelnieniu wymagan eksploatacyjnych zawartych w poszczegdlnych projektach,
uzgodnieniach i decyzjach, nie powinna spowodowa¢é zagrozenia dla srodowiska — nie ma przeszkéd
do wydania pozwolenia na budowg z punktu widzenia ochrony $rodowiska.
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Przedmiotowa inwestycja jest zamierzeniem znaczaco oddzialywujacym na Srodowisko
zgodnie z § 3 ust 1 pkt 45, pkt. 80 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09 listopada 2010r. w
sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz.
1397)
Zalacznik do niniejsze opinii stanowi kopia mapy ewidencyjnej na ktérej znajduje si¢ pieczeé
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu.

Otrzymuja:

1. Urzad Gminy Opatowek

Do wiadomosci:

1. Green Energy Sp. z 0.0. Aleje Ujazdowskie 18 lok.8, 00-478 Warszawa.

2. Starostwo Powiatu Kaliskiego Wydzial Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Komunalnej
Plac. Sw. Jézfa 5, 62 — 800 Kalisz.

@ Pozostale strony postepowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o
udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz 1227 ze
zm) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz.U.
z2000r. Nr 98 poz 1071 ze zm).

4. ala.

lek. meq. Proty Kisielirisky

M.J.
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