OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY SRODOWISKA W POZNANIU

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z
2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), zawiadamiam strony postgpowania o wydanym
postanowieniu z 30.05.2011 r., znak: WOO-11.4240.201.2011.JS, ktorego tres¢ podaje
ponizej.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w zwigzku z art. 64 ust. 1 pkt 1, a
takze ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udost¢pnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wojta Gminy
Opatowek z 21.04.2011 r., znak: PPK.6220.5.2.2011

wyrazam opini¢, Zze dla przedsigwzi¢cia polegajacego na rozbudowie istniejacego
budynku chlodni skladowej o budynek chlodni (dla potrzeb magazynowania mrozonych
produktow) i rampeg zaladowczg na dz. nr 549/3, 550/2, 349 w m. Tlokinia Ko$cielna gm.
Opatéwek, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko.

Inwestor: Hanna Przybyl PPHU ,, ALCES™ ul. Gornoslaska 8, 62-800 Kalisz.

UZASADNIENIE

Dnia 26.0420111. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu
wplynglo pismo Wdjta Gminy Opatowek z 21.04.2011 r., znak: PPK.6220.5.2.2011 w
sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko dla
przedsigwzigcia polegajacego na rozbudowie istniejagcego budynku chlodni sktadowej o
budynek chtodni (dla potrzeb magazynowania mrozonych produktow) i rampeg zatadowczg na
dz. nr 549/3, 550/2, 349 w m. Tlokinia Koscielna gm. Opatowek. W pismie zawarto
informacjg, ze dla terenu objgtego wnioskiem nie obowigzuje migjscowy planu
zagospodarowania przestrzennego. Pismem z 9.05.2011 r. wezwano inwestora do
uzupekienia karty informacyjnej przedsigwzigcia. W dniu 20.05.2011 r. 1 26.05.2011 r.
otrzymano przedmiotowe uzupetnienie karty informacyjnej przedsigwzigcia oraz dodatkowe
materialy w sprawie (m.in. raport o oddzialywaniu przedsigwzigcia na Srodowisko).

Zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsi¢gwzigcia inwestycja
polega na rozbudowie przedsigwzigcia wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 52 lit. a rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397), zatem kwalifikuje si¢ do
przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddzialywac na srodowisko zgodnie z § 3 ust.
2 pkt 2 ww. rozporzadzenia.

W toku prowadzonego postgpowania, w dniu 6.05.2011 r. wplyn¢to do wiadomosci tut.
organu pismo z dnia 4.05.2011 r. mieszkancow Tiokini Koscielnej, skierowane do Starosty
Powiatu Kaliskiego. ktorzy sprzeciwiaja si¢ realizacji przedmiotowe) inwestycji. Zgodnie z
art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale



spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, organem
prowadzacym  postgpowanie w  sprawie  wydania  decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsigwzigcia jest Wojt Gminy Opatowek. Zgodnie
z art. 10§ 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego organ prowadzacy post¢powania
zobowigzany jest do zapewnienia stronom czynnego udzialtu w kazdym stadium
postepowania, a przed wydaniem decyzji umozliwi¢ stronom wypowiedzenie si¢ co do
zebranych dowodow 1 materialow oraz zgloszonych zadan. W toku postgpowania
w przedmiotowej sprawie, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu jest
organem wpadkowym, a organ wlasciwy do wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach — poza stworzeniem wiasnej, indywidualnej analizy — zasigga w trybie
art. 64 ust. 1 ww. ustawy jedynie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
na srodowisko planowanego przedsigwzigcia, aby na podstawie art. 63 cytowanej ustawy
wyda¢ postanowienie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko
albo jej braku. Odnoszac si¢ do ww. pisma wyjasnic¢ nalezy, iz regionalny dyrektor ochrony
srodowiska nie jest organem zwierzchnim w stosunku do organéw samorzadowych.

Biorac pod uwage uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostgpnianiu
informacji o srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na srodowisko przeanalizowano: skal¢ i charakter inwestycji,
wielkos¢ zajmowanego terenu, zakres robot zwigzanych z realizacjg inwestycii,
prawdopodobienstwo, czas trwania, zasi¢g oddzialywania oraz odwracalnos¢ oddziatywania,
a takze wykorzystanie zasobow naturalnych, emisj¢ i ucigzliwosci zwigzane z eksploatacjg
przedsigwzigcia oraz jego usytuowanie na obszarach wymagajacych specjalnej ochrony ze
wzgledu na wystgpowanie gatunkow roslin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk
przyrodniczych objgtych ochrong, w tym obszaréw Natura 2000,

Planowane przedsigwzigcie polega na rozbudowie istniejgcego budynku chiodni
sktadowej o budynek chlodni o powierzchni 1944 m* dla potrzeb magazynowania mrozonych
produktow i rampe zaladowcza o powierzchni 252 m”. Obecnie powierzchnia zabudowy
chlodni skladowej wynosi 8943,1 m”. Planowana inwestycja spowoduje wzrost powierzchni
zabudowy o 2196 m’ Laczna powierzchnia zabudowy wyniesie 11139,1 m?’ Laczna
powierzchnia terenu zakladu wynosi 53114 m”. Podstawowym profilem dziatalnosci firmy
jest ustugowe przechowywanie towaréw gleboko zamrozonych oraz ich zamrazanie. Towar
sktadowany jest wylacznie na paletach. Obiekt sktada si¢ z 10 komor chtodniczych (z czego
jedna komora jest wylaczona z uzytkowania). Obiekt wyposazony jest w 10 ramp
roztadunkowo-zatadunkowych. Cz¢$¢ budynku chtodni zorganizowana jest w kompleksie
modutowym o konstrukcji mieszanej. Na terenie zaktadu zlokalizowane sg kompleks chtodni
sktadowych, maszynownia, budynek biurowy z wydzielong czgscig mieszkalng, trafostacja.
W sgsiedztwie zakladu znajdujg si¢ glownie tereny wykorzystywane rolniczo i przemystowo.
Na poinoc do zaktadu potozony jest zespot patacowo-parkowy, po stronie potudniowe)
wystepuja pola uprawne i dalej zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, w Kkierunku
zachodnim przebiega droga Zduny-Skarszew i dalej luzna zabudowa zagrodowa, hurtownia
paliw i olejow, po stronie wschodniej wystgpuja pola uprawne i tereny upraw szklarniowych.
Planowana chlodnia znajdowac¢ si¢ bedzie w odlegtosci ok. 100 m od zabudowy polozonej na
zachod od zaktadu i ok. 130 m od zabudowy polozonej na potudnie od zaktadu.

Konstrukcja nowej hali bedzie stalowa ocynkowana. Sciany i sufit bedg z piyt
warstwowych poliuretanowych o grubosci 20 cm 1 25 cm. Pokrycie dachu stanowi¢ bedzie
blacha trapezowa. Fundamenty wykonane zostang jako stopy i lawy zelbetonowe. Posadzki z
betonu kompozytowego powierzchniowo utwardzonego. Posadzka bedzie ocieplona
styropianem o grubosci 30 ¢cm i uszczelniona pod i nad styropianem folig PCV. [zolacyjnos¢
akustyczna przegrod zewnetrznych nie bgdzie mniejsza niz 25 dB.

Instalacja chtodnicza hali komory chlodniczej podiaczona bedzie do istniejace)
maszynowni. Jej podigczenie nie spowoduje zmiany ilosci agregatow sprezarkowych i ilosci
czynnika chtodzacego w instalacji. Jak wynika z przedtozonych organowi dokumentéw w
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chtodniach jako czynnik chlodniczy wykorzystywany jest amoniak w ilosci 9 Mg. Catos¢
substancji znajduje si¢ w zamknigte) instalacji chlodniczej. Aktualnie eksploatowanych jest
pie¢ zbiornikow amoniaku. Po zrealizowaniu inwestycji nie nastapi zwigkszenie ilosci
amoniaku w instalacji. Planowana inwestycja nie wymaga montazu dodatkowych zbiornikow
czynnika chtodzgcego. Jak wynika z informacji przedstawionych przez inwestora instalacja
chtodnicza nie byla uzupetniania amoniakiem od 1997 r., co swiadczy o jej szczelnosci i
braku ubytkow czynnika chlodniczego w instalacji. Instalacja chlodnicza jest hermetyczna.
Ponadto, instalacja jest pod nadzorem Urzedu Dozoru Technicznego. Zaklad posiada
opracowany plan na wypadek wystgpienia ewentualnej awarii instalacji. Ewentualna awaria
urzgdzen chtodniczych moze spowodowac koniecznos¢ wylgczenia chlodzenia.

Praca w zakladzie-chtodni sktadowej ze wzgledu na specyfike produkcji odbywa si¢
przez cala dobg¢. Obecnie w zakladzie zatrudnionych jest 39 osob w tym 7 pracownikow
biurowych, 10 pracownikow maszynowni i 22 osoby w chlodniach. Po zrealizowaniu
planowanej inwestycji zatrudnione zostang 4 osoby do chlodni. Aktualnie w zaktadzie
znajduje si¢ dziewig¢ komor chlodniczych o tgcznej powierzchni skiadowe) 17447 miejsc
paletowych. Maksymalna ilo$¢ palet przewidzianych do magazynowania w nowej chtodni
wyniesie 6100. Zdolnos¢ zamrazania wynosi 60 ton na dobg. Proces technologiczny polega na
przechowywaniu w temperaturze — 22°C produktow na paletach. W komorze chlodniczej
towar jest skladowany na paletach w nadstawkach paletowych. Mrozony surowiec
zapakowany na palety euro przewozony jest samochodami  dostawczymi;
roztadunek/zatadunek odbywa si¢ wozkami elektrycznymi lub rg¢cznie poprzez rampy
przetadunkowe.

W sklad instalacji do chlodzenia wchodzg sprezarki tlokowe, skraplacze natryskowo-
wyparne, chlodnice powietrzne, zbiorniki amoniaku 1 oleju, odolejacze, automatyka 1 system
informatyczny. W sklad maszyn i urzadzen trwale zwigzanych z budynkami chlodni
wchodzg: urzgdzenia chlodnicze nieprzenosne, transformator, sprezarki, wozek z waga, szafa
sterownicza elektryczna, skraplacze, instalacja chlodnicza, chtodnice, agregat sprezajgcy. Na
terenie zakladu znajduje si¢ waga samochodowa o powierzchni 12 m’. Instalacja pracuje w
systemie automatycznym oprocz sprezarek ttokowych. Instalacja chtodnicza pracuje w obiegu
dwustopniowym. Czynnikiem chltodniczym jest amoniak. Budynek maszynowni o
powierzchni 209.8 m” obstugiwany jest calodobowo przez dwie osoby.

Projektowana inwestycja zagospodaruje obecnie nieuzytkowany teren zakladu. Po
rozbudowie technologia produkcji (chlodzenia ustugowego produktow) nie ulegnie zmianie.
Zwigkszy si¢ powierzchnia skladowa kompleksu hal chlodni skladowej. Planowana
inwestycja nie bedzie zwigzana ze wzrostem ilosci amoniaku w instalacji. Eksploatacja nowej
komory chtodniczej nie bedzie zwiazana z emisjg substanciji do powietrza.

Na terenie zakladu nie powstajg i1 nie bedg powstawac Scieki przemystowe. Woda
pobierana na cele chiodnicze ulega catkowitemu odparowaniu w instalacji chiodniczej
(skraplacze). Woda na cele zaktadu, tj. bytowe 1 technologiczne-uzupetnianic wody
(podlegajacej odparowaniu) wykorzystywanej przez skraplacze w chlodni wentylatorowej,
pobierana jest z wodociagu gminnego. Wielkos¢ poboru wody na cele chlodnicze zalezy od
temperatury otoczenia. W ciggu ubieglego roku na cele chtodnicze zuzyto 4,2 tys. m’ wody.
Scieki socjalne odprowadzane sa do zbiornika bezodplywowego, a nast¢gpnie wywozone do
oczyszczalni Sciekow. Wody opadowo-roztopowe z czgsci terendw zaktadu ujgte sg w system
kanalizacyjny. Wody opadowo-roztopowe odprowadzane sg do ziemi za posrednictwem
wylotu betonowego o srednicy 300 mm zlokalizowanego w rowie przy drodze nr 242 Zduny-
Skarszew, a dalej do rowu R-3 przy drodze gminnej nr 226 uchodzacego do rzeki Swedrni.
Przed odprowadzeniem do odbiomika wody opadowo-roztopowe oczyszczane sg w
piaskowniku oraz separatorze koalescencyjnym. Inwestor posiada decyzje pozwolenie
wodnoprawne wydane przez Staroste Kaliskiego z 24.04.2009 r. na odprowadzanie wod
opadowo-roztopowych do srodowiska.



Prace budowlane zwigzane z realizacja inwestycji wykonywane beda w porze dziennej,
tj. w godzinach od 6.00 do 22.00, z uwagi na sasiedztwo inwestycji z terenami akustycznie
chronionymi. Emisja halasu z planowanego przedsigwzigecia zwigzana bedzie z pracg
maszynowni chtodniczej 1 skraplaczami natryskowo-wyparnymi oraz ruchem pojazdow.
Budynek maszynowni chlodniczej zrealizowany jest w technologii tradycyjnej murowane;j,
zastosowane materialy budowlane zapewniaja izolacyjno$¢ akustyczng na poziomie nie
mniejszym niz 25 dB. Jak wynika z przediozonych dokumentow inwestor przeprowadzil
pomiary poziomu dzwigku wewnatrz maszynowni przy $cianach budynku, poziom ten nie
przekracza 83 dB. Natomiast poziom mocy akustycznej zespotu skraplaczy wynosi 92 dB.
Budynki chtodni stanowia urbanistyczny element ekranujacy. Inwestor wykazal, iz
rownowazny poziom dzwigku pochodzacy od zrédet zwiazanych z funkcjonowaniem zakltadu
po zrealizowaniu inwestycji na granicy najblizej polozonych obszaréw chronionych
akustycznie nie przekroczy wartosci dopuszczalnych okreslonych w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw halasu w
srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826).

Procesy rozladunku i zatadunku samochodéw prowadzone sg wewngtrz ramp. Ruch
pojazdow odbywa si¢ w porze dziennej. Natgzenie ruchu pojazdéw ciezarowych
poruszajacych sig¢ po zakladzie wyniesie 15 samochodéw wjezdzajacych od strony zachodniej
zakladu 1 8 samochodow wijezdzajacych od strony wschodniej zakladu. Ruch pojazdow
dojezdzajacych do projektowanej hali i pojazdow poruszajgcych si¢ po terenie zakladu nie
wplynie znaczaco na istnigjgcy klimat akustyczny rejonu zainwestowania i nie bedzie
powodowal ponadnormatywnej emisji halasu na tereny chronione akustycznie. Wobec
powyzszego, nalezy stwierdzi¢, ze funkcjonowanie planowanego przedsiewzigcia nie
pogorszy klimatu akustycznego w rejonie inwestyciji.

Dla budynku biurowego z wydzielong cz¢scia mieszkalng polozonego na terenie
inwestora, ochrona przed halasem polega na stosowaniu rozwigzan technicznych
zapewniajgcych wlasciwe warunki akustyczne w budynku, w mysl art. 114 ust. 3 ustawy
Prawo ochrony srodowiska.

Na etapie prac budowlanych moze nastapi¢ niewielka emisja substancji do powietrza.
Zrodlem emisji substancji do powietrza bedzie proces spalama pallw w silnikach maszyn i
urzgdzen pracujacych na budowie. Jednakze z uwagi na fakt, iz emisje te bedg mialy
charakter miejscowy i okresowy i ustang po zakonczeniu prac budowlanych, nalezy uznaé je
za pomijalne. Na etapie eksploatacji planowanego przedsigwzigcia zrodlem emisji substancji
do powietrza beda pojazdy poruszajace si¢ po terenie inwestycji.

Budynek biurowy zlokalizowany na terenie zakladu ogrzewany jest energig elektryczng.

Na terenie inwestycji prowadzone bedzie whasciwe gospodarowanie odpadami poprzez
ich selektywne gromadzenie w miejscach do tego celu wyznaczonych i przekazywane
podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia na ich odzysk lub unieszkodliwianie. Biorac
pod uwage zapisy art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, ¢ i d ustawy o udost¢pnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko stwierdzono, ze planowane przedsiewzigcie znajdowaé sie
bedzie na terenie juz przeksztalconym. W okolicy planowanej inwestycji brak jest obszarow
wodno-blotnych oraz innych obszarow o plytkim zaleganiu wod podziemnych oraz obszarow
objetych ochrong, w tym strefami ochronnymi ujg¢ wod i obszarow ochronnych zbiornikow
wad srodlgdowych.

W zwigzKku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ i ¢ ww. ustawy stwierdzono, zZe
eksploatacja przedsigwzigcia nie wigze si¢ z nadmiernym wykorzystaniem zasobow
naturalnych i ryzykiem wystgpienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych
substancji i stosowanych technologii. Wszystkie prace zwigzane z realizacjg przedsiewzigcia
zostang wykonane z zastosowaniem technologii jak najmniej ucigzliwej dla okolicznych
mieszkancow i otaczajgcego Srodowiska. Planowane przedsigwzigcie nie nalezy do kategorii
zaktadow stwarzajacych zagrozenie wystapienia powaznych awarii.



Odnoszac si¢ do zapisow art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. ¢ ustawy o udostepnianiu informacji o
srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko mozna stwierdzic, ze wielkos¢ izlozonos¢ oddzialywania
planowanej inwestycji nie jest duza. Funkcjonowanie planowanego przedsi¢wzigcia nie
pogorszy stanu jakosci powietrza w rejonie inwestycji.

Planowana inwestycja zlokalizowana be¢dzie na terenie czesciowo zabudowanym-
powierzchnia nie zajgta przez budynki, drogi 1 parkingi pokryta jest roslinnoscia trawiasta.
Inwestycja zlokalizowana jest w granicach obszaru chronionego krajobrazu ,,Dolina rzeki
Swedrni w okolicach Kalisza”, dla ktorego nie ma aktualnie obowiazujacych zakazow.
Najblizej polozonym obszarem Natura 2000 jest oddalona o ok. 2 km PLH300034 Dolina
Swedrni. Uwzgledniajac powyzsze, nie przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania
inwestycji na srodowisko przyrodnicze, w tym na obszary chronione, a w szczegolnosci na
gatunki siedliska przyrodnicze lub siedliska gatunkéw, dla ktorych ochrony zostaly
wyznaczony ww. obszar Natura 2000, ani pogorszenia integralnosci ww. obszaru Natura 2000
lub jego powiazania z innymi obszarami. ‘

W zwiazku z powyzszym, w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Poznaniu dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko.

Biorgc powyzsze pod uwagg orzeczono jak w osnowie.
POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie nie przystuguje zazalenie.

Dorgczenie uwaza si¢ za dokonane po uplywie 14 dni od dnia publicznego ogloszenia
o wydaniu postanowienia.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska
w Poznaniu
I~/
Jolanta Ratajczak



