OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY SRODOWISKA W POZNANIU

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz.U. nr
199. poz. 1227 ze zm.). zawiadamiam strony post¢powania o wydaniu postanowienia z
23.12.2011r. znak: WOO-11.4210.27.201 1.WM, ktorego tres¢ podaje ponizej:

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 hit. b i ust. 6 ustawy z dnia 3.10.2008 .
o0 udostgpnianiu informacji o srodowisku 1 jego ochronie. udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz
art. 123 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.,
Nr 98, poz. 1071 ze zm.). dzialajac na wniosek Florentyna Copper Sp. z o0.0. z siedzibg w
Sgkocinie Starym, Aleja Krakowska 116, 05-090 Sgkocin Stary. w imieniu ktorego wystapit
petnomocnik — Pan Pawel Zelich z Noerr Sp. z 0.0. Spiering Sp. k.. Al. Armii Ludowej 26, 00-
609, w toku postepowania o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

postanawiam

stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla
przedsigwzigcia polegajacego na wykonaniu prac geologicznych (kilku wiercen do glgbokosci
okoto 3600-3900 m) majacych na celu poszukiwanie zltoza miedzi i srebra na calym obszarze
koncesyjnym _Florentyna™

UZASADNIENIE

10.10.2011r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Poznaniu wplynglo pismo
2 5.10.2011r. znak UG-6220.12.2011 Wojta Gminy Blizanow, przekazujace wedtug whasciwosci
wniosek z22.08.2011r. o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwzigeia polegajacego na wykonaniu prac geologicznych (kilku wiercen do glebokosci
okoto 3600-3900 m) majacych na celu poszukiwanie zloza miedzi i srebra na calym obszarze
koncesyjnym _ Florentyna™ za wyjatkiem dziatki nr 22 obreb Czartki, gm. Zelazkow.

Pismem z 2.12.2011r. Inwestor rozszerzyl zakres wniosku na caly obszar koncesyjny
.Florentyna™.

Do wniosku zostala dolaczona karta informacyjna przedsigwzigcia sporzadzona zgodnie
zart. 3 ust. | pkt 5 ustawy z 3.10.2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko, w trzech egzemplarzach wraz z jej zapisem w formie elektroniczne;
na informatycznym nosniku danych.

Przedmiotowe przedsigwzigcie zostalo zakwalifikowane do § 3 ust. 1 pkt. 43 lit. d
rozporzadzenia Rady Ministrow z 9.11.2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), jako mogace potencjalnie znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko, dla ktorego moze by¢ stwierdzony obowiazek przeprowadzenia
oceny oddzialywania przedsiewzigcia na srodowisko.

W zwiazku z tym, 1z planowane przedsigwzigcie realizowane bgdzie w czgsci na terenie
zamknigtym, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt | lit. b 1 ust. 6 ustawy z 3.10.2008 r. o udostgpnianiu
informacji o srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz
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o ocenach oddzialywania na srodowisko organem wlasciwym do wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach jest regionalny dyrektor ochrony srodowiska.

Organ na podstawie art. 50 §1 Kodeksu postgpowania administracyjnego wystapit pismem
2 22.11.201 Ir. o uzupelnienie tresci Kip. w szczegolnosci w zakresie ochrony przed hatasem oraz
hydrogeologii. 9.11.201 Ir. wnioskodawca zlozyl stosowne uzupelnienia.

Analizujac wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z Kip
pod katem uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do przeprowadzenia
oceny oddziatywania na srodowisko, zawartych w art. 63 ust. | ustawy z 3.10.2008 r.
o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko. stwierdzono, co nastepuje.

Odnoszac si¢ do art. 63 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 3.10.2008r. o udostgpnianiu informacji
o srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko, dotyczacego zakresu i charakteru planowanego przedsigwzigcia
organ zwazyl, 1z przedmiotowe przedsigwzigcie polega na wykonaniu kilku odwiertow
poszukiwawczo-rozpoznawczych w granicach obszaru koncesyjnego ..Florentyna™ w celu
okreslenia potencjatu zlozowego okruszcowania polimetalicznego miedzi, srebra oraz metali
towarzyszacych m.in. olowiu, kobaltu, ziota czy platynowcow w cechsztynskiej serii
miedzionosnej. W oparciu o projekt prac geologicznych Inwestor wykona w pierwszym etapie
Jeden otwor poszukiwawczy Florentyna C1. ktory zlokalizowany bedzie na dziatce ewidencyjnej
nr 22 obrgb Czartki gmina Zelazkow. W zaleznosci od wynikow tych prac geologicznych
ustalona zostanie lokalizacja kolejnych 2 lub 3 wiercen poszukiwawczych do glebokosci 3600 —
3900 m. Powyzsze prace wykonywane beda w oparciu o koncesj¢ na poszukiwanie
i rozpoznawanie zloz kopalin. o ktore inwestor bedzie si¢ ubiegal po uzyskaniu decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach.

7 uwagi na skal¢ przedsigwzigcia oraz wielkos$¢ zajmowanego terenu. odnoszac si¢ do art.
63 ust. I pkt I lit. a ww. ustawy, nalezy stwierdzi¢, iz obszar koncesyjny zajmuje powierzchnie
ok. 919.84 km*. Sa to tereny pol uprawnych, tak, nieregularnie rozmieszczonych kompleksow
lesnych oraz obszarow zurbanizowanych. Nalezy podkresli¢. iz wykonywane w ramach koncesji
prace geologiczne maja charakter punktowy, ograniczony scisle do bezposredniego otoczenia
planowanych wiertni, ktorych powierzchnia wynosi¢ bedzie ok. 1000 m? Ponadto Inwestor nie
bg¢dzie prowadzic¢ liniowych badan powierzchniowych w postaci prac sejsmicznych.

Odnoszac si¢ do art. 63 ust. | pkt 1 lit. ¢ ww. ustawy stwierdzono, iz realizacja inwestycji
wiazac si¢ bedzie z wykorzystaniem zasobow naturalnych w wody niezbednej do wykonania
I uzupelnienia pluczki wiertniczej oraz paliwa do pracy urzadzen wiertniczych. Inwestor
przewiduje wykorzystanie ok. 280-380 m* wody na jeden odwiert oraz ok. 55 000 — 65 000 litrow
paliwa. Woda na uzytek wiercenia zostanie dostarczona beczkowozami.

W zwiazku z zapisami art. 63 ust 1 pkt | lit. e cyt. ustawy, dotyczacych ryzyka wystapienia
powazne] awarii, nalezy stwierdzic. ze planowane przedsigwzigcie nie nalezy do kategorii
zakladow stwarzajacych zagrozenie wystgpienia powaznych awarii. Jednoczesnie, w zwiazku
z ryzykiem przewiercenia poziomow gazonosnych lub roponosnych w trakcie wykonywanego
wiercenia, Inwestor wyjasnil, iz zastosuje prewenter, ktory zminimalizuje ryzyko erupcji gazu lub
ropy.

W odniesieniu do zapisow art. 63 ust. | pkt 2 lit. a, d. i, ] ww. ustawy Inwestor wyjasnil, iz
planowane odwierty poszukiwawcze nie beda usytuowane na terenie obszarow wodno-blotnych
oraz innych obszarow o plytkim zaleganiu wod podziemnych, obszarow stref ochronnych ujec
wod i obszarow ochronnych zbiornikow wod srodladowych, obszarow przylegajacych do jezior
oraz terenow ochrony uzdrowiskowej. Ponadto, ustalono, iz przedmiotowa inwestycja nie
znajduje si¢ w zasiggu Glownych Zbiornikow Wod Podziemnych. W zwiazku z przewiercaniem
poziomow wodonosnych, w uzupetnieniu do Kip Inwestor wyjasnit, iz w celu ich zamknigcia,
atym samym odizolowania. otwor poszukiwawczy postawiony zostanie w korku cementowym
na calym profilu utworow wodonosnych. tj. plejstocenskich, neogenskich, paleogenskich,
cechsztynu oraz ewentualnie w czerwonym spagowcu. Wykluczy to takze ryzyko mieszania si¢



poziomow wodonosnych. Ponadto. Inwestor wyjasnil. 1z nastapic moze ewentualny samowypiyw
wod z glgbszych utworow geologicznych, w sytuacji. jesli wykonywany odwiert natrafi w profilu
np. na kawerng krasowa lub szczeliny wypetnione woda pod cisnieniem. Wyjasnit jednak, ze
jezeli to nastapi. nie bgdzie to mialo wplywu na srodowisko gruntowo-wodne. poniewaz wyplyw
nastapi do pluczki wiertniczej. ktora znajduje si¢ w obiegu zamknigtym, a ponadto, odcinek ten
zostanie odizolowany od otworu poprzez zacementowanie. Po zakonczeniu wiercenia otwory
wiertnicze zostang niezwlocznie zlikwidowane poprzez zacementowanie z wykorzystaniem
mleczka cementowego, zelu oraz cementu portlandzkiego.

Odnoszac si¢ do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. h ww. ustawy zwazono, iz obszar koncesyjny
obejmuje gminy Zagorow, Pyzdry, Gizalki, Grodziec, Chocz, Czermin, Kotlin, Pleszew,
Dobrzyca, Gotluchow, Blizanow, Stawiszyn, Mycielin, Zelazkow, Cekow Kolonia, Nowe
Skalmierzyce. Opatowek oraz obszary administracyjne miasta Kalisz. Stawiszyn oraz Pleszew.

W odniesieniu doart. 63 ust. | pkt 3 lit. b ww. ustawy nalezy ponadto stwierdzic,
iz z uwagl na lokalizacj¢ inwestycji w odleglosci ponad 150 km od granicy panstwa, nalezy
wykluczy¢ ewentualne transgraniczne oddzialywanie przedmiotowego przedsigwzigcia
na poszczegolne elementy przyrodnicze.

Odnoszac si¢ do zapisow art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. e ww. ustawy stwierdzono, ze ucigzliwosci
zwiazane z realizacja inwestycji beda krotkookresowe, trwac beda tylko w trakcie wykonywania
poszczegolnych odwiertow, czyli wedlug zapisow Karty informacyjne) przedsigwzigcia przez
okolo 4 miesiace. Ponadto. Inwestor wyjasnil, ze planuje wykonanie otworow w okresie
jesienno-zimowym. Jednoczesnie, po zakonczeniu wiercenia powierzchnia terenu na ktorej
znajdowala si¢ wiertnia zostanie uporzadkowana 1 przywrocona do stanu pierwotnego.
Oddziatywanie na powierzchnig terenu bedzie zatem odwracalne.

W odniesieniu do art. 63 ust. | pkt | lit. d ww. ustawy nalezy stwierdzic, iz realizacja
przedmiotowego przedsigwzigcia wiaze si¢ ze zmiang wielkosci emisji halasu i zmiang
warunkow akustycznych na terenach potozonych wokol planowanej inwestycji. Zgodnie z trescia
karty informacyjnej przedsigwzigcia, dominujacymi zrodlami halasu beda maszyny 1 urzadzenia
wykorzystywane do wiercenia otworow poszukiwawczych, przede wszystkim wiertnica
i motopompa przepompowujaca ptuczke¢ z cysterny do otworu wiertniczego. Prace wiertnicze
prowadzone beda calodobowo. Analiza akustyczna wykazala, 1z maksymalny zasigg
oddziatywania prac wiertniczych wynosi¢ moze ok. 220-230 m od miejsca wiercenia. W zwiazku
z tym, w tresci uzupeilnienia do karty informacyjnej inwestor oswiadczyt, iz lokalizacje
wszystkich otworow wiertniczych zaplanowano w odleglosci nie mniejszej niz 300 m od terenow
podlegajacych ochronie przed hatasem. okreslonych zgodnie zrozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U.
Nr 120, poz. 826). Zatem prowadzenie planowanej dzialalnosci w sposob opisany w Kkarcie
informacyjnej przedsigwzigcia nie bedzie powodowac¢ ponadnormatywnej emisji halasu do
srodowiska - akustyczne standardy jakosci srodowiska beda zachowane. Jednoczesnie nalezy
stwierdzi¢, 1z uciazliwo$¢ zwiazana z emisja substancji do powietrza wystapi jedynie na etapie
przygotowania placu wiertni oraz podczas wykonywania otworu wiertniczego. Zrodlem emisji
substancji do powietrza bede procesy spalania paliw w silnikach pojazdow transportujacych
elementy zaplecza, wiertni podczas jej przygotowywania oraz zwigzane z praca urzadzen
napgdzajacych wiertnie oraz motopompy do pluczki podczas wykonywania otworu
poszukiwawczego. Jednakze z uwagi na fakt, iz emisje te beda miaty charakter
niezorganizowany, miejscowy i okresowy oraz ustang po zakonczeniu prac geologicznych,
stwierdza sig, ze planowane przedsigwzigcie nie bedzie mialo negatywnego wplywu na jakosc
powietrza.

Pluczka wiertnicza wykorzystywana do wiercenia bedzie mieszaning wody. bentonitu
i agripolu, tj. substancji oboj¢tnych 1 bezpiecznych dla srodowiska. Wobec powyzszego uznano,
iz nie beda one stanowi¢ zagrozenia dla przewiercanych poziomow wodonosnych. Jej celem jest
m.in. schladzanie wiertla oraz wynoszenie zwiercin z dna otworu na powierzchni¢. Gromadzona
bedzie w szczelnym zbiorniku stalowym. ktory umieszczony zostanie w wylozonym folia PVC



zaglebieniu. Po jej sklarowaniu w zbiorniku. zostanie ona zawrocona na obiegu. Pozostata po
procesie wiercenia migszanina pluczki oraz zwiercin zostanie przekazana do utylizacji jako
odpad z podgrupy 01 05 pluczki wiertnicze 1 inne odpady wiertnicze o kodzie 01 05 99 inne
niewymienione odpady. zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z 27.09.2001r. w
sprawie katalogu odpadow (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

W  celu zminimalizowania oddzialywania na urodzajng warstwe gleby, przed
przystgpieniem do robot wiertniczych, w miejscach otworow oraz miejscach przeznaczonych na
zaglebienia pod zbiorniki na pluczke. warstwa humusu zostanie zebrana i pryzmowana, a po
zakonczeniu prac teren zostanie uporzadkowany poprzez wyrownanie i rozplantowanie humusu.
Ponadto. teren wokot wiertnicy zostanie wytozony plytami betonowymi.

W zwigzku z ryzykiem zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego podczas
napelniania zbiornika paliwa zasilajgcego wiertnicg oraz jej motopompy, Inwestor wyjasnil,
iz podloze wokol zbiornika wylozone zostanie mata sorpcyjno-izolacyjna wykonang ze
sprasowanych wlokien polipropylenowych oraz warstwy nieprzepuszczalnej izolujacej od
podtoza. Urzadzenia tankowane bg¢da przy pomocy dystrybutora wyposazonego w pompe
elektryczna. Powyzsze rozwigzanie chroni¢ bedzie srodowisko gruntowo-wodne przez
ewentualnym zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi.

W odniesieniu do art. 63 ust. | pkt 2 lit. e ustawy o udostgpnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko, nalezy stwierdzi¢, iz zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej
przedsigwzigcia wiercenia bedg wykonywane na terenach rolniczych, poza kompleksami lesnymi
1 obszarami Natura 2000, a samochody dowozgace sprzet beda si¢ poruszaty istniejacymi drogami.
Nie planuje si¢ wycinki drzew lub krzewow. Przed przystgpieniem do robot wiertniczych
z powierzchni przeznaczonej pod wiercenie, zostanie zdj¢ta warstwa urodzajna ziemi, ktora po
zakonczeniu prac zostanie wykorzystana do rekultywacji terenu. Kazde wiercenie zajmie
powierzchni¢ ok. 1000 m? a ich doktadna lokalizacja i ilos¢ zalezna bedzie od wynikow
kolejnych prac wiertniczych. W granicach obszaru koncesyjnego znajduja si¢ trzy obszary
chronionego krajobrazu. tj.: ..Dolina rzeki Ciemnej”, ,.Dolina rzeki Swg¢dmi w okolicach Kalisza™
1 ..Obszar Pyzdrski” (dla ktorych nie ma aktualnie obowiazujacych zakazow) oraz obszar Natura
2000 PLH300034 Dolina Swedmi. Uwzgledniajac fakt, ze wiercenia bgda wykonywane na
terenach rolniczych, poza ww. obszarem Natura 2000, nie przewiduje si¢ ich negatywnego
wplywu na srodowisko przyrodnicze, w tym na obszary chronione, a w szczegolnosci na gatunki,
siedliska przyrodnicze lub siedliska gatunkow roslin i1 zwierzat dla ktorych ochrony zostat
wyznaczony ww. obszar Natura 2000, ani pogorszenia integralnosci ww. obszaru Natura 2000
lub jego powiazania z innymi obszarami.

Biorac powyzsze pod uwage oraz brak transgranicznego charakteru oddzialywania
przedsiewzigcia na poszczegdlne elementy przyrodnicze, jak rowniez czas trwania, wielkos¢
i ztozonos¢  oddzialywania, odstapiono od natozenia na wnioskodawce obowiazku
przeprowadzenia oceny oddziatvwania na srodowisko dla planowanego przedsigwzigcia.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronom nie przystuguje zazalenie.
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