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ON.NS.72.4.5.2014 Kalisz, dnia m? 05.2014r.

Opinia sanitarna

Na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z2012r. poz. 1263 z p6zn. zm. oraz art. 64 ust 1 pkt. 2 w zwiazku z art. 77 ust 1 pkt. 2 i ust 7
art. 78 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnieniu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie §rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko
/ Dz. U. z2013r. poz. 1235 z pézn. zm/.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu po zapoznaniu si¢ z dokumentacija
dotyczaca uzgodnienia uwarunkowan S$rodowiskowych dla inwestycji polegajacej na "budowie
zakladu produkcji cukierniczej wraz z zapleczem socjalnym, magazynowym i technicznym oraz
infrastruktura techniczng i drogowa niezbedna do jego dzialania na terenie dziatki nr 694/9, 689/16
w miejscowosci Opatdwek (obrgb Opatowek)".

wnioskujacy: Michal Ciemiecki Colian Centrum Logistyczne ul. Zdrojowa 1,
62 — 860 Opatowek.

uzgadnia warunki w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych do decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

UZASADNIENIE

Wojt Gminy Opatéwek zwrécit si¢ do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Kaliszu z wnioskiem z dnia 08.04.2014r. znak PPK. 6220.4.8.2014 o uzgodnienie warunkéw do
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegajacej na budowie zaktadu produkcji
cukierniczej wraz z zapleczem socjalnym, magazynowym i technicznym oraz infrastrukturg
techniczna i drogowa niezbedna do jego dzialania na terenie dzialek nr 694/9, 689/16 w miejscowosci
Opatowek (obreb Opatowek).

Do wniosku dolaczony zostat raport o oddziatywaniu danego przedsiewziecia na srodowisko
sporzadzony przez "EKOART - Ochrona Srodowiska P.W. Artur Swieczkowski", ktory jest podstawa
do analizy i oceny danego przedsigwzigcia na srodowisko.

Z opracowanego raporu wynika, Ze teren na ktérym realizowane bedzie inwestycja nie posiada
miejscowego planu zagospodarowania.

Bezposrednie sasiedztwo lokalizacji planowanego zakladu stanowia:

— od strony zachodniej: zakiad produkcji wod i napojow (Helena) Jutrzenka Colian sp. z o.o.

— od strony pdéinocnej: droga krajowa nr 12;

— od strony wschodniej: nieuzytki rolne oraz sady;

— od strony pludniowej: nieuzytki i tereny rolnicze, dalej w odleglosci ok 400m dziatki
przeznaczone pod zabudowe zagrodowa.
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Najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje si¢ w odleglosci ok. 150m od planowanego
przedsigwzigcia w kierunku na potnocny zachéd.

Z zalaczonego raportu wynika, ze na terenie przeznaczonym pod zabudowg znajduje sig
istniejacy budynek produkecyjno-magazynowy i socjalny, pozostata czg$¢ terenu stanowi zielen -
trawniki oraz powierzhnia utwardzona. Powierzchnia dzialki nr 694/9 wynosi 1,998 ha z czego
powierzchnia zabudowy budynkéw wynosi¢ bedzie 1,2210 ha w tym:

—budynek produkcyjno-magazynowy o powierzchni zabudowy ok. 9030 m?,

— istniejacy budynek produkcyjno-magazynowy o powierzchni zabudowy ok. 2660 m?,

— istniejacy budynek socjalny o powierzchni zabudowy ok.550 m?,

— planowana rozbudowa placéw i drég -ok. 9000 m”.

Powierzchnia dzialki nr 689/16 wynosi 0,5676 ha z czego powierzchnia zabudowy dzialki wyniesie
ok. 0,5500 ha, ktoéra stanowi planowana budowe drég i parkingow.

W raporcie okreslono przedmiot dzialalnosci planowanego zakladu produkcyjnego, w ktorym
prowadzona bedzie produkcja wyrobéw cukierniczych (czekoladowych) o asortymencie: mas
czekoladowych z miazgi kakaowej, czekolad twardych, czekolad nadziewanych z dodatkami, pralin
i innych wyrobéw czekoladowych. Okreslono takze docelowa wielkos$¢ produkcji 20 000 Mg/rok.

Gléwne etapy planowanego procesu technologicznego beda obejmowac:

— przyjmowanie i magazynowanie surowcOw (miazga kakaowa, tluszcz, syrop) w zbornikach -
silosach,

— transport i dozowanie surowcow,

— mieszanie, rozdrabnianie, walcowanie, konszowanie masy czekoladowej,

— magazynowanie potproduktow w zbiornikach,

— chlodzenie,

— wazenie, pakowanie- opakowania indywidualne,

— pakowanie w opakowania zbiorcze,

— paletyzacja,

— zabezpieczenie palety folia,

— kontrola jakosci,

— magazynowanie,

— przygotowywanie i kompletowanie wysylek.

Przewidywany czas pracy zakladu: od poniedziatku do piatku przez caly rok w systemie

3 zmianowym.

Wedlug autora raportu zaklad zaopatrywany bedzie w wodg¢ poprzez planowane przylacze
wodociggowe zasilane z przebiegajacj w sasiedztwie istniejacej gminnej sieci wodociagowej. Pobor
wody bedzie odbywac sig na podstawie umowy o dostawg wody, zawartej z gestorem sieci.

Zgodnie z trecia raportu powstajace w zakladzie $cieki socjalno - bytowe beda odprowadzane
planowanym przylaczem kanalizacyjnym do przebiegajacej w sasiedztwie istniejacej gminnej sieci
kanalizacji sanitarnej na podstawie umowy zawartej z gestorem sieci a nastepnie kierowane beda
gmigmej oczyszczalni $ciekow. Przewidywana ilos¢ wytwarzanych Sciekdw bytowych wyniesie ok.
8 m/d.

Scieki przemyslowe powstajace z mycia i dezynfekcji posadzek budynkéw, instalacji, urzadzen
i sprzetu produkcyjnego, beda odprowadzane planowanym przylaczem kanalizacyjnym poprzez
lapacze ttuszczow do przebiegajacej w sasiedztwie istniejacej gminnej sieci kanalizacji sanitarne;.
Siecia kanalizacji scieki te bedg kierowane do gminnej oczyszczalni $ciekéw, na podstawie umowy
zawar’gej z gestorem sieci. Przewidywana ilo$¢ wytwarzanych $ciekow technologicznych wyniesie ok.
100 m’/d.

Wody opadowe i roztopowe potencjalnie "zanieczyszczone" 2z terenu planowanych
wewnetrznych placéw, drog i parkingdw beda zbierane do kanaléw deszczowych poprzez wpusty
deszczowe lub odwodnienie liniowe. Wody deszczowe z terenéw utwardzonych beda oczyszczane
w separatorach substancji ropopochodnych zlokalizowanych na kanatach odpltywowych ze zlewni
parkingu samochodéw osobowych i odregbnie ukladu drogowego przy zakladzie produkcyjnym.
Oczyszczone scieki odprowadzane beda do gminne;j sieci kanalizacji deszczowej.
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Zrédlem energii ciepta dla planowanych budynkéw bedzie kociot parowy o mocy ok. 4 MW,
zasilany gazem ziemnym z planowanego przylacza gazowego od istniejacej sieci zakladu
gazowniczego.

Obstuga komunikacyjna na dzialce nr 694/9 bedzie si¢ odbywala poprzez wilaczenie do
istniejacego ukladu drogowego zakladu produkcji wod i napojow Jutrzenka Colian sp. z o.o.
Planowane nawierzchnie drogowe beda wykonane jako utwardzone asfaltowe (kostka) i wyposazone
w kanalizacje deszczowa.

Na terenie omawianego przedsiewziecia przewiduje si¢ 15 miejsc parkingowo-postojowych dla
pojazd6w ciezarowych oraz 130 miejsc parkingowo - postojowych dla pojazdéw osobowych.

W raporcie wskazano nastepujace zrodla emisji zorganizowanej zanieczyszczen do powietrza
po zrealizowaniu przedsigwzigcia :

— kotlownia o mocy 4 MW (emisja dwutlenku azotu, tlenku wegla, dwutlenku siarki oraz
pyluzawieszonego PM10),

— dygestorium (emisja weglowodorow alifatycznych),

— stanowisko spawalniczne (emisja dwutlenkutlenku azotu, tlenku wegla oraz pylu PM10),

— silosy magazynowe o pojemnosci 50 Mg z filtrem odpylajacym (emisja pylu PM10).

Ponadto na terenie przedsigwziecia wystapi emisja niezorganizowana ze spalania paliw w silnikach

pojazdow osobowych, dostawczych i cigzarowych poruszajacych si¢ po terenie zakladu.

Zamieszczone w raporcie obliczenia stanu zanieczyszczenia powietrza spowodowane przez
emisje dwutlenku azotu, tlenku wegla, dwutlenku siarki, pylu PM10, weglowodoréw alifatycznych
wykazaly, ze maksymalne st¢zenie poszczegélnych substancji w powietrzu nie przekrocza wartosci
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 16 poz. 87). Przy zastoswaniu
wszystkich opisanych metod techniczno-oragnizacyjnych, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kaliszu stwierdza, ze inwestycja nie bedzie ucigzliwa pod wzgledem zanieczyszczenia powietrza.

Autor raportu wskazal wstepne zZrodta halasu jakie wystapig po zrealizowaniu inwestycji. Beda
to zrodia typu posredniego : (budynki produkcyjne z liniami technologicznymi i sprz¢tem pracujacym
w budynkach), bezposredniego punktowego (centrala wentylacyjna, czerpnia i wyrzutnia
sprezarkowni, wentylatory wyciagowe spawalni i dygestorium) oraz liniowego w postaci transportu
samochodowego lekkiego (pojazdy osobowe) oraz cigzkiego (pojazdy cigzarowe).

W celu ograniczenia emisji halasu lini¢ podukcyji wyroboéw cukierniczych i czekoladowych
stanowiacej zrédio halasu autor raportu zaprojektowal w budynku produkcyjno-magazynowym
wykonanym w konstrukcji o podwyzszonej izolacyjno$¢ akustyczna przegrod budowlanych.
Lokalizacje kotlowi, sprezarkowni, chlodni i zaplecza technicznego stanowiacych zrddlo hatasu,
przewiduje si¢ w obrgbie budynku produkcyjno-magazynowego. Centrale nawiewno-wywiewne
zlokalizowane na zewnatrz budynku produkcyjnego zostana umieszczone w dzwigkochtonnych
obudowach. Ruch pojazdéw ciezarowych transportujacych surowiec i materialy, oraz wyroby gotowe
bedzie odbywal si¢ wylacznie w porze dziennej. Transport wewnetrzny bedzie prowadzony z uzyciem
wozkow widlowych o napedzie elektrycznym.

Na podstawie wykonanej analizy akustycznej Panstowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kaliszu stwierdzil, ze zaktad produkcji cukierniczej wraz z zapleczem socjalnym, magazynowym
i technicznym oraz z infrastruktura techniczng i drogowa nie przekroczy dopuszczalnych poziomow
hatasu w $rodowisku, w strefach mogacych by¢ zagrozonymi w porze dziennej i nocnej zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (Dz.U. z 2014r. poz. 112.).

Zgodnie z przediozona dokumentacja w fazie eksploatacji planowanego przedsigwziecia beda
powstawaly odpady technologiczne, odpady z gospodarki magazynowej, odpady z remontow
biezacych oraz odpady komunalne z zaplecza socjalnego i administracyjnego. Zrodlem odpadow
bedzie rowniez etap budowy planowanego przedsigwzigcia.

Wszystkie odpady zwiazane z realizacja planowanego przedsigwzigcia, zostana zagospodarowane
przez firmy wykonujace na zlecenie Inwestora roboty ziemne, demontazowe, budowlane
i instalacyjne.

Odpady z eksploatacji zrealizowanego przedsigwziecia, beda zagospodarowywane w ramach
planowanego systemu gospodarki odpadami zaktadu, zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Odpady
te w pierwszej kolejnosci beda magazynowane do czasu wywozu, wylacznie na terenie do ktorego
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zaklad posiada tytul prawny, a nastepnie przekazywane beda wyspecjalizowanym firmom, ktére
posiada¢ beda wymagane zezwolenie w zakresie gospodarowania odpadami do dalszego
postgpowania.

Biorac pod uwage obecny sposob zagospodarowania terenu przewidzianego pod planowane
przedsigwzigcie oraz obszar znajdujacy si¢ w bezpo$rednim sasiedztwie przedmiotowej inwestycji,
a takze zwazajac na skale i charakter przedmiotowego przedsigwzigcia i cala przeprowadzong analize
wplywu inwestycji na srodowisko Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu stwierdza
sie, ze planowana inwestycja nie powinna negatywnie oddzialowywa¢ na srodowisko

Przedmiotowa inwestycja jest zamierzeniem mogacym znaczaco oddzialywujacym na
srodowisko zgodnie z § 3 ust 1 pkt. 94, 52, 56 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09 listopada
2010r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr
213, poz. 1397 z pézn.zm.)
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Do wiadomosci:

Michat Ciemiecki, Colian Centrum Logistyczne, ul. Zdrojowa 1, 62 - 860 Opatowek.

"Jutrzenka Colian" sp. z 0.0. z/s w Opatéwku, ul. Zdrojowa 1, 62-860 Opatowek.

Zarzad Powiatu Kaliskiego Wydziat Drég Powiatowych, Plac Sw. Jézefa 5, 62-800 Kalisz
Koncern Energetyczny Energa S.A. Oddzial Energetyka Kaliska, Al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz.
Nadlesnictwo Kalisz Szale, ul. Kaliska 195, 62-800 Kalisz.

Gmina Opatéwek, Wydzial Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Srodowiska.

Pozostale strony postgpowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz 1227 ze zm)
oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks Postgpowania Administracyjnego (Dz.U.
z2000r. Nr 98 poz 1071 ze zm).
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