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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA

w Poznaniu

201y

WO0O0-1.4242.253.2014.ES.2

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3, ust. 4 1 ust. 7 Ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz.U z
2013 r., poz. 1235 tj., ze zm.) oraz art. 106 § 1, § 2, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 tj. ze zm.), po
rozpatrzeniu wystgpienia Wojta Gminy Opatoéwek z 3.10.2014 r., znak: PPK.6220.4.14.2012,
w oparciu o raport o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko opracowany w kwietniu
2014 r. przez mgr Macieja Tymolewskiego i mgr Artura Swieczkowskiego z ,,EKOART” —
Ochrona Srodowiska P.W. Artur Swieczkowski oraz uzupehienia do raportu z 20.05.2014 r.
(data wptywu 24.06.2014 r.), 25.08.2014 r. 1 6.11.2014 r.

postanawiam

uzgodni¢ w toku postepowania w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, realizacje przedsiewziecia polegajacego na budowie zakladu produkcji
cukierniczej wraz z zapleczem socjalnym, magazynowym i technicznym oraz infrastruktura
techniczng 1 drogowa niezbedng do jego dziatania na terenie dzialek nr 694/9 i 689/16 w
m. Opatowek (obrgb Opatowek).

I. Okreslam nastepujgce warunki realizacji przedsigwziecia:
1. Na silosach cukru zastosowac filtry odpylajace o skutecznosci odpylania min. 95 %.
2. Substancje ze spalania gazu w kotle o mocy 4 MW odprowadza¢ do powietrza
~ emitorem otwartym nE-1 o wysokosci wylotu min. 11 m n.p.t. i $rednicy wylotu ok.
0,5 m.

3. Na emitorze nE-1 =zainstalowa¢ krocie¢ pomiarowy 1 przygotowaé stanowisko
pomiarowe, zgodnie z Polskg Normg znak: PN-Z-04030-7.

4. Substancje z procesu spawania odprowadzac¢ do powietrza za posrednictwem odciggu
migjscowego do komina stalowego o wysokosci min. 9,0 m n.p.t. i $rednicy wylotu
ok. 0.4 m emitorem nE-2.

5. Substancje z analiz laboratoryjnych prowadzonych w dygestorium odprowadza¢ do
powietrza za posrednictwem odciagu dygestorium, kominem stalowym o wysokosci
min. 9,0 m n.p.t. i $rednicy wylotu ok. 0,2 m emitorem nE-3.

6. Centralg nawiewno-wywiewng wyposazy¢ w zabezpieczenia akustyczne o minimalnej
izolacyjnosci akustycznej 20 dB zapewniajace ograniczenie poziomu mocy
akustycznej urzadzenia do wartosci nie wyzszej niz 85 dB.

7. Czerpni¢ i wyrzutni¢ powietrza sprezarkowni zaprojektowaé¢ i wykona¢ w sposob
zapewniajgcy poziom mocy akustycznej tych urzadzen nie wyzszy niz 80 dB.

8. Spawalni¢ i dygestorium wyposazy¢ w dwa wentylatory wyciaggowe o poziomie mocy
akustycznej nie wyzszym niz 75 dB.
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9. Do przetadunku surowcoOw do siloséw magazynowych zastosowaé autocysterny o
poziomie mocy akustycznej nie wyzszym niz 90 dB.

10. Wszystkie urzadzenia konserwowac zgodnie z zaleceniami producenta.

11. Ruch pojazdéw prowadzi¢ wytacznie w porze dziennej, tj. w godz. 6:00-22:00.

12. W terminie nie dtuzszym niz jeden miesigc od uruchomienia inwestycji wykonac
kontrolne pomiary poziomow hatasu na najblizszych terenach objetych ochrong
akustyczna, zgodnie z przepisami szczegdélowymi w tym zakresie, w warunkach, w
ktorych wystepuje najbardziej niekorzystne oddzialywanie przedsigwzigcia na stan
akustyczny S$rodowiska. W przypadku stwierdzenia przekroczenia akustycznych
standardow jakosci rodowiska niezwlocznie zaprojektowac i zastosowaé rozwigzania
ograniczajace emisj¢ hatasu. Skuteczno$¢ zastosowanych rozwigzan potwierdzi¢
niezwlocznie kolejnymi pomiarami hatasu. Wyniki przeprowadzonych pomiarow
wraz z opisem dokonanych korekt przedstawi¢ wlasciwemu organowi ochrony
srodowiska i Wojewédzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska w Poznaniu oraz
Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Poznaniu, w terminie nie
dhuzszym niz dwa tygodnie po ich wykonaniu.

13. Scieki bytowe i przemystowe odprowadzaé, odrebnymi, wewnetrznymi uktadami
kanalizacji sanitarnej i przemyslowej do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na
zasadach uzgodnionych z zarzadca sieci. Scieki przemystowe, przed odprowadzeniem,
oczyszcza¢ w separatorze thuszczu.

14. Wody opadowe i roztopowe z planowanych powierzchni utwardzonych zbiera¢
wewnetrznym  systemem  kanalizacji  deszczowej, oczyszcza¢ w osadnikach 1
separatorach substancji ropopochodnych i odprowadzac¢ do zbiorczej sieci kanalizacji
deszczowej na zasadach ustalonych z zarzadca sieci.

15. Wody opadowe 1 roztopowe z planowanych powierzchni zadaszonych odprowadzaé
do ziemi lub do zbiorczej sieci kanalizacji deszczowe;.

16. Wykona¢ szczelne i wyposazone w system zbierania sciekOw przemystowych
posadzki w obiektach produkeyjnych 1 magazynowych.

17. Wytwarzane na etapie eksploatacji odpady niebezpieczne magazynowaé selektywnie
w budynku, w sposob odpowiedni do danego rodzaju odpadow.

18. Miejsce, w ktorym beda magazynowane oleje przepracowane wyposazy¢ w sorbenty
do likwidacji ewentualnych wyciekow odpaddw.

II. Nie stwierdzam koniecznosci ponownego przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsiewzigcia na srodowisko oraz postgpowania w sprawie transgranicznego oddzialywania
na srodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o srodowisku 1
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialtywania
na srodowisko.

Inwestor:

Colian Centrum Logistyczne Sp. z 0.0.
ul. Zdrojowa 1

62-860 Opatowek

UZASADNIENIE

3.10.2014 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu wplyneto
wystgpienie Wojta Gminy Opatowek z 3.10.2014 r., znak: PPK.6220.4.14.2012 o ponowne
uzgodnienie warunkéw realizacji przedmiotowego przedsiewziecia. Do wniosku zostato
zalaczone uzupelnienie do raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia na srodowisko, dalej
raport, z 25.08.2014 r. oraz informacja o braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu objetego wnioskiem. Ponadto, w ww. wystapieniu Wojt Gminy
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Opatowek zwrocil si¢ z prosba o wykorzystanie w przedmiotowym postepowaniu
dokumentoéw przestanych przy pismie z 8.04.2014 r., znak: PPK.6220.4.9.2012, jak rowniez
materialdw zebranych w toku poprzednio prowadzonego przez Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Poznaniu, dalej Regionalnego Dyrektora, postepowania znak: WOO-
1.4242.88.2014.ES.

Dla przedmiotowego przedsigwzigcia Regionalny Dyrektor postanowieniem z
24.09.2014 r., znak: WOO-1.4242.88.2014.ES.11 odmowit uzgodnienia warunkoéw realizacji z
uwagi na braki w raporcie, ktore nie pozwalaly oceni¢ oddziatlywania przedsiewzigcia na
srodowisko. W obecnym postepowaniu zgodnie z prosbg zawarta w wystapieniu Wojta
Gminy Opatéwek z 3.10.2014 r., znak: PPK.6220.4.14.2012 wzigto pod uwage materiaty
przestane Regionalnemu Dyrektorowi przy pismie z 8.04.2014 r., znak: PPK.6220.4.9.2012,
m.in. raport opracowany w kwietniu 2014 r. przez mgr Macieja Tymolewskiego i mgr Artura
Swieczkowskiego z ,,EKOART” — Ochrona Srodowiska P.W. Artur Swieczkowski oraz
materiaty zebrane w toku postepowania znak: WOO-1.4242.88.2014.ES jak i uzupetienie do
raportu z 25.08.2014 r. przestane przez Wojta Gminy Opatowek przy pismie z 3.10.2014 r. o
ponowne uzgodnienie warunkéw realizacji przedmiotowego przedsiewzigcia oraz
uzupehienie z 6.11.2014 r. Po przeprowadzeniu analizy dokumentacji, stwierdzono, ze
zebrane materialy sa wystarczajace do zajecia stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Planowane przedsigwziecie, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 94, 52 lit. b, oraz 56 lit. b
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), zalicza
si¢ do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko, dla
ktorego obowigzek przeprowadzenia oceny oddzialywania na S$rodowisko moze bycé
wymagany. Postanowieniem z 4.06.2012 r., znak: PPK.6220.4.4.2012 Wéjt Gminy Opatéwek
stwierdzit obowigzek przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
przedmiotowego przedsigwzigcia oraz okreslit zakres raportu. Zgodnie z art. 77 ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o s$rodowisku 1ijego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz.U z 2013 r., poz. 1235 tj., ze zm.), dalej ustawa 00§, organem wlasciwym
do uzgodnienia warunkéw realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia jest regionalny
dyrektor ochrony srodowiska.

Przedsigwzigcie polega na budowie zespotu obiektéw budowlanych stanowiacych
zaklad produkcji wyrobéw cukierniczych 1 czekoladowych, wraz z budowg niezbednej
infrastruktury technicznej i drogowej na terenie dzialki nr 694/9 oraz budowie parkingu
samochodowego dla pracownikow na terenie dzialki nr 689/16 w miejscowosci Opatdowek.
W ramach realizacji inwestycji na dzialce nr 694/9 planuje si¢: budowe budynku
produkcyjno-magazynowego z zapleczem technicznym, adaptacje istniejacego budynku
produkcyjno-magazynowego i socjalnego, montaz zbiornikow magazynowych surowcow
(silosow) na czekolade cukier, miazge kakaowa, tluszcz, syrop. Przewiduje sie rowniez
rozbudowe infrastruktury technicznej: sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, gazowej,
energetycznej i telekomunikacyjnej, rozbudowe infrastruktury drogowej — placow i drog.
W ramach inwestycji powstang: linia czekolad twardych, linia pralin i czekolad
nadziewanych, linia mas czekoladowych, linia ekstruzji. Na dzialce nr 689/16 planuje si¢
budowe drdég 1 parkingdw o powierzchni ok. 5 500 m?’. Parking bedzie posiadat 130 miejsc
postojowo-parkingowych. Planowane w zakladzie procesy technologiczne bedag polegaly na
produkeji wyrobow cukierniczych (czekoladowych), glownie: mas czekoladowych z miazgi
kakaowej, czekolad twardych, nadziewanych i z dodatkami, pralin i innych wyrobow
czekoladowych. Planowana wielkos$¢ produkcji wyniesie docelowo 20 000 Mg/rok wyrobow
cukierniczych i czekoladowych. Teren inwestycji znajduje si¢ w bezposrednim sgsiedztwie
istniejacego zaktadu produkeji wod i napojoéw Jutrzenka Colian Sp. z 0.0., po jego wschodniej
1 zachodniej stronie. Inwestor — Colian Centrum Logistyczne Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul.
Zdrojowej 1, 62-860 Opatowek, bedzie dzierzawil dziatki nr 694/9 1 689/16 od Jutrzenka
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Colian Sp. z o0.0. Obsluga komunikacyjna planowanego zaktadu produkcji wyrobow
cukierniczych na dziatce nr 694/9 bedzie odbywac si¢ poprzez wilaczenie do istniejgcego
uktadu drogowego zaktadu produkcji wod i napojow Jutrzenka Colian Sp. z 0.0. w Opatéwku,
ktory posiada wjazd/wyjazd na droge powiatowa (ulica Zdrojowa), przebiegajaca w
sasiedztwie przedsiewziecia i polaczong z pobliskg droga krajowa nr 12.

W ramach planowanego zakladu bedzie réwniez funkcjonowaé zaplecze techniczne-
warsztatowe w postaci warsztatu z podrecznym magazynem czesci zamiennych. Bedzie ono
stuzy¢ wylgeznie utrzymaniu produkcji w zakladzie tj. do biezacych napraw uszkodzonych
czeSci maszyn lub urzadzen produkcyjnych. Przewidywane zatrudnienie w planowanym
zakladzie produkcji wyrobow cukierniczych wyniesie 160 osob ogétem, w tym 130
pracownikow produkcyjnych. Przewiduje si¢, ze zaklad produkcyjny bedzie pracowal w dni
robocze przez 260 dni w roku, w systemie 3 zmianowym, 24 godziny na dobe, tj. 6240
godzin/rok.

W raporcie i uzupehieniu do niego przedstawiono oddzialywanie przedmiotowego
przedsiewziecia na stan jakosci powietrza. Zrodtami emisji substancji do powietrza beda:
kotlownia technologiczno-grzewcza — kociol parowy z palnikiem o mocy cieplnej 4 MW,
opalany gazem wysokometanowym, dygestorium (przeznaczone do analiz laboratoryjnych z
wykorzystaniem eteru naftowego), stanowisko spawalnicze (naprawa maszyn i urzgdzen
produkcyjnych), silosy magazynowe cukru oraz spalanie paliw w silnikach pojazdow
osobowych i cigzarowych poruszajacych si¢ po terenie inwestycji. W zwiazku z lokalizacja
przedsigwzigcia w bliskim sgsiedztwie istniejagcego zakladu produkcji wod 1 napojow
Jutrzenka Colian Sp. z 0.0., w przedstawionej dokumentacji uwzgledniono réwniez, w celu
oceny oddzialywania skumulowanego, zroédta emisji zlokalizowane na terenie tego zakladu tj.
kottownie nr 1 — kociot olejowy o mocy cieplnej 345 kW, kottownie nr 3 - 2 kotly olejowe o
mocy cieplnej 285 kW kazdy, kotlowni¢ nr 4 — kociol gazowo-olejowy parowy o mocy
cieplnej 6 500 kW (w normalnych warunkach opalny gazem) i kociol gazowy parowy o mocy
cieplnej 1310 kW, kottowni¢ nr 5 — kociol biogazowy o mocy cieplnej 225 kW i kociot
olejowy o mocy cieplnej 50 kW. Jedynymi zbiornikami magazynowymi na materialy sypkie,
planowanymi w ramach przedsiewzigcia begda silosy cukru. Przewiduje si¢ montaz do 4
zbiornikdw magazynowych cukru, kazdy o pojemnosci okoto 50 Mg. Proces przetadunku
cukru do siloséw zwigzany bedzie z emisja pytu, jednakze Inwestor planuje na silosach
zastosowa¢ filtry odpylajace o skutecznosci min. 95 %. Powyzsze zostalo wpisane jako
warunek realizacji inwestycji. W analizie rozprzestrzeniania substancji w powietrzu nie
uwzgledniono niezorganizowanej emisji z transportu pojazdow z uwagi na jej znikomy
udzial w zorganizowanej emisji technologiczno-energetycznej oraz niewielki udzial w tle
zanieczyszczen komunikacyjnych pochodzacych z sasiadujacej z zakladem drogi krajowe;j.
Planowany kociol parowy, ze wzgledu na moc cieplng 4 MW, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardow emisyjnych z instalacji
(Dz.U. z 2011 Nr 95, poz. 558) podlega¢ bedzie pod obowiagzek dotrzymania standardow
emisyjnych, okreslonych tym rozporzadzeniem. Wyliczenia teoretyczne przedstawione w
dokumentacji wykazujg, iz kociol dotrzymywac¢ bedzie obowigzujgce dla niego standardy
emisyjne z instalacji spalania paliw. W niniejszym postanowieniu zobowigzano rowniez
Inwestora do zainstalowania krdé¢ca pomiarowego 1 przygotowania stanowiska pomiarowego
zgodnie z Polskg Normg PN-Z-04030-7 na emitorze nE-1, odprowadzajacym substancje ze
spalania gazu w kotle 0 mocy 4 MW. Z wykonanych obliczen rozprzestrzeniania substancji w
powietrzu wynika, iz emisje z ze zrodel planowanych nie beda powodowac przekroczenia
wartosci odniesienia substancji w powietrzu oraz dopuszczalnych czgstosci przekroczen
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie
warto$ci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87)
poza terenem, do ktorego Inwestor bedzie posiadal tytul prawny oraz, ze bgda dotrzymane
standardy jakosci powietrza okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24
sierpnia 2012 r. w sprawie poziomdw niektdrych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r.
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poz. 1031). Ponadto, z wykonanych obliczen rozprzestrzeniania substancji w powietrzu dla
skumulowanego oddzialywania obu zaktadow wynika, iz emisje z ze zrodel istniejacych
(zaktad Jutrzenka Colian Sp. z 0.0.) i planowanych (zaktad Colian Centrum Logistyczne Sp.
z 0.0.) nie beda powodowac¢ przekroczen wartosci odniesienia substancji w powietrzu oraz
dopuszezalnych czestosci przekroczen okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w
sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu poza granicami terenu
nalezagcego do zaktadu Jutrzenka Colian Sp. z o0.0., w sklad ktérego wchodzié¢ beda dwie
dziatki dzierzawione przez zaklad Colian Centrum Logistyczne Sp. z o.0. oraz, ze beda
dotrzymane standardy jakosci powietrza okre$lone w rozporzadzeniu w sprawie poziomow
niektorych substancji w powietrzu. Nalezy rowniez doda¢, iz ewentualne skumulowane
oddzialywanie przedmiotowego zakladu z innymi przedsigwzigciami zlokalizowanymi w
sasiedztwie, w przypadku emisji substancji do powietrza, zostalo uwzglednione w tle
zanieczyszczen. 7. uwagi na zatozenia przyjete do obliczen rozprzestrzeniania substancji w
powietrzu w niniejszym postanowieniu okreslono rowniez parametry emitorow, ktorymi
odprowadzane bedg substancje ze spalania gazu w kotle o0 mocy 4 MW, procesow spawania i
analiz laboratoryjnych prowadzonych w dygestorium.

Jak wynika z przedstawionej dokumentacji najblizsze tereny wymagajgce ochrony
akustycznej, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 112), to
tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowej polozone w odleglosci ok. 150 m na péinocny
zachod od planowanego zakladu. Informacje powyzsze potwierdza pismo Wojta Gminy
Opatéwek znak: PPK.6220.4.12.2012 z 16.05.2014 r. i znak: PPK.6220.4.13.2012 =z
27.05.2014 r. Z informacji przedstawionych w raporcie wynika, ze zrodtami hatasu, ktore
moga mie¢ wplyw na klimat akustyczny srodowiska beda budynki produkcyjne z liniami
technologicznymi i sprzetem pracujacym w budynkach oraz Zrodla zewnetrzne, do ktorych
zaliczajg si¢: centrala wentylacyjna, czerpnia i wyrzutnia spre¢zarkowni, wentylatory
wyciagowe spawalni i dygestorium oraz srodki transportu. W obliczeniach przyjeto, ze
poziom mocy akustycznej centrali nawiewno-wywiewnej hali produkcyjnej, z
uwzglednieniem obudowy dzwig¢kochlonnej, wynosi 85 dB. Centrala zlokalizowana bedzie na
dachu hali produkcyjnej. Minimalna izolacyjnos¢ akustyczna obudowy wynosi 20 dB.
Czerpnia i wyrzutnia spr¢zarkowni beda zrodtem halasu o poziomie mocy akustycznej 80 dB,
poziom mocy akustycznej wentylatorow spawalni 1 dygestorium wyniesie 75 dB, a agregatu
sprezarkowego autocysterny — 90 dB. Linia produkcyjna wyrobdéw czekoladowych i
cukierniczych zlokalizowana bedzie w hali produkcyjnej o izolacyjnosci akustycznej
przegrod budowlanych wynoszacej 40 dB. Kotlownia, spr¢zarkownia, chlodnia i zaplecze
techniczne znajdowa¢ si¢ beda w pomieszczeniach technicznych w obrebie budynku
produkcyjno-magazynowego o izolacyjnosci akustycznej 40 dB. Ruch pojazdow osobowych i
pojazdow cigzarowych transportujgcych surowce, materialty i wyroby gotowe bedzie sie
odbywal wylacznie w porze dziennej. Nat¢zenie ruchu pojazdow ksztattowac sie bedzie na
poziomie 130 pojazdow lekkich i 15 cigzarowych na dobe. Transport wewnetrzny bedzie sie
odbywal przy uzyciu wozkow widlowych o napedzie elektrycznym. Dla powyzszych
warunkow pracy w raporcie wykonano obliczenia rozprzestrzeniania si¢ halasu emitowanego
przez zaklad do srodowiska. Zaprezentowane obliczenia wykazuja, ze przy spelnieniu
zalozen technologiczno-ruchowych przedstawionych w  tresci raportu 1 uzupelnieniu,
eksploatacja zakladu nie bedzie skutkowala wystapieniem przekroczen dopuszczalnych
poziomow halasu na najblizej polozonych terenach wymagajacych ochrony akustyczne;.
Przeprowadzono takze oceng oddziatywan skumulowanych wynikajacych z funkcjonowania
istniejacego w sasiedztwie zaktadu produkeji wod 1 napojow Jutrzenka Colian Sp. z 0.0. , z
ktorej wynika, ze oddzialywanie skumulowane obu zaktadéw nie spowoduje przekroczenia
standardéw akustycznych. Nalozone na Inwestora warunki dotyczace: zastosowania urzadzen
o scisle okreslonym poziomie mocy akustycznej 1 zapewnienia konserwacji tych urzadzen
oraz ograniczenia ruchu pojazdéow do pory dziennej, wynikaja bezposrednio z zalozen
dokonanych podczas wykonywania analizy oddzialywania akustycznego zakladu. W zwigzku
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z tym, ze wyniki obliczen akustycznych wskazuja, ze na granicy terendw chronionych
poziomy hatasu emitowanego przez przedsigwzigcie beda zblizone do dopuszczalnych,
Inwestor zostal zobowigzany do przeprowadzenia kontrolnych pomiaréw hatasu po
uruchomieniu zaktadu i do przedstawienia ich wynikow wlasciwemu organowi ochrony
srodowiska i Wojewodzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska w Poznaniu oraz
Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Poznaniu. Powyzsze dziatanie umozliwi
okreslenie rzeczywistego wplywu przedsigwziecia na stan akustyczny Srodowiska i podjecie
dziatan zmierzajacych do ograniczenia halasu, jesli wyniki wykaza przekroczenie poziomow
dopuszczalnych.

Z przedstawionych w raporcie oraz uzupelnieniu do raportu informacji wynika, iz
przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bedzie poza obszarami gléwnych zbiornikow wod
podziemnych. Najblizej polozony zbiornik GZWP nr 311 Zbiornik rzeki Prosny
zlokalizowany jest w odlegtosci okoto 2,7 km na zachdéd od terenu przedmiotowego
przedsigwzigcia. Jak wynika z przekroju hydrogeologicznego na terenie gminy rozpoznano
i udokumentowano trzy pietra wodonosne: czwartorzgdowe, trzeciorzedowe oraz jurajskie.
Gléwnym uzytkowym poziomem wodonosnym na terenie przedmiotowego przedsigwziecia
jest poziom gornojurajski, ktory zostat ujety do eksploatacji przez ujecie wod podziemnych
nalezagce do firmy Jutrzenka Colian. Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ww. studni
awaryjnej wynoszg Q = 53,7 m’/h przy depresji S = 4,5 m. Poziom gornojurajski jest dobrze
izolowany utworami stabo przepuszczalnymi w postaci glin zwalowych oraz itow, ktore
stanowig naturalng barier¢ przed przedostawaniem si¢ potencjalnych zanieczyszczen z
powierzchni terenu. W zwigzku z powyzszym dla ww. ujecia wyznaczono jedynie strefg
ochorny bezposredniej. Ponadto, w odleglosci okoto 250-300 m na zachéd od terenu
planowanej inwestycji znajduje sie gminne ujecie sktadajgce si¢ z dwodch studni ujmujacych
poziom gornojurajski. Jak wynika z ogdlnodostepnych map, sie¢ hydrograficzna badanego
obszaru zwigzana jest z rzekg Trojanowka, ktora przeptywa w odleglosci okoto 770 m na
poludnie od terenu przedmiotowego przedsigwzigcia. Ponadto, w odleglosci okoto 1,6 km na
poludniowy-zachod przeptywa rzeka Pokrzywnica.

Planowane przedsigwzigcie bedzie zaopatrywane w wodg ze zbiorczej sieci
wodociggowej. Woda bedzie zuzywana na cele socjalno-bytowe i technologiczne (do
produkcji wyrobow oraz myecia i dezynfekeji hal i urzadzen) w ilosci ok. 230,8 m 'di 60000
m>/rok. Scieki przemystowe beda powstawaé z proceséw mycia i dezynfekcji posadzek
budynkéw, instalacji, urzadzen i sprzetu produkcyjnego lub pojemnikéw. Scieki bytowe i
przemystowe beda odprowadzane, odrebnymi, wewnetrznymi uktadami kanalizacji sanitarnej
i przemystowej do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, przy czym Scieki przemystowe beda
uprzednio oczyszczane w separatorze thluszczu. Przed rozpoczgciem dzialalnosci Inwestor
winien uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie S$ciekdw przemystowych
zawierajacych substancje szczegoélnie szkodliwe dla $rodowiska wodnego do urzadzen
kanalizacyjnych bedacych wlasno$cig innych podmiotow. Wody opadowe i roztopowe z
planowanych powierzchni utwardzonych beda zbierane wewnetrznym systemem kanalizacji
deszczowej, oczyszczane w osadnikach 1 separatorach substancji ropopochodnych i
odprowadzane do zbiorczej sieci kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i roztopowe z
planowanych powierzchni zadaszonych Inwestor zamierza odprowadza¢ do ziemi poprzez
rozsaczanie lub bez oczyszczania do zbiorczej sieci kanalizacji deszczowej. Przyjete przez
Inwestora zalozenia znalazly odzwierciedlenie w warunkach niniejszego postanowienia.
Ponadto, w celu ochrony s$rodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem
zobowigzano Inwestora, aby posadzki w obiektach produkcyjnych i magazynowych wykonat
jako szczelne i wyposazone w system zbierania Sciekow przemystowych.

W zwigzku z przedmiotowym przedsigwzigciem beda wytwarzane odpady zarowno
niebezpieczne jak i inne niz niebezpieczne. Inwestor przedstawit gospodarowanie odpadami
na poszczegolnych etapach inwestycji tj. realizacji, eksploatacji i likwidacji. Cze$¢ odpadow
wymienionych w raporcie moze by¢ wytwarzana przez podmioty swiadczace ustugi w mysl
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definicji okres$lonej w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.
z 2013 r., poz. 21 ze zm.). Woéwczas §wiadczacy ustugi bedzie obowigzany do postepowania z
odpadami w sposdb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami. Aby zapewnié¢ wlasciwg
gospodarke odpadami Inwestor bedzie magazynowal wytwarzane na etapie eksploatacji
odpady inne niz niebezpieczne w sposéb selektywny, uporzadkowany i odpowiedni do
danego rodzaju odpadéw oraz bedzie je przekazywal osobom fizycznym, jednostkom
organizacyjnym lub podmiotom posiadajacym wymagane prawem zezwolenia w zakresie
gospodarowania odpadami. W niniejszym postanowieniu zobowigzano Inwestora do
selektywnego  magazynowania  wytwarzanych na etapie eksploatacji  odpadéw
niebezpiecznych w budynku, w sposéb odpowiedni do danego rodzaju odpadéw. Inwestor
wyposazy miejsce, w ktorym beda magazynowane oleje przepracowane w sorbenty do
likwidacji ewentualnych wyciekow odpaddw, co rowniez zapisano jako warunek niniejszego
uzgodnienia. Wytwarzane na poszczegélnych etapach przedsigwzigcia odpady powinny by¢
w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi. Jezeli z przyczyn technologicznych odzysk
odpadow nie begdzie mozliwy lub nie bedzie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych odpady moga by¢ unieszkodliwiane. Przy zalozeniu, ze inwestor bedzie
realizowal planowane przedsigwzigcie zgodnie z zapisami w raporcie i warunkami
niniejszego postanowienia inwestycja nie bedzie narusza¢ prawa w zakresie gospodarki
odpadami.

Zgodnie z art. 81 ust. 3 ustawy oo$ przeanalizowano wplyw przedmiotowego
przedsiewzigcia na cele srodowiskowe wyznaczone dla jednolitych czgéci wod. Omawiana
inwestycja zlokalizowana bedzie w granicach Jednolitej Czgsci Wod Podziemnych
JCWPd nr 77 — Region wodny Warty o powierzchni 5 077 km® Wedlug charakterystyki
jednolitych czesci wod podziemnych ocena jej stanu ilosciowego oraz chemicznego jest
dobra, natomiast ocen¢ ryzyka okreslono jako =zagrozona nieosiggnigciem celow
srodowiskowych ze wzgledu na planowang eksploatacje ztoza wegla brunatnego ,,Ztoczew” i
brak mozliwosci likwidacji kopalni przed wyeksploatowaniem zioza ze wzgledow
gospodarczych. Ponadto, przedsiewzigcie bedzie realizowane w zlewni Jednolitej Czesci Wod
Powierzchniowych ,,Trojanéwka do Pokrzywnicy” o kodzie PLRW60001618467 i statusie
»haturalna czg$¢ wod”. Zgodnie z danymi zawartymi w karcie charakterystyki JCWP z
zalacznika nr 10 do opracowania z pazdziernika 2013 r. ..Ustalenie celow srodowiskowych
dla jednolitych czesci wod powierzchniowych (JCWP), podziemnych (JCWPd) i obszarow
chronionych” aktualny stan tej JCWP jest zty. W przywolanym dokumencie wskazano, ze
osiaggnigcie celow srodowiskowych wyznaczonych dla omawianej JCWP jest zagrozone z
uwagi na rolniczy charakter zlewni i stabe jej skanalizowanie. Przedsiewzigcie nie bedzie
zlokalizowane na ciekach iwramach jego funkcjonowania nie beda wprowadzane
bezposrednio do wod powierzchniowych zadne substancje. Po  szczegélowym
przeanalizowaniu ~ materialtbw  dotyczacych ~ budowy  geologicznej,  warunkow
hydrogeologicznych, uwzgledniajac lokalizacje przedmiotowego przedsiewzigcia poza
obszarami wodno-blotnymi, jak rowniez obszarami objetymi ochrong w tym strefami
ochronnymi uje¢ wod i obszarami ochronnymi zbiornikow wod $rodladowych, wzigwszy pod
uwage rodzaj przedmiotowego przedsiewzigcia oraz planowane rozwigzania chronigce
srodowisko gruntowo-wodne, w tym rozwigzania w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej
i magazynowania oraz postgpowania z odpadami nie przewiduje si¢ negatywnego
oddziatywania przedmiotowego przedsigwzig¢cia na Srodowisko gruntowo-wodne, w tym
wody podziemne i powierzchniowe. W zwiazku z powyzszym nalezy uznaé, ze realizacja
przedmiotowego przedsigwzigcia nie bedzie miala negatywnego wplywu na osiggniecie celow
srodowiskowych wyznaczonych dla wskazanych jednolitych czesci wod.

Zgodnie z informacjg przedstawiong w zlozonej dokumentacji zaklad nie bedzie sig¢
zalicza¢ do zakladéow o zwigekszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii
przemystowej, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 pazdziernika
2013 r. w sprawie rodzajow 1 ilosci substancji niebezpiecznych, ktorych znajdowanie sie¢ w
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zaktadzie decyduje o zaliczeniu go do zaktadu o zwigkszonym ryzyku albo zaktadu o duzym
ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 1479).

Przedsiewzigcie nie bedzie w sposdb istotny wplywaé¢ na zmiany klimatyczne.
Zastosowany zostanie kociol opalny gazem o wysokiej sprawnodci cieplnej. Sterowanie
procesami technologicznymi za pomoca komputeréw przemystowych zoptymalizuje procesy 1
wplynie na efektywne wykorzystanie paliw i energii 1 instalacji. Woda wykorzystywana
bedzie w sposdb racjonalny. Rozwigzania projektowe planowanego przedsigwzigcia beda
uwzglednia¢  zabezpieczenia przed skutkami ewentualnego wystapienia zdarzen
ekstremalnych takich jak np. fale upalow, dtugotrwale susze, ekstremalne opady, gwaltowne
burze itp. Planowana budowa zaktadu i towarzyszacej infrastruktury nie spowoduje szkod lub
utraty funkcji lokalnych ekosystemow.

Przedmiotowe przedsigwzigcie realizowane bedzie poza obszarami podlegajacymi
ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.
(Dz. U. z 2013 r. Nr 627 tj. ze zm.). Najblizej polozonym obszarem Natura 2000 (w
odleglosci ok. 4,5 km) jest obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty Dolina Swedrni
PLH300034. Przedsiewziecie realizowane bedzie na dziatkach polozonych w obrebie terenow
zabudowanych wsi Opatowek, w sgsiedztwie drogi krajowej nr 42. Teren inwestycji znajduje
sic w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcego zakladu produkcji wod 1 napojow.
Zagospodarowanie terenu istniejacego zaktadu stanowig budynki produkcyjno-magazynowe z
zapleczem socjalnym i technicznym, oraz utwardzone place, drogi i parkingi. Teren dziatki nr
694/9 zgodnie z ewidencja gruntow oznaczony jest jako ,tereny przemystowe”. Dziatka w
miejscu przeznaczonym pod planowana zabudowe stanowi teren zielony — trawniki. Teren
jest uzbrojony w sieci infrastruktury: wodna, kanalizacyjna, energetyczna, telekomunikacyjna
oraz jest ogrodzony. Obecne zagospodarowanie terenu pod planowany parking samochodowy
(dziatka 689/16) stanowi grunt rolny. Majac na uwadze lokalizacj¢ przedsigwziecia poza
obszarami chronionymi, w obrebie terenéw zabudowanych, w sagsiedztwie zakladu produkeji
wod 1 napojow, a takze uwzgledniajac charakter planowanego przedsigwzigcia nie przewiduje
si¢ znaczgco negatywnego wplywu na obszary chronione oraz wplywu na gatunki chronione.

Ze wzgledu na szczegdlowy 1 jednoznaczny opis planowanej do zastosowania
technologii oraz stosowanych $rodkéw majacych na celu minimalizacje negatywnego
oddzialywania na srodowisko, nie stwierdzono koniecznosci ponownego przeprowadzenia
oceny oddzialywania przedsiewzigcia na srodowisko, wramach postepowania w sprawie
wydania decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko, pod warunkiem jednak,
ze we wniosku o wydanie ww. decyzji nie zostang dokonane zmiany w stosunku do wymagan
okreslonych w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz w raporcie o oddziatywaniu
na srodowisko.

Ponadto, ze wzgledu na lokalizacje w duzej odlegltosci od granic panstwa oraz zakres
oddzialywania inwestycji nie stwierdzono roéwniez koniecznosci przeprowadzenia
postepowania w sprawie transgranicznego oddzialywania na srodowisko.

Biorgc pod uwage powyzsze nalezato postanowi¢ jak w sentencji.
POUCZENIE

Zgodnie z art. 77 ust. 7 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko, na wydane postanowienie nie stuzy zazalenie.

[. Otrzymuja:
1. Wojt Gminy Opatowek, Plac Wolnosci 14, 62-860 Opatowek
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II. Strony postgpowania:

1. Inwestor - Colian Centrum Logistyczne, ul. Zdrojowa 1, 62-860 Opatowek —
reprezentowany przez petnomocnika Pana Michata Ciemieckiego, Colian Centrum
Logistyczne, ul. Zdrojowa 1, 62-860 Opatowek

2. ,Jutrzenka Colian” Sp. z 0.0. z/s w Opatowku, ul. Zdrojowa 1, 62-860 Opatoéwek

3. Zarzad Powiatu Kaliskiego, Wydziat Drog Powiatowych, Plac Sw. Jozefa 5, 62-
800 Kalisz '

4. Koncern Energetyczny Energa S.A. Oddzial Energetyka Kaliska, Al. Wolnosci 8,
62-800 Kalisz

Nadlesnictwo Kalisz, Szate ul. Kaliska 195, 62-860 Opatowek

Gmina Opatowek, Plac Wolnosci 14, 62-860 Opatowek
I1I. aa
Regionalny Dyreklo!

Ochrony Srodowiske
w,.Poznaniu




