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Opinia

Na podstawie art. 64 ust. | pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku ijego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z p6zn.
zm.), dalej ustawy o0os,

postanawiam wyrazi¢ opinig,

ze dla przedsiewziecia pn: ,,Przebudowa drég gminnych w Opatowku — ul. M. Buczka,
Dworcowa, M. Kasprzaka, J. Kilinskiego, 3 — go Maja, Ludowa” na dziatkach nr ewid. 311,
368, 405/1, 381, 593/3, 593/2, 411, 345, obrgb Opatowek, gmina Opatowek, nie ma potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

16.09.2015 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu wplyneto
wystapienie Wojta Gminy Opatéwek z 11.09.2015 r., znak: PPK.6220.6.1.2015 w sprawie
wyrazenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
przedmiotowego przedsiewzigcia. Do wystapienia dotaczono wniosek o wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz kart¢ informacyjna przedsiewzigcia, dalej k.ip.
Pismem z 30.09.2015 r., znak: WOO-1V.4240.1139.2015.BZ, Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Poznaniu wezwat Inwestora do uzupelnienia k.ip. Inwestor, 12.10.2015 r.
przedlozyl uzupelnienie, ktoére czynito zado$¢ wezwaniu.

Planowane przedsigwzigcie, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 2 rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
$rodowisko (Dz.U. nr 213, poz. 1397, p6zn. zm.) stanowi przebudowe przedsigwzigcia
wymienionego w § 3 ust. 1 pkt. 60 ww. rozporzadzenia, zatem zalicza sie do przedsiewziec¢
mogacych potencjalnie znaczaco oddzialtywa¢ na sSrodowisko, dla ktorych obowigzek
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko moze by¢ stwierdzony.

Bioragec pod uwage uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1, ustawy o00s,
przeanalizowano: skalg i charakter inwestycji, wielko$¢ zajmowanego terenu, zakres robot
zwigzanych z realizacjq inwestycji, prawdopodobienstwo, czas trwania, zasi¢g oddzialywania
oraz odwracalnos¢ oddziatywania, a takze wykorzystanie zasobow naturalnych, emisje
i ucigzliwosci zwiazane z eksploatacjg przedsigwzigcia oraz jego usytuowanie wzgledem
obszaré6w wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin
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i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszarow
Natura 2000.

Planowane przedsigwzigcie polega¢ bedzie na przebudowie droég gminnych
w Opatowku — ul. M. Buczka, Dworcowa, M. Kasprzaka, J. Kilinskiego, 3-go Maja, Ludowa.
Inwestycja realizowana bedzie na dzialkach oznaczonych w ewidencji gruntow nr 311, 368,
405/1, 381, 593/3, 593/2, 411, 345, obrgb Opatowek, gmina Opatowek. Diugos¢ planowanego
do przebudowy odcinka drogi wynosi ok. 3,27 km. Z treéci uzupelnienia k.ip. wynika, ze
planowane przedsigwzigcie realizowane bedzie w ramach jednego ciagu komunikacyjnego.
Analiza k.ip. wykazala, ze w istniejacym stanie drogi posiadajg nawierzchni¢ bitumiczng
z licznymi ubytkami i nieréwnosciami. Szerokos¢ jezdni wynosi od 3,0 m do 6,0 m, natomiast
szerokos$¢ pasa drogowego od 8,0 m do 12,0 m. Po realizacji przedsiewzigcia drogi posiadaé
beda klas¢ techniczng L, predko$¢ projektowa 40 km/h oraz kategorie¢ ruchu KRI,
z wyjatkiem odcinka znajdujgcego si¢ w pasie drogowym ul. Dworcowej, ktéry posiadaé
bedzie kategori¢ KR3. Szerokos¢ jezdni po realizacji inwestycji wynosi¢ bedzie od 5,0 m do
6,0 m. Wykonanie nowej nawierzchni drég polega¢ bedzie na utozeniu warstwy podbudowy
z kruszywa tamanego i warstwy wiazacej z betonu asfaltowego na poszerzeniach jezdni oraz
ulozeniu warstwy wyrownawczej 1 $cieralnej z betonu asfaltowego na catej dlugosci
rozpatrywanych odcinkow drog. Nawierzchnia chodnikéw i zjazdow wykonana zostanie
z kostki brukowej na podsypce cementowo — piaskowej. Z tresci k.i.p. wynika, ze wszelkie
prace zwigzane z przebudowa drog wykonywane beda w granicach istniejacych pasow
drogowych, a osie drog po przebudowie bgda pokrywaé si¢ z osiami istniejacymi. Celem
realizacji przedmiotowego przedsi¢gwzigcia jest poprawa bezpieczenstwa uczestnikow ruchu
drogowego oraz komfortu jazdy.

Z informacji przedstawionych w kip. wynika, ze odwodnienie przedmiotowego
odcinka drogi bedzie odbywac si¢ za pomocg nadanych spadkéw podtuznych i poprzecznych.
Sptywajaca woda odprowadzana bedzie sciekiem przykraweznikowym do wpustow
ulicznych. Z tresci kip. wynika, ze zaplecze budowy zostanie wyposazone w przenosne
sanitariaty oraz sorbenty na wypadek niekontrolowanego wycieku substancji
ropopochodnych. W ramach zaplecza socjalnego dla pracownikow obstugujacych budowe
ustawione zostang rowniez pojemniki przeznaczone do tymczasowego gromadzenia odpadow
powstajgcych na etapie prac wykonawczych. Odpady beda nastgpnie przekazywane
uprawnionym podmiotom zewnetrznym celem ich dalszego zagospodarowania. Majac na
uwadze powyzsze nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu przedsigwzigcia na srodowisko
gruntowo-wodne w rejonie zainwestowania.

Zgodnie z tre$cia k.ip. przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane zostanie poza
obszarami wodno-btotnymi oraz innymi obszarami o ptytkim zaleganiu wod podziemnych
oraz obszarami obj¢tymi ochrona, w tym strefami ochronnymi ujg¢ wod. Majac na uwadze
powyzsze, w odniesieniu do art. 63 ust.1 pkt 2 lit. a i d ustawy oos, stwierdzono, ze realizacja
planowanego przedsigwzigcia nie bedzie miata negatywnego wplywu na ww. obszary.
Wedtug charakterystyki Jednolitych Czgsci Wéd Podziemnych (JCWPA) planowana
inwestycja znajduje si¢ w granicach JCWPd o kodzie PLGW65077, dla ktorej ocena stanu
ilosciowego 1 chemicznego jest dobra, natomiast oceng ryzyka okreslono jako zagrozona
nicosiagnigciem celow srodowiskowych. Ponadto, przedsigwzigcie bedzie realizowane na
obszarze Jednolitej Czgsci Wod Powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW60001618467 —
Trojandwka do Pokrzywnicy, o statusie naturalna i ocenie ryzyka okreslonej jako zagrozona
nieosiagnigciem celow srodowiskowych. Biorac pod uwage rodzaj i skalg przedsigwzigcia, a
takze planowane rozwigzania chronigc srodowisko gruntowo-wodne, w tym rozwigzania w
zakresie gospodarki wodno-$ciekowej 1 magazynowania oraz postgpowania z odpadami nie
przewiduje si¢ jego negatywnego oddziatywania na Jednolite Czg¢sci Wéd Powierzchniowych
i Jednolite Cz¢sci Wod Podziemnych. W zwiazku z powyzszym nalezy uznaé, ze realizacja
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inwestycji nie bedzie miala negatywnego wplywu na osiagnigcie celow srodowiskowych
okreslonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Realizacja planowanego przedsigwzigcia bedzie wigzala si¢ z niezorganizowana emisjq
hatasu do $rodowiska. Zrédlem krotkotrwatych uciazliwosci w tym zakresie beda przede
wszystkim prace wykonawcze zwigzane z wykonaniem nowej nawierzchni drog, obejmujace
m.in. uzytkowanie sprzetu budowlanego. Emisja hatasu ustapi jednak po zakonczeniu ww.
prac. Z tre$ci uzupelnienia k.ip. wynika, ze nat¢zenie ruchu na przedmiotowych odcinkach
drog wynosi obecnie 50 pojazdow osobowych i 12 pojazdéw cigzarowych w porze dnia oraz
25 pojazdow osobowych 12 pojazdy cigzarowe w porze nocy. Przewiduje sig, ze w zwiazku
z realizacjg planowanego przedsiewzigcia, strumien ruchu pojazdéw obejmowaé bedzie
70 samochodow osobowych i 15 samochodoéw cigzarowych w porze dnia oraz 30
samochodow osobowych i 5 samochodéw cigzarowych w porze nocy. Majac na uwadze
stosunkowo niewielkie zwigkszenie nat¢zenia ruchu pojazdow stwierdzono, ze w odniesieniu
do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. ¢ ustawy oos, realizacja przedsigwzigcia nie spowoduje wzrostu
emisji halasu w poréwnaniu do stanu obecnego. Ponadto, w zwiazku z wykonaniem nowej
nawierzchni drog nie przewiduje si¢ przekroczen akustycznych standardow jakosci srodowiska
na terenach wymagajacych ochrony przed hatasem.

Biorac pod uwage art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy oos stwierdzono, ze ze wzgledu na
lokalny charakter inwestycji nie przewiduje si¢ jej istotnego wplywu na stan jakosci
powietrza w rejonie zainwestowania na etapie realizacji i eksploatacji. Wykonanie nowej
nawierzchni drogi bedzie wigzalo si¢ jedynie z ograniczong czasowo emisja substancji do
powietrza. Emisja ta bedzie wynikiem uzytkowania maszyn budowlanych, wykonywaniem
prac ziemnych oraz poruszaniem si¢ pojazdow obstugujacych budowe. Ponadto, z uwagi na
rodzaj i skalg planowanego przedsi¢wzigcia nalezy stwierdzi¢, ze nie wplynie ono znaczaco
na zmiany klimatu w skali globalnej, na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji. Przyjete
rozwigzania techniczne i technologiczne, w tym konstrukcja planowanej nawierzchni oraz
zastosowane materialy ograniczg roéwniez wrazliwos¢ przedsigwzigcia na postgpujace zmiany
klimatu.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ ustawy oos stwierdzono, ze eksploatacja
przedsiewziecia nie bedzie wigza¢ si¢ z nadmiernym wykorzystaniem zasobéw naturalnych.
W zwiazku z zapisami art. 63 ust 1 pkt 1 lit. e ustawy oos dotyczacych ryzyka wystapienia
powaznej awarii, nalezy stwierdzi¢, ze planowane przedsigwzigcie nie nalezy do kategorii
zaktadow stwarzajacych zagrozenie wystapienia powaznych awarii.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy oos przeanalizowano zasigg, wielkos¢ i zlozonosé
oddziatywania, jego prawdopodobienstwo, czas trwania, czestotliwo$é i odwracalnos¢ oraz
ustalono, ze realizacja planowanego przedsigwzigcia nie pociagnie za sobg zagrozen dla
$rodowiska 1 przedmiotowe przedsiewzigcie nie bedzie transgranicznie oddzialywaé na
srodowisko.

Biorac pod wuwage lokalizacje 1 charakter przedmiotowego przedsigwzigcia,
w odniesieniu do zapisow art. 63 ust 1 pkt 1 lit. b ustawy oos, nie przewiduje sig¢
kumulowania oddziatywan planowanej inwestycji z innymi przedsigwzigciami o tym samym
charakterze.

Odnoszac si¢ do art. 63 ust. 1 pkt 2 wustawy oos, na podstawie przedstawionych
materiatow stwierdzono, ze teren przeznaczony pod przedsigwzigcie zlokalizowany jest poza
obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U. z 2013 r., poz. 627 z pézn. zm.), a najblizej potozonym obszarem Natura 2000 jest
obszar majacy znaczenie dla Wspodlnoty Dolina Swedrni PLH300034, oddalony o ok. 4 km od
przedsigwziecia. Przedmiotowe przedsigwziecie zlokalizowane zostanie w obrgbie
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istniejacych pasow drogowych oraz w ich bezposrednim sgsiedztwie. Ponadto, realizacja
inwestycji nie bedzie wigzata si¢ z koniecznos$cia wycinki drzew i krzewow.

Majac na wzgledzie lokalizacj¢ planowanego przedsigwzigcia poza obszarami
chronionymi, glownie w istniejacych pasach drogowych oraz brak koniecznosci wycinki
drzew, nie przewiduje si¢ znaczacego negatywnego oddzialywania przedsigwzigcia na
srodowisko przyrodnicze, w tym na réznorodnos$¢ biologiczna, rozumiang jako liczebnos¢ i
kondycje populacji wystgpujacych gatunkoéw, w szczegoélnosci gatunkow chronionych,
rzadkich lub ginacych oraz ich siedliska. Realizacja przedsiewzigcia nie wplynie takze na
obszary chronione, a w szczegdlnosci na siedliska przyrodnicze, gatunki roslin i zwierzat oraz
ich siedlisk, dla ktorych ochrony zostal wyznaczony obszar Natura 2000 Dolina Swedrni, ani
pogorszenia integralnosci obszaru Natura 2000 lub powiazania z innymi obszarami. Ponadto
przedsiewziecie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wplynie na funkcje
ekosystemu.

Ze wzgledu na wielkos$¢ 1 stopien zlozonosci oddzialywania, a takze rodzaj i skalg
inwestycji  stwierdzono, iz dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie ma potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na S$rodowisko oraz sporzadzenia raportu
o oddziatywaniu na srodowisko.

Do wiadomosci:
[.  Gmina Opatowek, adres do korespondencji: Urzad Gminy w Opatéwku, Pl. Wolnosci 14, 62-860 Opatowek
II. aa
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