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OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 iust. 3 zart. 78 ust. 1, ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
0 udost¢pnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) oraz art.
3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015r.
Nr 1412) wobec wszczgtego przez Wojta Gminy Opatéwek postgpowania w sprawie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsigwzigcia polegajacego na przebudowie
nawierzchni drogi gminnej Rozdzaly - Tlokinia Koscielna, dziatki ewid. nr 404, 204, gmina
Opatéwek, powiat kaliski

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu wyraza opinig, ze dla ww. przedsiewzigcia
nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddzialywania na §rodowisko oraz sporzadzenie
raportu oddzialywania na srodowisko.

UZASADNIENIE

Wojt Gminy Opatéwek pismem znak PPK.6220.4.2.2016 z dnia 08.03.2016 r. (otrzymano
10.03.2016 r.) zwrécit sig¢ do Pafstwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego
w Kaliszu o wyrazenie opinii co do obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko
i ewentualnego zakresu sporzadzenia raportu dla ww. przedsigwzigcia.

Przedmiotowe przedsigwzigcie jest zamierzeniem mogacym potencjalnie znaczaco
oddzialywaé na $rodowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
(Dz. U. z2016 1. poz. 71)

Planowane przedsigwzigcie dotyczy przebudowy drogi gminnej Rozdzaly - Tlokinia Koscielna,
dziatki ewid. nr 404, 204, gmina Opatowek, powiat kaliski. Planowana przebudowa drogi gminne;
polega¢ bedzie na wykonaniu nawierzchni bitumicznej i na zwigkszeniu jej parametrow technicznych
bez wytyczania nowego jej przebiegu. Roboty drogowe prowadzone beda tylko i wylacznie
w granicach pasa drogowego. Nie zmieni si¢ funkcja dotychczasowego terenu. Projektowana
inwestycja nie zmieni sposobu zagospodarowania terenu. Zakres prac przewidzianych dla ww.
przedsigwzigcia obejmuje: roboty pomiarowe, przygotowawcze, rozbiérkowe, roboty ziemne,
wymiang jezdni z nawierzchni asfaltowej, mijanki, $ciek korytkowy, poszerzenie i wykonanie
nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno - asfaltowych, formowanie poboczy gruntowych
z kruszywa tamanego, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, roboty wykonczeniowe.
Dhugos$¢ przebudowanej drogi to 1,375 km.

Wg autora karty informacyjnej przedsigwzigcie w trakcie realizacji, przy zastosowaniu
rozwigzan chroniacych srodowisko, nie bedzie wprowadzalo substancji i energii negatywnie
oddzialywujacych na s$rodowisko. Realizacja inwestycji bedzie miala charakter krotkotrwaly.
Emitowane do $rodowiska oddzialywania w czasie funkcjonowania przedsiewziecia beda okresowo
niewielkie i uzaleznione od natgzenia ruchu pojazdéw. Hatas ten bedzie porownywalny do stalego
ruchu pojazdéw na przebudowywanej drodze.

Wszelkie prace zwigzane z planowanym przedsigwzigciem zostana wykonane z zastosowaniem
technologii jak najmniej uciazliwych dla okolicznych mieszkancow i otaczajacego srodowiska.
Polega¢ one beda na recznych lub mechanicznych robotach ziemnych oraz utozeniu nowych warstw

Stronalz2



konstrukcyjnych jezdni. Podczas przebudowy nie przewiduje si¢ kolizji z istniejacymi sieciami
infrastruktury naziemnej i doziemnej. Roboty beda wykonywane w obr¢bie istniejacego obiektu
drogowego, w trakcie realizacji nie przewiduje si¢ wycinki drzew jak réwniez ingerencji w istniejaca
w obrebie szate roslinng. Przy organizacji zaplecza budowy zostang ustawione toalety przenosne,
pojemniki na segregowane odpady (papier, szklo, pozostale odpady). Zaplecze budowlane bedzie
wyposazone w sorbenty na wypadek niekontrolowanego wycieku substancji ropopochodnych.
Odpady stale, ktére powstang w trakcie budowy, beda zagospodarowane zgodnie z obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami.

Ponadto biorac pod uwage obecny zly stan nawierzchni przedmiotowej drogi nalezy zalozy¢,
ze poprawa warunkow eksploatacyjnych wplynie na zmniejszenie uciazliwosci Srodowiskowych
i zachowanie standardéw S$rodowiska. Likwidacja wyrw, kolein spowoduje zmniejszenie ryzyka
przedostania si¢ do $rodowiska substancji szkodliwych (benzyna, oleje, plyny chlodnicze
i hamulcowe), ograniczy wystgpowanie kolizji i awarii. Nastapi tez poprawa komfortu jazdy oraz
bezpieczenstwa ruchu pojazdéow samochodowych. Wykonanie nowej nawierzchni drogi poprawi
plynnos¢ ruchu pojazddéw, co przyczyni sie do mniejszej emisji spalin do atmosfery oraz mniejszej
emisji hatasu i drgan. Wyréwnanie nawierzchni jezdni zmniejszy emisje tlenkow wegla, siarki i azotu
do atmosfery, zwigkszy sie przepustowos$¢ i skrdci czas przejazdu.

Biorac pod uwage przeprowadzong analize wplywu na $rodowisko zamieszczong w karcie
informacyjnej nalezy uzna¢, ze przedsigwzigcie nie bedzie oddziatywaé negatywnie na srodowisko
pod warunkiem przestrzegania przepisow ochrony srodowiska.

Otrzymuja:

1. Wéjt Gminy Opatowek

Do wiadomosci:

1. Gmina Opatéwek, 62-860 Opatowek

2. Pozostale strony postgpowania zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

3. ala.

E.P.
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