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OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 w zwiazku z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2016 1.
poz. 353 z pdzn. zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1412) wobec wszczgtego przez Wojta Gminy Opatowek postepowania
w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsigwzigcia
polegajacego na przebudowie drogi gminnej nr 675537P w miejscowosci Szale polozonej
w miejscowo$ci Szale dzialki o nr ewid. 392/3, 392/4

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu wyraza opinie, ze dla ww. przedsigwzigcia
nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddzialywania na Srodowisko oraz sporzadzenie
rapertu oddzialywania na $Srodowisko.

UZASADNIENIE

Wéjt Gminy Opatéwek pismem znak PPK..6220.9.2.2016 z dnia 17.08.2016 r. (otrzymano
19.08.2016 r.) zwrécit sig do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu
0o wyrazenie opinii co do obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na s$rodowisko
i ewentualnego zakresu sporzadzenia raportu dla ww. przedsigwziecia.

Przedmiotowe przedsigwzigcie jest =zamierzeniem mogacym potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na srodowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé¢ na s$rodowisko
(Dz. U. 22016 1. poz. 71).

Planowane przedsigwzigcie dotyczy przebudowy drogi gminnej nr 675537P w miejscowosci
Szale dziatki ewid. nr 392/3, 392/4 oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej i wykonanie poboczy.
Wszystkie uzyte do budowy materialy, paliwa beda wykorzystane z obowiazujacymi normami
i przepisami. Zakres prac przewidzianych dla ww. przedsiewziecia obejmuje: roboty
przygotowawcze, regulacj¢ studzienek wodociagowych, kratek sciekowych, studzienek
telefonicznych, roboty ziemne, wykonanie nawierzchni jezdni betonem asfaltowym, wykonanie
przepustdow, wykonanie zjazdéw, wykonanie chodnika, wykonanie zatok autobusowych, placéw
manewrowych i miejsc postojowych, wykonanie $ciezki rowerowej, wykonanie poboczy z kruszywa
famanego, odwodnienie jezdni, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, wykonanie barier
ochronnych. Dlugo$é przebudowanej drogi to 4,100 mb. Po przebudowie nawierzchnia bitumiczna
drogi osiagnie szerokos¢ 6,0 m z poboczami obustronnymi o szerokosci 0,75 m z gruntu.

Dla terenu, na ktérym realizowane bedzie przedsiewziecie, nie ma uchwalonego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Wykonanie nowej nawierzchni drogi poprawi plynno$¢ ruchu pojazdéw, co przyczyni sig¢ do
mniejszej emisji spalin do atmosfery oraz mniejszej emisji halasu. Planowana przebudowa drogi
polega¢ bedzie na zwigkszeniu parametrow technicznych bez wytyczania nowego przebiegu. Roboty
drogowe beda prowadzone wylacznie w granicach pasa drogowego metodami tradycyjnymi.
Wykonywanie wykopéw odbywalo si¢ bedzie ze szczegdlng ostroznoscia, a roboty ziemne
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ograniczone beda do minimum, aby uniemozliwi¢ penetracj¢ zanieczyszczonych wod opadowych do
warstwy wodonosnej. Sprzet uzywany do prac ziemnych i montazowych bedzie sprawny bez
wyciekéw paliwa i olejow, wprowadzi si¢ zakaz wylewania olejow i innych substancji
niebezpiecznych w grunt. Nie zmieni si¢ funkcja dotychczasowego uzytkowania. Ze wzgledu na
przyjeta nieinwazyjna technologi¢ prowadzenia rob6t budowlanych, nie nastapi wzrost szkodliwych
dla $rodowiska oddzialywan. Nastapi istotne ograniczenie halasu i drgan w czasie eksploatacji drogi
po przebudowie oraz ograniczenie emisji spalin. Rowna nawierzchnia zmniejszy emisje¢ tlenkow
wegla, azotu i siarki do atmosfery oraz zredukuje nat¢zenie hatasu poprzez zwigkszenie
przepustowosci przejazdu. Wykonanie nowej konstrukeji nawierzchni jezdni wplynie na zmniejszenie
przedostawania si¢ substancji nieprzyjaznych srodowisku do gruntu.

Wg autora karty informacyjnej przedsigwzigcie w trakcie realizacji, przy zastosowaniu
rozwiazan chroniacych $rodowisko, nie bedzie wprowadzalo substancji i energii negatywnie
oddziatywujacych na s$rodowisko. Wody opadowe odprowadzane beda z korony drogi do rowow
przydroznych lub przylegly teren. Realizacja inwestycji bedzie miala charakter krotkotrwaty.

Emitowane do srodowiska oddzialywania w czasie funkcjonowania przedsigwzigcia beda
okresowo niewielkie i uzaleznione od natezenia ruchu pojazdéw. Hatas bedzie porownywalny do
stalego ruchu pojazdow na przebudowywanej drodze. Wszelkie prace zwiazane z planowanym
przedsigwzigciem zostana wykonane z zastosowaniem technologii jak najmniej ucigzliwych dla
okolicznych mieszkancéw i otaczajacego srodowiska. Polega¢ one beda na rgcznych lub
mechanicznych robotach ziemnych oraz ulozeniu nowych warstw konstrukcyjnych jezdni. Podczas
przebudowy nie przewiduje si¢ kolizji z istniejacymi sieciami infrastruktury naziemne;
i doziemnej. Przy organizacji zaplecza budowy zostang ustawione toalety przenosne, pojemniki na
segregowane odpady (papier, szklo, pozostale odpady). Na etapie budowy przewiduje si¢ powstawanie
odpadéw w postaci gruzu oraz ziemi, ktore to beda sukcesywnie usuwane przez wykonawce robot
i utylizowane zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Inne odpady m.in. komunalne beda zbierane
w kontenerach na zapleczu socjalnym, a nastgpnie wywozone przez specjalistyczne firmy do zakladu
przetwérczego jak i na skltadowisko. Wszystkie uzyte do budowy materialy, paliwa i energia beda
wykorzystane zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami. Podczas przebudowy drogi nie
przewiduje si¢ zadnych odpadow, ktére moglyby zagrozi¢ $rodowisku. Odpady stale, ktore powstana
w trakcie budowy beda zagospodarowane zgodnie z przepisami.

Ponadto biorac pod uwage obecny zly stan nawierzchni przedmiotowej drogi, nalezy zalozy¢,
ze poprawa warunkéw eksploatacyjnych wplynie na zmniejszenie uciazliwosci srodowiskowych
i zachowanie standardow Srodowiska.

Biorac pod uwage przeprowadzong analize¢ wplywu na srodowisko zamieszczona w karcie
informacyjnej nalezy uznaé, ze przedsigwzigcie nie bedzie oddzialywaé negatywnie na srodowisko
pod warunkiem przestrzegania przepisow ochrony srodowiska
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Otrzymuja:

1. Wéjt Gminy Opatéwek

Do wiadomosci:
1. Pozostale strony postepowania zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatlywania na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z pdzn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z p6zn. zm.).
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