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OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 w zwigzku z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczerstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z pdzn.
zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowe] Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59)
wobec wszczetego przez Burmistrza Gminy Opatowek postgpowania w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych  uwarunkowaniach  dla  planowanego  przedsigwzigcia  polegajacego  na
przebudowie/rozbudowie drogi krajowej nr 12 na odcinku Kalisz — granica wojewodztwa wielkopolskiego
od km 2784202 do km 281+560 oraz 281+560 do km 283+980

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu wyraza opinig¢, ze dla ww. przedsigwzigcia
nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddzialywania na Srodowisko oraz sporzgdzenie raportu
oddzialywania na Srodowisko.

UZASADNIENIE

Burmistrz Gminy Opatéwek pismem znak RGZ.6220.25.2019 z dnia 19.11.2019 r. (otrzymano
21.11.2019 1.) zwrdcit sie do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu o wyrazenie
opinii co do obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko i ewentualnego zakresu
sporzgdzenia raportu dla ww. przedsigwzigcia.

Przedmiotowa inwestycja jest zamierzeniem moggcym potencjalnie znaczgco oddziatywaé
na $rodowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Po przeanalizowaniu zalgczonej do wniosku karty informacyjnej wynika, ze inwestycja polega¢
bedzie na rozbudowie/przebudowie drogi krajowej nr 12 na odcinku Kalisz — granica wojewodztwa
Wielkopolskiego od km 278+202 do km 2814560 oraz od km 281+560 do km 283+980.

Realizacja przedsigwzigcia przyczyni si¢ do poprawy ruchu oraz uporzadkowania dostgpnosci do
drogi dla okolicznych zabudowan mieszkalnych oraz zakladow. Poprawi si¢ komfort uzytkowania oraz
bezpieczenstwo. Wykonanie nowej nawierzchni jezdni zapewni ciggta przejezdnosc drogi.

Przebudowa/rozbudowa analizowanego odcinka drogi krajowej polega¢ bedzie m. in. na:

— wykonaniu nowych nawierzchni jezdni w technologii bitumicznej wraz z podbudowg z betonu
asfaltowego i podbudowg z kruszywa tamanego lub podbudowa w innej technologii;

—  budowie chodnikow, ciggow pieszo-rowerowych i $ciezek rowerowych, wykonaniu zatok
autobusowych;

— przebudowie istniejacych zjazdoéw publicznych i indywidualnych, budowie nowych zjazdéw
publicznych i indywidualnych;

—  wykonaniu przej$é dla pieszych i przejazdow dla rowerzystow wyposazonych w oznakowanie
aktywne (pionowe i poziome);

—  wymianie istniejgcych opraw o$wietleniowych na nowe — energooszczedne;
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— przebudowie kolidujgcej infrastruktury podziemnej;
— budowie ktadki w Opatdwku.

Zaplecze robot budowlanych znajdowa¢ sig bedzie na terenie ogrodzonym w celu zabezpieczenia
przed dostgpem o0sob trzecich. W miejscu tym znajdowaé si¢ bedzie tymczasowy kontener socjalny oraz
tymczasowa loaleta typu TOI-TOI, ktéra bedzie oprozniana przez wyspecjalizowang firme zewnetrzna. Ze
wzgledu na stacjonowanie maszyn na zapleczu budowy, zostanie ono wyposazone w sorbenty, na wypadek
pojawienia si¢ wycieku. Na terenie bazy magazynowo-sprzgtowej zostanie réwniez zapewnione prawidiowe
przechowywanie substancji paliwowych i smarowych oraz innych materiatléow i surowcéw tak, aby nie
doprowadzi¢ do zanieczyszczenia wod i powierzchni ziemi.

Wody opadowe i rozpadowe odprowadzane beda z jezdni za pomocg wpustéw deszczowych do
istniejacej lub projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z wiaczeniem do istniejgcej kanalizacji deszczowej
lub do otwartych zbiornikéw oraz rowéw. Wody opadowe zostang oczyszczone przed wprowadzeniem do
urzadzen kanalizacyjnych, zbiornikéw lub rowdw, poprzez zainstalowanie separatoréw. Zapotrzebowanie na
wodg i inne surowce niezbedne do przebudowy wystapi tylko na etapie realizacji przedsiewziecia. Woda
dostarczana bgdzie na teren budowy z zewnatrz np. beczkowozem lub w paleto-pojemnikach.

Odpady powstate w fazie realizacji beda zbierane selektywnie w odpowiednie, przystosowane do
tego celu kontenery i pojemniki, lub bedg gromadzone w wydzielonych miejscach. Nastepnie zostang one
przekazane uprawnionym podmiotom. Podczas eksploatacji nie beda powstawaty odpady oprécz odpadow
mozliwych do wytworzenia podczas wypadkow i czyszczenia drog.

Prace budowlane odbywac si¢ beda w porze dziennej tj. miedzy 6:00 a 22:00, w trakcie tych prac
wystapi ucigzliwos¢ zwigzana z hatasem robot realizacyjnych. Zrédtem zanieczyszczenia powietrza bedzie
ruch pojazdéw dowozacych materiaty budowlane, maszyny oraz pracownikéw, a takze roboty budowlano-
montazowe. Znacznikiem wynikajgcym z emisji zanieczyszczen powodowanych transportem drogowym jest
pyl i dwutlenek azotu. Pojazdy poruszajgce si¢ po wyremontowanej drodze beda spalaty mniej medium
napgdowego, ze wzgledu na mniejsze opory pojazdéw podczas jazdy do czego przyczyni sie przedmiotowa
inwestycja, a co za tym idzie emisja substancji zanieczyszczajacych wobec obecnego stanu zostanie
zmniejszona. Nowa nawierzchnia przyczyni si¢ do mniejszej emisji hatasu poprzez wyréwnanie powierzchni
drogi. Ucigzliwosci zwigzane z samg realizacjg inwestycji beda mialy charakter krotkotrwaty i ustapia po
zakonczeniu prac budowlanych.

Oprocz  wariantu  inwestorskiego, ktéry jest szczegélowo opisany w przedmiotowej karcie
informacyjnej przedsigwzigcia, autor opracowania rozpatrzyl réwniez wariant alternatywny i zerowy.
Wariant zerowy uznano réwniez za wariant najkorzystniejszy dla $rodowiska, ze wzgledu na brak
podejmowania realizacji inwestycji. Natomiast wariant alternatywny wzgledem wariantu inwestorskiego,
ktéry zaktada wymiang nawierzchni na skrzyzowaniach i wyposazenie ich w sygnalizacje $wietlna,
uwzglednia zmiang przebudowania skrzyzowan drogi glownej i drég podporzadkowanych na skrzyzowania
o ruchu okreznym. Budowa tego typu skrzyzowan wigzataby si¢ z wydtuzeniem czasu prac oraz ze
wzmozonymi pracami ziemnymi.

Biorac pod uwagg obecny sposéb zagospodarowania terenu przewidzianego pod planowane
przedsigwzigcie oraz obszar znajdujacy si¢ w bezposrednim sgsiedztwie przedmiotowej inwestycji, a takze
zwazajac na skalg i charakter przedmiotowego przedsigwzigcia i cala przeprowadzong analize wptywu
inwestycji na srodowisko Pafnstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu stwierdza, ze planowana
inwestycja nie powinna negatywnie oddziatywac na srodowisko i wyraza opinie jak wyzej.

p.o. Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kaliszu
Anna Napierata
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Otrzymuja: Dokument po przez
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Do wiadomosci:

. Burmistrz Gminy Opatéwek — pozostate strony postepowania zgodnie z arl. 74 ust 3 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko w zwigzku art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z pézn. zm.), (ePUAP)
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