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OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3a ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o S$rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczerstwa w ochronie srodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z pozn. zm.) zwanej dalej ustawg 00s,
w zwigzku z art. 56, 57, 59, 61 oraz w zwigzku z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z pdin. zm.) po rozpatrzeniu whniosku Burmistrza Gminy
Opatéwek, znak 105.6220.10.2019 z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wydania opinii, co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla przedsiewziecia polegajgcego na
przebudowie/rozbudowie drogi krajowej nr 12 na odcinku Kalisz — granica wojewddztwa wielkopolskiego
od km 278+202 do km 281+560 oraz od km 281+560 do km 283+980

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Kaliszu
nie stwierdza
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania ww. przedsiewzigcia na Srodowisko

i wskazuje na koniecznosé¢ okreslenia w decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach nastgpujacych
warunkdw i wymagan:

1. zorganizowaé plac budowy i jego zaplecze oraz drogi dojazdowe z uwzglednieniem zasady
minimalizacji zajecia terenu i przeksztatcenia jego powierzchni;

2. prace budowlane prowadzi¢ wytacznie przy uzyciu maszyn w petni sprawnych oraz spetniajgcych
wymogi dopuszczajace je do uzytku;

3. zaplecze budowy zorganizowac na terenie utwardzonym;

4. plac budowy oraz miejsca pracy i postoju sprzgtu oraz maszyn, wyposazy¢ w sorbenty
i biopreparaty neutralizujace wycieki paliw i ptynow eksploatacyjnych;

5. zanjeczyszczony substancjami  ropopochodnymi  grunt nalezy wybra¢ i przekazac
do neutralizacji uprawnionym podmiotom;

6. odpady niebezpieczne nalezy magazynowac w miejscach utwardzonych, w sposob wykluczajgcy
przenikanie zanieczyszczen do ziemi i wod np. w szczelnych | odpornych na dziatanie odpadow
pojemnikach lub na uszczelnionym podtozu (np. folia PEHD/HDPE gr. min. 1,5 mm) w sposob
zabezpieczajacy przed powstawaniem odciekow - w przypadku magazynowania odpadow
masowych np. zanieczyszczonych mas ziemnych;

7. zaplecze budowy, miejsca postoju sprzgtu budowlanego i place sktadowe materiatow
budowlanych zlokalizowa¢ poza teren przylegtym do ciekow wodnych, w mozliwie jak najwigkszej
odlegtosci.
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UZASADNIENIE

W dniu 22 listopada 2019 r. do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich
w Poznaniu wptyneto  wystapienie Burmistrza Gminy Opatowek, znak 10$.6220.10.2019
2 dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko dla przedsiewzigcia polegajacego na przebudowie/rozbudowie drogi
krajowej nr 12 na odcinku Kalisz — granica wojewodztwa wielkopolskiego od km 278+202 do km 281+560
oraz od km 2814560 do km 283+980. Do wystapienia dotagczono kopie wniosku o wydanie decyzji
o érodowiskowych uwarunkowaniach oraz karte informacyjng przedsigwzigcia, dalej k.i.p.

W dniu 23 listopada 2019 r. weszta w zycie ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. o zmianie ustawy
Prawo wodne oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. 2019 r. poz. 2170). Na podstawie art. 1 pkt 70 tej
ustawy zmieniono zapisy w art. 397 ust. 3 obowigzujgcej ustawy Prawo wodne. W zwigzku z powyiszym
organem wiasciwym do wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
érodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia od dnia 23 listopada 2019 r. jest Dyrektor Zarzadu Zlewni
wad Polskich w Kaliszu.

Majac na uwadze powyisze Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Kaliszu stwierdza co
nastepuje.

Burmistrz Gminy Opatéwek zakwalifikowat planowane przedsiewzigcie do § 3 ust. 2 pkt 2 w zwigzku
z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministrow z 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczaco oddziatywaé na érodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), to jest do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko dla ktérych obowigzek przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko moze by¢ stwierdzony.

Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami objetymi ochrong na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 z poin. zm.). Obszarem Natura 2000
zlokalizowanym najblizej dziatki inwestycyjnej, w odlegtosci okoto 12 km, jest obszar majgcy znaczenie dla
wspolnoty PLH300034 Dolina Swedrni. Przedmiotem ochrony ww. obszaru zaleinego od wod jest
siedlisko 6430, siedlisko 7140, siedlisko 91EOQ, siedlisko 91F0, minog ukrairski (Eudontomyzon mariae),
piskorz (Misgurnus fossilis), koza ztotawa (Sabanejewia aurata). Zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 do ,,Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjetym rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia
18 pazdziernika 2016 r. (Dz. U. z 2016 poz. 1967) celem érodowiskowym dla przedmiotowego obszaru
chronionego jest utrzymanie lub odtworzenie wtasciwego stanu ochrony.

Projektowana inwestycja polega na rozbudowie / przebudowie drogi krajowej nr 12 na odcinku
Kalisz — granica wojewddztwa wielkopolskiego od km 278+202 do km 281+560 oraz od km 2814560 do
km 283+980. W ramach przedsiewzigcia planuje sig: wprowadzenie przekroju ulicznego
o szerokoéci 10,5 — 11,0 m; wyznaczenie érodkowego pasa manewrowego umotzliwiajacego uptynnienie
ruchu na drodze; rozbidrke istniejacych umocnionych poboczy (obustronnie) i wykonanie nowej
konstrukcji na zaktadane obcigzenie; frezowanie profilujgce istniejgcej nawierzchni drogi krajowej oraz
utozenie nowych warstw nawierzchni bitumicznej wzmacniajgcych istniejacg nawierzchnie do zaktadanej
noénosci; obustronne ustawienie kraweznika i zlokalizowanie sciezki rowerowej z czesciowym
wykorzystaniem istniejagcego chodnika po prawej stronie; budowe kanalizacji deszczowej i przebudowa
odwodnienia drogi w zakresie niezbednym do odwodnienia przekroju ulicznego; przebudowe istniejacych
zatok autobusowych; budowe sygnalizacji Swietlnych na skrzyzowaniach z drogg powiatowq
w miejscowosci Zduny (km 278+592) oraz w miejscowosci Opatéwek z ulicg Szkolng (km 281+918 do km
282+216); budowe sygnalizacji swietlnej wzbudzanej na przejsciu dla pieszych w miejscowosci Opatowek
(km 279+700); wykonanie oznakowania pionowego i elementow bezpieczenstwa ruchu drogowego (azyli
i przejé¢ dla pieszych) oraz oznakowania poziomego obejmujgcego réwniez oznakowanie pasa
manewrowego w $rodku jezdni; przebudowa przepustéw wymagajacych wydtuzenia oraz ze wzgledu na
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stan techniczny; budowe kanafu technologicznego od km 278+600 do km 281+560 oraz od km 281+560
do km 283+980, budowe sygnalizacji swietlnych na skrzyzowaniach z droga powiatowg w miejscowosci
Opatowek — skrzyzowanie z ul. Szkolng (km 281+918 do km 282+216) oraz w miejscowosci Opatowek
z ulicg Szkolng (km 281+918 do km 282+216) oraz budowe ktadki w Opatowku w km 280+835.

Realizacja inwestycji wymagac bedzie zaopatrzenia w wode do celow technologicznych oraz
socjalno-bytowych. Woda na teren przedsiewziecia dostarczana bedzie beczkowozami lub w paleto-
pojemnikach. Zaplecze budowy zaopatrzone bedzie w kontener socjalny oraz przenosne toalety,
opréiniane w miare potrzeb przez uprawniony podmiot. Wody opadowe i roztopowe pochodzace
z jezdni rozbudowywanej drogi odprowadzane bedg za pomoca wpustéw deszczowych do istniejgcej lub
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej lub do otwartych zbiornikow oraz rowow przydroinych.
Zgodnie z k..p. wody opadowe i roztopowe przed wprowadzeniem do urzadzen kanalizacyjnych,
zbiornikow lub rowéw beda oczyszczane w separatorach substancji ropopochodnych.

W przediozonej dokumentacji przedstawiono rozwigzania techniczne i organizacyjne majgce na
celu ochrone s$rodowiska gruntowo-wodnego na etapie realizacji przedsiewzigcia. Zaplecze budowy
zorganizowane zostanie w wyznaczonym ogrodzonym miejscu, a prace budowlane prowadzone bedg
wytgcznie przy uzyciu maszyn w petni sprawnych oraz spetniajgcych wymogi dopuszczajgce je do uzytku.
Odpady niebezpieczne magazynowane bedg w zamknietych, szczelnych i oznaczonych pojemnikach
w zadaszonym miejscu o utwardzonym podtozu. Powierzchnia terenu przeznaczona do garaZzowania
sprzetu mechanicznego oraz magazynowania olejow i innych substancji niebezpiecznych uszczelniona
bedzie w sposdb uniemoiliwiajgcy przedostanie sie ewentualnych zanieczyszczen ptynnych do srodowiska
gruntowo-wodnego. Plac budowy wyposazony bedzie w sorbenty i biopreparaty neutralizujgce wycieki
paliw i ptynow eksploatacyjnych.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy oos przeanalizowano zasieg, wielkos¢ i zfozonosc
oddzialywania, jego prawdopodobiefistwo, czas trwania, czestotliwosé¢ i odwracalnos¢, moiliwosc
ograniczenia oddzialywania, a takze mozliwo$¢ powigzan z innymi przedsigwzigciami i ustalono,
ze realizacja planowanego przedsiewzigcia nie pociagnie za soba zagrozen dla srodowiska i przedmiotowe
przedsiewziecie nie bedzie transgranicznie oddziatywac na srodowisko.

Stwierdzono, ie przedsiewziecie nie narusza zapisow rozporzadzenia Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunkéw korzystania
z wod regionu wodnego Warty (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014 r., poz. 2129), zmienionego
rozporzadzeniem Dyrektora Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia
17 lipca 2017 r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie warunkéw korzystania z wod regionu wodnego
Warty (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017 r., poz. 5165).

Analiza dostepnych Zrédet kartograficznych wykazata, ze planowane przedsigwziecie znajduje sig
poza obszarem Glownego Zbiornika Wod Podziemnych.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy 00o$, ustalono, ze wedtug charakterystykiJednolitych
Czesci Wod Podziemnych (JICWPd) planowana inwestycja znajduje sie w granicach PLGW600081, ktora
charakteryzuje sie dobrym stanem ilosciowym oraz chemicznym. Jest ona monitorowana, a ocena ryzyka
nieosiagniecia celéw $rodowiskowych nie jest zagrozona. JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na
potrzeby zaopatrzenia ludnoéci w wode przeznaczong do spozycia, dostarczajaca $rednio powyzej 100 m?
wody na dobe.

Planowana inwestycja przebiega przez obszar dwoch zlewni Jednolitych Czesci Wod
Powierzchniowych (JCWP):

« JCWP PLRW600017184829 — Swedrnia od Zabianki do ujscia o statusie naturalnej czesci wod
o ztym stanie i ocenie ryzyka okreslonej jako zagroiona nieosiggnieciem celéw $rodowiskowych.
W zlewni nie zidentyfikowano presji mogacej by¢ przyczyng wystepujacych przekroczeri wskaznikow
jakosci. Konieczne jest dokonanie szczegétowego rozpoznania przyczyn w celu prawidtowego
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zaplanowania dziatadn naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nieosiggnigcia dobrego stanu zapewni
realizacja dziatan na poziomie krajowym: utworzenie krajowej bazy danych o zmianach
hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk w zakresie robdt hydrotechnicznych i prac
utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdraiania oraz opracowanie krajowego programu
renaturalizacji wod powierzchniowych. Ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych termin osiggnigcia
celu okreslono na 2021 r,;

 JCWP PLRW6000184699 — Trojanéwka od Pokrzywnicy do ujscia o silnie zmienionej czgsci wod,
o ztym stanie i ocenie ryzyka okreslonej jako zagrozona nieosiggnigciem celow srodowiskowych. W zlewni
nie zidentyfikowano presji majgcych wplyw na obnizong ocene stanu chemicznego. Konieczne jest
dokonanie szczegotowego rozpoznania przyczyn w celu prawidlowego zaplanowania dziatan
naprawczych. Wdrozenie dziatarh bedzie mogto nastapi¢ dopiero po ich rozpoznaniu, dlatego przewiduje
sie mozliwos¢ wdrozenia zaplanowanych dziatar po roku 2021;

» JCWP PLRW60001618467 — Trojandwka do Pokrzywnicy o statusie naturalnej czesci wad,
o ztym stanie i ocenie ryzyka okreslonej jako zagrozona nieosiagnieciem celdw $rodowiskowych.
W zlewni JCWP wystepuje nierozpoznana presja oraz presja komunalna. W programie dziatan
zaplanowano dziatania podstawowe, obejmujace uporzgdkowanie gospodarki sciekowej, ktére nie s3
wystarczajace, aby zredukowaé tg presje w zakresie wystarczajgcym dla osiagniecia dobrego stanu.
W zwigzku z powyiszym wskazano rownie: dziatania uzupetniajace, obejmujace przeprowadzenie
pogtebionej analizy presji w celu zaplanowania dziatan ukierunkowanych na redukcjg fosforu. Z uwagi
jednak na czas niezbedny dla wdrozenia dziatan, a takie okres niezbedny aby wdrozone dziafania
przyniosty wymierne efekty, dobry stan bedzie mogt by¢ osiggnigty do roku 2021.

Majac na wzgledzie charakter i skale oddziatywania, zastosowane rozwigzania i technologie
oraz przy zatozeniu realizacji okreslonych w sentencji warunkow stwierdza sie brak mozliwosci znaczacego
oddziatywania przedsiewziecia na pozostajagce w zasiegu oddziatywania jednolite czesci wod i nie
stwierdza sie negatywnego oddziatywania przedmiotowego przedsigwzigcia, stwarzajacego zagrozenie
dla realizacji celéw érodowiskowych, o ktorych mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a okreélonych dla tych czesci wéd w ,Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry”, przyjetym rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 paZdziernika 2016 r. (Dz.
U.z 2016 r., poz. 1967). Nie mniej z uwagi na koniecznos¢ minimalizacji oddziatywania przedsigwzigcia na
érodowisko w okresie jego realizacji zasadne jest uwzglednienie w decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach warunkow okreslonych w sentencji.

Wobec powyiszego uzasadnienia orzeczono jak w sentenciji.

Uprzejmie prosze o poinformowanie pozostatych stron postepowania o niniejszej opinii.

Z-ca Dyrektora
Adam Nowak
/podpisano elektronicznie/
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