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Opinia sanitarna

Na podstawie art, 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej Inspekeji Sanitamej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z pozn. zm.) oraz art. 64 ust. 1 pkt 2 w zwiazku z art. 77 ust. 1 pkt
2 i ust. 7 art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o frodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2020 r. poz. 283 zp6zn. zm.)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu po zapoznaniu sig z dokumentacig
dotyczacqg uzgodnienia uwarunkowari srodowiskowych dla inwestycji polegajacej na budowie
6 obiektéw inwentarskich do chowu brojlera kutrzego z niezbedng infrastruktury techniczng, dziatka
o nr ewid. 144/2, obreb Szulec, gmina Opatdwek, powiat kaliski, wojewddztwo wielkopolskie

Inwestor: Kazimierz Ugorny, Kamiesi Kolonia 7, 62-834 Cekdw

opiniuje warunki w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych do decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

UZASADNIENIE

Burmistrz Gminy Opatdéwek zwrdcit sie do Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Kaliszu z wnioskiem z dnia 15.07.2020 r. (otrzymano 17.07.2020 r.) znak
RGS.6220.10.2020, o uzgodnienie warunkéw do decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
inwestycji polegajacej na budowie 6 obiektéw inwentarskich do chowu brojlera kurzego z niezbedng
infrastrukturg techniczng, dziatka o nr ewid. 144/2, obreb Szulec, gmina Opatéwek, powiat kaliski,
wojewodztwo wielkopolskie

Do wniosku dolgczony zostat raport o oddziatywaniu danego przedsiewzigcia na srodowisko,
ktéry jest podstawg do analizy i oceny oddzialywania danego przedsigwziecia na drodowisko.
Przedmiotowa inwestycja jest zamierzeniem moggcym zawsze znaczgco oddziatywaé na srodowisko
zgodnie z § 2 ust, 1 pkt 51 lit.b oraz § 3 ust.1 pkt 37 i pkt 73 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé moggcych zawsze znaczaco oddzialywad na srodowisko
(Dz. U. z2019r. poz, 1839).

Z opracowania wynika, ze teren, na ktérym realizowana bedzie inwestycja nie posiada
miejscowego planu zagospodarowania.
Bezposrednie sgsiedztwo lokalizacji planowanego przedsiewziecia stanowig:
» od strony pétnocnej: grunty rolne {dziatki o nr ewid. 144/3, 144/5),
* od strony poludniowej: grunty rolne, zabudowa zagrodowa (dziatka o nr ewid. gr. 145),
* od strony zachodniej: droga (dziatka o nr ewid. gr. 184), za drogg zabudowa,
e od strony wschodniej: grunty rolne, maly zbiornik wodny (dziatki o nr ewid. 39, 40/2, 40/1,

41; zabudowa zagrodowa (dzialka o nr ewid. 41).

Z przedstawionej karty informacyjnej przedsigwziecia wynika, Zze na analizowanym terenie
w czgici zachodniej znajdujg si¢ zabudowania: budynek socjalny, 2 budynki gospodarcze oraz
zbiornik na scieki bytowe o pojemnogci do 5 m®. We wschodniej czesei dziatki planuje sie realizacje
ww. przedsigwzigcia.
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Przewiduje sie zlokalizowanie 6 obiektéw inwentarskich - kurnikéw do tuczn brojlera kurzego.
Analizowana ferma sktadaé si¢ bedzie z:
- 3 awaryjnych zbiornikéw na odcieki o pojemnosci do 10 m’ kazdy,
- 3 zbiornikéw na Scieki bytowe o pojemnodei do 5 m’kazdy,
- 12 zbiomikéw naziemnych na gaz ptynny o pojemnosci do 6 400 1 kazdy,
- 12 siloséw paszowych o pjemnosci do 50 m’ {(~ 24 Mg) kazdy,
- 6 siloséw zbozowych o pojemnosci do 31 m’ (~ 16 mG) kazdy,
- agregatu pradotwérczego o mocy do 250 kW,
- konfiskatora,
- zbiornika ppoz.,
- studni,
- wagi samochodowe;j.
Po realizacji przedsigwziecia maksymalna obsada brojlerow kurzych w poszczegblnych budynkach
bedzie wynosita:
- budynek K-1-+K-6: (powierzchnia hodowlana 2 700 m?), kazdy
- 56700 szt. (226,8 DIP) do 5 tygodnia zycia, kazdy,
- 47250 szt. (189 DIP) po 5 tygodniu zycia, kazdy.

Przedmiotowa inwestycja wigzata sig bedzie z produkcja o lgeznej obsadzie brojleréw kurzych:

340200 szt. (1360,8 DIP) do 5 tygodnia Zycia,

283500 szt. (1134 DIP) po 5 tygodniu.

Na podstawie informacji zawartych w.raporcie oszacowano, Ze wymiary powierzchni
hodowlanej, na ktérej beds utrzymywane brojlery kurze w planowanych budynkach inwentarskich,
spelniaja wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
28 czerwea 2010 r. w sprawie minimalnych warunkéw utrzymywania gatunkow Zwierzat
gospodarskich innych niz te, dla ktérych normy ochrony zostaly okreélone w przepisach Unii
Europejskiej (Dz.U. 2019 . poz. 1966).

Wedlug autora raportu instalacja w budynkach inwentarskich do pojenia zwierzat, na cele

porzgdkowe i bytowe zaopatrywana bedzie w wodg z projektowane) studni.
Woda do budynkéw inwentarskich podawana bedzie za pomocg w pelni zawtomatyzowanych linii
pojenia - poidel smoczkowych. Ponadto projektowane obiekty zostana wyposazone W system
schiadzania, oparty na systemie nasaczonych wodg mat rozmieszczonych w przedniej czesel budynla,
po jego obu stronach. Maty zostana umieszezone przed duzymi klapami powietrza, po zewngtrznej
stronie dcian. Zapewni to w okresach letnich mozliwo$¢ obnizenia temeratury w budynkach, co
pozytywnie wplynie na warunki panujace w budynkach inwentarskich. Na cele technologiczne
ptzyjeto zuzycie wody okoto 23 006,8 m*/rok a na cele bytowe przy zatudnienin 3 pracownikéw
zuzycie wody wyniesie okoto 105,85 m*/rok.

Zgodnie z tredcig raportu na terenie projektowanej inwestycji beda powstawaly Scieki
bytowe, ktére gromadzone bedg w 3 zbiornikach na $cieki bytowe o pojemnosdei 5 m? kazdy,
a nastepnie wywozone zostang wozem asenizacyjnym przez. uprawnionych odbiorcéw do oczyszezalni
Sciekow. Przed dezynfekcja i po usunigciu obornika budynki beda czyszezone "metodg na sucho".
Proces dezynfekcji przewidziano metodg zamglawiania. Zaprojektowano takze 3 awaryjne zbiorniki
na $cieki technologiczne o pojemnogci 10 m® kazdy w przypadku wystapienia awarii linii wodnych
otaz koniecznofci czyszezenia budynkéw na mokro. Ponadto powstawaé beda deieki w stacji
uzdatniania wody jako wody popluczne po plukaniu filtréw. Wody opadowe i roztopowe powstajace
na terenie przedsigwziecia odprowadzane beda na tereny biologicznie czynne nalezgce do Inwestora.

Zgodnie z przediozong dokumentacja w fazie eksploatacji planowanego prredsigwzigeia
powstajace na terenie fermy odpady przekazywane bgda specjalistyeznym firmom. Wszystkie padie
sztuki usuwane beda z hali, czasowo magazynowane na terenie fermy w konfiskatorze, skad na
podstawie stosownej umowy transportowane beda do utylizacji przez zaklad posiadajacy stosowne
yprawnienia. Odpady niebezpieczne do momentu odbioru beda umieszezone w szczelnych
pojemnikach wewnatrz budynkéw, na szczelnej posadzce w wydzielonym do tego miegjscu oraz
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Miejsca magazynowania odpadéw beda oznakowane,
Obornik bedzie usuwany z budynkéw po kazdym cyklu chowu poza obreb fermy. Zaladunek obornika
bedzie sie odbywal bezposrednio na drodki transportu. W celu ograniczenia emisji, przyczepy
posiadaly bedg pokrycie brezentowe, zakladane zaraz po zatadunku pomiotn. Nie planuje sig
czasowego przetrzymywania obornika na terenie inwestycji. Caly teren przedsiewzigeia wyposazony
bedzie w wystarczajgca ilodé sorbentéw oraz materiatéw filtracyjnych do wychwytywania ewentualnie
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powstajgcych wyciekéw substancji niebezpiecznych, Wszystkie projektowane tozwigzania
technologiczne opisane w opracowaniu maja na celu =zapobiec zanieczyszczeniu wod
powierzchniowych i podziemmnych. Powstajacy obornik zagospodarowywany bedzie na gruntach
rolnych oraz przekazywany bedzie do odbiorcéw zewngtrznych celem rolniczego wykorzystania,
w sposdb i na zasadach okreSlonych w przepisach ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach
i nawozeniu (Dz.U. z 2020 r. poz. 796 z péin.zm,) oraz rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia
12 lutego 2020 r. w sprawie przyjecia "Programu dziatan majgoych na celu zmniejszenie
zanieczyszezenia wod azotanami pochodzacymi ze #rédet rolniczych oraz zapobieganie dalszemu
zanieczyszezeniu" (Dz.U, z 2020 r. poz. 243).

Na terenie fermy powstawaé bedzie emisja zanieczyszezeti wprowadzanych do powietrza;
emisja zorganizowana 1 niczorganizowana.,
Do zorganizowanych Zrédel emisji zlokalizowanych na terenie przedmiotowej instalacji zaliczaé sig
beds:
- emisje z procesdw technologicznych — chéw drobiu w budynkach poprzez system wentylacyjny,
- emisje Z procesu spalania paliw w nagrzewnicach zamontowanych wewngtrz budynkdw,
- emisja z agregatu pradotworczego.
Ponadto, na terenie fermy wystgpowad beda zrédla emisji niezorganizowanej — spalanie paliw
w silnikach spalinowych pojazdéw,

W zataczonym raporcie wskazano metodyke wykonywanych obliczeri oraz wielkosci emisji
jakie mogga wystgpowaé podcezas eksploatagji inwestycji. Dodatkowo wykonano zgodnie z metodyka
referencyjna obliczenia rozprzestrzeniania sie substancji w powietrzu pochodzacych ze wszystkich
Zrédel emisji zlokalizowanych na terenie istniejacego gospodarstwa.

Wedlug aufora raportu na terenie fermy bedzie pracowato 144 wentylatoréw mechanicznych.
W kazdym obickeie zostanie zamontowanych po 10 szt. wentylatordw dachowych o wydajnosei
20100 m*h oraz 14 wentylatoréw szczytowych o wydajnosei 50300 m*h. Zaprojektowano
zgrupowanie wentylatorow $ciennych obok siebie i obudowanie ich ostonami, Ostony nie beda
powodowaé rozprzestrzeniania sig hatasu pochodzacych z pracy wentylatoréw oraz skierujg sttumien
powietrza w kierunku pionowym. Planuje sie zastosowaé po dwie ostony $cienne dla kazdego kurnika,
Ogrzewanie budynkéw inwentarskich odbywaé sie¢ bedzie przy pomocy nagrzewnic zasilanych gazem
propan-butan, W kazdym budynku zostanie zamontowane maksymalnie po 6 nagrzewnic gazowych
o mocy 100 kW kazda (36 szt.). W razie zapewnienia ciaglodci pracy w warunkach przerw w dostawie
pradu zostanie zamontowany agregat pradotwirczy o mocy do 250 kW,

Przedsigwzigcie bedzie takze Zrédlem emigji niezorganizowane] w postaci spalin z pojazddw,
poruszajacych si¢ po terenie inwestycji (14 pojazddw cigzkich na dziefi oraz pojazdy lekkie
pracownikow 1 wiasciciela).

Przy kazdym budynku planuje si¢ zlokalizowaé 2 silosy paszowe o pojemnosci okoto 24 Mg kazdy.
Pasza przekazywana bedzie na kazda hale automatycznie za pomocg paszociggdw wyposazonych

w karmidla uniwersalne, kidre zasilane bedg z siloséw paszowych. Silosy paszowe polgezone zostang
Z attomatycznym systemem zadawania paszy (paszociggiem).

Na terenie przedmiotowej fermy nie bedzie magazynowany obornik, tak wige nie bedzie
emisji amoniaku 1 metanu z tego Zrodta. Pasza magazynowana bedzie w silosach, Przedmiotowa ferma
bedzie Zrédtem emisji substancji odorowych powstajacych w wyniku rozktadu produktéw przemiany
materii zwierzat podczas chowu. Zrédlem cigglej emisji odordw do powietrza sa i beda systemy
wentylacyjne oraz okresowe czyszezenie kurnikéw i usuwanie obornika. Dla emisji substancji
odorowych brak jest odniesient normatywnych w polskim systemie prawnym.

Zamieszczone w raporcie obliczenia stanu zanieczyszezenia powietrza, spowodowanego przez
emisje pyln =zawieszonego, amoniaku, siarkowodoru wykazaly, #e maksymalne stezenie
poszezegdlnyeh substancji w powietrzu nie przekroczy wartodci okredlonych w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosoi odniesienia dla nicktérych
substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 16, poz. 87) oraz w rozporzadzeniu Ministra Srodowisko z dnia
24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomdow niektérych substancii w powietrzu (Dz. U. 2012 r. poz.1031
z péZn.zm.) poza teren, do ktérego inwestor posiada tytut prawny. Wobec tego Pafistwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kaliszu stwierdza, Ze przy zastosowaniu wszystkich opisanych metod
techniczno - organizacyjnych inwestycja nie powinna by¢ uciazliwa pod wzgledem zanieczyszczenia
powietrza.

W otoczeniu przedsigwzigcia istniejg tereny podlegajgce ochronie akustyczne].

Tereny chronione akustyczne to zabudowa zagrodowa zhajdujgca sie na dzialce o nr ewid. 145, ktéra
graniczy z dziatka inwestycyjna od poludnia. Najblizsza zabudowa zagrodowa polozona jest
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w odlegtodei okoto 595 m w kierunku zachodnim (dziatki o nr ewid. 137/6), okolo 600 m w kierunku
péinocno-zachodnim (dziatka o nr ewid. 139), okoto 460 m w kierunku wschodnim (dziatka ewid. o nr
41), od projektowanych budynkdw.

Zrodtami hatasu na terenie fermy beda:

- budynki inwentarskie,

- mechaniczne wentylatory dachowe i szezytowe obiektéw,

- prace przetadunkowo - manewrowe,

- przejazdy pojazdéw lekkich i cigzkich.

Na transport wewnatrzzakladowy skiadaé sig bedzie: transport zwierzat, transport paszy/zboza, odbior
obornika, odbidr dciekéw, dowdz paliwa,

Ruch pojazdéw w ciggu dnia:

- 12 pojazddw cigzkich, wtym:

- 3 pojazdy transportujace paszeg

- 1 pojazd odbierajagcy nieczystosci ptynne

- 3 pojazdy transportujgce pomiot

- 4 pojazdy odbierajace dréb lub dostarczajace miode ptaki

- 1 pojazd dostarczajacy paliwo.

Dodatkowo w porze nocnej po terenie inwestycji poruszaé sig beda 2 poj azdy cigzkie zwigzane
7 odbiorem ptakéw.

Obickty inwentarskie to pofrednie #rodla hatasu. Emisja hatasu odbywaé si¢ bedzie poprzez
zewnetrzne przegrody budowlane tych obiektéw i wynikaé bedzie gtdwnie z proceséw Zyciowych
inwentarza (hatas bytowy), eksploatacji urzadzen umieszczonych wewnatrz tych obiektéw (glownie
ewentualna eksploatacja agregatu pradotwdrezego). Utrzymanie mikroklimatu wewnatrz pomieszczen
inwentarskich zapewnione bedzie poprzez szereg wentylatorow dachowych i szezytowych
o zréznicowanych parametrach, w tym parametrach akustycznych.

Na podstawie przedstawionej analizy akustycznej Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitartry
w Kaliszu stwierdzil, ze ferma wraz z instalacjami, ktére usytuowane zostang w obiekeie, nie powinna
przekroezyé dopuszezalnych pozioméw hatasu w érodowisku, w strefach mogacych by¢ zagrozonymi
w porze dziennej 1 noenej, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 1.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw halasu w srodowisku (Dz.U.z2014r. poz.112).

Przeprowadzona analiza oddziatywania projektowane] inwestycji na $rodowisko potwierdza, ze
wszelkie ucigzliwodei zwiazane z prowadzeniem dzialalnodci bedg sig zamykac w granicach terenu.
Odlegtodé dzialki inwestycyjnej wyklucza jakiekolwiek skumulowane oddzialywanie przedmiotowej
inwestycji z innymi przedsicwzigeiami. .

Biorac pod uwagg obecny sposéb zagospodarowania terenu przewidzianego pod planowane
przedsigwziceie oraz obszar majdujacy si¢ w bezposrednim sasiedztwie przedmiotowej inwestycji,
a takze zwazajac na skale i charakter przedmiotowego przedsigwzigcia i calg przeprowadzong analize
wplywu inwestycji na érodowisko Padstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu stwierdza, ze
planowana inwestycja nie powinna negatywnie oddziatywaé na frodowisko.

Z-ca Pafstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Kaliszu
Anna Napierata

Otrzymuja:

1. Burmistrz Gminy Opatéwek (ePUAP)
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1. Katarzyna Szymutska De Heus Sp. z o.0., ul. Lotnicza 21 b, 99-100 Leczyca - penomoenik - Kazimierz
Ugorny, Kamien Kolonia 7, 62-834 Celdw,

2. Usszula Pajak

3. Zbigniew Pajak

4, Elzbieta Fratczak

5. Barbara Podkowska

6. Robert Ugorny

7. Jacek Cleslak

8. Honorata Mania

9. Slawomir Mania

10. a/a
AS.
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