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OCHRONY SRODOWISKA
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WOO-1.4221.143,2020.1J.6

- POSTANOWIENIE

b¥saiao

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3, ust. 4 i ust. 7 oraz art. 82 ust. 1 pkt 4, ust.
2 pkt 1 iust. 2a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz 0 ocenach
oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. z 2020 r, poz. 283 z pdin. zm.)oraz art. 106 §1,§21 §
4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020
r. poz. 256 z péin. zm.), po rozpatrzeniu wystapienia Burmistrza Gminy Opatéwek z
15.07.2020 r. (data wplywu: 20.07.2020 r), znak: RGZ.6220.10.2020 w oparciu o raport
opracowany w kwietniu 2020 r. przez zespd&t pod kierunkiem Bartosza Jeszke oraz jego
uzupetnienie z 18.09.2020 r. :

postanawiam

uzgodnié, w toku postepowania w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacje przedsiewziecia pn. Budowa 6 obiekidw inwentarskich do
chowu brojlera kurzego z niezbedng infrastrukiurg techniczng na dziatce nr ewid. 144/2,
obreb Szulec, gmina Opatdwek.

I. Okre$lam nastepujgce warunki realizacji przedsigwzigcia:

1. Zaprojektowaé | wybudowaé maksymalnie 6 budynkéw inwentarskich o powierzchni
przeznaczonej pod stanowiska dla zwierzat nie wigkszej niz 2 700 m? kazdy.

2. W projektowanych budynkach inwentarskich utrzymywa¢ tgcznie maksymalnie 340 200
szt. kurczat (1 360,8 DJP) do 5 tygodnia zycia, a po § tygodniu zycia maksymalnie 283
500 szt. kurczgt (1 134 DJP). _

3. W projektowanych obiektach inwentarskich wykonaé szczelne, nieprzepuszczalne
posadzki. '

4, Zastosowac szczelny, automatyczny system pojenia drobiu.

5. W kazdym z projektowanych ‘budynkéw inwentarskich zainstalowaé nie wiecej niz po 10
wentylatorow dachowych o poziomie mocy akustycznej nie wyzszym niz 86,6 dB kazdy
i wydajnosci 20 100 m°h (+/-10%), z niezadaszonymi, pionowymi wylotami na wysokosci
min. 8,4 mn,p.t. _

6. W kazdym z projektowanych budynkdw inwentarskich zainstalowac nie wigcej niz po 14
wentylatoréw szczytowych o poziomie mocy akustycznej nie wyzszym niz 90 dB kazdy i
wydajnosci 50 300 m%h (+/- 10%).

7. Wentylatory szczytowe zgrupowaé [ obudowaé dwiema ostonami przekierowujacymi
strumien gazéw w kierunku pionowym, z wylotami zlokalizowanymi na wysokosci min,
5,5 m n.p.t. Zastosowa¢ ostony na wentylatory szczytowe o izolagyjnosci nie mniejszej niz
16 dB. :

8. Wentylatory szczytowe zainstalowaé na potudniowych - $cianach budynkéw
inwentarskich | uruchamiac je wytacznie w porze dnia tj. od 6:00 do 22:00.

9. Wentylatory konserwowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

10. Agregat pradotwdrczy umiescié w kontenerze o izolacyjnoséci akustycznej $cian
zewnetrznych i dachu nie mniejszej niz 25 dB.

11. Planowane zbiorniki na gaz pltynny napeinia¢ maksymalnie do 85 % ich pojemnosci.

12. Ruch pojazddw ograniczy¢ do pory dnia, tj. od godz. od 6:00 do 22:00. W porze nocy
dopuszcza sie wjazd dwoch pojazddow ciezarowych w zwigzku z wywozem drobiu.

ul. Jana Henryka Dabrowskiego 79, 60-528 Poznan, tel. 61-639-64-00, faks 61-638-64-47,
sekretariat.poznan@rdos.gov.pl, poznan.rdos.gov.pl
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Utrzymywaé budynki inwentarskie w czystosci oraz zapewniaé odpowiednig temperature
i wilgotnos§¢ wewnatrz budynkdw poprzez sprawny system wentylacji mechaniczne;j.
Odpowietrzenie  siloséw  paszowych  wykonaé poprzez  zastosowanie  rur
odpowietrzajgcych, skierowanych wylotem w dét. Podczas zatadunku pasz zakiadaé na te
wyloty filtry workowe.

UzywaC dodatkow paszowych zmniejszajacych ilos¢ azotu wydalanego w odchadach
indykéw i brojleréw. Wdrozyé zywienie etapowe dostosowane do specyficznych wymogéw
danego okresu produkcp

Obornik z pomieszczen hodowlanych usuwaé po kazdym cyklu chowu bezposrednio na
$rodki transportu | bez magazynowania na terenie fermy zagospodarowywaé na gruntach
wiasnych jako nawb6z naturalny lub przekazywaé do zagospodarowania innym podmiotom
zgodnie z przepisami szczegbtowymi, Zapewni¢, aby transportowany obornik byt
przykrywany.

Sztuki padle magazynowaé w szczelnym, zamykanym konfiskatorze, a nastepnie
przekazywac do przetwarzania zgodnie z przepisami szczeg&towymi.

Qdpady niebezpieczne magazynowacé selektywnie w sposob odpowiedni do danego
rodzaju odpadéw, w miejscach posiadajgcych utwardzone podioze oraz zabezpieczonych
przed warunkami atmosferycznymi i dostepem oséb postronnych.

Prowadzi¢ regularne odczyty zuzycia wody, a wykryte nieszczelnosci wewnetrznej sieci
wodociggowej niezwtocznie naprawiad.

Po usunigciu obornika obiekty inwentarskie czy§cié metodg ,ha sucho” bez generowania
sciekéw. _ _

Dezynfekcje prowadzi¢ poprzez zamglawianie.

Wody opadowe i roztopowe z terendéw utwardzonych odprowadzaé w sposédb
nhiezorganizowany do gruntu, bez powodowania szkody dla terenéw sasiednich.

. Stwierdzam konieczno$é przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia

na $rodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji, o ktére] mowa
wart. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacii
o drodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko i majac na uwadze art. 80 ust. 2a te] ustawy
wskazuje, ze ponowna ocena powinna by¢ przeprowadzonaw zakresie hydrogeologii i
wplywu planowanego ujecia wod podziemnych na $rodowisko, w szczegélnosci powinna:

1. Zawierac informacje dotyczgce warunkéw hydrogeologicznych i geologicznych terenu
planowanej do realizacji studni uwzgledniajgc: poziomy wodonosne (w tym uzytkowe
poziomy wodonosne), gleboko§é zalegania gldwnego uzytkowego poziomu
wodonosnego, Gtowne Zbiorniki Wod Podziemnych wraz z ich obszarami najwyzszej
{ONQO) oraz wysokiej ochrony (OWO ), ujecia wéd podziemnych wraz z ich strafami
ochronnymi.

2, Okresli¢ glebokosci planowanej studni i wskazaé warstwe wodonosna, z ktérej bedzie
prowadzany pobdér wody.

3. Wskaza¢ i scharakteryzowaé wszystkie cele, na ktére wnioskodawca bedzie pobierat
wode z planowanej studni wraz z przedstawieniem bilansu w zakresie docelowego
zapotrzebowania na wode (w rozbiciu na poszczegélne cele).

4. Okresli¢ tgczne maksymalne godzinowe i $rednie dobowe zapotrzebowanie na wode
dia planowanej fermy | wzigwszy powyzsze pod uwage wskazaé
i uzasadni¢ zaktadana zdolnoé¢ poboru wody planowanego ujecia. Jako zdolnosé
poboru prosze przyjgé wielkosé poboru wéd, ktéra bedzie wnioskowana operatem
wodnoprawnym zdefiniowang przez pryzmat nastepujacych parametréw (m®): Quasn
Qér.dobowas Omé|xroc:zna-

5. Okresli¢ zaktadang czestotliwosci i diugosci (w Jednostce czasu) prowadzenia poboru
wody z planowanej studni na poziomie Qnmeax.

6. Okreslic promieh leja depresji dla planowanej studni dla pobotu Qumaex Wraz z
przedstawieniem analizy wptywu poboru wody na ww. poziomie na wszystkie istnigjace
i czynne oraz planowane studnie zlokalizowane w zasiegu wyznaczonego leja depresi,
eksploatujgce ten sam poziom wodonoény.
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7. Przedstawia¢ analizg planowanego, tacznego zapotrzebowania na wode, wymaganego
dla realizacji zaktadanych przez wnioskodawce celdw w odniesieniu do ustalonych
zasobdw dyspozycyjnych dla omawianego obszaru, w ramach analizy skumulowanego
oddziatywania ww. studni (z uwzglednieniem pracy wszystkich studni z wydajnoscig
Qnmax) Na lokalne zasoby wéd podziemnych.

8. Jesli ujmowane wody bedg wymagaty uzdatniania - wskazaé planowany, zgodny z
przepisami i bezpieczny dla $rodowiska sposob zagospodarowania wéd poptucznych
pochodzacych ze stacji uzdatniania wody

Il.Nie stwierdzam  koniecznosci  przeprowadzenia postepowania w  sprawie
transgranicznego oddziatywania na $rodowisko w ramach postgpowania w sprawie
wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 paZdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na rodowisko.

Whioskodawca:
Kazimierz Ugorny
Kamien Kolonia 7
62-834 Cekdw

UZASADNIENIE

Burmistrz Gminy Opatéwek w wystapieniu z 15.07.2020 r. (data wptywu: 20.07.2020 r.),
znak: RGZ.6220.10.2020 zwrécit sie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Poznaniu, zwanego dalej Regionalnym Dyrektorem, o uzgodnienie warunkoéw realizacji
przedmiotowego przedsiewziecia. Do wystapienia zatgaczono raport o oddziatywaniu na
srodowisko opracowany w kwietniu 2020 r, przez zespot pod kierunkiem Bartosza Jeszke,
dale] raport oraz informacje, z ktérej wynika, ze przedsiewzigcie to bedzie pofozone na
terenie nieobjetym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

_ Planowana inwestycja zalicza sig do przedsiewzie¢ wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 51
lit. b oraz § 3 ust. 1 pkt 37 i 73 rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w
.sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U, z 2019 .,
_poz. 1839), dla ktdrych obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na érodowisko jest
obligatoryjny. Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczerstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach  oddzialywania na $rodowisko, dalej ustawy o0o$, organem
wiasciwym do uzgodnienia warunkéw realizacji przedmiotowego przedsiewziecia jest

regionalny dyrektor ochrony $rodowiska.

W toku prowadzonego postgpowania pismem z 31.08.2020 r. Regionalny Dyrektor
wezwat peinomocnika wnioskodawcy o uzupetnienie raportu m.in. w zakresie ochrony
powietrza, ochrony przed hafasem oraz gospodarki wodnej i ochrony wod, a takze o
szczegotowe poréwnanie proponowanej techniki z najlepszymi dostepnymi technikami, tj.
zapisami decyzji wykonawczej Komisjl (UE) 2017/302 z dnia 15 Iutego 2017 r.
ustanawiajacej konkluzje dotyczgce najlepszych dostepnych technik (BAT) w odniesieniu do
intensywnego chowu drobiu lub éwin zgodnie z dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2010/75/UE 688) (Tekst majacy znaczenie dia EOG,) (Dz. U. UE, L. z 2017 r. Nr 43, str.
231). Wymagane wyjasnienia zostaly przediozone 21.09.2020 r. Wszystkie zebrane
materiaty w sprawie zostaly wziete pod uwage i byly podstaws wydania ninigjszego
postanowienia.

Inwestycja ma by¢ realizowana na dzialce nr ewid. 144/2, obreb Szulec o powierzchni
ok. 14,54 ha, na kiorej obecnie zlokalizowane sg: budynek socjalny, 2 budynki gospodarcze
oraz zbiornik na $écieki bytowe. Jak wynika z uzupemienia do raportu istniejgce budynki
gospodarcze peinig role magazyndéw dla ploddw rolnych i maszyn | nie jest w nich
prowadzona hodowla zwierzat. Przedmiotowe przedsiewziecie bedzie polegato na budowie 6
budynkéw inwentarskich do odchowu i tuczu brojlera kurzego o powierzchni przeznaczone;j
pod stanowiska dia zwierzat ok. 2700 m’ kazdy. Ponadto, na terenie fermy znajdowaé sie
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bedg nastepujace obiekty i instalacje: 12 siloséw paszowych o pojemnosci ok. 24 Mg, kazdy,
6 siloséw zbozowych o pojemnosci ok. 16 My kazdy, 12 zbiornikéw na gaz ptynny o poj. do
6400 | kazdy, 36 nagrzewnic gazowych o mocy 100 kW kazda, 3 zbiorniki na $cieki bytowe o
poj. do 5 m® kazdy, 3 awaryjne zbiorniki na $cieki technologiczne o poj. do 10 m® kazdy,
konfiskator, agregat pradotwérczy, ujecie wod podziemnych, zbiornik ppoz, waga
samochodowa. Jak wynika z uzupemienia do raportu planowane naziemne zbiorniki na gaz
plynny beda wykonane ze stali weglowej, posadowione bedg na piycie fundamentowej
zapewniajacej ich stabiinos¢ oraz beda wyposazone w zawor bezpieczenstwa na wypadek
wzrostu ciénienia, a ponadto, aby ograniczy¢ mozliwosc wystapienia takiej sytuacji i
zwiekszyé bezpieczenistwo bedg napetniane maksymainie do 85 % swojej objetosci. W celu
zminimalizowania mozliwoéci wystapienia awarii przemystowej zatoZzenie dotyczace
ograniczenia wypeinienia zbiomnikéw gazem wpisano jako warunek ninigjszego
postanowienia. . ' _

Obsada w planowanych obiektach wyniesie maksymalnie 340 200 szt. {1 360,8 DJP)
do 5 tygodnia zycia, a po 5 tygodniu zycia maksymalnie 283 500 szt. (1 134 DJP).

Pojenie i karmienie kurczat bedzie odbywato sie automatycznie. Kurczeta utrzymywane
beda na &ciétce. Ferma bedzie spehiata wymagania rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagan i sposobu postepowania przy
utrzymywaniu gatunkéw zwierzat gospodarskich, dla ktérych normy ochrony zostaly
okre$lone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. z 2010 r., Nr 56, poz. 344 z pozn. zm.) |
rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010, W sprawie
minimalnych warunkéw utrzymywania gatunkéw zwierzat gospodarskich innych niz te, dia
ktérych normy ochrony zostaly okreslone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr
116, poz. 778 z poézn. zm.). _

" Po zakoticzeniu cyklu chowu planowana jest przerwa technologiczna na prowadzenie
prac porzadkowych i przygotowanie obiektow do zasiedlenia przez nowg obisade. Po kazdym
cykiu chowu obornik jako nawbz naturalny bedzie wykorzystywany na gruntach rolnych
whioskodawcy lub bedzie przekazywany do zagospodarowania innym rolnikom, z ktérymi
whioskodawca winien zawrzeé stosowne Umowy zgodnie zzasadami okreSlonymi w
przepisach szczegdlowych f]. ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawozeniu (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1259). Gospodarka nawozami naturalnymi powinna by¢ zgodna z obecnie
obowiazujgcymi wymaganiami okre$lonymi w ,Programie dziatan majacych na celu
zmnigjszenie zanieczyszczenia wod azotanami pochodzacymi ze zrédet rolniczych oraz
zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu® (Dz. U. z 2020 r., poz. 243). Poniewaz w ramach
inwestycji nie planuje sie¢ budowy plyty obornikowej, zobowigzano wnioskodawce, aby
zapewnit usuwanie obornika z obiektow inwentarskich po kazdym cyklu chowu bezposrednio
na érodki transportu i przekazywat do zagospodarowania bez magazynowania na terenie
fermy.

Obornik powstajacy w obiektach inwentarskich moze byé réwniez przekazywany innym
podmiotom zewnetrznym i zagospodarowywany zgednie z przepisami szczegblowymi ;.
rozporzagdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21
pazdziernika 2009 r. okreélajgcym przepisy sanitarne dotyczgce produktow ubocznych
pochodzenia zwierzecego, nieprzeznaczonych do spozycia przez ludzi, i uchylajagcym
rozporzadzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporzgdzenie o produktach ubocznych pochodzenia
zwierzecego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1 ze zm.).

Z informacji przedstawionych w raporcie wynika, Ze planowane przedsiewzigcia
znajdowaé sig bedzie w otoczeniu terendw rolnych. Na podstawie przedstawionych
informacji w raporcie oraz pisma Burmistrza Gminy Opatéwek z 15.09.2020 r. wraz
z dotaczonym zatgeznikiem graficznym ustalono, ze najblizsze tereny podiegajace ochronie
przed hatasem, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w §rodowisku (Dz.U. z 2014 r. poz. 112),
znajdujg sie w odlegtoéci ponad 320 m od planowanego przedsiewziecia. Zrodtami hatasu
emitowanego w wyniku funkcjonowania gospodarstwa begdg wentylatory systemu wentylacji
mechanicznej projektowanych kurnikéw, sprezarka paszowa podczas roztadunku paszy do
siloséw, praca pompy podczas pompowania nieczystosci ciektych do beczkowozu, agregat
pradotwérezy i $rodki transportu — dostawa paszy, odbiér obornika, odbi6r lub dostarczenie
zwierzat, dowéz paliwa oraz wywoéz nieczystosci ciektych. W kazdym z projektowanych
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budynkow inwentarskich zainstalowanych bedzie 10 wentylatoréw dachowych o poziomie
mocy akustycznej 86,6 dB, 10 wentylatoréw szczytowych o poziomie mocy akustycznej
90 dB (wysokosci wylotu ok. 1,65 m) oraz 4 wentylatory szczytowe o poziomie mocy
akustyczne] 90 dB (wysokos¢ wylotu ok. 3,30 m). Wentylatory szczytowe bedag
zainstalowane na poludniowych §cianach obiektow inwentarskich. Ponadto, Wnioskodawca
planuje zainstalowa¢ po dwie ostony Scienne na wentylatory w kazdym kurniku. Osfony
zapobiegna rozprzestrzenianiu sie hatasu z pracy wentylatorow oraz skierujg strumien
wyrzuconego powietrza w kierunku pionowym. System ten zachowuje zalety wydajnosci
wentylacji sciennej, zarazem ograniczajgc rozprzestrzenianie sig hatasu. W uzupeieniu do
raportu wskazano, ze izolacyjno$é akustyczna przegrod oston wynosi 18 dB. W raporcie
wskazano, ze wentylatory dachowe bedg Zrodtem hatasu zaréwno w porze dziennej, jak i w
porze nocnej, a wentylatory szoczytowe tylkoc w porze dnia. Agregat prgdotwérczy
umieszczony bedzie wewnatrz kontenera o izolacyjnoéci akustycznej §cian zewnetrznych i
dachu przynajmniej 25 dB. Oceniajac oddziatywanie hatasu powodowanego przez pojazdy w
raporcie przyjeto, ze po terenie inwestycji w ciggu 8 najmniej korzystnych godzin w porze
dziennej, poruszac sig bedzie maksymalnie 12 pojazdéw ciezkich oraz w ciggu 1 najmniej
korzystnej godziny w porze nocnej, poruszacé sie bedg maksymalnie 2 pojazdy ciezkie. W
raporcie wskazano, ze w normainych warunkach pracy, w porze nocnej nie zaklada sie
poruszania pojazdow po terenie inwestycji, jednakze ze wzgledu na fakt, iz ubojnie drobiu
wyznaczajg jako termin dostawy wezesne godziny poranne, kury do uboju nalezy zatadowagé
i przetransportowaé na ranem, a wiec jeszcze w godzinach nocnych. Dla powyzszych
warunkdw w raporcie wykonano obliczenia rozprzestrzeniania sie hatasu w §rodowisku. Z -
zaprezentowanych wynikdw obliczen rozprzestrzeniania sie¢ hatasu wynika, ze przy
spetnieniu zatoZzen przedstawionych w raporcie, eksploatacia przedsiewziecia nie spowoduje
przekroczenia poziomu dopuszczalnego okreslonego w cyt. rozporzgdzeniu Ministra
Srodowiska w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku.

Warunki wpisane do nlmejszego postanowienia dotyczgce zastosowania wentylatorow
0 §ciéle okreslonym poziomie mocy akustycznej wynikajag bezposrednio z zatozen przyjetych
do anallzy akustycznej i zapewniajg dotrzymanie standardéw akustycznych w srodowisku.

W raporcie przedstawmno oddziatywanie przedmiotowego przedsiewziecia na stan
jakosci powletrza., Zrodtami emisji substancji do powietrza bedg systemy wentylacyjne w
projekiowanych obiektach inwentarskich, ktdrymi wyprowadzane bedg zanieczyszczenia
pochodzgce z procesu chowu brojleréw kurzych, w tym substancje odorotwoércze powstajace
w  wyniku rozktadu produktow przemiany materii tych zwlerzat. W przedstawione;
dokumentacji uwzgledniono emisje amoniaku, siarkowodoru i pytu z proceséw hodowlanych
w kurnikach oraz dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku wegla i pylu z procesoéw
pomochiczych w instalacjach energetycznych, tj.. agregatu pradotwoérczege o mocy do
250 kW dziatajgcego na wypadek awarii zasilania oraz z 36 nagrzewnic gazowych o mocy do
100 kW kazda zlokalizowanych w kazdym z budynkéw inwentarskich. - Zrodtami emisji
niezorganizowanej bedg silniki pojazdéw poruszajgcych sie po terenie przedmiotowe]
inwestycji. Z uwagi na charakter przedsiewziecia, jak i stosunkowo niewielkie natezenie
ruchu emisje z tego zrodia zostaly pominigte w analizie rozprzestrzeniania zanieczyszczen
do powietrza, Napefnianie silosdw paszowych nie bedzie réwniez Zrodtem emisji pytu do
powietrza, z uwagi na to, Ze rury odpowietrzajace z siloséw skierowane beda wylotem w dét,
a podczas zatadunku pasz do silosow naktadane. bedg na nie filiry workowe. Powyzsze
rozwigzanie, z uwagi na zatozenie przyjete do analizy, wpisano jako warunek w ninigjszym
postanowieniu.

Z wykonanych obliczen rozprzestrzenlama wpowvsetrzu substancp wprowadzanych
do powietrza z ww. Zrédet wynika, iz emisje te nie beda powodowal przekroczenia
dopuszczalnych wartosci odniesienia w powietrzu oraz dopuszczalnych czestosci
przekroczen okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 1. w
sprawie warto$ci odniesienia dla niektdrych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16,
poz. 87) poza terenem do ktérego wnioskodawca posiada tytut prawny oraz, Zze beda
dotrzymane standardy jakosci powietrza okre$lone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektérych substancji w powietrzu (Dz. U.
22012 poz. 1031 z pdZn. zm.). Nalezy rodwniez zauwazyé, iz ocena skumulowanego
oddziatywania planowanego przedsiewziecia z innymi przedsiewzigeciami znajdujacymi sie w
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okolicy, zostala dokonana poprzez uwzglednienie w analizie rozprzestrzeniania poziomu tha
substanciji, co jest zgodne z referencyjng metodyka modelowania pozmméw substancji w
powietrzu okreslona w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie wartoéci odniesienia
dla niektérych substancji w powietrzu.

Z uwagi na zalozenia przyjete w raporcie do oblicze, zobownazano whioskodawce do
zainstalowania w projektowariych budynkach wentylatoréw 0 parametrach okreslonych w
hiniejszym postanowieniu i obudowaniu wentylatordw szczytowych - ostonami, kiére
przekierowujg - wylot gazéw w kierunki pionowym - (co zagwarantuje dotrzymanie
dopuszczalnych poziomoéw substancji poza terenem inwestycji) oraz wykorzystania do
ogrzewania planowanych obiektow inwentarskich Zrédet zasilanych paliwem gazowym. W
celu ograniczenia ucigzliwosci zapachowe] z terenu przedmlotowej fermy, w niniejszym
postanowieniu zobowigzano réwniez wnioskodawee do zapewmenla czystosci i odpowiedniej
temperatury oraz wilgotnoéci w pomieszczeniach poprzez zapewnienie sprawnego systemu
wentylacji mechanicznej, niedopuszczania do magazynowania cbornika na terenie fermy i
przykrywania go podczas transportu oraz do stosowania szczelnych systeméw pojenia,
dzigki czemu nie bgdzie dochodzito do zamakania écidlki. Wnioskodawca zamierza réwniez
uzywaé dodatkéw paszowych zmniejszajgcych iloé azotu wydalanego w odchodach
brojleréw oraz wdrozy zywienie etapowe dostosowane do specyficznych wymogéw danego
okresu produkeji. Dotrzymanie na’roZonych na wnioskodawce w niniejszym postanowieniu
warunkow, przyczyni sie do redukeji emisji substancji wprowadzanych do powietrza z terenu
fermy oraz zapewni spetnienie wymogow w zakresie ochrony powietrza okreslonych
W przepisach.

Whnioskodawca przedstawH _rodzaje i ilosci odpadéw. na poszczeg6lnych etapach
inwestyciji, 1. realizacji, eksploatacji i likwidacji oraz sposéb gospodarowania nimi. Na
powyzszych etapach bedg wytwarzane odpady, zaréwno niebezpieczne, jak i inne niz
niebezpieczne. Czes¢ odpadéw bedzie wytwarzana przez firmy éwiadczace ustugi w mysl
definicji okreslonej w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r, o odpadach (Dz. U.
z 2020 r. poz. 797 z pdin. zm.). Pozostate wytwarzane na terenie fermy odpady beda
magazynowane - selektywnie w wydzielonych miejscach, w sposéb zabezp:eczajqcy
Srodowisko  gruntowo-wodne  przed ewentualnymi  zanieczyszczeniami oraz  beds
przekazywane w pierwszej kolejnosci do odzysku podmiotom posiadajgcym wymagane
prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. W przypadku, kiedy nie bedzie
takiej mozliwosci, wytworzone odpady bedg przekazywane do unieszkodliwiania. W celu
ochrony srodowiska gruntowo-wodnego przed ewentualnym zanieczyszczeniem, niniejszym
postanowieniem zobowiazano wnioskodawce, aby padle sztuki zwierzat magazynowat w
konfiskatorze, a nastepnie przekazywat podmiotom do przetwarzania zgodnie z przepisami
szczegbtowymi. W dniu wydania niniejszego postanowienia, zasady postepowanla ze
zwierzgtami padiymi regulowane sg w rozporzadzeniu Parlamentu Europejsklego i Rady
(WE) nr 1069/2009 z dnia 21 pazdziernika 2009 r. okreslajgcym przepisy sanitarne
dotyczace produktéw ubocznych pochodzenia zwierzecego, nieprzeznaczonych do spozycia
przez ludzi, i uchylajgcym rozporzadzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporzadzenie o produktach
ubocznych pochodzenia zwierzecego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1 ze zm.) oraz
ww. ustawie o odpadach. Przy zalozeniu, e wnioskodawca bedzie realizowat planowane
przedsigwzigcie zgodnie z zapisami w raporcie i warunkami niniejszego postanowienia
inwestycja nie bedzie naruszaé przepiséw w zakresie gospodarki odpadami.

W ramach postepowania, przeprowadzono ocene oddziatywania planowanego
przedsiewziecia na $rodowisko gruntowo-wodne. Jak wynika z raportu, w jego otoczeniu
brak ciekdw i zbiornikéw wodnych. Rzeka Trojanéwka przeptywa w odlegtoéci ok. 1,9 km od
planowanej fermy. Przy zachodniej granicy dziatki inwestycyjnej znajduje sie niewielki staw.
Planowana ferma zlokalizowana bedzie poza zasiegiem gtéwnych zbiornikéw wod
podziemnych i poza strefami ochronnymi ujeé wéd podziemnych.

Woda na potrzeby przedsiewziecia ma by¢ pobierana z planowanego, wiasnego ujecia,
ktére ma byé ziokalizowane na terenie dziatki inwestycyjnej. Do raportu zatgczono Projekt
robét geologicznych dla ustalenia zasobéw eksploatacyjnych ujecia wéd podziemnych z
utworéw czwartorzedowych (dziatka nr 144/2, obreb Szulec), dale] Projekt robét. Z
opracowania wynika, ze na przedmiotowsej dzialce znajduje sie juz studnia S-1 bedaca
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wiasnoscig wnioskodawcy. Dotychczas nie ustalono zasobdw eksploatacyjnych studni, gdyz
wykonana zostata na potrzeby zwykfego korzystania z wéd ~ s&uzy’ra zaspokojeniu potrzeb
wlasnego gospodarstwa rolnego, a jednoczesnie pobér wody nie przekraczat 5 m?/d.
Whnioskodawca nie posiada materiatéw geologicznych i technicznych dotyczacych
omawianej studni, rok jej wykonania jest nieznany, a gm‘ebokosc prawdopodobnie wynosi ok.
49 m p.p.t.

Z Projektu robét wyn:ka, ze zapotrzebowame na wode dla planowane] fermy
oszacowane zostato na pozuomle 300 m wody zuzywanej w ciggu ok. 17 h czyli ok. 18 m*h.
Zaktada sie, iz wody bedg ujmowane z poziomu ¢czwartorzgdowego. Faktyczne rozpoznanie
warunkéw hydrogeologicznych nastgpi poprzez wykonanie probnych pompowan w wyniku
projektowanych robét. W przypadku stwierdzenia korzystnych warunkow hydrogeologicznych
w dokumentowanej studni zostanie przeprowadzone pompowanie pomiarowe majgce ustalic
wydajnosc eksploatacyjng studni. W przypadku stwierdzenia niekorzystnych warunkow, np.
zbyt matej wydajnosci istniejgcej studnl decyzje co do planowanego ujecia zostang podjete
w terminie pdzniejszym.

Jak wynika z przedstawionej dokumentacji teren mwestyc:jl znadeJe sie w obrebie
jednostki hydrologicznej gdzie gldwnym uzytkowym poziomem wodonoénym jest poziom
czwartorzedowy, ktory jednak jest rzadko ujmowany ze wzgledu na lepszg jakosé wody
poziomdéw wodonosnych zalegajacych nizej. Z Projektu robdt wynika, iz najblizej potozone
ujecie wod podziemnych wzgledem planowanej inwestycji znajduje sig w odlegiosci 0,38 km i
ujmuje wody z glebokosci 55 m p.p.t. z jurajskiej warstwy wodono$nej. Najblizsze ujgcie
eksploatujqce czwartorzedowa warstwe wodono$ng zlokalizowane jest w odlegtosci 0,5 km i
ujmuje wody z gtebokosci 49 m p.p.1. :

Z uwagi na brak szczegdlowych informacji dotyczgcych planowanej studni
przedstawione materiaty nie pozwalaja oceni¢ oddziatywania planowansgo ujgcia wody
podziemnej na S$rodowisko. Z uwagi na powyzsze, a takze biorgc pod uwage, ze
przedsiewziecie nie moze funkcjonowaé bez zaopatrzenia w wode, a studnie wskazano jako
jedyne Zrédio zaopatrzenia w wode, Reglonalny Dyrektor dziatajac na podstawie art. 82 ust.
1 pkt 4, ust. 2 pkt 1 i ust. 2a ustawy oco$, stwierdzit konieczno$¢é przeprowadzenia ponownej
oceny oddzialywania na $rodowisko przedmiotowego przedsigwziecia w ramach
postepowania w sprawie wydanla decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy oo§,
w zakresie hydrogeologii i wplywu planowanego ujecia wéd

Pobierana woda wykorzystana bedzie na potrzeby technologiczne i inwentarskie
projektowanej fermy. Scieki bytowe beda odprowadzane do 1 istniejacego i 3
projektowanych szczelnych zbiornikéw bezodptywowych i nastgpnie bedg wywozone do
oczyszczalni Sciekéw przez uprawniony podmiot. W celu ograniczenia zuzycia wody
zastosowany zostanie szczelhy system zautomatyzowanych poidet. Zobowigzano
wnioskodawce, aby prowadzit regularne odczyty zuzycia wody, a wykryte nieszczelnoéci
wewnetrznej sieci wodociggowej - niezwiocznie naprawiat. Obiekty inwentarskie begda
czyszczone metodg ,na sucho” bez uzywania wody. Dezynfekcja prowadzona bedzie
poprzez zamg’rawianie. W zwiazku z tym nie beda powstawaé $cieki zwigzane z tymi
czynnosciami. W celu ochrony $rodowiska. gruntowo—wodnego powyzsze rozwigzania
znalazty odzwierciedlenie w warunkach realizaciji niniejszego postanowienia. Wody opadowe
i roztopowe z dachéw i terendw utwardzonych beda odprowadzane w sposob
niezorganizowany do gruntu w granicach nieruchomosci, do ktore] wnicskodawca posiada
tytut prawny, bez szkody dla terenéw sasiednich. W celu ochrony $rodowiska gruntowo-
wodnego nalozono na wnioskodawce obowigzek wykonania szczelnych posadzek
w projektowanych budynkach inwentarsklch

Po przeanalizowaniu materna’:ow dotyczacych warunkow hydrogeo[ogicznych
uwzgledniajac lokalizacje przedmiotowego przedsiewziecia poza obszarami ochronnymi
zbiornikoéw wod $rodigdowych, wzigwszy pod uwage planowane rozwigzania chronigce
srodowisko gruntowo-wodne, w tym opisane wyzej rozwigzania w zakresie gospodarki
wodno-§ciekowej | magazynowania oraz postepowania z odpadami i odchodami zwierzat nie
przewiduje sie negatywnego oddzialywania przedmiotowego przedsigwziecia na Srodowisko
gruntowo-wodne, w tym wody podziemne i pomerzchnnowe Oddziatywanie planowanego
ujecia wod podziemnych bedzie przedmiotem ponownsj oceny oddzialywania na $rodowisko
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ramach postgpowania w sprawie wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1
ustawy oo8.

W zwigzku z tym, iz planowane przedsigwziecie stanowi instalacje do chowu lub
hodowli drobiu o liczbie stanowisk wigkszej niz 40 000, na podstawie art. 201 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 2 pézn. zm.} oraz
pkt 6 ppkt 8 lit. a zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia
2014 r. w sprawie rodzajéw instalacji mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie
poszczegolnych elementéw przyrodniczych albo érodowiska jako catosci (Dz. U.
2014 poz. 1169), wnioskodawca przed rozpoczeclem dziatalnosci bedzie zobowigzany
wystapi¢ o wydanie pozwolenia zintegrowanego. W Zwigzku z powyzszym, w uzupehieniu
do raportu przedstawiono poréwnanie proponowane] technologii z najlepszymi dostepnymi
technikami (BAT). '

Z uwagi na zastosowanie sposobéw pojenia drobiu ograniczajacych zuzycie wody,
usuwanie na biezaco wszelkich przeciekéw | nieszczelnosei, uzytkowanie budynkéw dobrze
izolowanych termicznie, stosowanie odpowiednigj wentylacji, minimalizacje emisji do
powietrza, zastosowanie do ogrzewania paliwa niskoemisyjnego nalezy stwierdzi¢, ze
przedsiewzigcie nie wplynie znaczaco na zmiany klimatu w otoczeniu fermy. Uwzgledniajac
przewidywany zakres i technologig prac budowlanych oraz technologie chowu, lokalizacje
inwestycji, sposéb zasilania w energie oraz przyjete rozwigzania konstrukcyjne |
technologiczne obiektéw iinstalacji nalezy stwierdzi, ze przedsiewziecie bedzie
zaadaptowane do postepujacych zmian kiimatu. Dziatka, na ktérej ma zostaé zlokalizowane
przedsigwzigcie polozona jest poza obszarem zagrozenia i ryzyka powodziowego. Na
terenie inwestycji w celu mitygacji zmian klimatu i unikniecia ryzyka wystapienia awarii
budowlanych budynki inwentarskie zostang wykonane przez osoby posiadajgce stosowne
uprawnienia do wykonania tego typu obiektéw, wykorzystane materiaty budowlane beda
odporne na dziatanie niskich temperatur oraz intensywnych opadéw $&niegu. Wykonane
konstrukeje 1 infrastruktura bedg odporne na nagte zamarzanie oraz odmarzanie. Z uwagi na
powyzsze nalezy stwierdzi¢, ze przedsiewzigcie nie bedzie miato Znaczacego wplywu na
klimat w skali regionalnej i globalnej i bedzie przystosowane do Zmieniajacych sie warunkéw
kiimatycznych. ' _

Przedmiotowa inwestycja potozona bedzie poza obszarami chronionymi na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55). Najblizej
potozonym obszarem Natura 2000 jest oddalony o okolo 5,6 km od migjsca realizacji
przedsiewziecia obszar majgcy znaczenie dla Wspélnoty Dolina Swedrni PLH300034,

Planowane przedsigwziecie na terenie wiejskim, na czesci dziatki stanowigcej obecnie
czynny grunt orny. Zachodnia cze$é dziatki inwestorskiej jest zabudowana zabudowg
zagrodowg. W.miejscu realizacji przedsiewziecia nie stwierdzono obecnosci chronionych
gatunkow roslin | grzyb6w, a takze wystepowania gniazd, schroniefi czy miejsc legowych
rzadkich gatunkéw zwierzat. Inwestycja zostanie zrealizowana w obrebie korytarza
ekologicznego Wzniesienia Tureckie - Lasy Kaliskie KPdC-15A (Jedrzejewski W., Nowak S.,
Stachura K., Skierczyriski M., Mystajek R. W., Niedziatkowski K., Jedrzejewska B., Wojcik J.
M., Zalewska H., Pilot M., Gérny M., Kurek R.T., Slusarczyk R. Projekt korytarzy
ekologicznych tgczgcych Europejska Sie¢ Natura 2000 w Polsce. Zaktad Badania Ssakéw
PAN, Biatowieza 2011). Z uwagi na realizacje inwestycji w sasiedztwie terenéw
zabudowanych, a takze szerokosé i rozlegtosé korytarza w okolicy oraz duzg dostepnosé
alternatywnych, dogodnych dla zwierzat siedlisk w bliskim sasiedztwie, nie przewiduje sie
Znaczaco hegatywnego wplywu przedsiewziecia na droznosé tego korytarza i innych szlakow
migracji. Przedsiewzigcie nie bedzie zwigzane z wycinka drzew i krzewow.

Majac na uwadze obecne zagospodarowanie miejsca realizacji inwestycji wraz z
obszarem polozonym w zasiegu jej oddzialywania oraz je| zakres, nie przewiduje sie
znaczgco negatywnego oddziatywania inwestycji na etapie realizaciji, eksploatacji i likwidacji
na Srodowisko przyrodnicze, w tym na biordéznorodnosé rozumiang jako liczebnoéé
i kondycje populacji wystepujgcych gatunkéw, w. szczegolnosci gatunkdw chronionych,
rzadkich lub ginacych oraz ich siedlisk, w tym utraty, fragmentacji lub izolacji sledlisk oraz
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zaburzenia funkcji przez nie petnionych, a takze wptywu na ekosystemy — ich kondycje,
stabilno$¢é, odpornoéé na zaburzenia, fragmentacje i pelnione funkcje w Srodowisku.
Inwestycja nie powinna takze spowodowaé nadmiernej eksploatacji lub niewtasciwego
wykorzystania zasobow przyrodniczych, czy przyczynié sie do rozprzestrzeniania sig
gatunkéw obcych. Ze wzgledu na lokalizacje planowanej inwestycji poza obszarami
chronionymi nie nastgpi jej negatywne oddziatywanie na te obszary w szczegdlnosci na
gatunki, siedliska gatunkéw lub siedliska przyrodnicze obszaréw Natura 2000, integralno$¢
obszaréw Natura 2000 lub ich powigzanie z innymi cbszarami. Uwzgledniajgc charakter
przedsiewziecia oraz obecne zagospodarowanie przestrzenne obszaru lezgcego w jego
sgsiedztwie stwierdzono, ze inwestycja nie naruszy waloréw krajobrazowych najblizsze;
okolicy. Organ nie stwierdzit réwniez negatywnego oddzialywania skumulowanego
planowane] inwestyc]ji na srodowisko przyrodnlcze w tym na przedmioty ochrony obszaréw
Natura 2000.

Z uwagi na brak szczegétowych. informacji o planowanym do wykonania ujeciu wéd
podziemnych, ktére na obecnym etapie postepowania nie pozwalajg wystarczajace ocenic
jego oddziatywania na $rodowisko stwierdzono konieczno$¢ przeprowadzenia ponownej
oceny oddziatywania planowanego przedsiewziecia na $rodowisko, w ramach postepowania
w sprawie wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy 008,

Ze wzgledu nalokalizacje w duzej odlegbéci od granic pansiwa oraz zakres
oddziatywania inwestycji nie stwierdzono réwniez koniecznodci przeprowadzenia
postepowania w sprawie transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

Biorac pod uwage powyZzsze nalezalo postanowié jak w sentencii.
 POUCZENIE

Zgodnie z art. 77 ust. 7 ustawy 00§, na wydane postanowienie nie stuzy zazalenie.

gwnalny Dyrektor
" Ochrony Srodowiska w Poznaniu
‘ Mitostawa Olejnik
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym,)

Otrzymuja:

1. Burmistrz Gminy Opatéwek {e-PUAP) z proébq o powiadomienie wnioskodawcy i pozostatych stron
postepowania

2. aa
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