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OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 w zwigzku z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o S$rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2021 r.
poz. 247 z pdzn. zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2021 r. poz. 195) wobec wszczetego przez Burmistrza Gminy Opatéwek postgpowania
w sprawie wydania opinii co do obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na
srodowisko dla przedsigwzigecia polegajgcego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy
zlokalizowanej w miejscowosci Rajsko 167 na dzialce 214, obreb 0014, powiat kaliski, wojewddztwo
wielkopolskie

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu wyraza opinig, ze dla ww. przedsigwzigcia
nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddzialywania na Srodowisko oraz sporzgdzenie
raportu oddzialywania na srodowisko.

UZASADNIENIE

Burmistrz ~Gminy Opatéwek pismem znak RGZ.6220.2.2021 z dnia 31.03.2021 r.
(otrzymano 02.04.2021 r.) zwrdcit sie do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Kaliszu o wyrazenie opinii co do obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko
i ewentualnego zakresu sporzgdzenia raportu dla ww. przedsiewziecia. Do wniosku dotaczona zostata
karta informacyjna oddzialywania danego przedsigwziecia na srodowisko, ktora jest podstawa do
analizy i oceny oddzialywania danego przedsigwzigcia na srodowisko.

Na podstawie przedlozonej dokumentacji Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kaliszu stwierdzil, iz przedmiotowa inwestycja jest zamierzeniem potencjalnie znaczaco
oddzialywujgcym na srodowisko zgodnie § 3 ust. | pkt 54 lit. b rozporzadzenia Rady Ministréw
z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ moggcych znaczaco oddzialywac na srodowisko
(Dz. U. z 2019, poz. 1839).

Z opracowania wynika, ze teren, na ktérym realizowana bedzie inwestycja, nie posiada
aktualnego miejscowego planu zagospodarowania. Inwestycja bedzie polegata na budowie elektrowni
fotowoltaicznej o mocy do 2 MW zlokalizowanej w Rajsku 167, gmina Opatowek, powiat kaliski,
wojewddztwo wielkopolskie. Inwestycja zlokalizowana bedzie na dzialce o numerze ewidencyjnym
obreb 0014, o powierzchni 2,47 ha. Sama inwestycja zajmie obszar ok. 0,880 ha. Maksymalna moc
farmy zostata okreslonana 2 MW,

Grunty, na ktérych planowana jest inwestycja to grunty rolne. Obszar zaplanowany pod
inwestycje jest obecnie uzytkowany rolniczo. Instalacja sktadac si¢ bedzie z paneli fotowoltaicznych
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zamontowanych na specjalnych stelazach wbijanych w podloze gruntowe. Obszarem potozonym
bezposrednio pod ogniwami fotowoltaicznymi bedzie powierzchnia biologicznie czynna, poroénieta
roslinnoscia. Dalsze tereny sasiednie do terenu, na ktérym sig planuje inwestycje stanowia tereny
rolne, tereny nieregularie zalesione oraz zabudowa jednostki osadniczej Rajska. Wschodnia granica
dziatki sasiaduje z niewielkim pasem zadrzewienia, natomiast zachodnia graniczy z droga powiatows.
nr 4619P. Otaczajacy teren jest zagospodarowany gléwnie rolniczo. Granica péinocna i poludniowa
dziatki to grunty orne. Dalej sg nieliczne zabudowania takie jak domy mieszkalne czy inne budynki
nalezace do gospodarstw rolnych. Wg autora karty informacyjnej sama instalacja fotowoltaiczna nie
generuje hatasu i zadnych czynnikéw negatywnie wplywajacych na $rodowisko. Wg autora karty
informacyjnej inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie otwartym o funkcji rolniczej i oddzialywaé
bedzie wylgcznie na teren, na ktérym jest posadowiona. Ponadto charakter i rodzaj planowanego
przedsigwzigcia, nie wskazuje na mozliwosci wystapienia negatywnych oddziatywan na srodowisko.

Zgodnie z trescig karty informacyjnej instalacjg fotowoltaiczng beda tworzyé nastepujace elementy:

- Jjednostka wytwoércza - zespot ogniw fotowoltaicznych laczonych w zespoly zwane panelami
fotowoltaicznymi (4000 szt. 0 mocy jednostkowej 600 W)

- konstrukcja wsporcza - specjalne stelaze mocowane bezposrednio na gruncie z mozliwoscia
kotwienia i umozliwiajgce staly montaz paneli fotowoltaicznych

- stacje transformatorowe -3 szt.

- aparatura  energetyczna - inwertery DC/AC, konwertery DC/DC, transformatory,
uktady sterujgce inadzorujace - urzadzenia umozliwiajgce odbiér, konwersje i dalszy przesyt
wytworzonej energii elektrycznej,

- przewody elektryczne - nisko i $rednio - napigciowe przewody o réznej $rednicy umozliwiajace
polaczenie ze sobg wszystkich elementéw farmy,

- infrastruktura towarzyszaca - ogrodzenie azurowe bez podmuréwki, obejmujgce swoim zasiegiem
calg powierzchnig dzialki.

Oddzialywanie inwestycji zamknie si¢ w granicach ogrodzenia inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja bedzie polegala na wytwarzaniu energii elektrycznej przy
wykorzystywaniu promieni stonecznych. Elektrownia fotowoltaiczna skladaé sie bedzie z paneli
fotowoltaicznych o fgcznej mocy 2 MW wyposazonej w | stacje transformatorowe. Panele Igczone
bgda w zespoly skladajgce sig z kilkudziesigciu paneli ulozonych dtuga krawedzig réwnolegle do
gruntu , oddzielonych od siebie pasami technicznymi. Poszczegélne rzedy paneli fotowoltaicznych
rozmieszczone beda w odleglosci ok. 2-10 m od siebie nawzajem. Poszczegdlne panele zostana
przykrgcone do konstrukcji wsporczej za pomocg uchwytéw. Panele beda wyposazone w powloke
antyrefleksyjna, ktéra zapobiega efektowi olsnienia. Panele nie bedg wyposazone w systemy
chfodzenia. Chiodzenie paneli odbywaé¢ sig¢ bedzie poprzez naturalny obieg powietrza
atmosferycznego.Wg autora karty informacyjnej zastosowana zostanie wlasciwa konfiguracja
rozstawienia rzedow paneli fotowoltaicznych wzgledem siebie. Ww. ogniwa fotowoltaiczne pracuja
bezobstugowo. Zywotnosé paneli wynosi od 25 do 30 lat.

Glowng zaletg instalacji z ogniw fotowoltaicznych jest ich niezawodno$é, lekkos$é oraz
mozliwos¢ uzyskiwania energii elektrycznej o parametrach sieciowych w sposéb czysty, cichy
i praktycznie bezobstugowy. Realizacja instalacji fotowoltaicznej nie wymaga znaczacej ingerencji
w Srodowisko. Prace przy montowaniu samych modutéw fotowoltaicznych i poprowadzenie przytaczy
nie wymaga robét ziemnych na znaczna skalg. Na etapie wykonywania prac ziemno - budowlanych
oddzialywania bedg miaty charakter bezpoéredni, krotkotrwaty i odwracalny.

Realizacja inwestycji wiaza¢ si¢ bedzie z oddziatywaniem na $rodowisko gtownie na etapie
budowy ze wzgledu na powstawanie odpadoéw i hatas zwigzany z praca maszyn i urzadzen.
Ucigzliwosci te bedg mialy krétkotrwaly charakter i ustapig po zakonczeniu budowy. Zrodtami hatasu
beda prace budowlane zwigzane z praca maszyn budowlanych, przejazdami pojazdéw
transportujgcych materiaty i surowce oraz urzadzen pomocniczych. W wyniku pracy sprzetu wystapia
niekorzystne zjawiska akustyczne. Ucigzliwosci akustyczne na etapie realizacji przedsiewzigcia beda
mialy charakter okresowy, krotkotrwaly. Prace budowlane prowadzone beda z zachowaniem
odpowiednich zabezpieczen przed wyciekami oleju z pracujacego sprzetu budowlancgo koparki,
spychacze. Przy WlasmweJ organizacji pracy, sprawnych (bez wyciekéw olejéw i ptyndw) maszyn
budowlanych zagrozenie dla $rodowiska gruntowo—wodnego bedzie mato prawdopodobne. Scieki
sanitarno - bytowe wytworzone w czasie budowy zostang odebrane przez odpowiednie firmy
zewngtrzne. Wytwarzane w  trakcie budowy odpady budowlane beda skladowane
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w kontenerach, pojemnikach lub miejscach do tego przeznaczonych, a nastepnie zostang przekazane
do unieszkodliwienia.

Wg autora karty informacyjnej na etapie realizacji i funkcjonowania nie przewiduje sie
wystgpienia  ponadnormatywnego  oddzialywania wykraczajacego poza  granice  dzialki.
Funkcjonowanie farmy fotowoltaicznej nie jest zwigzane z jakakolwiek emisja zanieczyszczen do
$rodowiska, a pole elektromagnetyczne nie wykroczy poza teren farmy, ktéra bedzie zabezpieczona
przed dostgpem o0s0b trzecich. Powierzchnia terenu przeznaczona pod inwestycje pozostanie
biologicznie czynna. Teren ten bedzie wykorzystywany rolniczo. Technologia fotowoltaiczna jest
najczystsza znang obecnie metoda pozyskiwania energii. Jest technologig nieinwazyjna i bezemisyjna.

W trakcie eksploatacji przedsigwziecia nie bedzie zachodzila emisja hatasu czy wibracji oraz
substancji zanieczyszczajacych powietrze atmosferyczne czy wody gruntowe i podziemne. Podczas
eksploatacji farmy konieczne bedzie czyszczenie raz lub 3 razy do roku paneli fotowoltaicznych
z zainstalowaniem  specjalnych urzadzen myjacych. Techniki mycia paneli sg przyjazne dla
$rodowiska i catkowicie bezpieczne. Wody opadowe i roztopowe beda odprowadzane samoistnie na
teren dziatki. Powstajgce podczas budowy oraz ewentualnych prac konserwatorskich odpady beda
selektywnie gromadzone i przekazywane do unieszkodliwienia uprawnionym odbiorcom. Natomiast
harmonogram prac konserwacyjnych poszczegélnych elementéw elektrowni stonecznej bedzie
okreslony w dokumentacji elektrowni stonecznej. Na obszarze inwestycji nie planuje sie wykonania
fundamentéw pod konstrukcje paneli fotowoltaicznych.

W wyniku przeprowadzonej analizy wplywu na srodowisko, biorac w szczegdlnosci pod
uwage obecny sposob zagospodarowania terenu przewidzianego pod planowane przedsiewziecie oraz
obszar znajdujacy sig w bezposrednim sgsiedztwie przedmiotowej inwestycji, a takze zwazajac na
skale i charakter przedmiotowego przedsiewzigcia, Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kaliszu stwierdza, ze planowana inwestycja nie powinna negatywnie oddziatywac na srodowisko.

Ostateczne stanowisko zajmie Burmistrz Gminy Opatéwek przez wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsigwziecia.

Wobec powyzszego stwierdzono jak w sentencji opinii.

Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Kaliszu
dr Marek Stodolny

Podpis jest
prawidtowy

Otrzymuja:

1. Burmistrz Gminy Opatéwek (e PUAP)

Do wiadomosci.

1. Piotr Batko, ul. Zagloby 21, 05-500 Piaseczno

2. pozostale strony postgpowania zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z p6Zn. zm.).

3. ala

EP.
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