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OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 w zwigzku z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2021 r.
poz. 247) oraz art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarne;
(Dz. U. z 2021 r. poz. 195) wobec wszczgtego przez Burmistrza Gminy Opatéwek postgpowania
w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewzigcia
polegajacego na przebudowie drogi Ttokinia Koscielna — Bordw.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu wyraza opinig, ze dla ww. przedsi¢wziccia
nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddzialywania na $rodowisko oraz sporzadzenie
raportu oddzialywania na §rodowisko.

UZASADNIENIE

Burmistrz Gminy Opatéwek pismem znak RGZ.6220.09.2021 z dnia 25.05.2021 r.
(otrzymano 28.05.2021 r.) zwrdcit si¢ do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Kaliszu o wyrazenie opinii co do obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko
1 ewentualnego zakresu sporzadzenia raportu dla ww. przedsiewziecia.

Przedmiotowa inwestycja jest zamierzeniem moggcym potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
srodowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawic przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1839).

Po przeanalizowaniu zataczonej do wniosku karty informacyjnej wynika, Ze inwestycja
polegac¢ begdzie na przebudowie drogi Tlokinia Koscielna — Boréw. Dla terenu inwestycji Gmina
Opatéwek nie posiada uchwalonego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Dlugo$¢ drogi przeznaczonej do przebudowy wynosi okoto 5,200 km. Na catej dhugosci drogi
wystepuje przekrdj drogowy, w miejscowosci Ttokinia Wielka przekrdj uliczny i odcinkowo przekréj
pot uliczny w miejscowosci Boréw. Szerokos¢ jezdni wynosi 5,50 m. Szerokos$é pasa drogowego od
12,0 m do 17,0 m. Wody opadowe odprowadzane sg z korony drogi do istniejgcej kanalizacji
deszczowej, rowéw przydroznych lub w przylegly teren. Na calej dlugosci droga posiada zniszczong
nawierzchni¢ bitumiczng, charakteryzujaca si¢ spekaniami poprzecznymi i podtuznymi, ubytkami
1 nieréwnosciami w profilu poprzecznym i podtuznym. W pasie drogowym, szczegdlnie w miejscach
zwartej zabudowy, znajduje si¢ odcinkami infrastruktura sieci wodociggowej, telefonicznej,
kanalizacyjnej, sanitarnej oraz doziemnej i naziemnej linii energetycznej. Przedsiewzigcie bedzie
przebiega¢ przez tereny zabudowane miejscowosci Ttokinia Koscielna, Tokinia Wielka, Zmyslanka
i Bor6w. Termin realizacji inwestycji zaplanowano na IV kwartal 2021 r. — IV kwartat 2022 r.
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Planowana inwestycja bgdzie usytuowana w catosci w istniejacych liniach rozgraniczajgcych pas
drogowy. Nie zmieni si¢ ich przebieg oraz nie bedzie narusza¢ krajobrazu i jego charakterystycznych
elementéw. Réwniez nie wplynie na pogorszenie stanu $rodowiska oraz pozostanie bez wptywu na
kryterium wykorzystania przylegajacych terenéw. Réwniez nie zmieni sposobu zagospodarowania
terenu. Sgsiedztwo przebudowywanej drogi, to grunty rolne i tgki oraz tereny zabudowane
w odlegtosci od 10 do 20 m od krawedzi jezdni, w wigkszosci o charakterze zagrodowym.
Powierzchnia przedsi¢gwzigcia zajmuje nastgpujgce dziatki: 367 — 12300 m?, 338/2 — 180 m* Opatéwek
obszar wiejski obreb Tlokinia Ko$cielna, 322/2 — 33535 m?, 322/1 — 4365 m? Opatéwek obszar
wiejski obreb Tlokinia Wielka, 46 — 3800 m?, 37/2 — 73 m?, 47/4 — 544 m?, 39/1 — 286 m?, 48/1 - 214
m?, 40/1 — 268 m?, 49/1 — 279 m?, 41/1 — 230 m?, 50/1 — 427 m?, 42/1 — 206 m?, 52/1 — 478 m?, 44/1 —
163 m?, 54/1 — 364 m?, 45/1 — 124 m?, 55/1 — 156 m?, 36/1 — 600 m?, 4 — 80 m? 116/1 — 6100 m?,
116/2 — 600 m?, 116/3 — 900 m?, 140/2 — 130 m?, 232 — 6600 m? 181 — 180 m? Opatéwek obszar
wiejski obreb Boréw. Jezdnia drogi usytuowana jest w pasie drogowym o szeroko$ci od 12,0 m do
17,0 m. Zadna z dzialek przeznaczonych pod realizacj¢ przedsigwzigcia nie posiada statusu terenu
zamknietego. Przebudowa drogi polega¢ bedzie na zwigkszeniu parametréw technicznych, bez
wytyczania nowego przebiegu drogi. Os drogi po przebudowie pokrywac si¢ bedzie z osig istnicjaca.
Roboty drogowe beda prowadzone w granicach pasa drogowego. Nie zmieni si¢ funkcja
dotychczasowego uzytkowania terenu. Pokrycie szatg roslinna wystgpuje na calej dlugosci
planowanego przedsigwzigcia.

Dla planowanej inwestycji przyj¢to nastgpujgce zatozenia projektowe:

— szerokos$¢ jezdni 5,5 m przy przekroju drogowym, pétulicznym i ulicznym;
— pobocza gruntowe 0,75 m;
— odwodnienie jezdni powierzchniowo przez nadanie projektowanych spadkéw poprzecznych
i podiuznych nawierzchni jezdni, poboczom, do istniejgcej kanalizacji deszczowej i rowow
przydroznych; .
— wyréwnanie nawierzchni jezdni betonem asfaltowym oraz uloZenie warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego o grubosci 4 cm;
— w miejscach zapadlisk i przetoméw wymiana konstrukcji no$nej drogi.
Planowane prace drogowe zostang wykonane przy zastosowaniu tradycyjnych, typowych technologii
dla prac drogowych, remontowo-budowlanych w sposéb reczny i mechaniczny. Zastosowane
materiaty 1 wyroby beda spetnialy wymagania obowigzujacych przepiséw i norm oraz beda posiadac
swiadectwa i certyfikaty.

Przewidywana ilo$¢ zuzycia wody, to okoto 170 m®. Woda niezbedna do wykonywania robét
drogowych dowozona begdzie beczkowozami przystosowanymi do realizacji robdt drogowych.
Materiaty niezbedne do realizacji inwestycji beda dowozone transportem samochodowym — zuzycie
paliw okoto 202400 1. Zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng w fazie realizacji inwestycji bedzie
pokryte z istniejgcej sieci energetycznej — zuzycie energii okolo 810 kV. Nie przewiduje si¢
zapotrzebowania na energi¢ cieplng oraz gazowa. Wszystkie uzyte do budowy materialy, paliwa
i energia beda wykorzystywane zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, ze szczegdlnym
zwrdceniem uwagi na odzysk materialéw i surowcédw w trakcie gospodarki materialowej, w tym
gospodarki odpadami. Na etapie budowy przewiduje si¢ jedynie powstawanie odpaddéw w postaci
gruzu. Odpady te bedg sukcesywnie usuwane z terenu planowanego przedsigwzigcia przez
wykonawce robot i utylizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Odpady komunalne
1 zwigzane z pracg maszyn wykonawca w mysl zawarte] umowy bedzie musial wywieZ¢ na koszt
wlasny do zakladu przetworczego 1 na skladowisko. Na etapie eksploatacji nie przewiduje sig
wystepowania zadnych odpadéw zwiazanych z funkcjonowaniem drogi.

Likwidacja wyrw, kolein i przetomoéw zmniejszy ryzyko przedostawania si¢ do srodowiska
substancji szkodliwych (benzyna, oleje, ptyny chtodnicze i hamulcowe), przez zmniejszenie ilosci
wystepowania kolizji i awarii. Rowna nawierzchnia zmmiejszy emisje tlenkow wegla, siarki i azotu do
atmosfery oraz zredukuje nat¢zenie hatasu, przez zwickszenie przepustowosci i skrdcenie czasu
przejazdu. W zwigzku z realizacja inwestycji nic nastapi pogorszenic si¢ stanu naturalnego
$rodowiska, a zmiany oraz ucigzliwoéci w trakcie budowy beda krétkotrwale i majg charakter
odwracalny.
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Na terenie realizacji inwestycji oraz w obszarze oddzialywania nie zaplanowano i nie
wykonuje si¢ innych przedsiewzie¢, ktére mogtyby doprowadzi¢ do kumulowania oddziatywan
zwiazanych z rozbudowa drogi.

Zrealizowanie inwestycji przyniesie korzysci dla $rodowiska 1 mieszkancéw terendw
przylegtych do przebudowywanej drogi, ze wzgledu na poprawe ruchu pojazdéw oraz zmniejszenie
poziomu halasu zwigzancgo z ruchem pojazdéw po zniszczonej w stanic istnicjgcym nawierzchni
jazdy.

Biorac pod uwage obecny sposéb zagospodarowania terenu przewidzianego pod planowane
przedsiewziecie oraz obszar znajdujacy si¢ w bezposrednim sgsiedztwie przedmiotowe] inwestycji,
a takze zwazajac na skale i charakter przedmiotowego przedsigwzigcia 1 calg przeprowadzong analize
wplywu inwestycji na sSrodowisko Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu stwierdza, ze
planowana inwestycja nie powinna negatywnie oddziatywac na $§rodowisko 1 wyraza opinig jak wyzej.

Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Kaliszu
dr Marek Stodolny

Otrzymuja:
1. Burmistrz Gminy Opatéwek (ePUAP).
Do wiadomosci:

1. Starostwo Powiatowe w Kaliszu, Pl. §w. Jézefa 5, 62-800 Kalisz (ePUAP);

2. Pozostale strony postepowania zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735);

3. ala

AM.
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