PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KALISZU

D TR

|

5 |
b |
|
|

www.gov.pl/web/psse-kalisz . ul. Kosciuszki 6
sekretariat@psse-kalisz.pl ;_ - ' 5 : 62-800 Kalisz
/pssekalisz/SkrytkaESP ! ' } 071 | NIP 618-10-44-546
nadzor.zapobiegawczy@psse-kalisz.pl | ' | REGON 000677079
BDO: 000099028

1

| Gmin Custowek |

oryginat / kopia
ON-NS.9011.3.53.2021 Kalisz, dn. 06.08.2021 r.

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 w zwigzku z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o S$rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko (Dz. U. z 2021 r.
poz. 247 z pézn.zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U, z 2021 r. poz. 195) wobec wszczetego przez Burmistrza Gminy Opatéwek postgpowania
w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsigwzigcia
polegajacego na budowie budynku inwentarskiego przewidzianego dla obsady 114 DIJP trzody
chlewnej wraz z infrastrukturg niezbgdna do prawidlowego funkcjonowania, gdzie lgczna obsada po
rozbudowie wyniesie 160,45 DJP oraz budowie zbiornika zewnetrznego gnojowicowego
o pojemnosci do 1267,42 m’? w istniejacym gospodarstwie odchowu trzody chlewnej, dziatka ewid,
nr 86, obregb Cienia Folwark, gmina Opatowek

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu wyraza opini¢, Ze dla ww.
przedsiewzigcia nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddzialywania na Srodowisko oraz
sporzadzenie raportu oddzialywania na srodowisko.

UZASADNIENIE

Burmistrz Gminy Opatéwek pismem znak RGZ.6220.15.2021 z dnia 30.06.2021 r.
(otrzymano 05.07.2021 r.) zwrécil sie do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Kaliszu o wyrazenie opinii co do obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko
i ewentualnego zakresu sporzadzenia raportu dla ww. przedsiewzigcia.

Do wniosku dotgczona zostala karta informacyjna oddziatywania danego przedsiewziecia na
$rodowisko, ktora jest podstawg do analizy i oceny oddzialywania danego przedsiewziecia na
srodowisko.

Na podstawie przediozonej dokumentacji Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kaliszu stwierdzil, iz przedmiotowa inwestycja jest zamierzeniem potencjalnie znaczgco
oddziatywujgcym na srodowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 104 litera a rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1839). Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu w dniu
13,07.2021 r. wyznaczyl nowy termin zatatwienia sprawy do dnia 06.08.2021 r.

Z opracowania wynika, Ze teren na ktérym realizowana bedzie inwestycja nie posiada

miejscowego planu zagospodarowania.

Bezposrednie sgsiedztwo planowanego przedsigwziecia stanowi:

- od strony pdinocnej - tereny niezabudowane

- od strony wschodniej - dzialka nr 88 czgSciowo niezabudowana, uprawowa; dziatka nr 90
niezabudowana, uprawowa; dzialtka nr 91 réw melioracyjny, dziatka nr 92 niezabudowana,
uprawowa
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- od strony zachodniej - dzialka nr 83 zabudowana budynkami gospodarczymi i budynkiem
mieszkalnym, tereny niezabudowane

- od strony potudniowej - dziatka nr 93 réw melioracyjny.

7 zatgczonej karty informacyjnej wynika, ze na terenie dziatki nr 86, 87 w chwili obecnej

zlokalizowane jest gospodarstwo inwestora skladajgce sie z:

- budynku inwentarskiego (lochy 46 szt. = 16,1 DIP, prosieta 254 szt. = 5,8 DJP, warchlaki 27 szt.=

8,89 DIP, tuczniki 125 szt. = 17,5 DJP) o obsadzie tacznie 47,57 DJP

budynku mieszkalnego

budynku gospodarczego

zbiornika bezodptywowego na $cieki bytowe o pojemnosci 10 m?

trzech siloséw paszowych o pojemnosci

stawu o powierzchni bliskiej 5,4 a.

W ramach przedmiotowego przedsigwzigcia planuje si¢ budowe:

- nowego budynku inwentarskiego o powierzchni zabudowy 1160 m? (tuczniki 714 szt. = 99,96

DJP, warchlaki 212 szt. = 14,84 DJP) o obsadzie tgcznej 114,8 DIP

- zewngtrznego, naziemnego zbiornika przeznaczonego na gnojowice o pojemnosci 1267,42 m®

- dwoch siloséw paszowych o pojemnosci do 75 Mg kazdy

- z utwardzonego terenu o powierzchni do 500 m? - drogi komunikacyjne, miejsca postojowe.

W istniejgcym budynku wydzielono nastepujace miejsca: sektor porodowy z korytarzem
paszowym, sektor loch sktadajacy sig z 30 kojcy dla 30 szt., sektor grupowego utrzymania tucznikow
dla 75 szt., sektor kojcy remontowych (poporodowych) dla 10 loch szt. po porodzie, sektor
odchowalni prosigt dla 245 szt., sektor utrzymania tucznika dla 50 szt. Wszystkie grupy zwierzat
utrzymywane sa na rusztach. Budynek istniejacy wyposazony jest w wentylacje mechaniczng
w postaci 6 szt. wentylatoréw dachowych.

Po zrealizowaniu przedsigwzigcia wydzielono nastgpujace sektory o obsadzie:
- sektor porodowy z korytarzem paszowym (16 porodéwek)

- sektor loch (60 kojcy - w kazdej po 1 losze)

- sektor kojcy remontowych (poporodowych - 10 szt. loch)

- sektor odchowalni prosiat (254 szt.)

- sektor utrzymania warchlakow (127 szt.).

Laczna obsada po zrealizowaniu inwestycji bedzie wynosita 160,45 DJP.

Na podstawie powyzszych informacji oszacowano, ze wymiary powierzchni hodowlanej, na
ktorej beda utrzymywane zwierzgta w planowanym i w istniejgcym budynku inwentarskim bedg
spetnialy wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
15 lutego 2010 r. w sprawie wymagan i sposobu postgpowania przy utrzymywaniu gatunkow
zwierzat gospodarskich, dla ktérych normy ochrony zostaly okreslone w przepisach Unii
Europejskiej (Dz.U. Nr 56. poz. 344 z pbzn.zm.).

Wedlug autora karty informacyjnej gospodarstwo bedzie zaopatrywane w wode z sieci
wodociggowej. Woda do budynku podawana bedzie za pomoca w pelni zautomatyzowanych linii
pojenia. Woda wykorzystywana bedzie do pojenia zwierzat i na cele porzadkowe oraz na cele
bytowe. Lgcznie w calym gospodarstwie prognozowane zapotrzebowanie wody wyniesie
2367,3 m’/rok. Mycie i czyszczenie pomieszczen oraz wyposazenia dla zwierzat odbywaé si¢ bedzie
za pomocg myjek wysokoci$nieniowych przy zmianie obsady. Ponadto przeprowadzana bedzie
dezynfekcja przy uzyciu $rodka Virkon poprzez zamgtawianie.

Zgodnie z trescig karty informacyjnej na terenie inwestycji beda powstawaty $cieki
technologiczne, ktore odprowadzane sa i beda do kanaléw gnojowicowych i do zewnetrznego
zbiornika na gnojowice oraz $cieki bytowe. Scieki bytowe gromadzone bedg w szczelnym
bezodptywowym zbiorniku o pojemnosci okolo 10,0 m®. Scieki beda wywozone wozem
asenizacyjnym przez uprawnionych odbiorcéw do oczyszczalni $ciekéw. Wody opadowe
i roztopowe powstajgce na terenie przedsigwzigcia odprowadzane beda powierzchniowo na tereny
biologicznie czynne nalezace do inwestora.

Zgodnie z przediozong dokumentacjg w fazie eksploatacji planowanego przedsiewziecia
powstajace na terenie gospodarstwa odpady przekazywane bedg specjalistycznym firmom.

Na terenie gospodarstwa powstaje i bedzie powstawa¢ nawoz naturalny (gnojowica).

W przedmiotowym gospodarstwie obecnie prowadzona jest hodowla w systemie bezsciolowej - na
rusztach. W planowanym budynku inwentarskim takze prowadzona bedzie hodowla w systemie
bezsciotowym - na rusztach.
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Na terenie gospodarstwa rolnego powstawaé bedzie gnojowica z chowu zwierzat na rusztach
(system bezsciotlowy). W istniejagcym budynku gnojowica utrzymywana jest w kanatach
gnojowicowych o pojemnoéci 574 m® pod rusztami. Gnojowica w projektowanym budynku
odprowadzana bedzie kanatami do posredniego zbiornika o pojemnosci 50 m’, a nastepnie poprzez
system pomp, tloczona bedzie do projektowanego naziemnego zbiornika gnojowicowego o
pojemnosci 1267,42 m®. Wobec przyjetego sposobu magazynowania pojemno$é zbiornika bedzie
wystarczajgca na co najmniej 6 miesigczny okres magazynowania gnojowicy.

Powstajgcy nawoz wykorzystany bedzie na polach uprawnych bedacych wilasnoscia
Inwestora oraz przekazywany bedzie do odbiorcéw zewngtrznych celem rolniczego wykorzystania,
w sposob i na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach
i nawozeniu (Dz.U. z 2021 r. poz. 76 z pdzn.zm.) oraz rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
12 lutego 2020 r. w sprawie przyjgcia "Programu dzialan majgcych na celu zmniejszenie
zanieczyszczenia wod azotanami pochodzacymi ze Zrodet rolniczych oraz zapobieganie dalszemu
zanieczyszezeniu" (Dz.U. z 2020 r. poz. 243). Padle zwierzgta magazynowany bedziew
konfiskatorach umieszczony w budynku istniejacym i projektowanym, skad transportowane bgda do
utylizacji przez zaklad posiadajgcy stosowne uprawnienia.

Na terenie gospodarstwa powstawa¢ bedzie emisja zanieczyszczen wprowadzanych do
powietrza. W zalgczonej karcie informacyjnej wskazano metodyk¢ wykonywanych obliczen oraz
wielko$ci emisji jakie moga wystgpowaé podczas eksploatacji inwestycji. Dodatkowo wykonano
zgodnie z metodyka referencyjna obliczenia rozprzestrzeniania si¢ substancji w powietrzu
pochodzacych ze wszystkich Zrodet emisji zlokalizowanych na terenie gospodarstwa.

Na terenie przedsiewzigcia powstawaé bedzie emisja zanieczyszczenn wprowadzanych do
powietrza, w szczegdlnosci emisja amoniaku i siarkowodoru.

Gléwnymi Zrédtami emisji zorganizowanej bedzie emisja z:

- projektowanego budynku inwentarskiego wraz z zbiornikiem na gnojowice,

- istniejgcego budynku inwentarskiego wraz z kanalami gnojowicowymi pod rusztami,

- agregatu pradotworczego,

- pojazddw poruszajacych sig po terenie gospodarstwa.

Istniejacy budynek chlewni wyposazony jest w system wentylacji mechanicznej. Istniejgcy budynek
zostal wyposazony w 6 wentylator6w mechanicznych dachowych. Takze w planowanym budynku
zostanie zainstalowanych 6 wentylatoréw mechanicznych dachowych.

Projektowany budynek nie bedzie ogrzewany. Istniejacy budynek jest ogrzewany elektrycznie
(sektor porodowy, odchowalni prosiat i warchlakéw). Pozostala czgs¢ jest nie ogrzewana.
Przedsigwzigcie bedzie takze Zrédlem emisji niezorganizowanej w postaci spalin z pojazdow,
poruszajgcych sie po terenie inwestycji (przewdz pasz, usuwanie, magazynowanic
i zagospodarowanie gnojownicy, wywoz obornika). Pasza magazynowana bedzie w istnigjgcych
3 silosach oraz w 2 silosach projektowanych o pojemnosci do 75 Mg kazdy. Zatadunek silosu
odbywaé si¢ w sposéb szczelny. Dostawa pasz dla tuczu bedzie odbywata si¢ szczelnymi
przewodami paszowymi.

Przedmiotowe przedsigwzigcie bedzie Zrodlem emisji substancji odorowych, dla ktérych brak jest
odniesien normatywnych. Przyjgte rozwigzania techniczne i technologiczne, tj. zapewnienie
odpowiedniej temperatury i wilgotnosci powietrza wewnatrz budynkéw inwentarskich, stosowanie
preparatéw zmniejszajacych emisje substancji odorowych oraz podziemne kanaly na gnojowice,
ograniczg wptyw przedsiewziecia na srodowisko na etapie jego cksploatacji.

Zamieszczone w raporcie obliczenia stanu zanieczyszczenia powietrza, spowodowanego przez
emisj¢ pylu zawieszonego, dwutlenku siarki, tlenku azotu, amoniaku i siarkowodoru wykazaly, ze
maksymalne stgzenie poszczegdlnych substancji w powietrzu nie przekroczy wartosci okreslonych

w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla
niektérych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 16, poz. 87) poza teren, do ktérego inwestor posiada
tytut prawny. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu stwierdza, ze przy zastosowaniu
wszystkich opisanych metod techniczno - organizacyjnych inwestycja nie powinna by¢ uciazliwa
pod wzgledem zanieczyszczenia powietrza.

W otoczeniu przedsigwzigcia istniejg tereny podlegajace ochronie akustyczne;.

Najblizsza zabudowa zagrodowa o charakterze mieszkalnym znajduje si¢ kolejno w odlegltosci 120 m
(dziatka nr 88), 161 m (dziatka nr 94), 275,96 m (dziatka nr 275) od planowanej inwestycji.
Zrodtami hatasu beda:

- budynki inwentarskie,

- mechaniczne wentylatory,

- agregat,
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- prace przeladunkowo-manewrowe,
- przejazdy pojazdéw lekkich i ciezkich.
Ruch pojazdow cigzkich odbywaé sig bedzie w porze dziennej. Natgzenie ruchu podczas eksploatacji
bedzie zroznicowane: 6 pojazdéw odbierajacych gnojowicg, 4 pojazdy dostarczajace pasze,
4 pojazdy transportujgce zwierzgta. Ruch pojazdow lekkich ograniczony bedzie do codziennego
uzytkowania samochodu przez inwestora.

Na podstawie przedstawionej analizy akustycznej Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kaliszu stwierdzil, ze przedmiotowe przedsiewzigcie wraz z instalacjami, ktére usytuowane
zostang w obiekcie, nie powinna przekroczyé dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku,
w strefach moggcych byc zagrozonymi w porze dziennej w ciaggu 8 najmniej korzystnych godzin
i nocnej w ciggu 1 najmniej korzystnej godziny, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. z 2014
r. poz.112).
Bioragc pod uwagg obecny sposéb zagospodarowania terenu przewidzianego pod planowane
przedsigwzigcie oraz obszar znajdujacy si¢ w bezposrednim sasiedztwie przedmiotowej inwestycji,
a takze zwazajac na skalg i charakter przedmiotowego przedsigwzigcia i calg przeprowadzona analize
wplywu inwestycji na $rodowisko Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu stwierdza,
ze planowana inwestycja nie powinna negatywnie oddziatywaé na srodowisko.

Z-ca Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
W Kaliszu
Anna Napierata

Otrzymuja:

1. Burmistrz Gminy Opatéwek (ePUAP)

Do wiadomosci:

1. Pozostale strony postgpowania zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczerstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko w zwiazku art. 49 ustawy
z dnia 14 czerwcal960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) — (ePUAP).

2. Maciej Jakubek EKOMA, ul. Prymasa Stefana Wyszynskiego 28/84, 62-800 Kalisz - petomocnik
Maria Szmajdzifiska, Cienia Folwark 9, 62-860 Opatowek

3. ala.

A.S.
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