BURMISTRZ GMINY OPATOWEK

Pl. Wolnosci 14 tel. {(62) 76-18-080
62-880 Opatowek faks (62) 76-18-017
pow, kaliski www.opatowek.pl

Opatowek 29.07.2022r
RGZ.6220.01.2022

DECYZJA O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 1 2 pkt 2 art. 75 ust. 1 pkt 4,art. 84 i 85 ust.1, ust.2
pkt 2i ust.3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r o udostepnianiu informacji
0 $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na $rodowisko (tj. Dz, U. z 2022r, poz.1029) oraz § 3 ust. 1
pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r w sprawie
przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2019r, poz.
1839) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania
administracyjnego (4. Dz. U. z 2021 r, poz.735 ze zm. poz. 1491 i 2052) po
rozpatrzeniu wniosku inwestora Gminy Opatéwek, Plac Wolnosci 14, 62-860
Opatdéwek z dnia 12.01.2022 r,

ustalam

Srodowiskowe uwarunkowania dla przedsiewzigcia polegajgcego na przebudowie
drég gminnych w miejscowoséci Opatowek - ul. Tadeusza Kosciuszki (675576P), ul.
Braci Gillerow (675580P) oraz w miejscowosci Cienia Trzecia(675527P) obejmujace
dziatki 801/5,801/4,845/2,916/2,916/3,917/2 obreb Miasto Opatéwek oraz dziatki nr
28 obreb Cienia ill Gmina Opatéwek, powiat kaliski ;wojewddziwo wielkopolskie

I. Okreslam nastepujace warunki realizacji przedsiewzigcia:

1. Prace wykonawcze w rejonie terendw objetych ochrong akustyczng
prowadzi¢ wylacznie w porze dnia, rozumianej jako przedziat czasu od
godziny 6:00 do godziny 22:00.

2. Teren budowy wyposazy¢ w sorbenty, wszelkie wycieki niezwlocznie nalezy
neutralizowaé, a zanieczyszczony grunt przekazaé do unieszkodliwienia
uprawnionym podmiotom

3. Zaplecze budowy zabezpieczyé przed mozliwoscia zanieczyszczenia
srodowiska gruntowo-wodnego.

4. Na  wszystkich  etapach przedsigwziecia  zapewnié  wasciwie
gospodarowanie odpadami, w tym minimalizowaé ich ilogé. Odpady
gromadzi¢ selektywnie w wydzielonych | przystosowanych do tego celu
miejscach ,.w warunkach zabezpieczajacych przed przedostawaniem sie do
srodowiska gruntowo-wodnego substancji szkodliwych; zapewni¢ ich
regularny odbiér przez uprawnione podmioty.

5. Scieki socjalno-bytowe z  zaplecza  budowy odprowadza¢ do

bezodptywowych zbiornikéw objetych serwisem uprawnionych podmiotow.
Nie wycina¢ drzew i krzewow w zwiagzku z realizacjg przedsigwziecia.
Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew i krzewéw
nieprzeznaczonych do wycinki, nalezy wykonywaé w sposéb jak najmnie;
szkodzacy drzewom i krzewom w szczegoinosei:
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a) pnie drzew narazonych na uszkodzenia na czas budowy wtasciwie
zabezpieczy¢ uwzgledniajgc konieczno$é zapewnienia dostepu do
schroniefl oraz w sposob niepowodujacy zniszczenia, uszkodzenia lub
zabicia wystepujgcych tam gatunkéw roslin, zwierzat i grzyboéw,

b) nie obsypywaé ziemig pni drzew powyzej wysokosci 0,2 m ponad
pierwotny poziom terenu i krzewdéw powyzej wysokosci 0,1 m ponad
pierwotny poziom terenu,

¢) podczas prac ziemnych zabezpieczy¢é systemy Kkorzeniowe przed
przesychaniem i przemarzaniem;

d) nie niszczyé korzeni odpowiedzialnych za statyke drzewa;

8. Miejsca sktadowania materiatéw budowlanych oraz postoju ciezkiego
sprzetu wyznaczy¢ poza obrysem rzutu koron drzew.

8. Na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie, przed
rozpoczegciem prac nalezy kontrolowaé ewentualne wykopy i zagtebienia
a uwigzione w nich zwierzeta niezwtocznie nalezy przenies¢ w oddalone,
bezpieczne, odpowiednie dla danego gatunku miejsce; takg samg kontrole
przeprowadzi¢ bezposrednio przed zasypaniem wykopow i likwidacjg
zagtebien.

10.Prace budowlane prowadzié wytacznie przy uzyciu maszyn w pemi
sprawnych oraz spetniajacych wymogi dopuszczajace je do uzytku; rodzaj i
stan techniczny wykorzystywanego sprzetu musi zapewni¢ ochrone
srodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem.

11.Prowadzi¢ kontrole techniczng ukladow paliwowych uzywanych maszyn.

12.Drobne naprawy wykorzystywanego sprzetu oraz tankowanie pojazdéw
dokonywa¢ w miejscach do tego przystosowanych zapewniajac ochrone
srodowiska gruntowo-wodnego przed wyciekami paliwa i olejow.

13.Na terenie inwestycji nie przechowywaé paliw lub innych substancii
mogacych zanieczysci¢ wody powierzchniowe lub podziemne.

14.Ewentualne odwodnienia wykopdw prowadzi¢ z intensywnoscia nie wigksza
niz wymagana dla obnizenia lustra wody do poziomu nieznacznie nizszego
niz poziom dna wykopu.

15.Materialy potencjalnie niebezpieczne dla srodowiska gruntowo-wodnego (1].
oleje smary, farby, masy i powtoki uszczelniajace) magazynowaé w
wyznaczonym migjscu, na szczelnej i utwardzonej nawierzchni.

Il. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania

przedmiotowego przedsiewzigcia na Srodowisko dla wydania decyzji o

srodowiskowych uwarunkowaniach '

Uzasadnienie

Na wniosek inwestora Gminy Opatéwek, Plac Wolnosci 14, 62-860 Opatowek
z dnia 12.01.2022 r. zostato wszczete postgpowanie administracyjne dot. wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na
przebudowie drég gminnych w miejscowosci Opatowek - ul. Tadeusza Kosciuszki
(675576P), ul. Braci Gillerow (675580P) oraz w miejscowosci Cienia
Trzecia(675527P) obejmujace dziatki 801/5, 801/4, 845/2, 916/2, 916/3, 917/2 obreb
Miasto Opatowek oraz dziatki nr 28 obreb Cienia lil Gmina Opatéwek, powiat kaliski,
wojewddztwo wielkopolskie. Obwieszczeniem RGZ.6220.01.2022 z dnia 28.02.2022r
w oparciu o art. 49 | art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r, poz.735 ze zm. poz. 1491
| 2052) zawiadomiono strony o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsiewziecia. Dla omawianego
terenu Gmina Opatowek nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Na
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podstawie § 3 ust.2 pkt 2 w zwiazku z §3 ust. 1 pkt. 62 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko (Dz. U. poz. 1839)., dalej rozporzadzenia,
zakwalifikowano planowane przedsiewziecie do przedsiewzigé mogacych
potencjalnie znaczgco oddzialywaé na Srodowisko, dla ktérego przeprowadzenie
oceny oddziatywania na $rodowisko moze byé wymagane. Pismami
RGZ.6220.01.2022 r. z dnia 28 lutego 2022 r. w oparciu o art.64 ust.2 i 3 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $érodowisko (tj. Dz. U. z 2022r poz.1029) wystgpiono do
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Poznaniu oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Kaliszu o przedstawienie opinii czy przedmiotowe przedsiewziecie
wymaga potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko. Parstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu w opinii sanitarnej
ON-N§.9011.3.15.2022 z dnia 14.03.2022 r. wyrazit opini¢, ze dla omawianego
przedsigwzigcia nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziatywania na
srodowisko oraz sporzadzenie raportu oddziatywania na $rodowisko. Parnistwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w opinii PO.Z2$.2.435.55.2022 S z dnia 9
marca 2022 r. nie stwierdzito potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania
przedsiewzigcia polegajgcego przebudowie drég gminnych w miejscowosci
Opatowek - ul. Tadeusza Kosciuszki (675576P), ul. Braci Gillerow (675580P) oraz w
miejscowosci Cienia Trzecia(675527P) obejmujace dziatki 801/5, 801/4, 845/2,
916/2, 916/3, 917/2 obreb Miasto Opatéwek oraz dziatke nr 28 obreb Cienia llI,
Gmina Opatowek, powiat kaliski, wojewédztwo wielkopolskie. W opinii wskazano na
koniecznos¢ okreslenia w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dziewieciu
warunkow i wymagan, ktorych tresé zawierajg zapisy w sentencji decyzji. Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu w opinii WOO 11.4220.52.2022.A0N .4
z dnia 26.05.2022 r. wyrazit opinie, ze dla przedsigwziecia polegajacego na
przebudowie drég gminnych w miejscowosci Opatowek - ul. Tadeusza Kosciuszki
(675576P), ul. Braci Gillerow (675580P) oraz w miejscowos$ci  Cienia
Trzecia(675527P) obejmujgce dziatki 801/5, 801/4, 845/2, 916/2, 916/3, 917/2 obreb
Miasto Opatéwek oraz dziatki nr 28 obreb Cienia Il Gmina Opatéwek, powiat kaliski,
wojewodztwo  wielkopolskie nie istnieje  potrzeba przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko i wskazat na konieczno$é uwzglednienia w decyzji
0 srodowiskowych uwarunkowaniach siedmiu warunkow i wymagan, ktore
uwzgledniono w cato$ci w niniejszej decyzji.

Z charakterystyki przedsiewzigcia zawartej w k.ip. wynika, ze planowane
zamierzenie budowlane polegaé bedzie na przebudowie drég gminnych
w miejscowosci Opatdwek - ul. Tadeusza Ko$ciuszki (675576P), ul. Braci Gillerow
(675580P) oraz w miejscowosci Cienia Trzecia (675527P) o dtugosci 0k.2,27 km.
Obecnie szerokos$¢ jezdni wynosi okoto 5m - 6m. Drogi na cate] swej dtugosci
charakteryzujg si¢ zniszczong nawierzchniag bitumiczna, ubytkami oraz
nieréwnosciami w profilu poprzecznym i podiuznym. Szerokos$é pasa drogowego
wynosi od 6,5-13,5 m. Zawarty w k.i.p zapis okre$la, ze roboty drogowe prowadzone
beda wytacznie w obrebie pasa drogowego i przewidujg wykonanie nawierzchni
asfaltowej.

Planowane roboty przy omawianej inwestycji zostang wykonane w sposob
tradycyjny z zastosowaniem powszechnie stosowanych technologii i materiatow



budowlanych takich jak asfalt, elementy betonowe, cement, kruszywa mineralne,
ziemia - woda dowozona beczkowozami.

Wykonanie przedmiotowe] inwestycji wigzac sie bedzie z krotkotrwatg zmiang
wielkosci emisji hatasu i zmiana warunkéw akustycznych na terenach potozonych
wzdtuz drogi. Najblizsze tereny wymagajace ochrony akustycznej okrelone
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112)
Zlokalizowane sg wzdtuz przebudowywanego odcinka drogi. Realizacja inwestycji
potaczona bedzie z okresowa emisjg hatasu oraz oddziatywaniem wibroakustycznym
podczas pracy maszyn i urzadzen podczas wykonywania prac budowlanych. Ze
wzgledu na potozenie inwestycji w obszarze zurbanizowanym w sasiedztwie
rozproszonej zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej, w celu ograniczenia
negatywnego oddziatywania akustycznego natozono warunek wykonywania
wszelkich prac budowlanych, w rejonie obszaréw objetych ochrona akustyczng
wylacznie w porze dnia, tj. w godzinach od 6.00 do 22.00. Na etapie eksploatac;ji
inwestycji Zrédtem emisji hatasu do érodowiska bedzie ruch pojazdéw korzystajacych
z drogi, znaczgco poprawi sie natomiast plynnoéé istniejacego ruchu i zmnigjszy
hatas emitowany przez pojazdy poruszajgce sie po réwnej nawierzchni drogi.
Wykonana przebudowa drogi nie wplynie na wzrost natezenia ruchu a wiec nie
nastgpi przekroczenie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku okreslonych
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Kolejnym Zrodtem emisji substancji do powietrza bedg procesy spalania paliw
w silnikach urzadzer i maszyn pracujacych na budowie. Ze wzgledu na to, ze emisje
te bedg miaty charakter miejscowy i okresowy oraz ustana po zakornczeniu prac
budowlanych, uznano je za pomijalne.

Przedstawiony w k..p. przez wnioskodawce opis sposobu gospodarowania
odpadami na etapie realizacji i przedmiotowego przedsiewziecia jest zgodny
z zasadami okreslonymi w aktualnie obowigzujacych przepisach szczegdtowych
dotyczacych tego zagadnienia. Przebudowa drogi bedzie generowaé powstawanie
typowych odpadow zwigzanych z pracami budowlano-montazowymi oraz
z dziataniem tymczasowego zaplecza budowy. W celu zagwarantowania wiasciwej
gospodarki odpadami na etapie realizagji przedsigwziecia zobowigzano
wnioskodawce do selektywnego magazynowania wytwarzanych odpadéw a takze,
okreslono w sentencji decyzji warunek odpowiedniego magazynowania odpadow
i substancji niebezpiecznych | sukcesywnego przekazywania ich podmiotom
uprawnionym. Na etapie eksploatacji przebudowywanej drogi nie bedzie ona
znaczgcym zrodtem powstawania odpadéw.

Woda zuzywana bedzie podczas trwania inwestycji na cele socjalne-bytowe
oraz do celéw technologicznych tj. do przygotowania mieszanek do rozbudowy drogi
oraz na potrzeby stabilizacji mechanicznej warstw podbudowy drogi. Procesy te nie
generujg Sciekow przemystowych. Scieki socjaino-bytowe z zaplecza budowy nalezy
odprowadza¢ do bezodptywowych zbiornikéw objetych serwisem uprawnionych
podmiotow. Po zakonczeniu inwestycji powierzchnie terenu objetego pracami, oraz
placéw magazynowych nalezy przywrocié do stanu poprzedniego.

Po przeanalizowaniu, warunkéw hydrogeologicznych, uwzgledniajac lokalizacje
i rodzaj przedmiotowego przedsiewziecia oraz planowane urzgdzenia ochrony
srodowiska a takze pozostate rozwigzania chroniace $rodowisko gruntowo-wodne, w
tym spos6b postepowania z odpadami, nie przewiduje sig negatywnego
oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia na wody powierzchniowe oraz
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srodowisko gruntowo-wodne, inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych,
obszary gorskie lub le$ne, obszary objste ochrong, w tym strefy ochronne ujgé wod i
obszary ochronne zbiornikéw wéd srodladowych. Celem  ochrony $rodowiska
gruntowo —wodnego natozono warunek by teren budowy wyposazyé w sorbenty, a
ewentualne wycieki olejéw, smaréw paliwa niezwiocznie neutralizowaé oraz
zabezpieczy¢ zaplecze budowy przed mozliwo$cig zanieczyszczenia $rodowiska
gruntowo-wodnego.

Planowane zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest poza obszarami
chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (Dz.
U. z 2021 r. poz. 1098). Najblizszym obszarem Natura 2000, potozonym okoto 4,9
km od planowanego przedsiewziecia jest obszar majacy znaczenie dla Wspbinoty
Dolina Swedrni PLH300034. Ponadto droga przebiega czesciowo w korytarzu
ekologicznym KPdC-8B wyznaczonym w opracowaniu: Jedrzejewski W., Nowak S.,
Stachura K., Skierczynski M., Mystajek R. W., Niedziatkowski K., Jedrzejewska B.,
Wojcik J. M., Zalewska H., Pilot M., Gorny M., Kurek R.T., Slusarczyk R. Projekt
korytarzy ekologicznych tgczacych Europejska Sie¢ Natura 2000 w Polsce. Zaktad
Badania Ssakéw PAN, Biatowieza 2011".

Z uwagi na fakt, ze inwestycja dotyczy przebudowy drogi juz istniejgcej, nie
przewiduje sie wystgpienia istotnego oddzialywania na krajobraz. W krajobrazie nie
powstang nowe elementy mogace w sposéb istotny zaburzyé jego strukture Iub
wpityng¢ na jego negatywny odbiér. inwestor nie zamierza usuwaé z krajobrazu
istniejacych drzew .Warunek ten zapisano w sentencji decyzji. Ponadto w celu
ochrony drzew istniejacych przed uszkodzeniami podczas wykonywania robot
budowlanych w decyzji natozono szereg wymagan je chronigcych takich jak:
zabezpieczenie pni drzew narazonych na uszkodzenia na czas budowy
uwzgledniajac koniecznoéé zapewnienia dostepu do schronien oraz w sposoéb
niepowodujacy zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia wystepujacych tam gatunkéw
roslin, zwierzat i grzybéw, nie obsypywanie ziemig pni drzew powyzej wysokosci 0,2
m ponad pierwotny poziom terenu i krzewéw powyzej wysokosci 0,1 m ponad
pierwotny poziom terenu, zabezpieczanie podczas prac ziemnych systemow
korzeniowe przed przesychaniem i przemarzaniem; nie niszczenie korzeni
odpowiedzialnych za statyke drzewa.

Ochrone matych zwierzat w szczegélnosci ptazéw, Zapewni natozony warunek
prowadzenia kontroli wykopow, pod katem obecnosci w nich zwierzat,
a w przypadku stwierdzenia ich obecho$ci, przenoszenia w oddalone, bezpieczne,
odpowiednie dla danego gatunku miejsce.

Zapisy k..p charakteryzujgce zamierzona inwestycje nie kwalifikujg jej do
rodzaju zaktadéw powodujgcych wystapienie znaczgcych awarii przemystowych
okreslonych zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 r.
w sprawie rodzajéw i iloéci znajdujgcych sie w zaktadzie substancji niebezpiecznych,
decydujgeych o zaliczeniu zaktadu d zakladu o zwigkszonym lub duzym ryzyku
wystapienia powaznej awarii przemystowej ( Dz. U. z 2016r poz.138). Uzywajac
okreslonych w k.ip substancji | zastosowanie przedtozonych technologii oraz
realizacja inwestycji zgodnie z przepisami i normami ryzyko wystapienia katastrofy
budowlanej bedzie ograniczone. Usytuowanie geograficzne zamierzonej inwestycji
pozwala na stwierdzenie, Zze nie jest ona zagrozona wystapieniem katastrofy
haturalnej ). trzesieniem ziemi, powodzi oraz osuwisk.

Biorac pod uwage warunki realizacji przedsiewziecia, nie przewiduje sie
Znaczgco negatywnego oddziatywania inwestycji na etapie realizacji, eksploatacji na
srodowisko przyrodnicze, w tym na krajobraz i bioréznorodnosé rozumiang jako
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liczebnos¢ i kondycje populacji wystepujacych gatunkéw, w szczegdinosci gatunkow
chronionych, rzadkich lub gingcych oraz ich siedliska, w tym utrate, fragmentacje Iub
izolacje siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie petnionych, a takze ekosystemy -
ich kondycje, stabilno$¢, odporno$é na zaburzenia, fragmentacje | petnione funkcje w
srodowisku. Uwzgledniajgc natozone warunki realizacji przedsiewziecia, inwestycja
nie powinna tak’e spowodowaé nadmiernej eksploatacji lub niewtasciwego
wykorzystania zasobéw przyrodniczych. Nie nastapi jej negatywne oddziatywanie na
obszary Natura 2000, w szczegdlnosci na cele ochrony tych obszaréw, gatunki,
siedliska gatunkéw lub siedliska przyrodnicze obszaréw Natura 2000, integralnosé
obszaréw Natura 2000 lub ich powigzanie z innymi obszarami, a takze na pozostate
obszary chronione. Nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania skumulowanego
planowanej inwestycji na $rodowisko przyrodnicze, w tym na cel i przedmioty
ochrony obszaréw Natura 2000.

Projektowana inwestycja drogowa na etapie budowy, ze wzgledu na
wykorzystywanie pojazdéw spalinowych bedacych zrédiem emisji gazow
cieplarnianych, moze mie¢ wptyw na zmiany klimatyczne. Z treéci raportu wynika
jednak, iz prace i roboty budowlane nie spowodujg znaczacego wzrostu emisji, a tym
samym nie wplyna znaczaco na warunki klimatyczne w ujeciu lokalnym i globatnym:.

Ponadto, ze wzgledu na lokalizacje w duzej odleglosci od granic panstwa oraz

zakres oddziatywania inwestycji nie stwierdzono koniecznosci przeprowadzenia
postepowania w sprawie fransgranicznego oddziatywania na érodowisko.
W trakcie prowadzenia postepowania nie wplynat zaden wniosek dotyczacy
wydawanej decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia
polegajgcego na przebudowie drég gminnych w miejscowosci Opatéwek
ul. Tadeusza Kos$ciuszki (675576P), ul. Braci Gilleréw (675580P) oraz
w miejscowosci Cienia Trzecia (675527P) obejmujace dziatki 801/5, 801/4, 845/2,
916/2, 916/3, 917/2 obreb Miasto Opatéwek oraz dziatki nr 28 obreb Cienia i,
Gmina Opatowek, powiat kaliski, wojewddztwo wielkopolskie

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji decyzji.
Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Kaliszu za posrednictwem Burmistrza Gminy Opatéwek w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

2. Na podstawie art. 127a Kodeksu postepowania administracyjnego, przed uptywem
terminu do wniesienia odwofania, strona moze przedstawi¢ oéwiadczenie o
zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania. Z dniem doreczenia Burmistrzowi
Gminy Opatéwek o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania,
decyzja staje sie

3. Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach, jako zatacznik do wniosku o
wydanie decyzji, o ktoérych mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgtoszenia, o ktérym mowa w
art. 72 ust. 1a ustawy 008, moze zostaé zlozona w terminie 6 lat od dnia, w ktérym
stata sie ona ostateczna, z zastrzezeniem art. 72 ust. 4 i 4b ust. 00s.

4. W przypadku etapowania inwestycji - gdy warunki realizacji przedsiewziecia
okreslone w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach sg nadal aktualne - istnieje
mozliwosé wydtuzenia ww. ostateczna | prawomocna i nie moze byé zaskarzona
do sadu administracyjnego terminu do 10 lat. Zajecie stanowiska w tym zakresie
hastgpuje w drodze postanowienia organu wydajgcego przedmiotowg decyzje
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o srodowiskowych uwarunkowaniach, o ktére mozna si¢ ubiega¢ po osiggnieciu
przez decyzig o $rodowiskowych uwarunkowaniach statusu decyzji ostatecznej
i przed uptywem terminu 6 lat, o ktérym mowa w punkcie 3 pouczenia.

5. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu inwestycji

oraz nie narusza praw wiasnosci i uprawnien oséb trzecich oraz nie uprawnia do
wycinki drzew.

Zatgczniki:
1. Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia.

Zwolniono z optaty skarbowej na podstawie art.7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r
0 opfacie skarbowej (Dz. U. z 2020r, poz. 1546 ze zm.)

Otrzymuija:
1. Whioskodawca

2. aa.

Do wiadomoséci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu
2. PGW Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Kaliszu
3. Panstwowy Powiatowy inspektor Sanitarny w Kaliszu
4. Organ ochrony $rodowiska - Starosta Kaliski







Zatgeznik do decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
Nr RGZ.6220.01.2022 z dnia 29.07.2022 .

Charakterystyka przedsiewziecia
na polegajacego na polegajgcego na przebudowie na przebudowie drég gminnych
w miejscowosci Opatoéwek - ul. Tadeusza Kosciuszki (675576P), ul. Braci Gilleréw
(675580P) oraz w miejscowosci Cienia Trzecia(675527P) obejmujace dziatki 801/5,
801/4, 845/2, 916/2, 916/3, 917/2 obreb Miasto Opatéwek oraz dziatki nr 28 obreb
Cienia lll, Gmina Opatéwek, powiat kaliski, wojew6dztwo wielkopolskie

Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewziecia:

Planowane zamierzenie inwestycyjne obejmuje przebudowe drég gminnych
w miejscowosci Opatdéwek - ul. Tadeusza Kosciuszki (875576P), ul. Braci Gilleréw
(675580P) oraz w miejscowoséci Cienia Trzecia(875527P) w Gminie Opatowek,
powiat kaliski ,wojewddztwo wielkopolskie w istnisjgcym pasie  drogowymi.
Przebudowywany odcinek drogi wynosit bedzie okoto 2,27 km.
Parametry drogi:
* Klasa drogi wg projektu D (dojazdowa)
» dostepnosé nieograniczona
» kategoria ruchu KR1
» predko$é projektowa 30 km/h
e szerokosc¢ jezdni 6.0 m — odcinek 1 — 0+350
¢ szerokos¢ jezdni 5,0 m - odcinek Il - 0+570
» szerokos¢ jezdni 5,0 m —odcinek 11l 1+350
* Przewidziane odwodnienie drogi zachodzi¢ bedzie powierzchniowo za
pomocy spadkow podiuznych i poprzecznych do istniejgcych poboczy i
rowow drogowych oraz istniejacej kanalizacji deszczowe] bez szkody dla
nieruchomosci przylegtych do drogi

» rodzaj technologii- wyréwnanie nawierzchni jezdni betonem asfaltowym
oraz utozenie warstwy $Scieralnej z betonu asfaltowego o grubosci 5 cm

Nie przewiduje sie w ramach planowanego przedsiewzigcia wycinki drzew i krzewow.







