PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej 675537P ul. Kaliska w m.Szate

Nr spec. . Jedn <
Lp. Opis llosé
P techn. P .obm.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
1d.1 D-01.01.01 ziemnych tr'asa <':lr.o.g| w terenie rlowplnrjym vyraz z Km 4100
wyznaczenie najnizszych punktow istnjejgcej
niwelety wykonane przez uprawnionego geodede
2d.1 D-01.01.01 [Zabezpieczenie znakéw geodezyjnych szt 14
34d.1 D-05.03.05 Bozepranlg phodnlkow z masy mineralno - m2 1980
bitumicznej i wylewek betonowych
_ Rozebranie kraweznikéw betonowych na
4d.1 D-01.0204 podsypce cementowo - piaskowej m 1600
5d.1 D-01.02.04 [Rozebranie taw kraweznikowych z betonu m? 96
_ Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni
6d.1 0-01.02.04 bitumicznych na gt. 6-10cm m 8200
Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy
7 d.1 D-01.02.04 [mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu m> 610
samochodem samowytadowawczym na odl. 20km
_ Remont chodnika z kostki brukowej betonowej - 2
8d.1 D-01.0204 20% nowego materiatu m 600
2 KOLIZJE
) Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw
8d.2 D-03.02.01a wodociagowych szt. 86
94d.2 D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw szt 26
kanatowych
10d.2 | p0sozota ngulacja piopowa studzienek dla kratek szt 7
Sciekowych ulicznych
11d2 | p-03.0201a ReguIa.CJa pionowa studzienek dla studzienek szt 16
telefonicznych
3 ROBOTY ZIEMNE
124d.3 D-02.01.01 Koryto o,gff. 16 cm w gruncie kat. Ill na catej m2 3830
szerokosci chodnikéw
134d.3 D-02.01.01 Kprytg o gt. 41 cm w gruncie kat. Il na catej m2 1788
zjazdow




Koryto o gt. 46 cm w gruncie kat. Il na catej zatok

14 d.3 | D-02.01.01 m2 3140
autobusowych
15 d.3 D-02.01.01 P'(o.ry'fo.o ot. 25 cmw grunC|e’kgt. Il na catej szer. m2 9020
Sciezki rowerowej oraz pod Sciek
16 d.3 D-02.01.01 Rowki pod krawezniki i igwy kraweznikowe o mb 3970
wym. 30x30 cm w gruncie kat.llI-1V
17 d.3 D-02.01.01 Rowki pod obrzeza o wym. 20x20 cm w gruncie mb 4760
kat.lI-IV
18d.3 D-06.04.01 Odmulgnle rowow z namutu o grub. 50 cm z m 3200
wyprofilowaniem skarp rowu
4 ODWODNIENIE DROGI
Wykonanie sgczkéw odwadniajacych z rur
19d.4 | D-03.02.01 [drenarskich fi 100 w filtrem z wiékna kokosowego m 3000
lub geowtokniny
20d.4 | D-03.02.01 |Przykanaliki z rur PVC o $r. 200 mm m 150
Roboty ziemne wykonywane koparkami
21 d.4 | D-0201.01 [podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. |-l z m® 54
transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowytad.
25 4.4 D-03.02.01 Studzeniki sglgkowe uliczne kraweznikowe o $r. szt. 42
500 z osadnikiem bez syfonu
5 KRAWEZNIKI | OBRZEZA
Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm
23 d.5 | D-08.01.01 |na podsypce cem - piaskowej wraz z tawg m 3170
betonowg C8/10
Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 12x25 cm
24 d.5 | D-08.01.01 |na podsypce cem - piaskowej wraz z tawg m 800
betonowg C8/10
Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na
25d.5 D-08.01.01 |podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin m 6600
piaskiem
6 SCIEK
26 d.6 | D-0801.01 [Lawa pod $ciek z betonu C8/10 (0,03m3) m® 328
Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej gr.
27 d.6 | D-08.01.01 |8cm w dwdch rzedach na podsypce cem - m 4100
piaskowej o gr. 3cm
7 CHODNIKI i PERONY
Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza
28 d.7 | D-04.01.01 |pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I{  m2 3830

v




29d.7

D-04.02.01

Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie -
10 cm grub.po zageszcz.

m2

3830

30d.7

D-08.02.02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6
cm szarej, ukladane na podsypce cementowo-
piaskowej o gr. 3cm, spoiny wypetniane piaskiem

m2

2681

31d.7

D-08.02.02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6
cm czerwonej, uktadane na podsypce cementowo-

piaskowej o gr. 3cm, spoiny wypetniane piaskiem

m2

1149

SCIEZKA ROWEROWA

32d.8

D-04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. |
1%

m2

7995

33d.8

D-04.02.01

Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie -
10 cm grub.po zageszcz.

m2

7995

34 d.8

D-04.04.02

Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
twardego, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15
cm

m2

7995

35d.8

D-05.03.05

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych
dla KR2, grubosé warstwy scieralnej po
zageszczeniu 4 cm, transport mieszanki
samochodami samowytad. 5-10 t

m2

6970

ZJAZDY

36d.9

D-04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. |
v

m2

360

37d.9

D-04.02.01

Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie -
10 cm grub.po zageszcz.

m2

360

38d.9

D-04.04.02

Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
twardego, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15
cm

m2

360

39d.9

D-08.02.02

Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8
cm szarej, ukladane na podsypce cementowo-
piaskowej o gr. 3cm, spoiny wypetniane piaskiem

m2

180

40d.9

D-08.02.02

Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8
cm czerwonej, uktadane na podsypce cementowo-
piaskowej o gr. 3cm, spoiny wypetniane piaskiem

m2

180




10

ZATOKI AUTOBUSOWE, PLACE MANEWROWE,MIEJSCA

POSTOJOWE | SKRZYZOWANIA

41d.10

D-04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. |
v

m2

3140

42 d.10

D-04.02.01

Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie -
10 cm grub.po zageszcz.

m2

3140

43 d.10

D-04.04.02

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
twardego, grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 15
cm

m2

3140

44 d.10

D-04.04.02

Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
twardego, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
10cm

m2

3140

45d.10

D-05.03.05

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych
dla KR2, grubos¢ warstwy wigzacej po
zageszczeniu 4 cm, transport mieszanki
samochodami samowytad.5-10 t

m2

3140

46 d.10

D-05.03.05

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych

m2

3140

11

JEZDNIA

47 d.11

D-05.03.17

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni
bitumicznej na gteb 0-4 cm z wywozem materiatu
do 1 km ( 30% powierzchni)

m2

7380

48 d.11

D-04.08.01

Mechaniczne wyréwnywanie istniejgcej
nawierzchni mieszankg mineralno-asfaltowg dla
KR2, transport mieszanki samochodami
samowytadowczymi 5-10 , $r. gr. 3cm

1800

49 d.11

D-04.08.01

Mechaniczne oczyszczenie istniejacej jezdni

m2

24900

50d.11

D-04.03.01

Skropienie emulsjg asfaltowa na zimno
podbudowy; zuzycie emulsji 0,3 kg/m2

m2

49800

51 d.11

D-05.03.05

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych
dla KR2, grubosé warstwy scieralnej po

zageszczeniu 4 cm, transport mieszanki

m2

24900

12

OZNAKOWANIE




Oznakowanie poziome jezdni farbg
chlorokauczukowg - 0$ jezdni , przejscia dla

52 d.12 | Dp-07.01.01 | _ S jezd jSci m2 1138
pieszych, skrzyzowania , linia krawezdziowa
nddzielaiaca iezdnie nd deiazki rowerowei

53d.12 | p-07.0201 Pionowe znakllc.jrogowe -.znakl zakazu, nakazu, szt 29
ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o sr.

] 70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na

54d.12 | D-o7.0201 wysokosci 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 szt. 29
betonu

55d.12 | p-07.0201 Oznakowaqle poziome JeZ.an pLJ"nktquml ) szt. 200
elementami odblaskowymi typu "kocie oczka
Przebudowa systemu aktywnej informac;ji

56d.12 wizulanej wraz z oéwieleniem przejscia dla szt. 1
pieszych zasilanych baterig stoneczna

57d.12 Znaki D-6 fluorescencyjne szt. 6

13 BARIERY OCHRONNE

Bariery ochronne stalowe jednostronne N2W2 o

58 d.13 | D-07.05.01 |masie 39.0 kg/m + zakonczenia barier. Rozstaw m 150
stupkdw co 2m.

59d.13 | D-07.05.01 |Porecze ochronne typ Ul1a m 100

14 ROBOTY WYKONCZENIOWE

60 d.14 | D-06.03.01 |Formowanie poboczy z gruntu mb 4100

61d.14 | posotol Plantowanie (obrobienie na czysfto)' pobo'czy'w mo 2950
gruntach kat.l-lll wraz z uzupetnieniem ziemiag

62d.14 _ Inwentaryzacja powykonawcza kpl. 1




