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CZESC OGOLNA FORMALNO-PRAWNA

1. Temat i zakres opracowania.

Tematem opracowania jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla realizacji zadania
p.n.” Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Sierzchowie”

Wszystkie roboty termomodernizacyjne wykonywane bedg w ramach remontu i zgodnie z art.
29 ust. 2 pkt. 1 Prawa Budowlanego nie wymagajg pozwolenia na budowe i mogg by¢
wykonywane na podstawie zgtoszenia wiasciwemu organowi.

2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowi umowa o prace projektowe zawarta z Inwestorem w dniu

3. Zalozenia
a) Inwentaryzacja budowlana

b) Audyt energetyczny

c) ustalenia z Inwestorem

d) obowigzujgce warunki techniczne i przepisy szczegoélne
e) kopia mapy zasadniczej 1:500

4.Wskazniki — techniczne
- POW. ZabUdOWY..........ceevveeenn. 430,50 m?
- Wysoko$6 budynku.............cc........ 8,14 m?
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ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

1. Opis 0gdiny budynku

Budynek uzytkowanej szkoty w miejscowosci Sierzchoéw jest budynkiem 2 kondygnacyjnym
z uzytkowym poddaszem .

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej o konstrukcji murowanej. Sciany zewnetrzne o
grubosci 49 cm murowane z cegty petnej , wewnetrzne murowane z cegty petnej gr. 28 i
45cm oraz $Scianki dziatowe o grubosci 12cm. Budynek nie podpiwniczony. WiezZba dachowa
drewniana krokwiowo-ptatwiowa pokryta dachéwkg ceramiczng utozong w koronke. Strop
nad parterem drewniany wykonczenie sufitu stanowi tynk na trzcinie przymocowanej do
deskowania stropu.

Budynek z pomieszczeniami uzytkowymi, na staty pobyt ludzi, wymagana temp. 220 ° C.
Okna na parterze wszystkie wymienione na okna PCV, o wskazniku cieptochtonnosci

Uo=1,6 W/(m?xK). Stolarka okienna na poddaszu PCV oraz drewniana.

Drzwi w parterze w czeéci wymienione na nowe o wspdtczynniku Uy=2,20 W/(m?xK), a w
czesci drewniane

Sciany zewnetrzne nieocieplane. Posadzki w pomieszczeniach przyziemia — betonowe na
gruncie wykonczenie deski na legarach.

Centralne ogrzewanie istniejgce , grzejniki stare zeliwne bez zaworéw termostatycznych.
Zrédto ciepta - kottownia gazowa istniejgca.

Schody wejsciowe przy wejsciach do budynku betonowe w ztym stanie technicznym.

2. Zakres robot.

Ocieplenie $cian fundamentowych wraz z hydroizolacja

Ocieplenie $cian nadziemia i cokotow

Ocieplenie stropu nad parterem

Ocieplenie stropu pomieszczen na pietrze

Ocieplenie stropodachu facjat

Ocieplenie $cian pomiedzy pomieszczeniami poddasza

Wymiany okien na pietrze — szt.9

Wymiana drzwi wejsciowych - 2szt.

Wykonanie wszystkich robét dodatkowych wynikajgcych bezposrednio z prac termo-
modernizacyjnych a wyszczegolnionych w pkt. 3 i pkt.4

3. Roboty wyburzeniowe i demontazowe.

rozebranie dachéwki,

rozebranie kominéw do poziomu stropu

skucie istniejgcych wiencéw na $cianach facjat

skucie istniejgcych parapetow,

skucie istniejgcych tynkdéw zewnetrznych na murowanych scianach facjat oraz
w osciezach okien i drzwi,

e skucie schodow wejsciowych przy wszystkich wejsciach do budynku
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demontaz konstrukcji drewnianych $cian i dachu facjat(papa),

demontaz okien w facjatach szt.9

demontaz krat okiennych - 2szt.

demontaz drzwi wraz z oscieznicami szt.2

demontaz elementéw elewacyjnych — anteny, skrzynki, tablice informacyjne, lampy,
maszt przytgcza elektrycznego, skrzynki przytgcza gazu,

demontaz orynnowania,

demontaz dachu nad wiatrotapem,

podkucie gzymsow,

demontaz instalacji odgromowej.

demontaz zewnetrznego okablowania wraz z puszkami elektrycznymi

wykonanie wykopdw wokot catego budynku na szer. ~ 1,5 m do poziomu posadowienia
taw fundamentowych

rozebranie uszkodzonych elementéw wiezby dachu ~30% oraz 100% fat,

demontaz obrébek blacharskich

demontaz istniejgcego okna 37/45

Roboty adaptacyjne i montazowe.

montaz nowych drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki

zamurowanie okna o wym. 37x45 -1 szt.

zamurowanie otworéw 15x20x27cm - 6 szt.

wylanie nowych wiencéw zelbetowych na scianach murowanych facjat,

wykonanie nowego rapOwki cementowej na scianach fundamentowych po obwodzie
catego budynku

wykonanie nowych schoddw z kostki betonowej z obrzezami i palisadg

usuniecie wszystkich nieréwnosci na $cianach

montaz nowych okien — 9 szt.

montaz drzwi z naswietlami (szt.2)

montaz nowych krat - szt.2

wykonanie nowej konstrukcji scian facjat

montaz nowych parapetéw zewnetrznych wszystkich

montaz nowego pokrycia dachowego

wymurowanie kominéw z cegly petnej ceramicznej do poziomu dachu i z cegly
klinkierowej ponad potacig dachowg

montaz pomostéw kominiarskich

montaz barier $niegowych

montaz wtazu dachowego ze Swietlikiem

montaz nowych obrébek blacharskich

montaz nowego orynnowania

montaz nowej instalacji piorunochronnej

montaz nowych lamp elewacyjnych szt.

montaz nowych tablic informacyjnych

montaz nowych skrzynek,

umieszczenie istniejgcych kabli na elewacji w rurach ostonowych i montaz nowych
puszek
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e zasypanie wykopdéw i wykonanie opaski woké6t budynku z obrzezy trawnikowych
z wypetnieniem zwirem fr.8-16mm

5. Rozwiagzania techniczno-materialowe.

5.1. Roboty rozbiérkowe, demontazowe, adaptacyjne.
Prace na elewacjach:

- rozebranie dachéwki - dachdéwka ceramiczna w catosci do rozbidrki i
wywiezienia na gruzowisko.

- rozebranie kominédw - kominy rozebra¢ do poziomu stropu (gruz wywiesé
na gruzowisko).

- skucie istniejgcych wiencow na $cianach facjat - po rozebraniu dachow
i konstrukcji nosnej dachu skuc istniejgce wience

- demontaz krat okiennych - kraty okienne 2 szt. nalezy zdemontowaé. Wykonac¢
modernizacje tak aby mozna byto je zamontowac ponownie po wykonaniu
termomodernizacji. Zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowac na kolor
identyczny z blachodachéwka.

- demontaz elementéw elewacyjnych - wszystkie elementy elewacyjne
podlegajg demontazowi (fgcznie z kotwieniami) z przeznaczeniem
do wymiany na nowe

- skucie istniejgcych parapetow murowanych - Istniejgce parapety wykonane
jako wymurowane z cegty i otynkowane tynkowane nalezy sku¢ wykonujgc
podkucie pod istniejgce okna w celu prawidtowego montazu nowych parapetow.
W razie koniecznosci nalezy wyrdéwnac powierzchnie wykonujgc poduszke
z chudego betonu.

- skucie istniejgcych tynkéw zewnetrznych - na murowanych scianach facjat.
W osciezach okien i drzwi istnieje obrdbka w postaci tynku cem.-wap.
Tynki na $cianach sg zawilgocone i zagrzybiate wiec nalezy je usung¢ a mur
osuszyc¢ i zagruntowac.
W celu wykonania prawidtowej termomodernizacji osciezy wokot okien i drzwi
nalezy skuc¢ tynk (robigc miejsce na 3 cm warstwe styropianu).

- skucie schodbéw wejsciowych - istniejgce schody betonowe skué¢ wraz
z fundamentami, gruz wywies¢ na gruzowisko

- demontaz konstrukcji drewnianych $cian i dachu facjat(papa), - drewniang
konstrukcje $cian lukarn rozebraé¢ wraz z dachami krytymi papg

- demontaz okien facjat i drzwi wejsciowych - okna w wykonaniu PCV i
drewniane, drzwi drewniane
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- demontaz orynnowania - usuniecie wszystkich rynien i rur spustowych tacznie
z kotwami do ztomowania.

- demontaz instalacji _odgromowej - w cato$ci od poziomu terenu — do
ztlomowania

- wykonanie wykopu - wykop wykona¢ na szerokosci ~1,5m do posadowienia taw
fundamentowych.

UWAGA: Wykopy nalezy wykonywac recznie przy uzyciu topat z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci przy elementach instalacji podziemnych aby zapobiec
ich uszkodzeniu. W przypadku wykopu w sgsiedztwie kabli energetycznych
przed przystgpieniem do robdt nalezy wylgczy¢ zasilanie kabla i ponowne
zatgczy¢ po zasypaniu wykopu. W przypadku kabla niezindentyfikowanego , o
wytgczenie nalezy zwrdcic sie do odpowiedniego Zaktadu Energetycznego.

- demontaz obrébek blacharskich - dotyczy wszystkich obrobek blacharski
witgcznie z obrobkami facjat i okapowymi

- podkucie gzymsoéw - gzymsy nalezy podkuc¢ tak aby montaz przedtuzenia
krokwi oraz reszty elementéw nowej czesci okapu byt mozliwy,

- montaz okien - 9szt. na poddaszu w miejscach po zdemontowanych oknach.
Nowe okna PVC o wspétczynniku U, =1,3 W/(m?K) z szyba podwéjna
bezpieczng z nawietrzakami. Montowaé w osciezach po obwodzie do nowej
konstrukcji szkieletowej facjat.

- montaz naswietli i drzwi - montaz na kotwy stalowe z zastosowaniem pianki
poliuretanowej montazowej. Wykonanie zgodnie z rys. konstrukcyjnym.
Naswietla (2szt.) z szybg podwdjna, bezpieczng laminowang o wspdtczynnik
Uo=1,3W/(m2xK)

Drzwi petne wykonane z materialtu aluminium w Kkolorze nowych juz
zamontowanych Uo=1,7W/(m2xK).

- montaz krat - w oknach, ktérych zostaty zdemontowane kraty nalezy
zamontowac odnowione kraty. Odnowienie przez piaskowanie i zabezpieczenie
antykorozyjne. Kotwy w osciezach nalezy zamontowaé przed ociepleniem
Sciany , krate montowaé do kotew po ociepleniu $cian.

- wykonanie drewnianej konstrukciji $cian facjat - po rozebraniu drewnianych

Scian facjat, dokonaniu przeglagdu elementéw konstrukcyjnych,

na ktérych opieraty sie stupy scian(krokwie dachu zasadniczego)

i po ewentualnym wzmocnieniu krokwi lub wymianie na nowe w miejsce
rozebranych Scian facjat nalezy wykonac¢ konstrukcje pod nowe $ciany zgodnie
z rys. szczegOtowym. Na konstrukcje nalezy zastosowac lite drewno iglaste
klasy C27 o wilgotnosci wzglednej max. 18 %. Cato$¢ konstrukcji nalezy
zaimpregnowaé¢ srodkami grzybobdjczymi np. FOBOS M4, OGNIOCHRON,
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SELENA (zabezpieczenie owado- i grzybobdjcze oraz p.-poz. do stopnia NRO
— wg. Atestow ITB drewno zabezpieczone powyzszymi $rodkami jest
niezapalne). Dopuszcza sie stosowanie innych $rodkdédw o identycznym
zastosowaniu

- na murowanych $cianach facjat - w miejsce skutych wylaé nowe wience zelbetowe
38x36cm 4#12, pozostawiajgc wypuszczone kotwy M14 ze stali w klasie 5.8
ocynkowane galwanicznie oraz podktadek poszerzanych i nakretek w tej samej
klasie o rozstawie 90cm do montazu nowych murtat 16x16cm,

- montaz konstrukcji dachéw facjat — w miejsce rozebranych dachéw facjat wykonaé
nowg konstrukcje nosng. Krokwie 16x8cm montowa¢ w miejscu starych krowi
nawigzujgc sie do elementéw istniejgcego dachu. Ze wzgledu na maty kat
Nachylenia dachu facjat 4°, dachy kryte beda blachg tytanowo cynkowag
taczong na rgbek w kolorze blachodachéwki. Pod blache nalezy wykonac
deskowanie. Folie paroprzepuszczalng montowa¢ za pomocg kontrtat do
nowych krokwi.

- montaz parapetdéw zewnetrznych - parapety profilowane fabrycznie z blachy
powlekanej w kolorze blachodachéwki. Wyprofilowanie parapetow w sposob
eliminujgcy zaciekanie scian. Parapety mocowane do okna zgodnie z instrukcjg
producenta oraz za pomocg pianki poliuretanowej montazowej. Oscieza pod
parapetem wytozy¢ papa na lepiku na zimno z wytozeniem na oscieza pionowe.
Parapet nalezy wysung¢ na ~4 cm przed lico $Sciany wykonczonej po
ociepleniu.

- montaz nowego pokrycia dachowego dachu gtéwnego -  nalezy zamontowac
folie paropszepuszczalng do krokwi za pomocg kontrtat 25x40mm( rys.
szczeg6towy). Do kontrtat mocowac taty 40x50mm do ktérych montowac
blachodachéwke. Elementy drewniane zabezpieczyé $rodkiem grzybo- i
owadobdjczym oraz ogniochronnym np. FOBOS M4, OGNIOCHRON, SELENA.
W miejscu montazu pomostéw kominiarskich i barier $niegowych wykonaé
podkonstrukcje wymagang przez producenta. Wykonanie zgodnie

z rysunkami szczegétowymi.

- montaz nowych obrébek blacharskich - obrébki blacharskie wykonane z
blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze blachodachéwki.
Obrébki blacharskie wykonane bedg po obwodzie dachéw przy Scianach
szczytowych jako opierzenie i przy okapach jako opierzenie.

- montaz nowego orynnowania - przed ociepleniem scian nalezy zamocowaé
w scianach kotwy do zainstalowania obejm rur spustowych, z uwzglednieniem
grubosci ocieplenia. Na desce okapowej zamontowac rynhaki. Zastosowaé
rynny stalowe ocynk powlekane w kolorze blachodachdéwki. Montaz rynien po
wykonczeniu $cian, rury spustowe w dotychczasowych miejscach. Na facjatach
zastosowacé rynny @120 i rury spustowe @100 reszta budynku rynny @150
i rury spustowe &120. Rury spustowe dolne ukierunkowac¢ zgodnie z korytami
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odptywowymi(rys. szczegotowy)

- montaz nowej instalacji odgromowej - podobnie jak w przypadku rynien, nalezy
przed ociepleniem $cian zakotwi¢ w $cianach uchwyty do zainstalowania
piorunochronéw. Instaluje sie nowg instalacje piorunochronna, o przebiegu
jak dotychczas( wg. opracowania branzy elektrycznej).

- montaz nowych lamp elewacyjnych - Instalacje elektryczng zasilajgca oraz kotwy
do montazu opraw lamp przystosowac do pogrubienia $cian o warstwe ocieplajgca,
montaz opraw po wykonczeniu ocieplonych Scian. Miejsce montazu bez zmian szt. 2 .
Nalezy zastosowac oprawy naprzyktad: Es System Delta led (dla oswietlenia terenu)
oraz Es System Leo mini led (dla oswietlenia strefy wejsciowej do budynku).

UWAGA:

Wszystkie lampy elewacyjne nalezy montowaé do wczesniej przygotowanych
(indywidualnie do kazdej z opraw) uchwytéw z kapinosem zapobiegajgcym zaciekom
elewacji i zamontowanych do $ciany przed wykonaniem ocieplenia i tynkéw.

- montaz daszkédw nad wejsciami— daszki systemowe szklane zgodnie z opisem na
rysunku elewacji oraz zatgcznikiem.

- montaz nowych tablic elewacyjnych — do odtworzenia wszystkie tablice w
dotychczasowych miejscach , Montaz poprzez przykrecenie do marek zakotwionych w
murze przed wykonaniem ocieplenia $cian, z uwzglednieniem grubosci ocieplenia.
Rozmieszczenie zgodnie z rysunkiem elewacji.

- montaz nowej skrzynki — w miejscu dotychczasowego zainstalowania. Przed
ociepleniem $cian nalezy zainstalowac¢ nowg skrzynke nastepnie wykonac ocieplenie
$cian, uszczelniajgc starannie styk ocieplenia z obudowg urzadzen.

- zasypanie wykopdéw i wykonanie opaski wokét budynku — po ociepleniu
i zaizolowaniu $cian podziemia wykopy nalezy ponownie zasypaé¢ gruntem
z odktadu(grunt wydobyty z wykopu). Grunt stabilizowa¢ warstwami. Zachowa¢
szczegblng ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ instalacji podziemnych. Ostatnie
warstwy wykopu stanowi podbudowa nowej opaski 30cm piasku
zageszczonego mechanicznie, geowtdkniny separacyjneji 10 cm zwiru
rzecznego ptukanego frakcji 8-16mm(rys. szczegétowy).

- wymurowanie kominéw — w miejsce rozebranych kominéw wymurowac¢ nowe z
cegly petnej ceramicznej o spoinach szczelnych do poziomu dachu a z cegty
klinkierowej w kolorze blachodachéwki powyzej potaci dachowe;j

- montaz poreczy nasciennej przychodowej i balustrad - pochwyty systemowy
ze stali nierdzewnej. Mocowanie pochwytu do $ciany za pomocg marki
stalowej i Srub rozporowych. Balustrady prefabrykowane wykonane ze stali
nierdzewnej montowane do podtoza schodéw

- montaz wtazu dachowego - przewidziano wtaz dachowy ze $wietlikiem
koputowym tréjwarstwowym poliweglanowym o wspétczynniku przenikalnosci
cieplnej Uo<5W/m3K , stopniem kratowym i uchwytem do drabiny np. firmy
JET.
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montaz pomostéw kominiarskich i barier $niegowych - nalezy zastosowac
pomosty kominiarskie i bariery $niegowe w kolorze blachodachéwki. Pozycje
montazu pokazano na rysunkach rzutu dachu.

5.2. Termomodernizacja.

$ciany podziemia — Sciany fundamentowe nalezy odkryé do poziomu taw
fundamentowych. Po doktadnym oczyszczeniu, wyptukaniu i wysuszeniu
powierzchnie Scian nalezy wykonac¢ otynkowac¢ tynkiem cementowym(rapdéwka).
Nastepnie catg wysokos¢ scian zagruntowac¢ masg asfaltowo-katczukowg

np. DYSPERBIT a nastepnie nakleic 5 cm grubosci ptyty styropianowe
ekstrudowane. Przed zasypaniem odkrywek na $cianach fundamentowych
zamocowac¢ folie kubetkowg z wywinieciem na tawy w celu dodatkowego
zabezpieczenia przez naptywem wod opadowych na $ciany fundamentowe.

$ciany powyzej terenu —

Po umyciu Scian i wysuszeniu , nalezy $ciany na zewnagtrz zaizolowac¢
termicznie ptytami styropianowymi frezowanymi grubosci 12cm mocowanym do
sciany za pomocg kleju ktadzionego punktowo i ciggta linig po obwodzie ptyty
z przerwami 10cm w przeciwlegtych naroznikach. Dodatkowo mocowanie ptyt
tacznikami PCV systemowymi ( 6szt./m? a w strefie przykrawedziowej

8 szt./m?).

Do zamocowanie ptyt nalezy zastosowac listwy naroznikowe stalowe
perforowane z siatkg w naroznikach wypuktych oraz listwy startowe stalowe nad
cokotem. Nad oknami zastosowac listwe stalowg z siatkg i z kapinoskami. Piyty
natozy¢ na catg elewacje .

Powierzchnie styropianu wzmocni¢ systemowymi warstwami wzmacniajgcymi
umozliwiajgcymi wykonczenie elewacji tynkiem silikatowym lub silikonowym.
Poziome wypusty styropianu zabezpieczy¢ od géry obrébkg blacharska z
blachy aluminiowej powlekanej, matowej w kolorze reszty obrébek blacharskich.

Uwaga, $ciany ocieplone styropianem do wysokosci 3m od terenu nalezy
zaciggng¢ dwoma warstwami siatki elewacyjney.

Sciany facjat murowane ociepli¢ styropianem gr. 14 cm
np.FRONTROCK MAX E firmy Rockwool , natomiast Sciany szkieletowe facjat
ociepli¢ wetng mineralng gr. 10cm + ptyta OSB 3 + wetna mineralna gr. 4cm.

Na $cianie ponad gruntem na wysokos$ci cokotu potozy¢ tynk mozaikowym
zywiczny drobnoziarnistym w kolorze zgodnym rys. kolorystyki elewacji.
Powyzej cokotu tynk sylikatowy w kolorze zgodnym rys. kolorystyki elewacji.

strop — strop nad 1 kondygnacjg oczysci¢, ociepli¢ ptytami wetny mineralnej o
tacznej grubosci 25 cm na deskach mocowanych do legaréw istniejgcego
stropu. Wetne nalezy uktadac¢ na foli paraizolacyjnej wywinietej na Sciany
poddasza. Ptyty utozone mijankowo aby unikngé mostkéw cieplnych.

strona 10

deem Przedsigbiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréw 50, 98-350 Biata



TERMOI\_/IODERNIZACJA BUDOWYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W SIERZCHOWIE.
BRANZA BUDOWLANA PB

- Sciany poddasza - oddzielajgce pomieszczenia przewidziane na staty pobyt
ludzi od pomieszczen nieuzytkowych nalezy od strony czesci nieuzytkowej
ociepli¢ wethg mineralng grubosci 12cm. Jako ze czes$¢ scian jest murowana a
czesc¢ scian o konstrukcji lekkiej nalezy zastosowac¢ dwa warianty docieplenia.

a) Sciany o konstrukcji lekkiej — na powierzchnie istniejgcych sScianek
zamocowac folie paraizolacyjng a nastepnie nalezy wykonac¢ konstrukcje samonosng
drewniang lub na profilach systemowych mocowang do stropu i konstrukcji dachu
(nie do Scianek). Plyty z wetny mineralnej gr 12cm np. ROCKMIN PLUS pomiedzy
elementami konstrukcyjnymi scianki catos¢ zamkna¢ ptytg OSB 3.

b) sciany o konstrukcji murowanej — po oczyszczeniu i upewnieniu sie co do jakosci
wykonczenia scian(jesli to konieczne nalezy sku¢ istniejacy tynk) nalezy powierzchnie
zaimpregnowac i mocowac wetne mineralng gr. 12cm np. FRONTROCK MAX E do
$cian za pomocg kleju elewacyjnego ktadzionego punktowo w centralnej czesci
powierzchni ptyty w postaci trzech plackéw oraz ciggle po obwodzie.

Stropodachy facjat nalezy ociepli¢ wetng mineralng grubosci 18cm(12cm-+6¢cm).
Pozostawi¢ pustke powietrzng pomiedzy izolacjg a spodnig powierzchnig foli
paroprzepuszczalnej nalezy umiesci¢ pomiedzy krokwiami wetne gr. 12 cm np.
ROCKMIN PLUS. Wykona¢ podkonstrukcje sufitu podwieszanego przy uzyciu
systemowego rozwigzania np. RIGITIL firmy RIGIPS. Pomiedzy szprosami
podkonstrukcji umiesci¢ wetne mineralng gr 6¢cm, a nastepnie folie paraizolacyjng i
ptyte gipsowo kartonowg(rys. szczeg.).

- podtogi ha gruncie (piwnice i parter) — projekt nie przewiduje ocieplenia podtog

6. Technologia termoizolaciji $cian

- Charakterystyka ogdlna
Na Scianach styropian gr12cm potozy¢ na wysokos$ci od poz. podtogi parteru do
gzymsu .
Oscieza ocieplone styropianem gr.3cm. Cokét i sciany podziemia —styropian
5cm.

strona 11

deem Przedsigbiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréw 50, 98-350 Biata



TERMOI\_/IODERNIZACJA BUDOWYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W SIERZCHOWIE.
BRANZA BUDOWLANA PB

Cokot i sciany podziemia nalezy oczysci¢, uszkodzone fragmenty odkug i
uzupetni¢ zaprawg cementowa.

Catos¢ wyrownaé zaprawg cementowg i przykleic¢ ptyty styropianowe gr.5cm
frezowane STYROTOP PS-E-FS jednostronnie laminowane (od strony muru).
Na ptyty potozy¢ siatke i klej zgodnie z technologig sytemu ocieplenia metodg
lekkg mokra.

- Opis metody lekkiej mokrej

W sktad systemu ocieplenia wchodzg nastepujgce materiaty:
zaprawa klejowa

ptyty styropianowe

taczniki do mechanicznego mocowania uktadu ociepleniowego
siatka zbrojgca z wtdkna szklanego

podktad tynkarski

cienkowarstwowy tynk silikonowy lub silikatowy

Elementami uzupetniajgcymi systemu sa:
e Kkotki plastikowe do mocowania styropianu,
e listwy naroznikowe i cokotowe
e elementy do obrébek szczegblnych miejsc elewacji.

7. Zakres robot przy pracach termorenowacyjnych

e Przygotowanie podtoza
Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system ocieplenia musi by¢ uprzednio
oczyszczone z brudu, kurzu, porostow, luzno zwigzanych fragmentow itp. czynnikdéw
powodujgcych ostabienie przyczepnosci kleju. Powinno ono charakteryzowac sie
odpowiednig nosnoscig, dostateczng dla powstania potgczenia klejowego z warstwg
styropianu.
Nosnosc¢ problematyczng posiadajg wszystkie podtoza malowane, zwtaszcza gdy
farby wykazujg cechy pylenia lub tuszczenia sie, ponadto $ciany surowe wykonane z
materiatéw silnie chtongcych wode (np. gazobeton, cegta silikonowa) oraz wszystkie
$ciany otynkowane tynkami stabymi, osypujacymi sie i silnie nasigkliwymi. poditoza
problematyczne nalezy przygotowac do przyklejenia izolacji najpierw przez
oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a nastepnie przez zagruntowanie emulsjg
danego systemu .

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajacego
zalecamy stosowanie tzw. listwy cokotowej, dajgcej pewne, trwate i estetyczne
wykonczenie elewacji od dotu. Listwg jest aluminiowy ksztattownik dobierany
przekrojem do grubos$ci styropianu, mocowany do podtoza stalowymi kotkami
rozporowymi.

e Przyklejenie ptyt styropianowych
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Przygotowanie polega na wsypaniu zawartosci worka (25kg) do wiaderka z
odmierzong iloscig wody (okoto 5-5,51) i wymieszanie catosci mieszadtem
wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystenciji. Klej jest gotowy do uzycia po
okoto 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. W przypadku bardzo réwnego
podtoza mozna go naktadac na catg powierzchnie ptyty przy pomocy stalowej pacy
zebate.

W przypadku podtoza niezbyt réwnego, chropowatego lub wykazujgcego odchytki od
pionu, klej nalezy naktadaé¢ tzw. metodag punktowo-krawedziowg ilos¢ kleju powinna
by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po docisnieciu ptyty do podtoza powinien on pokry¢
min. 60% powierzchni. Plyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do
Sciany w wybranym miejscu i docisng¢ (dobi¢) do podtoza. Boczne krawedzie ptyt
ocieplajgcych powinny do siebie szczelnie przylegac, a masa klejgca nie powinna
miedzy nie wnikac. Ptyty nalezy uktadac z przewigzaniem zaréwno na powierzchni
$cian jak i na naroznikach. Grubo$¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy wiekszych
wklestosciach podtoza wynosi¢ do 25 — 30 mm z jednoczesnym zachowaniem min.
60% przyklejonej powierzchni netto. Przy wiekszych odchytkach celowe jest ich
niwelowanie poprzez uzycie w wymagajacych tego miejscach styropianu o réznej
grubosci.

Operacja wyrdbwnywania nieréwnosci warstwy izolujgcej jest bardzo wazng czynno$cia
w technologii ocieplania metodg lekkg-mokra, odpowiedzialng za koncowy efekt
zmierzajacy do uzyskania elewacji gtadkiej, bez zagtebien i wypuktosci. Czynnosci
pdzniejsze nie dajg zgodnej z technologig skutecznej mozliwosci poprawienia
niestarannos$ci tego etapu prac.

Kotkowanie styropianu

W zaleznosci od wysokosci budynku rodzaju podtoza, strefy klimatycznej itp. moze
zajs¢ potrzeba dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do
tego dybli z tworzywa sztucznego w ilosci od 6 do 8 szt./m2.

Osadzi¢ dyble, opierajgc talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju
kotka whbija¢ lub wkrecac trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie wystajg
zadnym fragmentem wiecej niz 0 1mm ponad powierzchnie a w przypadku ich
zagtebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu

Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3mm
grubosci gtadz z kleju wybranej firmy, w ktérym zostaje zatopiona specjalnie
przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojgca z witékien szklanych. Siatka ta
jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kgpiel ochronng, przed agresywnymi
alkaliami zawartymi w masie szpachlowej.

Prace nalezy rozpoczyna¢ od wymieszania kleju z wodg w sposob identyczny jak do
przyklejania styropianu.

Przygotowany materiat nalezy naciggac¢ na sciane z jednoczesnym formatowaniem
jego powierzchni pacg zebatg 10/12 mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje
odpowiednig plastycznos¢ przez okoto 10 — 30 minut w zaleznosci od temperatury i
wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unikaé pracy przy bezposrednim
nastonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowac¢ na gtadko siatke zbrojgca.

Prace dodatkowe
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Wykonac¢ uszczelnienia stykéw styropianu ze stolarkg slusarkg i obrébkami
blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przykleié¢
ukos$ne wktadki z siatki zbrojgcej (min. 25x35cm) W sasiedztwie wszystkich
naroznikéw okiennych i drzwiowych oraz innych otworéw elewaciji.

Wykonac¢ ewentualne wzmocnienia naroznikéw budynku oraz otwordw okien i drzwi,
osadzajgc np. aluminiowy kgtownik ochronny. Instalacje odgromowg wykona¢ w
bruzdach z wetny mineralnej lub na zewnetrznej powierzchni ocieplenia po
uprzednim otynkowaniu styropianu tynkiem cienkowarstwowym.

Wykonanie podktadu tynkarskiego

Podktad tynkarski jest materiatem o konsystencji gestej Smietany. Nalezy go stosowaé
bez rozciehczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie,
przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkow
atmosferycznych wynosi od 4 do 12 godzin. Podktad tynkarski moze stuzy¢ jako
tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesiecy, w sytuacji gdy np. w
skutek niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (zima) nie jest mozliwe natozenie
tynkow.

Naktadanie tynku szlachetnego

Dla $cian powyzej cokotu projektuje sie zastosowanie tynku sylikatowego lub
silikonowego z dodatkiem przeciw grzybom i algom. Kolorystyke wg rys kolorystyki
elewaciji.

Czynnosci naktadania i strukturowania tynkbw mogg by¢ prowadzone w
temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezposredniego nastonecznienia,
silnego wiatru oraz deszczu. Materiat nalezy nacigga¢ na podtoze rozprowadzajgc go
rébwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku
$ciggnac¢ réwniez pacg stalowg gtadkg do warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany
materiat odktadac¢ do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie on do
dalszego uzycia. Wydobycie zgdanej struktury tynku odbywa sie przy pomocy ptaskiej
pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagtadzenie

$wiezo natozonego materiatu. Tynki o strukturze rowkowej nalezy zaciera¢ ruchami
okreznymi lub podtuznymi - pionowymi albo poziomymi (zaleznie od oczekiwanego
rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagtadzi¢ ruchami
okreznymi. Czas otwarty pracy (od naciggniecia do zafakturowania) dla
cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z
reguty od 5 do 30 minut.

Zalezy gtownie od temperatury powietrza i podtoza, wilgotnosci, nastonecznienia oraz
wiatru. Aby unikng¢ powstawania widocznych cieni nalezy zwréci¢ uwage na zakup
towaru z jednakowg datg produkciji

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na cokole.
Powyzej terenu, na scianach cokotu oraz policzkach schodéw wykonac tynk
mozaikowy na wczesniej wklejonej siatce na kle;.

Wykonanie tynku mozaikowego $cianek oporowych, murkéw nie obejmuje
docieplenia styropianem.

Montaz parapetow zewnetrznych, wymiana obrobek blacharskich
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Parapety zewnetrzne oraz obrébki blacharskie wykonaé¢ z blachy ocynkowane;
powlekanej . Parapety wypusci¢ poza lico sciany na min. 4 cm.
Miejsce styku parapetu z tynkiem uszczelni¢ silikonem transparentnym
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1 opaska wok6? budynku betonowe koryto Sciekowe
Przed rozpoczgciem prac nadlezy sku¢ tynk na murowanych Scionach fasad, uzupefnic i wyrownac, dokona¢ ewentualnych napraw
rys i spekari oraz zdemontowac wszystkie elementy elewacyjne tj; anteny, tabliczki, lampy — do ponownego montaz po
zakoriczeniu prac.
& Instalacje odgromowg wykona¢ jako nowq zgodnie z projektem instalacji odgromowe
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betonowe koryto Sciekowe
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Pozostafe elementy nie opisane zwigzane z pracami przy termomodernizaci i ich wykoriczeniu oraz obrobieniu nalezy
wykona¢ zgodnie ze sztukq budowlang oraz zgodnie z instrukcja producenta zastosowanych materiafow bgdz systemow.
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P = ho=1.60mnpp ho=1.60mnpp ho=0.45mnpp ] ho=1.10mnpp ho=1.10mnpp [ hp=1.10mnpp ] ho=1.10mnpp hp=1.10mnpp hp=1.10mnpp [ ho=1.10mnpp ] hp=1.10mnop ho=1.10mnpp Przed zaméwieniem stolarki okiennej naleZy zinwentaryzowa¢ otwory w celu ich weryfikacji i ewentualnej korekty po
—L wykonaniu prac przygotowawczych.

1. Docieplenie Scian—warstwy:

12

9
M

49

istniefgea Sciana budynku warstwy istniej;
31 300 28 12em styropia_n fasadowy EPS 70 . .
(styropian mocowany za pomocq Kleju kfadzionegol
punktowo w centralnej czgsci powierzchni ptyty,
45 - po obwodzie ciggfe nafoZenie Kleju z mafymi
przerwami w 2—ch przeciwlegfych naroznikach. — |warstwy proj.
Dodatkowo mocowane za pomocq systemowych
fqcznikdw mechanicznych 9szt/plyte)

montaz nowej poreczy nasciennej
przyschodowej wg. opisu
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60m’ |p.cer. g.40m* |p.cer. = ¥9.10m*|wykfadzina #0.60m’|wykfadzing #1.00m*|wykfadzina * ﬁlik(;}/;:'lfagg}j :ok;grrzof Igfg’gdm’e' Z elewacjg
pom =345, hpm =3,43m = fpon =3, 43m pam =3, 43m hpam =3, 43m
fn M 265
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d
v — listwa startowa cokofowa aluminiowa z kapinosem

— na uskokach poziomych styropianu lub wetny zastosowac listwe PCV okapnikowa z siatkq—kapinos

na uskokach pionowych styropianu lub wethy zastosowac listwe aluminiowg powlekang siatkg zatopiong pod klejem
oscieza ocieplone styropianem lub wefng gr.Jcm wykoriczone jak Sciana(tam gdzie konieczne sku¢ tynk i podku¢ oscieza)
narozniki wypukfe zabezpieczone listwg naroinq aluminiowq perforowanqg z siatkq
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2. Drzwi mocowac za pomocq kotew stalowych i pianki PU po obwodzie. OScieza wykoriczy¢ tynkiem cem—wap
styk wykoriczy¢ silikonem lub akrylem, pomalowac.

I[28_Jscena
16.20m" |deska 89

hpem =3,45m
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SoE8135/200,
145,/100%

J Parapety z bl.ocynk powlekanej mocowany za pomocg pianki PU, styk z oknem obrobi¢ silikonem dekarskim,
koricowki parapetu zakoriczy¢ zaslepkami systemowymi, stare parapety z cegfy i wylewki betonowej sku¢ w stopniu
umoZliwiajgcym montaz nowych parapetow. Podkuc si¢ pod okno, aby prawidfowo zamontowac parapet.

# 4. Schody

betonowe korylo Sciekowe
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? } 346 Wykonac remont istniejgcych schodow.Stare zniszczone schody skué wraz z fundamentami W obrysie skutych
1 | schody wykonac podbudowe pod nowe schody z kostki brukowej i obrzezy (rys. szczeqdt). Podbudowa z ttucznia
3 ] 344 [kostka beton. eracsk kamiennego fr. 1-6cm grubosci 25cm stabilizowanego mechanicznie warstwowo do nosnosci 50kN. Pod ttuczniem
I S W J0 em warstwa piasku ubitego warstwowo. Pozostawic istniejgce murki oporowe schoddw bocznych na elewacyi
L I L I —f X zachodniej. Zniszczony tynk skuc, dokonaC potrzebnych napraw i po zakoriczeniv prac zwigzanych z wykonaniem
I:l 1l schodow murki zaciggng¢ cienkowarstwowym tynkiem mineralnym.
Na ostatnim stopniu wykonac¢ 2cm zagfebienie w kostce pod wycieraczke.
Schody wejsciowe przed wiatrofapem nalezy wykonac jok reszte schodéw (rys. szczegdtowy) a boczne obrzeza
wykonac z palisady prostokgtnej 280x140x1500 dodatkowo zbrojona w kolorze reszty obrzezy.
=Fo Wszyskie schody wykonac w obrysie istniejgcych remontowanych.
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5. Istniejgce okablowanie zewngtrznej instalacji elektryczejg nalezy zabezpieczyé umieszczajge okablowanie w rurach
osfonowych | zapewniajgc dostep do puszek rewizyjnych po dociepleniu Scian. Istniefgce lampy osSwietlenia
zewngtrznego nalezy zdemontow¢ i w ich miejsce zamontowa¢ nowe po wykonaniu termomodernizacyi( zapewni¢
dystanse umozliwiajgce montaz),

schody metalowe
na poddasze

a2 Tkomunikacja
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fim =35, 4m : L 5m” |pT.cer.
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6. Istniejgce  kraty zewngtrzne do demontazu. Wykonac konieczne naprawy i przystosowac do montazu po
wykonaniu ocieplenia. Zabezpieczy¢ farbq antykorozyjng i pomalowac na kolor zgodny z obrébkami
blacharskimi,
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= - - _ RC FEFHHHHHH r blachodachowki. Wode z rur spustowych nalezy odprowadzic korytami Sciekowymi na zewnqtrz opaski
| hp=1.10mnpp | | hp=1.10mnpp | | hp=1.10mnpp | | hp=1.10mnpp | THHHHHHH] nirone
|

e e = ~ e o e —k 8 Starq_ instalacje odgrgmowq nalezy zdemontowac (zeztomowac) na /Ej m(ejéqe_ wykonac
T T & e F T T /n:sz‘a/GC/e odgromqwq Jako nowg o tych samych parametrach zachowujgc istniejgce zwody
l il w | s ? 7 pionowe w ukfadzie dotychczasowym
9. Opaska wokot budynku
fbi?m’lzlfallggt/zgo Po zakoriczeniu prac zwigzanych z termomodernizacjg nalezy wykonac opaske na geowlGkninie i przy
- - uzyciu zwiru rzecznego ptukanego frakcji 8-16mmfrys. szczegot) jako warstwy nawierzchniowej

011 Jklasa
22.65m’wyktadzina

Do =3,43m
- | ho=1.10mnpp I

7. Wszystkie rynny i rury spustowe wymienic na nowe stalowe ocynk. powlekane w kolorze
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th— palisada 280x140x1500
I dodatkowo zbrojona
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palisada 280x140x1500 -
dodatkowo zbrojona
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R o g e 070I20/0CJ0 projektowana
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kraty do renowacji i ponownego montazu
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PRZEDSIEBIORSTWO Projektant: | Anna Dziuba-Jagliska LO- 0769
montaz nowef poreczy PROJEKTOWO-WYKONAWCZE spec.architektura

betonowe koryto Sciekowe

ym——— 57 Jschory schodowej wg. opisu "deem" Anna Dziuba-Jagli Aska
———— 3 /m"[kostka belon. Wiktorow 50, 98-350 Biata

istniejgce murki oporowe schodow
poddac remontowi | nanies¢ tynk
mozaikowy U —

betonowe koryto Sciekowe
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Konstrukcja bocznych Scian lukarna do wymianyna nowg Murowane Sciany lukarna pozostafg. NaleZy skuc istniejgce Konstrukeja bocznych Scian lukarna do wymianyna nowg
po rozebraniu istniejgcych Scian sprawdzic stan krokwi Eynki, wylac nowy wieniec Zelbelowy J4x38cm 4417 D0 rozebroniu Istiiejgeych Scian sprawdzic stan krokwi bocznjct / / /
na ktorej stojg Sciany i w razie koniecznosci wymienic strzemiona #6 pozostawiajgc marki pod nowg murfate. na ktdrej stojg Sciany i w razie koniecznosci wymienic po mzebf‘omu./sz‘m.e/qcy.ch scian sprgde/é stgn /(rpkm
na nowq lub wzmocni¢ dodatkowq. Docieplic zgodnie na nowg lub wzmocnic dodatkowq. Zachowac istniejce na ktdrej stojg sciany i w rozie koniecznosci wymieni¢

7 opisem. t 1052 + gabaryly facjoty.Ocieplenie wykonac wg.apisu. na nowg lub rwzmoc.n/c/ dodafkowq./Zachowqc’ istniejgce
@ @ gabaryty facjaty Ocieplenie wykonaé wg.opisu.
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systemowa barier przeciwsniegowa

np. firmy PRUSZYNSKI
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nowe rynny 9150 i rury spustowe #120
stalowe ocynkowane powlekane
w kolorze blaghgsidehsiniarskie

nowe rynny 8150 i rury spustowe #120
stalowe ocynkowane powlekane
w kolorze blachodachdwki

nowe rynny #120 | rury spustowe #100
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remont istniejgcego wytazu dachowego i
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poprzez wyming na nowy ze Swietlikiem l

systemowa barier przeciwsniegowa
np. firmy PRUSZYNSKI

poliwgglanowym przezroczystym o
wspofczynniku przenikalnosci  ciepinej
U< 1,5W/m2K, stopniem kratowym i
uchwytem do drabiny np. firmy JET

nowe rynny #120 i rury spustowe #100

systemowy daszek szklany

o . L 54 L
(wzmocnic istniejgeq konstrukcje S[CZO/WG chkzwznehpﬂ“;/?kane J T 158 L 188 . wg.opisu === systemowa barier przeciwsnieqowa
wymianu wiazu dachowego) W Kolorze biachodachowi np. firmy PRUSZYNSKI
nowe rynny 8150 i rury spustowe #120
mgr inz.arch. upr 26/ LOOKK/ 2012
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- spec.architektura
1415 1438 . 15 ) 676 ) "PROJEI'('TOWO W'YKONAW;?E pec
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systemowy daszek szklany
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B PROJEKT WYKONAWCZY nr rysunku:
czesc:
- Temat: PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ A_ 4
w MIEJSCOWOSCI SIERZCHOW
Lokalizacja: dz. nr ew. 330 obreb Sierzchow, 62-860 Opatowek
data: Inwestor: ~ Gmina Opatéwek, PL. Wolnosci 14, 62-860 Opatéwek skala:
02.2016r Tytut rys.: RZUT DACHU 1 . 1 00
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istniejgce kominy rozebra¢ do poziomu stropu
a nastepnie wymurowac ponownie do poziomu
potaci dachowej z cegty petnej ceramicznej

hl
/?

+7,68

B N (spoina szczelng) a nad powierzehniq dachu z
cegly klinkierowej w kolorze pokrycia dachu.
(zachowac istniejgce wymiary | wysokos¢
4 oraz ilos¢ kanafew wentylacyjnych) 4 B
— nowe rynny #120 i rury spustowe #100 K I nowe rynny #120 i rury spustowe 8100
5 stalowe ocynkowane powlekane stalowe ocynkowane powlekane
]A—\ —F w kolorze blachodachowki w kolorze blachodachowki
.00 7 = . N )

* | | | 2 20pora_sniegowa I \\ TGl T parapet z bl.ocynk powlekanej mocowany za pomocq
na uskokach zastosowac ! | J L N | piaﬁkf P(/, stk z oknemf obcobic’SIYIkonqm dekarskim,_
listwe _aluminiowg (PCV) | | s TN |\ o koricowki parapetu zakoriczy¢ zaslepkami systemowymi
okapnikowa z siatkqg—kapinos | V2 D . N

L ) | nowe rynny #150 i rury spustowe 9120 o 1 N
oscieza ocieplone styropianem qr.3cm / ~y IS ) N )
wykoriczone jak sciana |- 20pora_sniegowa stalowe ocynkowane powlekane (3 t 1 1 g 20p0ra_sniegowa
- J 7 w kolorze blachodachowki et s
_ — z RN
arapet z_bl.ocynk powlekanej mocowany za_pomoc 14 ; | S
pianki PU, styk z oknem obrobic silikonem dekarskim, Z L nowe ryy 9150 | rury spustowe 9120 T
koricowki parapetu zakoriczy¢ zaslepkami systemowymi v/ S .
parap e 205ep ystemonym 2 +3.76 \ stalowe ocynkowane powlekane +3.76 I ) EE nowe ryrmy 6130 1 rury spustowe 9120
- S — S — w kolorze blachodachowki < . ~ stalowe ocynkowane powlekane
g \ w kolorze blachodachowki
:.Ar : fgr
na uskokach zastosowac = T
I | - - =717 = 7 7 7 da ] ’E—‘ listwe _aluminiowg (PCV) sl - - - 7T "\ - - - = - 1 - - - — - 7 |
nowe rynny i rury spustowe —_) - - - = = = = _ e e e = 4 - - = = = = = 4 T okapnikowa z siatkg—kapinos P L - - - - - - - - 4L D= = = = = _ - o - - - - - = =
stalowe ocynkowane powlekane - - - — - podfoga z desek na uskokac/} ’zasz‘osowac
w kolorze blachodachdwki strop belki drewniane listwe_aluminiowg (PCY)
polepa na_deskowaniu okapnikowa z siatkg—kapinos oscieZa ocieplone styrapianem qr.Jem 1
T . wykoficzone jak Sciana
oscieza ocieplone styropianem gr.3cm
S wykoriczone jak Sciana
§ parapet z bl.ocynk powlekanej mocowany za pomocq : .
3 pianki PU, styk z oknem obrobi silikonem dekarskim, 9
M koricowki parapetu zakoriczy¢ zaslepkami systemowymi "
parapet z bl.ocynk powlekany mocowany za pomocq
pianki PU, styk z oknem obrobi¢ silikonem dekarskim, ’—‘l
T = koncowki parapetu zakoniczy¢ zaslepkami systemowymi v
—_ —
istniejgca posadzka drewniona ppyodzka bejphowa g listwa startowa cokofowa ]
posadzkg betonowa aluminiowa z kapinosem —e
. F N
l -0.
obrzeze trawnikowe 5x25x100 obrzeze trawnikowe 5x25x100 obrzeze trawnikowe 5x25x100
runt rodzim, runt rodzim
chudy beton chudy beton
A B C D E K 1 ;50/r tyta gk
ik sylikatowy w kolorze zgodnie z rys.elewac)i blacha tytanowo cynkowa fgczona na rgbek \blachodachowka na fatach 40x50mm 25em | wetna mineraina np: TOPROCK i SUPERROCK ® tynk sylikatowy w kolorze zgodnie z elewacjg 6mm | ptyta 056 - ’ aeo,'zo/gc 0 =
2x | siatka na Kleju do_styropianu w kolorze blachodachdwki kontriata wzdluz krokwi firmy ROCKWOUL S 2x | siatka na kleju do styropianu 72cm | konstrukcja samonosna drewniana nie zwiqzana R 2 T A szl stalony(da k) S
T4cm | styropian fasadowy EFS 70 ekran dachowy wiochaty np. fekran dachowy 265 wiatroizolacja o paroprzepuszezalnosei Sd>0,03m| J20m | deska_impregnowana_12cm_mocowana_do s 12em | styropion fasadowy EPS 70 Z istniejgeq Sciang (oparta na legarach stropu < SJBLEMONY [USZLSIG0MTT0 g >
) ) . ; - - > stnieocych leaardw & X . . ) T X . . s 4cm | wetna minerala np. FRONTROCK MAX E =
(styrapian mocowany 20 pomocg k_/e/u k/gdz:onegc firmy MARMA ustka powietrzna (wentylacja) g istniejgeyen legar ] (styropian mocowany za pomocq kleju kfadzionego warstwy proj istniejgcego | konstrukcji dachu) petniona weing 3 (umi na pomiedzy elementami nosnvmi g
punktowo w centranej czgsci powierzehni piyty, | rsty proj 2.5¢cm| deskowanie - 18om |welna mineraina np: TOPROCK i SUPERROCK N folia paroizolacyjna punktowo w centrainej czesci powierzehni piyty, mineralng gr. 12cm np. ROCKMIN PLUS S umieszczona pomigdzy elementami nosnymi $
po abwodzie ciggfe natoZenie Kleju z matymi 2,5¢m| kontrfata g firmy ROCKWOOL na systemowym ruszcie sufity | & o ‘ warstwa po obwodzie ciggle nafozenie klejs z matymi paroizolacja Scianek szkieletowych facjat)
przerwami w 2—ch przeciwlegtych naroznikach. wiatroizolacja o paroprzepuszczalnosci Sa>0,03m N podwieszaneqo N istniefgcy strop drewniany istnief przerwami w 2—ch przeciwlegfych naroznikach. > istniejgea konstrukcja szkieletowa(wzmocnic) ‘3 )
Dodatkowo mocowane za pomocq systemowych wentylowana pustka powietrzna B ustka powietrzna Dodatkowo mocowane za pomocq systemowych lekka Sciana istniejgca B g SR
fgcznikéw mechanicznych 5szt/ptyte) 12em | wefna mineralna np: ROCKMIN -~ PLUS g folia paroizolacyjna facznikéw mechanicznych 5szt/plyte) S 22mm| ptyta 0SB 3 .
onion 7 warstwa 6em |wefna mineralna np: ROCKMIN PLUS(systemowy ruszt 1,25cm| ptyta g—k. stieinca Sciana budvik warstwy istiiel folla wysoko—paropszepuszczalna & = Istniefgce Sciony o konstrukc)i lekkiej
wieniec Zelbetowy istniej sufitu podwieszanego np:RIGISTL firmy RIGIPS istniejgea $ciana budynku y ) 70cm |wefna mineralng np. FRONTROCK MAX E{na fqcznikach i == ;’c/on y murowane /anxks/'qce
paroizolacja mechanicznych) § SRR /20/0;/0 z‘emmzm projektowane
L.25m |piyta =K 2x__|siatka na kleju_do styropianu S s pOr0i20/0cj0 projekfowang
tink sylikatowy zomurowania projektowane
F G H ! J L oznaczenia czerwone, niebieskie — elementy projektowane
bk mozaikowy(Zywiczny) drobnoziarnisty folia_kubetkowa 10cm | zwir rzeczny ptukany frakeji 8~16mm = tynk sylikatowy w kolorze zgodnie z rys.elewacji istnigjgea Scian — murowana w.istnie] blachodachowka na fatach 40x50mm N , 7 - elementy prof
= = - -4 . ; : . o = oznaczenia czarne — elementy istniejgce
cokofowy w ko/qrze : oem | styropian ekstrudowany XPS geowfoknina separacyjna o wodoprzepuszczalnosci| < 2x | siatka na kleju do styropianu 12¢m | wefna fasadowa np: FRONTROCK MAX £ kontrfata wzdtuz krokwi g8
Ix siatka na Kleju do_styropiany (klejony Klejm bitumicznym 1151/m?*/s N 12cm | styropian fasadowy EPS 70 (wetha  mocowany za pomocq kleju kfadzionego = wiatroizolacja o paroprzepuszczalnosel Sd>0,03m | =
ocm | styropian ekstrudowany XPS nie_rozpuszczajgeym styropianu np.izolbet S) ) J0cm| piasek g (styropian mocowany za pomocq Kieju kfadzionegd yarsiuy proj punktowo w centralnej czgsci powierzehni piyty, | S krokiew istniej
(klejony Klejn bitumicznym warstwy DYSPERBIT warstwy proj grunt rodzimy wypefniajgcy wykop = punktowo w centrainej czgsci powierzehni pivty, w postaci trzech plackéw oraz ciggle po N
nie_rozpuszezajgcym styropianu_np.izolbet S)| proj 7.5cm |fynk cementowy zatarty na gfadko po obwodzie ciggfe nafozenie kleju z mafymi obwodzie, w przypadku podfoza chfonnego < mgr inz.arch. Upr26/ LOOKK/ 2012
izolacja_przeciwwilgociowa np. DYSPERBIT Tstniejgea Sciana fundamentowa warstwy Tstie] przerwami w 2—ch przeciwlegtych naroznikach. zaimpregnowac) = PRZEDSIEBIORSTWO Projektant: | Anna Dziuba-Jaglifska LO-0769
1,5¢cm |tk cementowy Dodatkowo mocowane za pomocq systemowych 2x  |siatka na kleju do styropianu PROJEKTOWO-WYKONAWCZE spec.architektura
. ) ] facznikéw mechanicznych 5szt/plyte) " " : :
istniejgea Sciana fundamentowa wystajgca warstuy FTRr P ——— warstny el deem™ Anna Dziuba-Jaglinska
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L. PROJEKT WYKONAWCZY nr rysunku:
czesc:
- Temat: PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ A_ 5
w MIEJSCOWOSCI SIERZCHOW
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data: Inwestor:  Gmina Opatéwek, Pl. Wolnosci 14, 62-860 Opatowek skala:
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LESTAWIENIE STOLARKI

ol 02 03 04 o5
NAWETRZAK NAWETRZAK NAWETRZAK NAWETRZAK NAWETRZAK
< ‘\\,(i\\ \\\}/\\ \\1/ \\\ \\\,L“ \\\{\\\\
S TR /N TN 2N
NS /o X S S XS X ;X
Q / e -7 \ yaw T \ / P - \\\ / P - \\\ /1' P - \\\
~ - /- > = \ p
=
(S=220cm, H=100cm) (S=185cm, H=100cm) (S=180cm, H=100cm) (S=160cm, H=100cm) (S=115cm, H=100cm)
U=1.3Wm2K U=1.3Wm2K U=1.3Wm2K U=1.3Wm2K U=1.3Wm2K
< Opis konstrukcji: Opis konstrukcji: Opis konstrukcji: Opis konstrukcji: Opis konstrukcji:
§ -wypelnienie: -wypelnienie: -wypelnienie: -wypelnienie: -wypelnienie:
(’7} -szyba zespolona obustronnie -szyba zespolona obustronnie -szyba zespolona obustronnie -szyba zespolona obustronnie -szyba zespolona obustronnie
S bezpieczna bezpieczna bezpieczna bezpieczna bezpieczna
% -kwatery rozwierno-uchylne -kwatery rozwierno-uchylne -kwatery rozwierno-uchylne -kwatery rozwierno-uchylne -kwatery rozwierno-uchylne
’; -profile: PCV -profile: PCV -profile: PCV -profile: PCV -profile: PCV
= -ilosé:szt. 1 -ilosé:szt4 -ilosé:szt. 1 -ilosé:szt. 1 -ilo$é:szt.2
Q-
S
iy
O
DI D2
z |
UWAGA:
2
O
% = = -wymiary otworow nalezy skorygowac ze stanem faktycznym przed
zamowieniem stolarki
-szczegoly dotyczqce wykonczenia wg opisu
-okna wyposazone w mechani. ozliwiajqcy pozqdane polozenie
(S=145cm, H=305cm) (S=115cm, H=235cm) skrzydlay(iabeipieczey’ga) izm umozuwiajqcy pozq potozeni
(drzwi zewnetrzna dwuskrzydiowe (drzwi zewnetrzna dwuskrzydiowe k . Lo L
o S - kolorystyke oraz wyglad, i styl nawiqzac do nowych drzwi juz
é 00.+Z5x2t00,kn.a.sw1etle ~100x145) é 05.x2kO5, ;zaskm.(.etle 115x30) istniejgcych w budynku
pis konstrukcji: pis konstrukcji:
N -wypelnienie: -wypelnienie:
O VP VP
>= drzwi - petne drzwi - pelne
A naswietle: szyba zespolona obustronnie| naswietle - szyba zespolona obustronnie
w Y P zy 4
> bezpieczna laminowana bezpieczna laminowana
E - wyposazenie: 2 zamki w klasie C, - wyposazenie: 2 zamki w klasie C,
e 1 zamek ukryty w mniejszym 1 zamki ukryte w mniejszym
;E skrzydle,obustronna klamka w klasie C | skrzydle,obustronna klamka w klasie C
i prog, samozamykacz, prog, samozamykacz,
% -profile: aluminium ocieplone -profile: aluminium ocieplone

-ilosé: szt. 1.prawe
U=1.7Wm2K

(nalezy zmierzyc wysokosc naswietla na obiekcie)

-ilosé: szt. 1.prawe
U=1.7Wm2K

(nalezy zmierzyc wysokos¢ naswietla na obiekcie)
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PROJEKTOWO-WYKONAWCZE spec.architektura
"deem"” Anna Dziuba-Jaglinska
Wiktorow 50, 98-350 Biata
creic: PROJEKT WYKONAWCZY Ar rysunku:
- Temat: PROJEKT TERMOMODERNIZACJI SZKOLY PODSTAWOWEJ A_7
W MIEJSCOWOSCI SIERZCHOW
Lokalizacja: dz. nr ew. 330 obreb Sierzchow, 62-860 Opatowek
data: Inwestor: ~ Gmina Opatéwek, Pl. Wolnosci 14, 62-860 Opatowek skala:
Tytutrys.: Zestawienie stolarki
02.2016r : 1:100
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wszystkie kominy - cegta klinkierowa kolor naturalny

ceglasto-brazowy w nawiazaniu do koloru przekrycia, obrobki
blacharskie kolor ciemny braz

np.StoSilco
kolor 16032

ztamana z6tcia biel

kolor 16032
ztamana z6tcia biel

tyrresilikonowy np.StE5HES
kolor 16032 ztamana zotcig biel

[

tynk silikonowy np.StoSilco
kolor 16032 ztamana z6tciag biel

onowy np JtoSilco

wszystkie kominy - cegta klinkierowa kolor naturalny

kolor 16032 ztamarfa Zzotcia biel
j -
<
ELEWACJA WSCHODNIA o
barierka i balustrada malowana proszkowo
OQ Uo.mm—ﬁm na kolor grafitowy RAL 7024

ceglasto-brazowy w nawiazaniu do koloru przekrycia, obrobki
blacharskie kolor ciemny braz

tynk silikonowy np.StoSilco

kolor 16032 ztamana zotcia biel

ynlesitikemowy npSt

itikonowy Mp=Stopt
TN ztampna 70

olor 16032 ztamana z6lcia bie

tynk silikonowy np.StoSilco
kolor 16032 ztamana zo6tcia biel

tynk silikonowy np.StoSilco
kolor 16032 ztamana zotcia biel

tynk silikonowy np.StoSilco
kolor 16032 ztamana zotcia biel

INFORMACJE WYKONAWCZE:

- gzymsy - styrodur malowany farba silikonowa np.StoColor
Silco kolor biaty nr 16287

- wszystkie obrobki blacharskie (dachu, kominéw, facjat) -
blacha powlekana kolor braz RAL 8002

- kominy (ponad potacia)- cegta klinkierowa kolor zblizony do
RAL 8004

- orynnowanie (rynny i rury spustowe) - PCV brazowy zblizony
do RAL 8002

- barierki- malowane proszkowo kolor grafitowy RAL7024

- daszek nad wejsciami - systemowy, szkto w konstrukcji stal
nierdzewna malowana proszkowo w kolorze grafitowym
RAL7024

- skrzynki instalacyjne - wymiana na nowe, systemowe

- wszystkie parapety do wymiany - blacha powlekana kolor
brazowy RAL8002

- schody - kostka betonowa brazowa

- cokot - tynk moziakowy (kamyczkowy) kolor brazowy

ELEWACJA ZACHODNIA
wejsciowa

data: Inwestor:  Gmina Opatowek, Pl. Wolnosci 14, 62-860 Opatowek
02.2016r Tytut rys.: KOLORYSTYKA ELEWACJI

BRANZA BUDOWLANA
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PRZEDSIEBIORSTWO Opracowat:| Anna Dziuba-Jaglifiska LO- 0769
PROJEKTOWO-WYKONAWCZE spec.architektura
"deem" Anna Dziuba-Jaglinska

Wiktorow 50, 98-350 Biata
caeie: PROJEKT WYKONAWCZY nr rysunku:

- Temat: TERMOMODERNIZACJA wcc<zxc mN_mOr< PODSTAWOWEJ >—AI d

w MIEJSCOWOSCI SIERZCHOW
Lokalizacja: dz. nr ew. 330 obreb Sierzchow, 62-860 Opatowek
skala:

1:150




wszystkie kominy - cegta klinkierowa kolor naturalny

ceglasto-brazowy w nawiazaniu do koloru przekrycia
obrobki blacharskie kolor ciemny braz

tynk silikonowy np.$foSilco

koldr 16082 ztajnany§ zotcigHyi

tynk silikonowy np.StoSil
kolor 16032 ztamana zot

L
- - il
[ H
tynk silifonowy np.StoSilco L]
SAateia b tynk silikono:
kolor 14932 ztamana zdtcia biel n);’).StuSﬂcc wy tynk silikonowy fip.StoSilco
kolor 16121 e kolor 16032 ztarffana Zbtcia biel
ceglasto-brazo:
_‘/
q o T -

barierka i balustrada malowana proszkowo

na kolor grafitowy RAL 7024

tynk silikonowy np.StoSilco
kolor 16032 ztamana zo6tcia biel

ELEWACJA POLUDNIOWA

wszystkie kominy - cegta klinkierowa kolor naturalny

ceglasto-brazowy w nawiazaniu do koloru przekrycia
obrobki blacharskie kolor ciemny braz

Tan RIS

tynk [filikonowy np.StoSilco
kolon 16032 ztamana Zzotcia biel

=

7T

tynk silikonowy np.StoSi
kolor 16032 ztamana 26

s

lco
tcig biel

1

INFORMACJE WYKONAWCZE:

- gzymsy - styrodur malowany farbg silikonowa np.StoColor -

Silco kolor biaty nr 16287

- wszystkie obrobki blacharskie (dachu, kominéw, facjat) -

blacha powlekana kolor braz RAL 8002

- kominy (ponad potacia)- cegta klinkierowa kolor zblizony do -

RAL 8004

- orynnowanie (rynny i rury spustowe) - PCV brazowy zblizony -

do RAL 8002

ELEWACJA POLNOCNA

RAL7024

- skrzynki instalacyjne - wymiana na nowe, systemowe
wszystkie parapety do wymiany - blacha powlekana kolor

brazowy RAL8002

- barierki- malowane proszkowo kolor grafitowy RAL7024

daszek nad wejsciami - systemowy, szkto w konstrukcji stal
nierdzewna malowana proszkowo w kolorze grafitowym

schody - kostka betonowa brazowa
- cokot - tynk moziakowy (kamyczkowy) kolor brazowy

mgr inz.arch. upr 26/ LOOKK/ 2012
PRZEDSIEBIORSTWO Opracowat:| Anna Dziuba-Jaglifska LO- 0769
PROJEKTOWO-WYKONAWCZE spec.architektura

"deem" Anna Dziuba-Jaglinska

Wiktorow 50, 98-350 Biata

et PROJEKT WYKONAWCZY nr rysunku:

_e ' Temat: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ Ak_ 2
w MIEJSCOWOSCI SIERZCHOW
Lokalizacja: dz. nr ew. 330 obreb Sierzchow, 62-860 Opatowek

data: Inwestor:  Gmina Opatéwek, PL. Wolnosci 14, 62-860 Opatéwek skala:

02.2016r |Ttutrys.: KOLORYSTYKA ELEWACJI 1:150
BRANZA BUDOWLANA )




ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA WSCHODNIA

mgr inz.arch. upr 26/ LOOKK/ 2012
PRZEDSIEBIORSTWO Opracowat:| Anna Dziuba-Jaglifiska LO- 0769
PROJEKTOWO-WYKONAWCZE spec.architektura
"deem" Anna Dziuba-Jaglinska
Wiktorow 50, 98-350 Biata
S PROJEKT WYKONAWCZY nr rysunku:
o Temat: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ >—A| w
w MIEJSCOWOSCI SIERZCHOW
Lokalizacja: dz. nr ew. 330 obreb Sierzchow, 62-860 Opatowek
data: Inwestor: ~ Gmina Opatowek, Pl. Wolnosci 14, 62-860 Opatowek skala:
02.2016r Tytut rys.: KOLORYSTYKA ELEWACJI ._ . ._ mo
BRANZA BUDOWLANA )




ELEWACJA POLUDNIOWA

ELEWACJA POLNOONA

mgr inz.arch. upr 26/ LOOKK/ 2012
PRZEDSIEBIORSTWO Opracowat:| Anna Dziuba-Jaglifska LO- 0769
PROJEKTOWO-WYKONAWCZE spec.architektura
"deem" Anna Dziuba-Jaglinska
Wiktorow 50, 98-350 Biata
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data: Inwestor:  Gmina Opatéwek, PL. Wolnosci 14, 62-860 Opatéwek skala:
02.2016r |Ttutrys.: KOLORYSTYKA ELEWACJI 1:150
BRANZA BUDOWLANA )




tynk sylikonowy w kolorze zgodnie z elewacjg

2%

siatka na kleju do styropianu

12em

styropion fasadowy EPS 70

(styropian mocowany za pomocq kleju kiadzioneg
punktowo w centralnej czesci powierzehni piyty,
po obwodzie ciggfe nafozenie klejy z mafymi
przerwami w 2—ch przeciwlegtych naroznikach.
Dodatkowo mocowane za pomocq systemowych
facznikéw mechanicznych Sszt/ptyte)

warstwy proj.

istniejgca Sciana budynku

warstwy istniej;

-0.00

tynk mozaikowy(zywiczny) drobnoziarnisty
cokofowy w_kolorze

JSx siotka na kleju do styropianu

Sem | styropian ekstrudowony XPS
(Klejony klejm bitumicznym

nie_rozpuszezajgcym styropiony np.lzolbet S)| proj

warstwy

izolacja przeciwwilgociowa np. DYSPERBIT

1,5cm \tynk cementowy

istniefgca Sciana fundomentowa wystajgca
ponad grunt

warstwy
istnief.

listwa startowa cokofowa

aluminiowa z kapinosem

obrzeze trawnikowe 5x25x100

grunt rodzimy

chudy beton

folia kubefkowa

Scm | styropian ekstrudowany XPS
(klejony klejm bitumicznym
nie rozpuszczajgcym styropianu np./zolbet

S)

DYSPERBIT

warstwy proj.

1,5cm [tynk cementowy zatarty na gfadko

istniejgca sciana fundomentowa

warstwy istniej.

10cm | Zwir rzeczny plukany frakcji 8—16mm

geowfoknina separacyjna o wodoprzepuszczalnosci
115/m*/s

JOcm | piasek

grunt rodzimy wypeftniajgcy wykop

warstwy proj

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ W SIERZCHOWIE

skalo
1:75

Zafgeznik Nrl —=Szczegof docieplenia sciany
fundamentowe;  wykonania opaski .




parapet z bl.ocynk powlekany mocowany za pomocg
planki PU, styk 7 oknem obrobic silikonem dekarskim,

koricowki parapetu zakoriczye zaslepkomi systemowymi

tasma podparapetowa
np. Iremco lllbruck

A

parapet bez zmiany

/

d
d

/

obrobka blacharska

wkrety farmerskie
w kolorze obrobek
blacharskich

nowe rynny [ rury spustowe
stalowe ocynkowane powlekane

w kolorze blachodachowki

obrébka blacharska 7 blachy

ocynkowanej balchy powlekanej

listwa stortowa cokofowo

s

kotki rozporowe #14mm

ofaskownik 50xdmm |=440mm krepowany

na kgtownik 100x250mm, kotwic to muru
kotkami rozporowymi 2xM10

Lk sylikatowy w kolorze zgodnie 7 rys.elewac)i

2x | siatka na kleju do styropianu

T4em

styropian fasadowy [LPS /0

(styropion mocowany za pomocq ke kfadzioneg
punktowo w centralnej czesci powierzchni piyty,
po obwodzie ciggfe nafozenie klejy z matymi
przerwami w 2—ch przeciwlegtych naroznikach.
Dodatkowo mocowane za pomocg systemowych
facznikéw mechanicznych Sszt/ptyte)

warstwy proj.

istniejgca Sciona budynku

warstwa
istniej.

Lk sylikonowy w kolorze zgodnie z elewacjq

X

siotka na kleju do styropianu

12cm

styropion fasadowy EPS /0

(styropian mocowany za pomocq kleju kfadzioneg
punktowo w centrainej czesci powierzehni piyty,
00 obwodzie ciggfe nafozenie kleju z mafym/
przerwami - w 7-ch przeciwlegtych naroznikach.
Dodatkowo mocowane za pomocq systemowych

facznikéw mechanicznych 5szt/piyte)

warstwy proj

istniejgca Sciana budynku warstwy istnie;.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
SZKOtY PODSTAWOWEJ W SIERZCHOWIE

skala
1. 20

Zlafgeznik Nr2 —Szczegot montazu parapetu

| obrobki okapu




oxibem belka Tox16¢cm istniejgea pfatew
stup (dla oparcia krokwi)
) 698
1
152 157
- -
O O
-
Sk
Exlbcm
sfupek n 720
Is
G g
4 618 |
6x16cm belka T16x16cm Ex1bem

belka podwalinowa

(dla oparcia krokwi) (konstrukcja nosna Scion)

UWAGA:

Fodwaliny ufozone bezposrednio na belkach stropowych w
przypadku styku prostopadfego. W przypadku rownolegfego
utozenia podwaliny w stosunku do belek stropowych pod
podwaline nalezy ufozyc podktadki th 8x12 cm oparte
prostopadle na belkach w odstepach ~1,0m.

krokiew
Sxlbem

belka

ToxT6cm

AN
NN\
N Exl6cm
stupek
[
N AR belka
b T6x16cm
Ex16cm)
krokiew
T6x1bcm
belka podwalinowa
LS5 ) 60 L 60 |
plyta
05S6-J

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ W SIERZCHOWIE

skalo
1:25

Zafgeznik NrS —=Szczeqgot konstrukeyi Scian facjaty nr.2




istniejgca konstrukcja nosna scion

1,75¢cm  ptyta g—k
paroizolacja
systemowy ruszt stalowy(dla g—k)
4em | wetna minerala np. FRONTROCK MAX £ R
(umieszczona pomigdzy elementami nosnymi ;
Scianek szkieletowych facjat) B
22mm| ptyta 0SB 3 g
folia wysoko—paropszepuszczalna
10cm |wetna mineralna np. FRONTROCK MAX E(na fgcznikach
mechanicznych)
2x  |siotka na kleju do styropionu
tynk sylikatowy
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU skala| Zatgeznic Nr4 =Szczeqof ukfadu warstw w szkieletowych

SZKOLY PODSTAWOWEJ W SIERZCHOWIE

1:25 Scianach facjat.




wycieraczka

60

obrzeze Ex30x100cm

fundament z betonu gestoplastycznego

bcm kostka betonowa 10x20cm
Jem podsypka piaskowo cementowa 1.4
25¢cm podbudowa zasadnicza z tfucznia warstwy
kamiennego stabilizowanego mechanicznie projekt.
do nosnosci S50kN
J0cm | warstwa piasku ubitego warstwowo
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU skala

SZKOLY PODSTAWOWEJ W SIERZCHOWIE

1:25

ZJatgezmk Nrd —Przekro) przez schody




Uwaga: jezeli wyftaz nie lezy w obrebie tapek statych,
wymagane jest zastosowanie potaczenia dylatacyjnego!

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ’ =
SZKOLY PODSTAWOWE, W SIERZCHOWIE Zafgeznik Nro —0brobka wiazu dachowego.




