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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ROZWIAZANIE TECHNICZNE REMONTU WEWN. INSTALACJI CO

1. System ogrzewania

Zaprojektowano ogrzewanie wodne niskotemperaturowe o obliczeniowych temperaturach czynnika grzejnego 70/50 C z obiegiem
wymuszonym w ukfadzie zamknietym.

2. Opis instalaciji Istniejace poziomy co z rur stalowych pozostawiono do dalszej eksploataciji.

Zaprojektowano wymiane istniejgcych piondw i gatazek grzejnikowych z rur stalowych ze szwem ocynkowanych zewnetrznie tgczonych
przez zaprasowywanie

Zaprojektowano wymiane istn. grzejnikéw na grzejniki stalowe ptytowe

z podtaczeniem bocznym typu COMPACT o wysokosci 600 mm jedno

i dwuptytowe Piony rozdzielcze i gatazki grzejnikowe prowadzi¢ po wierzchu scian..

Piony i gatazki grzejnikowe zostang zaizolowane otuling cieptochronng typu THERMAFLEX.

Mocowanie grzejnikéw za pomoca uchwytéw $ciennych.

Odlegtos¢ grzejnika od parapetu min. 15 cm, odlegto$¢ grzejnika od podtogi 10 cm.

Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano jako indywidualne za pomoca odpowietrznikéw przygrzejnikowych i samoczynnych odpowietrz-
nikéw mosieznych ?15 mm w najwyzszych punktach instalacji oraz na koncach gatezi

zasilajgcych.

Grzejniki wyposazy¢ w zawory grzejnikowe typu RA-N i glowice termostatyczne

typu RA2320 ( zabezpieczone przed manipulacja) .

Zawor termostatyczny posiada podwojng regulacje - regulacje wstepng (pomontazowa) i eksploatacyjna.

W wyniku zmian obcigzen cieplnych w poszczeg6lnych pomieszczeniach (zyski ciepta od nastonecznienia, ludzi, o$wietlenia, urzadze-
nitp.) dla utrzymania temperatury wewnetrznej nastepuje automatycznie zmiana natezenia przeptywajacego czynnika grzejnego przez
grzejnik.

Gtlowice termostatyczne nie powodujg catkowitego zamkniecia zaworéw grzejnikowych lecz przymknigcie do stanu utrzymujgcego mini-
malng temperature w pomieszczeniach + 60C.

Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy przeptukac oraz wykona¢ préby szczelnosci na zimno i na goraco.

Prébe na zimno wykona¢ na ci$nienie 0,6 MPa, a na gorgco przeprowadzi¢ w ciggu 72 godzin przy obliczeniowych temperaturach czyn-
nika grzejnego.

Po wykonaniu préb szczelnosci nalezy wykonaé¢ nastawy wstepne w korpusach zaworéw grzejnikowych zgodnie z zataczonymi oblicze-
niami i rozwinigciem instalacji.

Zaprojektowano ostony grzejnikéw oraz pozioméw i pionéw co z blachy perforowanej malowanej na biato. Montaz oston za pomocg
uchwytéw umozliwiajacy tatwy demontaz oston w celu okresowego czyszczenia grzejnikow.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/45111300-1 |Roboty demonta zowe
1|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielkos¢ 1 - typ T,TA - ilos¢ ele- |kpl.
d.1/0520-04 mentéw do 8
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielko$¢ 1 - typ T,TA - iloS¢ ele- |kpl.
d.1/0520-05 mentéw do 12
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego - wielkos¢ 1 - typ T,TA - ilos¢ ele-  |kpl.
d.1/0520-06 mentéw do 16
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
4|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielkos¢ 1 - ilos¢ elementéw po- |kpl.
d.1/0520-06 wyzej 16
analogia
21 kpl. 21.000
RAZEM 21.000
5|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu grzejnikowego o $r. 15-20 mm szt.
d.1/0512-01
31 szt. 31.000
RAZEM 31.000
6/KNR-W 4-02 |Demontaz gtowic grzejnikowych szt.
d.1/0512-01
analogia
31 szt. 31.000
RAZEM 31.000
7/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o ér. 10-15 mm m
d.1/0506-01
70.00 m 70.000
RAZEM 70.000
8|KNR-W 4-03 |Demontaz wieszakéw grzejnikowych - podtoze ceglane lub betonowe szt.
d.1/1101-04
analogia
98 szt. 98.000
RAZEM 98.000
9|KNR-W 4-02 |Demontaz odpowietrznikéw o $r. 15-20 mm szt.
d.1/0512-03
analogia
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
10|KNR-W 4-02 |Demontaz oston grzejnikowych drewnianych kpl.
d.1/0521-01
analogia
25 kpl. 25.000
RAZEM 25.000
11 Wywéz ztommu i gruzu wraz z utylizacjg, kpl
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|45331100-7 |Roboty monta zowe
12|KNR INSTAL |Rurociagi o potaczeniach zaciskowych o $r.zew. 15 mm m
d.2|0408-02
analogia
110.00 m 110.000
RAZEM 110.000
13|/KNR INSTAL |Rurociagi o potaczeniach zaciskowych o $r.zew. 18 mm m
d.2|0408-03
analogia
2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
14|KNR INSTAL | Plukanie instalacji c.o. m
d.2|0307-01
poz.12+poz.13 m 112.000
RAZEM 112.000
15/KNR INSTAL |Préba szczelnosci instalacji c.0. w budynkach m
d.2|0307-03
poz.14 m 112.000
RAZEM 112.000
16/ KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 1600  |szt.
d.2|0418-03 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 1600  |szt.
d.2|0418-03 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/ KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600  |szt.
d.2|0418-03 mm
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
19/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 1600  |szt.
d.2|0418-03 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600  |szt.
d.2|0418-03 mm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 1600 mm |szt.
d.2|0418-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 1600 mm|szt.
d.2|0418-07
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm |szt.
d.2|0418-07
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
24|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 1600 mm|szt.
d.2|0418-07
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
25/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 1600 mm |szt.
d.2|0418-07
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
26|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 1600 mm|szt.
d.2|0418-07
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
27|KNR INSTAL |Proba szczelnosci instalacji ¢.0. w budynkach mieszkalnych urzadz.
d.2|0307-02
p0z.16+p0z.17+p0z.18+p0z.19+p0z.20+p0z.21+p0z.22+p0z.23+p0z.24+ urzadz. 34.000
p0z.25+p0z.26
RAZEM 34.000
28/KNR INSTAL |Rury przytaczne o $r.zew. 15 mm do grzejnika c.o. ptytowego, konwektorowe- |kpl.
d.2|0305-01 go lub cztonowego na scianach
poz.27 kpl. 34.000
RAZEM 34.000
29/KNR INSTAL | Zawoér termostatyczny z gtowicg do regulacji c.0.0 $r.nom. 15 mm szt.
d.2|0309-07
poz.28 Szt. 34.000
RAZEM 34.000
30|KNR 0-35 Glowice termostatyczne szt.
d.2|0215-04
34 szt. 34.000
RAZEM 34.000
31|KNR INSTAL |Zawér powrotny do regulacji c.0.0 $r.nom. 15 mm szt.
d.2|0309-02
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
32|KNR INSTAL |Zawory przelotowe gwintowane o $r.nom. 15 mm w instalacji c.o. szt.
d.2|0308-02
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
33|KNR INSTAL |Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.0.0 $r. 15 mm szt.
d.2|0309-09
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
34|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.18 mm otulinami Thermaflex m
d.2|0101-01
2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
35/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.22 mm otulinami Thermaflex m
d.2|0101-01
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
110.00 m 110.000
RAZEM 110.000
36/ KNNR-W 3 |Ostony na grzejniki szt
d.2|0707-01
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
37/KNNR-W 3 |Ostony na grzejniki szt
d.2|0707-01
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
38/KNNR-W 3 |Ostony na grzejniki szt
d.2|0707-01
analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
39/KNNR-W 3 |Ostony na grzejniki szt
d.2|0707-01
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
40 KNNR-W 3  |Ostony na grzejniki szt
d.2|0707-01
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
41/ KNNR-W 3  |Ostony na grzejniki szt
d.2|0707-01
analogia
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
42/KNNR-W 3 |Ostony na grzejniki szt
d.2|0707-01
analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
43/ KNNR-W 3 |Ostony na grzejniki szt
d.2|0707-01
analogia
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
44/ KNNR-W 3 |Ostony na grzejniki szt
d.2|0707-01
analogia
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
45/KNNR-W 3 |Ostony rur m2
d.2|0707-01
analogia
0.40*59.00 m?2 23.600
RAZEM 23.600
46 KNNR-W 3 |Ostony rur m2
d.2|0707-01
analogia
0.32*28.00 m?2 8.960
RAZEM 8.960
3/45000000-7 |Roboty budowlane
47|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o diugosci |otw.
d.3/1003-01 przebicia do 1/2 cegly - $r. rury do 25 mm
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
48|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci |otw.
d.3/1003-06 przebicia do 1 cegtly - $r. rury do 25 mm
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
49|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o diugosci |otw.
d.3/1003-16 przebicia do 2 cegty - $r. rury do 25 mm
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
50|KNR-W 4-03 |Reczne wyciecie otworéw w stropach drewnianych o dtugosci przebicia 33 cm |otw.
d.3/1005-06 - $r.rury do 25 mm
analiza indy-
widualna
14 otw. 14.000
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RAZEM 14.000
51|KNR 2-15 Tuleje z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.25 mm m
d.3/0403-03
analogia
0.12*2+0.28*2+0.49*2+0.33*14 m 6.400
RAZEM 6.400
52|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.3|/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
10.00 m?2 10.000
RAZEM 10.000
53|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3|1204-02 scian
96.00 m?2 96.000
RAZEM 96.000
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. Podstawa Opis \Jedn.obm. \ llo $¢ \ Cena jedn. \ Warto $¢
1/45111300-1 Roboty demonta zowe
1|KNR-W 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielko$¢ 1 |kpl. 1.000
d.1/0520-04 - typ T,TA - ilo$¢ elementéw do 8
2|KNR-W 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielko$¢ 1 |kpl. 1.000
d.1/0520-05 - typ T,TA - ilo$¢ elementéw do 12
3/KNR-W 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielkos¢ 1 |kpl. 8.000
d.1/0520-06 - typ T,TA - ilo$¢ elementéw do 16
4/ KNR-W 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielko$¢ 1 |kpl. 21.000
d.1/0520-06 - ilos¢ elementéw powyzej 16
analogia
5/KNR-W 4-02 Demontaz zaworu grzejnikowego o $r. 15-20 mm szt. 31.000
d.1/0512-01
6|/KNR-W 4-02 Demontaz gtowic grzejnikowych szt. 31.000
d.1/0512-01
analogia
7|KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawa- |m 70.000
d.1/0506-01 nych o ér. 10-15 mm
8/ KNR-W 4-03 Demontaz wieszakoéw grzejnikowych - podtoze ceglane |szt. 98.000
d.1/1101-04 lub betonowe
analogia
9|KNR-W 4-02 Demontaz odpowietrznikéw o $r. 15-20 mm szt. 18.000
d.1/0512-03
analogia
10|KNR-W 4-02 Demontaz oston grzejnikowych drewnianych kpl. 25.000
d.1/0521-01
analogia
11 Wywoz ztommu i gruzu wraz z utylizacjg kpl 1.000
d.1|analiza indywi-
dualna
Razem dziat: Roboty demonta zowe
2/45331100-7 Roboty monta zowe
12|KNR INSTAL Rurociagi o potaczeniach zaciskowych o $r.zew. 15 mm |m 110.000
d.2|0408-02
analogia
13|KNR INSTAL Rurociagi o potaczeniach zaciskowych o $r.zew. 18 mm |m 2.000
d.2|0408-03
analogia
14|KNR INSTAL Ptukanie instalacji c.o. m 112.000
d.2|0307-01
15|KNR INSTAL Préba szczelnosci instalacji ¢.0. w budynkach m 112.000
d.2|0307-03
16|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 szt. 1.000
d.2|0418-03 mm i diugosci do 1600 mm
17|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 szt. 1.000
d.2|0418-03 mm i diugosci do 1600 mm
18|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 szt. 3.000
d.2|0418-03 mm i diugosci do 1600 mm
19|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 szt. 1.000
d.2|0418-03 mm i diugosci do 1600 mm
20|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 szt. 1.000
d.2|0418-03 mm i diugosci do 1600 mm
21|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i|szt. 1.000
d.2|0418-07 diugosci do 1600 mm
22|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i|szt. 2.000
d.2|/0418-07 dtugosci do 1600 mm
23|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i|szt. 5.000
d.2|0418-07 diugosci do 1600 mm
24|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i|szt. 4.000
d.2|/0418-07 dtugosci do 1600 mm
25|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i|szt. 9.000
d.2|0418-07 diugosci do 1600 mm
26|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i|szt. 6.000
d.2|/0418-07 dtugosci do 1600 mm
27/KNR INSTAL Préba szczelnosci instalacji ¢.0. w budynkach mieszkal- |urzadz. 34.000
d.2/0307-02 nych
28| KNR INSTAL Rury przytaczne o $r.zew. 15 mm do grzejnika c.o. ptyto- |kpl. 34.000
d.2|0305-01 wego, konwektorowego lub czlonowego na $cianach
29|KNR INSTAL Zawor termostatyczny z gtowicg do regulacji ¢.0.0 szt. 34.000
d.2/0309-07 $r.nom. 15 mm
30|KNR 0-35 0215-|Gtowice termostatyczne szt. 34.000
d.2|04
31 KNR INSTAL Zawor powrotny do regulacji c.0.0 $r.nom. 15 mm szt. 16.000
d.2/0309-02
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32/KNR INSTAL Zawory przelotowe gwintowane o $r.nom. 15 mm w ins- |szt. 32.000
d.2/0308-02 talacji c.o.
33|KNR INSTAL Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.0.0 $r. 15 szt. 18.000
d.2|0309-09 mm
34|KNR 0-34 0101- |I1zolacja rurociggéw $r.18 mm otulinami Thermaflex m 2.000
d.2|01
35|KNR 0-34 0101-|Izolacja rurociagéw $r.22 mm otulinami Thermaflex m 110.000
d.2|01
36/KNNR-W 3 Ostony na grzejniki szt 1.000
d.2|0707-01
analogia
37/KNNR-W 3 Ostony na grzejniki szt 1.000
d.2|0707-01
analogia
38/ KNNR-W 3 Ostony na grzejniki szt 3.000
d.2|0707-01
analogia
39KNNR-W 3 Ostony na grzejniki szt 1.000
d.2|0707-01
analogia
40/KNNR-W 3 Ostony na grzejniki szt 1.000
d.2|0707-01
analogia
41|KNNR-W 3 Ostony na grzejniki szt 5.000
d.2|0707-01
analogia
42|KNNR-W 3 Ostony na grzejniki szt 3.000
d.2|0707-01
analogia
43|KNNR-W 3 Ostony na grzejniki szt 8.000
d.2|0707-01
analogia
44|KNNR-W 3 Ostony na grzejniki szt 6.000
d.2|0707-01
analogia
45/KNNR-W 3 Ostony rur m2 23.600
d.2|0707-01
analogia
46|KNNR-W 3 Ostony rur m?2 8.960
d.2|0707-01
analogia
Razem dziat: Roboty monta zowe
3]45000000-7 Roboty budowlane
47|KNR-W 4-03 Mechaniczne przebijanie otwordéw w $cianach lub stro-  |otw. 2.000
d.3/1003-01 pach z cegty o dtugosci przebicia do 1/2 cegly - $r. rury
do 25 mm
48| KNR-W 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stro-  |otw. 2.000
d.3/1003-06 pach z cegty o dtugosci przebicia do 1 cegly - sr. rury do
25 mm
49|KNR-W 4-03 Mechaniczne przebijanie otwordéw w $cianach lub stro- |otw. 2.000
d.3/1003-16 pach z cegty o dtugosci przebicia do 2 cegly - sr. rury do
25 mm
50|KNR-W 4-03 Reczne wyciecie otworéw w stropach drewnianych o otw. 14.000
d.3/1005-06 dtugosci przebicia 33 cm - $r.rury do 25 mm
analiza indywi-
dualna
51|KNR 2-15 0403- | Tuleje z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.25 mm m 6.400
d.3/03
analogia
52|KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m?2 10.000
d.3/1204-08 emulsyjnymi starych tynkdw z poszpachlowaniem nie-
réwnosci
53|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |mz2 96.000
d.3/1204-02 kéw wewnetrznych $cian

Razem dziat: Roboty budowlane

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

Stownie:
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sierzchéw inst co 7.ath TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp Z RAZEM

Roboty demonta zowe

Roboty monta zowe

WIN ([~

Roboty budowlane

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 20061 dla deem



sierzchéw inst co 7.ath

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto $¢

=

.[robocizna

406.6197

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 20061 dla deem
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0832
2.|dwuzlaczki przejSciowe mosiezne szt 34.0000
3.|farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 27.4560
4.|gips budowlany szpachlowy t 0.0030
5.|glowice termostatyczne typu RA 2920 szt. 34.0000
6.|grzejniki typ C 11/600/1100 szt. 1.0000
7.|grzejniki typ C 11/600/400 szt. 1.0000
8.|grzejniki typ C 11/600/500 szt. 1.0000
9.|grzejniki typ C 11/600/700 szt. 3.0000

10.|grzejniki typ C 11/600/900 szt. 1.0000

11.|grzejniki typ C 22/600/1000 szt. 5.0000

12.|grzejniki typ C 22/600/1100 szt. 4.0000

13.|grzejniki typ C 22/600/1200 szt. 9.0000

14.|grzejniki typ C 22/600/1400 szt. 6.0000

15.|grzejniki typ C 22/600/800 szt. 1.0000

16.|grzejniki typ C 22/600/900 szt. 2.0000

17.|klej Thermaflex 474 dm3 0.6608

18.|Kklipsy montazowe Thermaclips szt 672.0000

19.|Odpowietrznik aut.mosiez.fi 15mm szt 18.0000

20.|ostona na grzejnik C11/60/110 z blachy stalowej perforowanej wg |szt 1.0000
projektu

21.|ostona na grzejnik C11/60/40 z blachy stalowej perforowanej wg szt 1.0000
projektu

22.|ostona na grzejnik C11/60/50 z blachy stalowej perforowanej wg szt 1.0000
projektu

23.|ostona na grzejnik C11/60/70 z blachy stalowej perforowanej wg szt 3.0000
projektu

24.|ostona na grzejnik C22/60/100 z blachy stalowej perforowanej wg |szt 5.0000
projektu

25.|ostona na grzejnik C22/60/110 z blachy stalowej perforowanej wg |szt 3.0000
projektu

26.|ostona na grzejnik C22/60/120 z blachy stalowej perforowanej wg |szt 8.0000
projektu

27.|ostona na grzejnik C22/60/140 z blachy stalowej perforowanej wg |szt 6.0000
projektu

28.|ostona na grzejnik C22/60/80 z blachy stalowej perforowanej wg szt 1.0000
projektu

29.|ostona pionéw c.o. z blachy stalowej perforowanej wg projektu m2 8.9600

30.|ostona poziomow c.o. z blachy stalowej perforowanej wg projektu | m2 23.6000

31.|Otulina ze spien.PE do rur fi 20mm,gr.10mm m 123.2000

32.|rozetki z tworzywa sztucznego do rur 0 $r.zew. 15 mm szt. 68.0000

33.|Rury stalowe czarne zewnetrznie ocynkowane taczone zaciskowo |m 3.3600
np systemu Mapress C-Stahl o $rednicy 18 mm

34.|rury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie czarne z korncami gtadki- |[m 6.5920
mi 25 mm

35.|Rury stalowe zewnetrznie ocynkowane tgczone zaciskowo o $redni- | m 114.4000
cy 15 mm wg projektu

36.|Rury stalowe zewnetrznie ocynkowane tgczone zaciskowo o $redni- | m 2.0800
cy 18 mm wg projektu

37.|tasma Thermatape FR 3x50 mm m 5.5552

38.|tlen techniczny sprezony m3 0.1088

39. |uchwyty do rur szt 89.3400

40.|zawory kulowe réwnoprzelotowe mosiezne do wody o $r.nom. 15  |szt 32.5160
mm

41.|zawory powrotne RLV-P o ér.nom. 15 mm Szt. 16.0000

42.|Zawér grzej.termostat.RA-N-P fi 15 mm szt 34.0000

43.|zlaczki fi 15 mm szt 30.8000

44.|zkaczki fi 18 mm szt 0.5600

45.|zlaczki przejsciowe o $r.zew. 15 mm szt. 35.5480

46.|materiaty pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|samochdéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.3400
2.|$rodek transportowy m-g 17.8212
3.|lwywdz ztomu i gruzu wraz z utylizacjg ust 1.0000
RAZEM

Stownie:
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