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1.1.

1.2.

1y
2)
3)
4)
5)

1. Opis techniczny
Przedmiot opracowania

Projekt budowlany instalacji odgromowej dla inwestycji pod nazwa:

Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Miejscowosci Sierzchow.

Podstawa opracowania
umowa z inwestorem,
wizja lokalna na terenie inwestycji,
obowigzujace przepisy i normy:
PN - IEC 60364-4-443 — ochrona od przepigc
PN - IEC 61024-1 — ochrona odgromowa

N SEP-E-003:2004 — elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
PN - [EC 60364-4-4-41 : 2000 — ochrona od porazen

Oraz inne normy i przepisy przywotane Prawem Budowlanym do obowigzkowego stosowania

1.3. Zakres opracowania

1.4.

Projekt instalacji odgromowe;.

Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowg nalezy wykona¢ w postaci siatki nieizolowanych zwodéw poziomych

drutem Dfe/Zn @8mm metoda napr¢zng. Przewody odprowadzajace (drut Dfe/Zn &8mm)

uktada¢ w rurce instalacyjnej PCV o $rednicy 37mm ulozonej pod tynkiem. Przewody

odprowadzajace polaczy¢ z przewodem otokowym poprzez zaciski kontrolne, ktére nalezy

umiesci¢ na wysokosci 0,6m w zamykanej metalowymi drzwiami wngce o wymiarach

200x200. Wszystkie wystajace elementy na dachu (nie urzadzenia elektryczne) potaczy¢ z

siatkg zwodéw. W poblizu wentylatoréw dachowych nalezy stosowac prety o wysokosci 1,5m

na podbudowie betonowej podtaczone do instalacji odgromowej. Uziom otokowy wykona¢ z

bednarki Fe/Zn 25x4mm 1 uklada¢ na gl¢bokosci 0,6m w ziemi w odleglosci 1,0m od

fundamentéw. Do uziomu otokowego podigczy¢ szyny wyrdwnawcze.
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1.5. Uwagi koncowe
Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych” cze$¢ V — instalacje elektryczne.

Aparatura 1 urzadzenia elektroenergetyczne powinny posiadac certyfikaty
stwierdzajace o dopuszczeniu do stosowania w naszym kraju lub gdy nie podlegaja temu
obowiazkowi, deklaracje zgodno$ci z obowigzujagcymi normami i wymaganiami
wlasciwych przepiséw, stanowigce podstawe dopuszczenia do stosowania na terenie

naszego kraju.
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Oznaczenia | uwagi

—>—Ttqcze konfrolne nawys 1,4m

Linie poziome instalacii odgromowej na dachu,

. @8mm FeZn wykonane joko napreine w odlegtoici ® Pofqczenie spawane wr
"""""""""""""""""""""""""""" 30cm od krawedzi dachu pxd Po’rlgczenie zaciskowe (érukb(T)we) y PRZEDSIEBIORSTWO Projektant:| in. tukasz Olejnik KUP/0072/PWOE/
i i i wykonane na pionowym Kgrowniku PROJEKTOWO-WYKONAWCZE
WszysTkle elementy meialowg (nie urzqc{zema elekl‘ryczne.) mocowanym do kons rukcﬁl dachu ~deem"” Anna Dziuba-Jaglifiska
wystajgce ponad dach nalezy potaczy¢ do zwoddw poziomych Pionowy pret na podbudowie betonowe] Wiktoréw 50, 98-350 Biata
Uziom ofokowy, bednarka FeZn 25x4
uktadaé na gtebokosci min 0,6m et PROJEKT WYKONAWCZY r rysunku:
. Temat: PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ E_ 1
w MIEJSCOWOSCI SIERZCHOW
Lokalizacja: dz. nr ew. 330 obreb Sierzchdow, 62-860 Opatéwek
data: Inwestor: ~ Gmina Opatéwek, PL. Wolnosci 14, 62-860 Opatéwek skala:
02.2016r |Mtutrys: RZUT DACHU Instalacja odgromowa 1:100
RRAN7A - INSTAI AC.IF FI FKTRYC7NF ’




