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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Tematem opracowania jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa wielobranzowa dla realizacji zadania p.n." Termomodernizacja bu-
dynku Szkoly Podstawowej w Sierzchowie"

Wskazniki - techniczne

- pow. zabudowy - 443,00 m2

- kubatura catkowita -2130,22m2

- kubatura ogrzewana -1593,25 m2

- wysokos$¢ budynku - 7,68 m2

Budynek uzytkowanej szkoty w miejscowosci Sierzchéw jest budynkiem parterowym z czesciowo uzytkowym poddaszem zaliczonym do
budynkoéw niskich. .

Budynek o konstrukcji murowanej. Sciany zewnetrzne o grubosci 49 cm murowane z cegly petnej, Sciany wewnetrzne murowane z cegty
petnej gr. 28 i 45cm oraz $cianki dziatowe grubosci ~12cm w parterze murowane z cegly, na pietrze czes¢ murowanych z cegty grubosci
~12cm, czes¢ o lekkiej konstrukcji na szkielecie drewnianym.

Zakres robot.

"Ocieplenie $cian fundamentowych

"Ocieplenie scian nadziemia

"Ocieplenie fragmentow stropu

"Ocieplenie fragmentéw dachu

"Uzupetnienie wymiany okien

"Uzupetnienie wymiany drzwi

"Wykonanie wszystkich rob6t dodatkowych wynikajacych bezposrednio z prac termo-modernizacyjnych

Na $cianach styropian grl2cm potozy¢ na wysokosci od poz.podtogi parteru do zakonczenia gzymsu .

Oscieza ocieplone styropianem gr.3cm.

Cokét i Sciany podziemia -styropian 5¢cm.

Cokot i Sciany podziemia nalezy oczysci¢, uszkodzone fragmenty odku¢ i uzupeic¢ zaprawg cementowa.

Na catos$¢ $cian fundamentowych wykona¢ rapéwke cementowa gr 1,5cm, zaizolowaé przeciwwilgociowo np. DYSPERBIT i przyklei¢
ptyty ze styropianu ekstradowanego XPS gr.5cm frezowane STYROTOP PS-E-FS jednostronnie laminowane (od strony muru) przy uzy-
Ciu kleju bitumicznego nie rozpuszczajacego styropianu.

Sciany facjat ociepli¢ ptytami z wetny mineralnej o tacznej gr. 14cm klejonych do $cian murowanych i za mocowanych za pomoca taczni-
kéw mechanicznych do $cian szkieletowych.

Na plyty potozy¢ siatke i klej zgodnie z technologig sytemu ocieplenia metoda lekkg mokra.

Sciany podziemia - Sciany fundamentowe nalezy odkryé¢ do poziomu faw fundamentowych. Po dokladnym oczyszczeniu, wyptukaniu i
wysuszeniu powierzchnie $cian nalezy otynkowac¢ tynkiem cementowym(rapéwka) gr.~1,5cm. Nastepnie cata wysokosci $cian zagrunto-
waé masg asfaltowo-katczukowa np. DYSPERBIT a nastepnie naklei¢ 5 cm grubosci ptyty styropianowe ekstradowane i zaciggna¢ siat-
ka elewacyjnag na kleju.. Przed zasypaniem odkrywek na $cianach fundamentowych , na ociepleniu, zamocowac¢ folie kubetkowg z wywi-
nieciem na tawy w celu dodatkowego zabezpieczenia przed naptywem wod opadowych na $ciany fundamentowe. Na $cianie ponad
gruntem na wysokosci od poziomu gruntu do wysokosci cokotu potozy¢ tynk mozaikowym zywiczny drobnoziarnistym w kolorze
ciemnopopielatym. Powyzej cokotu tynk sylikatowy w kolorze kremowym.

Sciany parteru - Po przygotowaniu powierzchni $cian: oczyszczeniu, skuciu gzymsow i parapetow, obrobek tynkarskich murowanych
$cian facjat i osciezy okiennych oraz uzupetnieniu ubytkéw, $ciany nalezy umyé i wysuszy¢. Nastepnie nalezy $ciany na zewnatrz zaizo-
lowac termicznie ptytami styropianowymi frezowanymi grubosci 12cm mocowanym do $ciany za pomoca kleju ktadzionego punktowo i
ciagtg linig po obwodzie ptyty z przerwami 10cm w przeciwlegtych naroznikach. Dodatkowo mocowanie piyt tacznikami PCV systemowy-
mi ( 5szt./plyte)

Do zamocowanie ptyt nalezy zastosowac listwy naroznikowe stalowe perforowane z siatkg w naroznikach wypuktych oraz listwy startowe
stalowe nad cokotem. Nad oknami zastosowac listwe stalowg z siatkg i z kapinoskami. Plyty natozy¢ na calq elewacje .Na styropian na-
ciagna¢ 2 warstwy siatki elewacyjnej na kleju (najpierw jedng warstwe, po wyschnieciu drugg). Powierzchnie styropianu wzmocnié syste-
mowymi

warstwami wzmacniajacymi umozliwiajgcymi wykonczenie elewacji tynkiem silikatowym. Poziome wypusty styropianu zabezpieczy¢

od gory obrébka blacharska z blachy aluminiowej powlekanej, matowej w kolorze reszty obrébek blacharskich

Sciany poddasza.

a) sciany zewnetrzne murowane ociepli¢ wetng fasadowa gr. 14 cm . Na welne naciagna¢ 2 warstwy siatki elewacyjnej na kleju. Powierz-
chnie

welny wzmocni¢ systemowymi warstwami wzmacniajacymi umozliwiajgcymi wykonczenie elewacji tynkiem silikatowym(rys.
szczegobtowy)

b) Sciany zewnetrzne o konstrukcji drewnianej

- Sciany szkieletowe facjat ociepli¢ wetng mineralng gr. 10cm na tgcznikach mechanicznych + wiatroizolacja paroprzepuszczalna + piyta
OSB 3 + wetna mineralna gr. 4cm. Wewnetrzng powierzchnig $cian wykonczy¢ folig paraizolacyjng oraz piyta g-k gr. 1,25cm na
systemowym ruszcie stalowym mocowanym do elementéw no$nych $cian Na wetne naciggna¢ 2 warstwy siatki elewacyjnej na kleju.
Powierzchnie wetny wzmocni¢ systemowymi warstwami wzmacniajgcymi umozliwiajacymi wykonczenie elewacji tynkiem silikatowym
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1(45111300-1 |WYMIANA ISTNIEJACEGO POKRYCIA DACHOWEGO | REMONT SCIAN ZEWNETRZNYCH FACJAT
1|KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z dachéwki karpiowki pojedynczo m2
d.1/0509-01
640.00-poz.4 m?2 542.000
RAZEM 542.000
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - taty i kontrtaty m2
d.1/0441-03
poz.1l m2 542.000
RAZEM 542.000
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementow wiezb dachowych - wiezby dachowe ze stolcami m2
d.1/0441-07
poz.1*30% m?2 162.600
RAZEM 162.600
4|KNR-W 4-01 |Rozbioérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.1/0518-04
98.00 m?2 98.000
RAZEM 98.000
5/KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.1/0518-05
poz.4 m?2 98.000
RAZEM 98.000
6/KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk |m2
d.1/0441-02
poz.4 m2 98.000
RAZEM 98.000
7/KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wigzby dachowe proste m2
d.1/0441-06
2.58*6.88 m2 17.750
3.95%0.5%(2.80+6.50)+3.70*0.5*(8.50+4.50) m?2 42.418
2*2.20*0.5*(4.00+3.00) m2 15.400
3.81*11.12 m?2 42.367
2.75*3.56 m?2 9.790
RAZEM 127.725
8/KNR-W 4-01 |Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
d.1/0349-01
4.15*(0.50*0.60+0.50*0.90+0.50*0.50*2+0.50*1.20*3) m3 12.658
RAZEM 12.658
9/KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0545-04
6.24+2.36+6.18+6.90+2.80+13.85+2*0.43+6.75+1.39+1.75+6.87+0.42+11.12+ |m 134.610
0.42+34.74+0.52+5.80+3.82+11.38+6.88+3.56
RAZEM 134.610
10/KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0545-06
4.50*12+2.60*9 m 77.400
RAZEM 77.400
11|KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na scianach zewnetrznych o szerokosci ponad 30 cm m3
d.1/0212-13
0.38*0.36*(2.75*2+3.56+3.95+3.70+4.60+3.00+6.88+2*2.00+2*2.80+3.80+ m3 8.579
11.12+2*3.50)
RAZEM 8.579
12|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1/0259-01 kie 0 ér. do 7 mm
83.53/1000 t 0.084
RAZEM 0.084
13|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.1/0259-02 browane o $r. 12-14 mm
222.75/1000 t 0.223
RAZEM 0.223
14/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gwin- |t
d.1/0259-02 towane o $r. 16 mm
50/1000 t 0.050
RAZEM 0.050
15/KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian zewnetrznych drewnianych m2
d.1/0438-01
analogia
45.53 m?2 45.530
A (sumaczesciowa) s
m?2 45.530
RAZEM 45.530
16/ KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian drewnianych z krawedziakéw m2
d.1/0408-02
analogia
45.53 m?2 45.530
A (sumaczesciowa) | s
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
m2 45.530
RAZEM 45.530
17|KNR-W 2-02 |Deskowanie $cian ptytg OSB m2
d.1/0410-01
analogia
poz.16 m2 45.530
RAZEM 45.530
18/ KNR-W 2-02 |Deskowanie $cian plytg OSB m2
d.1/0410-01
analogia
143 m2 143.000
RAZEM 143.000
19/KNR K-05 Izolacja z folii m2
d.1/0103-01 Krotnosé = 2
poz.16 m2 45.530
RAZEM 45.530
20|KNR-W 2-02 |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych z listew drewnianych na  |m?2
d.1/2009-01 Scianach
poz.16 m2 45.530
RAZEM 45.530
21|KNR-W 2-02 |Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.1/2008-03 $cianach na rusztach
poz.16 m2 45.530
RAZEM 45.530
22|KNR-W 2-02 |Wigzba dachowa z tarcicy nasyconej m2
d.1/0401-01
analogia
127.725 m2 127.725
RAZEM 127.725
23|KNR-W 2-02 |Wiezba dachowa z tarcicy nasyconej - uzupetnienie zniszczonych elementéw. |m?2
d.1/0401-01
analogia
162.60 m2 162.600
RAZEM 162.600
24|KNR K-05 Mocowanie folii dachowej na krokwiach m2
d.1/0103-01
542+98 m2 640.000
RAZEM 640.000
25|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 70 cm m2
d.1/0104-04
542+98 m2 640.000
RAZEM 640.000
26|KNR K-05 Montaz tat przy rozstawie krokwi do 70 cm m2
d.1/0105-01
542 m2 542.000
RAZEM 542.000
27|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng m2
d.1/0512-01
poz.26 m2 542.000
RAZEM 542.000
28|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobna - gasiory trapezowe i tréjkatne m
d.1/0512-02
54 m 54.000
RAZEM 54.000
29|KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.1/0410-01
98 m2 98.000
RAZEM 98.000
30/KNR AT-27 |lzolacja - ekran dachowy m2
d.1/0305-01
analogia
poz.29 m2 98.000
RAZEM 98.000
31|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg ocynkowana, powlekang na rabek stojacy m2
d.1/0508-01
poz.29 m2 98.000
RAZEM 98.000
32/NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz barier $niegowych m
d.1/202 0539-04
40.60 m 40.600
RAZEM 40.600
33|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - pomosty kominiarskie szt.
d.1/0104-04
analogia
2 Szt. 2.000
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RAZEM 2.000
34|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.1/0104-05
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
35/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m2
d.1/202 0541-02
78 m?2 78.000
RAZEM 78.000
36|KNR-W 2-02 |Wytaz dachowy 90 x90cm wg projektu szt
d.1/1016-07
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR K-05 Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej m
d.1/0102-04
analogia
113.050 m 113.050
RAZEM 113.050
38|KNR 0-1511  |Rynny dachowe z blachy powlekanej pétokragte o $r. 12 cm m
d.1/0528-04
analogia
25.76 m 25.760
RAZEM 25.760
39|KNR 0-1511  |Rynny dachowe z blachy powlekanej pétokragte o $r. 15 cm m
d.1/0528-04
analogia
113.050 m 113.050
RAZEM 113.050
40|KNR 0-15I1  |Rury spustowe z blachy powlekanej o $r. 10 cm m
d.1/0529-03
analogia
2.60*9 m 23.400
RAZEM 23.400
41|KNR 0-15I1  |Rury spustowe z blachy powlekanej o $r. 12 cm m
d.1/0529-03
analogia
4.50*12 m 54.000
RAZEM 54.000
42|KNR-W 2-02 |Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet o przekroju przewodu 1/2x1/2|m3
d.1/0128-01 cegly
3.00%(0.50*0.60+0.50*0.90+0.50*0.50*2+0.50*1.20*3) m3 9.150
RAZEM 9.150
43|KNR-W 2-02 |Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet klinkierowych o przekroju m3
d.1/0128-01 przewodu 1/2x1/2 cegly
1.15*(0.50*0.60+0.50*0.90+0.50*0.50*2+0.50*1.20*3) m3 3.508
RAZEM 3.508
44|KNR-W 2-02 |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.1/0220-05
0.50*0.60+0.50*0.90+0.50*0.50*2+0.50*1.20*3 m?2 3.050
RAZEM 3.050
2|45453000-7 |ROBOTY REMONTOWE | MONTAZOWE
45|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.2|0212-06
wience facjat |0.38*0.34*(2.75*2+3.56+3.95+3.70+4.60+3.00+6.88+2*2.00+2*2.80+3.80+ m3 8.102
11.12+2*3.50)
RAZEM 8.102
46|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.2|0212-04 grubosci ponad 15 cm
9.11 m3 9.110
RAZEM 9.110
47/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2|0353-07
4.5 szt. 4.500
RAZEM 4.500
48| KNR-W 4-03 |Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych kpl.
d.2|1133-07
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
49|KNR-W 4-03 |Demontaz, renowacja i ponowny montaz lampy oswietleniowej boiska kpl.opr
d.2|0610-01 aw
analogia
1 kpl.opr 1.000
aw
RAZEM 1.000
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50|KNR-W 4-03 |Demontaz i ponowny montaz masztu przytacza elektrycznego - budowle o szt.
d.2|0807-07 wys.do 12 m
z.0.3.1.
9901-5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR-W 4-01 |Rozebranie gzymséw z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.2|0348-05
0.25*0.12*115.00 m3 3.450
RAZEM 3.450
52|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.2|0109-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ 15 km
0109-20
analogia
75.00 m3 75.000
RAZEM 75.000
53|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru okien o powierzchni do 1 m2 szt.
d.2|0353-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2|0304-01 towo-wapiennej cegtami
0.49*0.37*0.45 m3 0.082
0.15*0.20*0.27*6 m3 0.049
RAZEM 0.131
55/KNR K-04 Przygotowanie podtoza - uzupetnienie do 10 % powierzchni $ciany m2
d.2|0101-03
343.30 m?2 343.300
RAZEM 343.300
56|KNR K-04 Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie m2
d.2|0101-01
poz.55 m?2 343.300
RAZEM 343.300
57/KNR-W 4-01 |Naprawa krat prostych m2
d.2|1301-01
analogia
1.50*1.50*2 m?2 4.500
RAZEM 4.500
58| KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.2|1212-05
poz.57 m2 4.500
RAZEM 4.500
59/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych zarowych bryzgo-, strugo- |kpl.
d.2|0504-07 odpornych, porcelanowych przykrecanych, koncowych
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
3 OPASKA WOKOt. BUDYNKU
60|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.3/0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-11
49.70 m?2 49.700
RAZEM 49.700
61|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze-|m2
d.3/0114-01 niu 30 cm
0114-02
poz.60 m2 49.700
RAZEM 49.700
62|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik roz$cielany recznie - grubosé po zageszcze- |m2
d.3/0202-05 niu 10 cm
0202-06
poz.60 m2 49.700
RAZEM 49.700
63|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3/0402-03
1.988 m3 1.988
RAZEM 1.988
64/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 5x25x100 cm na podsypce piaskowej z wypet-|m
d.3|0407-01 nieniem spoin zaprawg cementowag,
6.10+10.70+2.20+0.50+17.80+15.80+6.70+6.30+2.40*2+15.80+6.60+6.10 m 99.400
RAZEM 99.400
65|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
d.3/0606-03 cementowo-piaskowej
0.80*10 m 8.000
RAZEM 8.000
4 REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH
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66|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.4/0101-07 -1V gtebokosci 30 cm
0101-08
2.53*3.31+1.50*0.70 m?2 9.424
2.36*1.42+1.30*0.70 m?2 4.261
1.79%2.93+1.40*0.30 m?2 5.665
2.50*1.80+1.30*0.30 m?2 4.890
RAZEM 24.240
67|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszcze-|m2
d.4|0114-01 niu 30 cm
0114-02
poz.66 m2 24.240
RAZEM 24.240
68|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4/0114-07 niu 25 cm
0114-08
poz.66 m2 24.240
RAZEM 24.240
69|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.4/0511-02 towo-piaskowej
poz.66 m2 24.240
RAZEM 24.240
70|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.4/0402-03
0.20*0.10%(2.53+2.23+1.93+3.31+3.01+2.71+2.36*3+2.50*3+2.93+2.33+1.73+ |m3 0.925
2%1.79+2*1.49+2*1.19)
0.20*0.40*(2*1.80+2*1.42) m3 0.515
RAZEM 1.440
71|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.4/0407-03 niem spoin piaskiem
2.53+2.23+1.93+3.31+3.01+2.71+2.36*3+2.50*3+2.93+2.33+1.73+2*1.79+2* |m 46.230
1.49+2%1.19
RAZEM 46.230
72|KNR 2-31 Palisady betonowe o wymiarach 28*14*150 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.4/0407-03 petnieniem spoin piaskiem
analogia
2*1.80+2*1.42 m 6.440
RAZEM 6.440
73|KNR-W 2-02 |Porecz nascienna wg projektu m
d.4/1208-03
analogia
1.30+1.70 m 3.000
RAZEM 3.000
74| KNR-W 2-02 |Porecze schodowa wg projektu m
d.4/1208-03
5.8 m 5.800
RAZEM 5.800
75 Woycieraczka zewnetrzna wg projektu m2
d.4|wycena indy-
widualna
1.00*1.20+0.60*0.80*2+0.60*1.00 m?2 2.760
RAZEM 2.760
5/45321000-3 | TERMOMODERNIZACJA
5.1 Docieplenie podiogi na gruncie
5.1. Podioga na gruncie , izolacja obwodowa poprzez doci eplenie scian fundamentowych
1
76| KNR-W 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych o giebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 11l przy m3
d.5.|0104-02 odkrywaniu odcinkami istniejagcych fundamentéw
11
1.50*1.00*112.50 m3 168.750
RAZEM 168.750
77|KNR K-04 Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie m2
d.5.|0101-01
11
112.50 m?2 112.500
RAZEM 112.500
78|KNR-W 2-02 | Tynki cementowe kat. | wykonywane recznie na scianach m2
d.5.|0812-01
11
poz.77 m?2 112.500
RAZEM 112.500
79|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m2
d.5.|0101-05
11
poz.77 m?2 112.500
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RAZEM 112.500
80|KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 5 cm na $cianach m2
d.5./0102-01
11
63 m?2 63.000
RAZEM 63.000
81|KNNR-W 3 [Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowaniem po- |m?2
d.5.|0207-02 wierzchni
11
poz.80 m2 63.000
RAZEM 63.000
82|KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m |m3
d.5.|0105-02 w gruncie kat. 11l
11
poz.76 m3 168.750
RAZEM 168.750
83|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.5.|0228-01
11
poz.76 m3 168.750
RAZEM 168.750
5.1. Podioga na gruncie , izolacja obwodowa poprzez doci  eplenie cokotu
2
84|KNR K-04 Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie m2
d.5.|0101-01
1.2
cokét 45.70 m?2 45.700
RAZEM 45.700
85/KNR-W 2-02 |Tynki cementowe kat. | wykonywane recznie na $cianach m2
d.5.|0812-01
1.2
poz.84 m2 45.700
RAZEM 45.700
86|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m2
d.5.|0101-05
1.2
poz.84 m2 45.700
RAZEM 45.700
87|KNR K-04 Przyklejenie piyt styropianowych gr. 5 cm na $cianach m2
d.5.|0102-01
1.2
poz.84 m2 45.700
RAZEM 45.700
88|KNR K-04 Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastykowych (6 szt/m2) do |m2
d.5.|0103-02 podtoza z cegly
1.2
poz.84 m2 45.700
RAZEM 45.700
89|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianachi |m?2
d.5./0103-07 stupach
1.2
poz.84 m2 45.700
RAZEM 45.700
90|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojacej - dodatkowa warstwa siatki m2
d.5./0103-10 Krotnosé = 2
1.2
poz.84 m2 45.700
RAZEM 45.700
91|KNR K-04 Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu o wielkosci kamienia 1, |m?2
d.5.|0109-02 8 mm
1.2
poz.84 m2 45.700
RAZEM 45.700
5.2|45321000-3 |Docieplenie $cian zew etrznych parteru
92|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno -|m2
d.5.|0604-05 pierwsza warstwa
2
0.30%(1.16*2+1.38*21+2.20+1.80+1.15*2+1.85*4+1.60) m?2 13.980
RAZEM 13.980
93|NNRNKB Parapety z blachy powlekanej m2
d.5.|202 0541-01
2|analogia
poz.92 m2 13.980
RAZEM 13.980
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94|KNR K-04 Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie m2
d.5.]0101-05
2
345.20+41.03 m2 386.230
RAZEM 386.230
95|KNR K-04 Montaz listwy cokotowej do podtoza z cegly m
d.5.]0104-04
2
13.62+6.77+2*2.30+9.47+34.74+5.90+10.34+3.30-1.05-1.25-1.45-1.43 m 83.560
RAZEM 83.560
96|KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych gr.12 cm na $cianach m2
d.5.]0102-01
2
345.20 m2 345.200
RAZEM 345.200
97|KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 3 cm na osciezach o szerokosci do 30 |m?2
d.5.]0102-06 cm
2
41.03 m2 41.030
RAZEM 41.030
98|KNR K-04 Ochrona naroznikdw wypukiych prostych katownikiem m
d.5.]0104-01
2
145.00 m 145.000
RAZEM 145.000
99|KNR K-04 Mocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastykowych (6 szt/m2) do |m?2
d.5./0103-02 podioza z cegty
2
poz.96 m2 345.200
RAZEM 345.200
100|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na Scianachi |m?2
d.5.|0103-07 stupach
2
poz.96 m2 345.200
RAZEM 345.200
101|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojgcej - dodatkowa warstwa siatki m2
d.5.]0103-10
2
poz.96 m2 345.200
RAZEM 345.200
102|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na osciezach |m?2
d.5.]0103-09
2
poz.97 m2 41.030
RAZEM 41.030
103|KNR K-04 Wykonanie tynkéw silikonowych na gotowym podiozu o uziarnieniu 2,0 mmi |m?2
d.5.|0107-03 fakturze baranek
2
poz.94 m2 386.230
RAZEM 386.230
104|KNR-W 4-03 |Demontaz i ponowny montaz tablicy informacyjnej szt.
d.5.]0304-02
2|analogia
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
105|KNR-W 4-03 [Demontaz i ponowny montaz skrzynek szt.
d.5.]0303-04
2|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5.3|45321000-3 |Ocieplenie $cian poddasza i facjat
5.3. Docieplenie $cian poddasza wetn g mineraln a
1
106 |KNR K-05 Izolacja z folii m2
d.5./0103-01
3.1
143 m2 143.000
RAZEM 143.000
107 |KNR K-04 Przymocowanie ptyt z welny mineralnej gr.12 cm na $cianach m2
d.5./0102-01
3.1
poz.106 m2 143.000
RAZEM 143.000
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5.3./45321000-3 |Dacieplenie $cian facjat - front
2
108|KNR-W 4-01 |Rozbiérka parapetéw okiennych m2
d.5.|0212-07
3.2|analogia
0.25*(1.40*20+1.10*4+1.90*6+2.20) m?2 11.500
RAZEM 11.500
109|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pi- |m?2
d.5./0701-03 lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
3.2|analogia
58.220 m?2 58.220
RAZEM 58.220
110|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m2
d.5.|0101-05
3.2
52 m?2 52.000
RAZEM 52.000
111|KNR K-04 Montaz listwy cokotowej do podtoza z cegly m
d.5.|0104-04
3.2
4.72+2.96+1.80+1.54*2+6.28+2.43*2+25.76 m 49.460
RAZEM 49.460
112|KNR K-04 Przyklejenie piyt styropianowych gr.14 cm na $cianach m2
d.5.|0102-01
3.2
44 m?2 44.000
RAZEM 44.000
113|KNR K-04 Przyklejenie piyt styropianowych na osciezach o szerokosci do 30 cm m2
d.5.|0102-06
3.2
8.00 m?2 8.000
RAZEM 8.000
114|KNR K-04 Ochrona naroznikéw wypukiych prostych kgtownikiem m
d.5.|0104-01
3.2
52.00 m 52.000
RAZEM 52.000
115|KNR K-04 Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastykowych (6 szt/m2) do |m2
d.5./0103-02 podtoza z cegly
3.2
poz.112 m?2 44.000
RAZEM 44.000
116|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i |m?2
d.5./0103-07 stupach
3.2
poz.115 m?2 44.000
RAZEM 44.000
117|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojgcej - dodatkowa warstwa siatki m2
d.5./0103-10
3.2
poz.115 m?2 44.000
RAZEM 44.000
118|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na osciezach |m?2
d.5./0103-09
3.2
poz.113 m2 8.000
RAZEM 8.000
119|KNR K-04 Wykonanie tynkéw silikatowych na gotowym podtozu o uziarnieniu 2,0 mm i m2
d.5./0107-03 fakturze baranek
3.2
52 m?2 52.000
RAZEM 52.000
5.3./45321000-3 |Docieplenie bocznych $cian facjat
3
120|KNR K-04 Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie m2
d.5.|0101-05
33
31.60 m?2 31.600
RAZEM 31.600
121|KNR K-04 Mocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastykowych (6 szt/m2) do |m?2
d.5./0103-02 podioza z cegty
33
31.60 m?2 31.600
RAZEM 31.600
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122|KNR K-04 Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej gr.10 cm na $cianach m2
d.5.|0102-01
3.3
31.60 m2 31.600
RAZEM 31.600
123|KNR K-04 Przymocowanie ptyt z welny mineralnej gr.4 cm na $cianach m2
d.5./0102-01
3.3
31.60 m2 31.600
RAZEM 31.600
124|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianachi |m?2
d.5.|0103-07 stupach
3.3
poz.122 m2 31.600
RAZEM 31.600
125|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojgcej - dodatkowa warstwa siatki m2
d.5.|0103-10
3.3
poz.122 m2 31.600
RAZEM 31.600
126|KNR K-04 Wykonanie tynkéw silikatowych na gotowym podtozu o uziarnieniu 2,0 mm i m2
d.5.|0107-03 fakturze baranek
3.3
31.60 m2 31.600
RAZEM 31.600
5.4 Ocieplenie stropodachu nad facjatami oraz ociepleni e stropu nad przyziemiem i poddaszem
5.4. Docieplenie stropodachu facjat
1
127|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z bla- |m?2
d.5.|0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
4.1
105.00 m2 105.000
RAZEM 105.000
128|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2
d.5.|0606-01
4.1|analogia
72.20+66.38 m2 138.580
RAZEM 138.580
129|/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej grub. 12 cm z plyt m2
d.5.|0613-06 ukfadanych na sucho
4.1
poz.128 m2 138.580
RAZEM 138.580
130|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej grub. 6 cm z plyt ukta- |m2
d.5.|0613-06 danych na sucho
4.1
poz.128 m2 138.580
RAZEM 138.580
131|KNR-W 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalo- |m?2
d.5.|2006-02 wych pojedynczych mocowanych do podtoza
4.1
po0z.128+84.00 m2 222.580
RAZEM 222.580
132|KNR-W 2-02 |Deskowanie gr 32 mm z tarcicy nasyconej m2
d.5.|0410-01
4.1
222.69 m2 222.690
RAZEM 222.690
5.4. Dcieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem.
2
133|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej grub. 25 cm z piyt m2
d.5.|0613-06 uktadanych na sucho
4.2
306.69 m2 306.690
RAZEM 306.690
134|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2
d.5./0606-01
4.2|analogia
poz.133 m2 306.690
RAZEM 306.690
5.5 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewn  etrznej
5.5. Wymianastarych drzwi zewnetrznych na nowe
1
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135|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.5./0353-10
5.1
7.124 m2 7.124
RAZEM 7.124
136/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych z naswietlami m2
d.5./1024-08
5.1
1.45*3.05+1.15*2.35 m2 7.125
RAZEM 7.125
137|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe (parametry techniczne zgodne z zestawieniem stolarki w m2
d.5.|1040-02 projekcie)
5.1
7.124 m2 7.124
RAZEM 7.124
5.5. Wymiana starych okien na nowe
2
138|KNR-W 4-01 |Demontaz okien o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.5./0353-05
5.2|analogia
2.20*1.00 m2 2.200
1.85*1*4 m2 7.400
1.8*1.0 m2 1.800
1.6*1.0 m2 1.600
1.15*1.0*2 m2 2.300
RAZEM 15.300
139/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.5./1023-10 robkg obsadzenia o pow. do 2.5 m2 (parametry techniczne zgodne z zestawie-
5.2 niem stolarki w projekcie)
2.20*1.00 m2 2.200
1.85*1*4 m2 7.400
1.8*1.0 m2 1.800
1.6*1.0 m2 1.600
1.15*1.0*2 m2 2.300
RAZEM 15.300
6 BUDKI L EGOWE
140 Zakup, dostawa i montaz budek legowych szt.
d.6|kalk. wkasna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

-12 -
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1/45111300-1 WYMIANA ISTNIEJ ACEGO POKRYCIA DACHOWEGO | REMONT SCIAN ZEWNETRZNYCH FACJAT
1|KNR-W 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachéwki karpidwki pojedynczo m2 542.000

d.1/0509-01
2|KNR-W 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - taty i kontrta- |m2 542.000
d.1/0441-03 ty
3/KNR-W 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby da- |m?2 162.600
d.1/0441-07 chowe ze stolcami
4/ KNR-W 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2 98.000
d.1/0518-04 pierwsza warstwa
5/KNR-W 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2 98.000
d.1/0518-05 nastepna warstwa
6/KNR-W 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie |m2 98.000
d.1)/0441-02 dachu z desek na styk
7|KNR-W 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby da- |m?2 127.725
d.1/0441-06 chowe proste
8/ KNR-W 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojacych m3 12.658
d.1/0349-01
9/KNR-W 4-01 Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m 134.610
d.1/0545-04
10|KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do |m 77.400
d.1/0545-06 uzytku
11|KNR-W 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o sze- |m3 8.579
d.1/0212-13 rokosci ponad 30 cm
12|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0.084
d.1/0259-01 i budowili - prety gtadkie o $r. do 7 mm
13|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0.223
d.1/0259-02 i budowli - prety zebrowane o $r. 12-14 mm
14|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw |t 0.050
d.1)/0259-02 i budowili - prety gwintowane o $r. 16 mm
15|KNR-W 4-01 Rozebranie $cian zewnetrznych drewnianych m?2 45.530
d.1/0438-01
analogia
16|KNR-W 4-01 Uzupetnienie $cian drewnianych z krawedziakow m2 45.530
d.1/0408-02
analogia
17|KNR-W 2-02 Deskowanie $cian ptytag OSB m?2 45.530
d.1/0410-01
analogia
18|KNR-W 2-02 Deskowanie $cian ptytg OSB m2 143.000
d.1/0410-01
analogia
19|KNR K-05 Izolacja z folii m?2 45.530
d.1/0103-01 Krotnosé = 2
20|KNR-W 2-02 Konstrukcje rusztéw pod okfadziny z ptyt gipsowych z m?2 45.530
d.1/2009-01 listew drewnianych na scianach
21|KNR-W 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gip- |m2 45.530
d.1/2008-03 sowe) pojedyncze na scianach na rusztach
22|KNR-W 2-02 Wiezba dachowa z tarcicy nasyconej m?2 127.725
d.1/0401-01
analogia
23|KNR-W 2-02 Wiezba dachowa z tarcicy nasyconej - uzupetnienie m?2 162.600
d.1/0401-01 zniszczonych elementéw.
analogia
24|KNR K-05 Mocowanie folii dachowej na krokwiach m2 640.000
d.1/0103-01
25|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw m?2 640.000
d.1/0104-04 krokwi do 70 cm
26|KNR K-05 Montaz tat przy rozstawie krokwi do 70 cm m2 542.000
d.1/0105-01
27|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng m?2 542.000
d.1/0512-01
28|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw blacha dachéwkopodobng - gasiory m 54.000
d.1/0512-02 trapezowe i tréjkatne
29|KNR-W 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2 98.000
d.1/0410-01
30|/KNR AT-27 Izolacja - ekran dachowy m?2 98.000
d.1/0305-01
analogia
31|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw blachg ocynkowana, powlekang na ra- |m2 98.000
d.1/0508-01 bek stojacy
32|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz ba- |m 40.600
d.1/0539-04 rier Sniegowych

-13-
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33|KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - pomosty kominiarskie |szt. 2.000
d.1/0104-04

analogia
34| KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie |szt. 6.000
d.1/0104-05
35/|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy o szer.w rozwinigciu |m?2 78.000
d.1/0541-02 ponad 25 cm
36| KNR-W 2-02 Wytaz dachowy 90 x90cm wg projektu szt 1.000
d.1/1016-07
37|KNR K-05 Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej m 113.050
d.1/0102-04

analogia
38|KNR 0-15II Rynny dachowe z blachy powlekanej pétokragte o $r. 12 |m 25.760
d.1/0528-04 cm

analogia
39|KNR 0-15II Rynny dachowe z blachy powlekanej pétokragte o $r. 15 |m 113.050
d.1/0528-04 cm

analogia
40|KNR 0-15I1 Rury spustowe z blachy powlekanej o $r. 10 cm m 23.400
d.1/0529-03

analogia
41|KNR 0-15I1 Rury spustowe z blachy powlekanej o $r. 12 cm m 54.000
d.1/0529-03

analogia
42|KNR-W 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet o prze- |m3 9.150
d.1/0128-01 kroju przewodu 1/2x1/2 cegly
43|KNR-W 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet klinkie- |m3 3.508
d.1/0128-01 rowych o przekroju przewodu 1/2x1/2 cegly
44|KNR-W 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej m2 3.050
d.1/0220-05 grubosci 7 cm

Razem dzia: WYMIANA ISTNIEJ ACEGO POKRYCIA DACHOWEGO | REMONT SCIAN ZEWNETRZNYCH FACJAT

d.3

01

wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-l

2]45453000-7 ROBOTY REMONTOWE | MONTAZOWE

45|KNR-W 4-01 Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukcji betono-  |m3 8.102
d.2|0212-06 wych zbrojonych
46| KNR-W 4-01 Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukcji betono-  |m3 9.110
d.2|0212-04 wych niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm
47|KNR-W 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt. 4.500
d.2|0353-07
48| KNR-W 4-03 Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier |kpl. 4.000
d.2|1133-07 przykrecanych
49|KNR-W 4-03 Demontaz, renowacja i ponowny montaz lampy o$wiet- |kpl.opraw 1.000
d.2|0610-01 leniowej boiska

analogia
50|KNR-W 4-03 Demontaz i ponowny montaz masztu przytacza elek- szt. 1.000
d.2|/0807-07 trycznego - budowle o wys.do 12 m

2.0.3.1. 9901-5
51|KNR-W 4-01 Rozebranie gzymséw z cegiet na zaprawie cementowej |m3 3.450
d.2|0348-05
52|KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z |m3 75.000
d.2|0109-19 0109- |rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych

20 na odlegtos¢ 15 km

analogia
53|KNR-W 4-01 Woykucie z muru okien o powierzchni do 1 m2 szt. 1.000
d.2|0353-03

analogia
54| KNR-W 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia- m3 0.131
d.2|0304-01 nach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
55|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - uzupetnienie do 10 % powierz- |m2 343.300
d.2/0101-03 chni $ciany
56| KNR K-04 Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie m?2 343.300
d.2|0101-01
57|KNR-W 4-01 Naprawa krat prostych m2 4.500
d.2|1301-01

analogia
58| KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pre- |m2 4.500
d.2|1212-05 téw prostych
59|KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych za- |kpl. 4.000
d.2|0504-07 rowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przy-

krecanych, koncowych
Razem dziak ROBOTY REMONTOWE | MONTA ZOWE
3 OPASKA WOKO: BUDYNKU

60|KNR 2-31 0103-|Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warst- |m2 49.700

-14 -
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo $¢ Cena jedn. | Warto $¢
61|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolnao |m?2 49.700
d.3|01 0114-02 grubosci po zageszczeniu 30 cm
62|KNR 2-31 0202- |Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozscielany recznie - m2 49.700
d.3|05 0202-06 grubos¢ po zageszczeniu 10 cm
63|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 1.988
d.3/03
64|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 5x25x100 cm na pod- |m 99.400
d.3|01 sypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
towg
65|KNR 2-31 0606- | Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 15 cm na |m 8.000
d.3/03 podsypce cementowo-piaskowej
Razem dziak OPASKA WOKOL BUDYNKU
4 REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH
66|KNR 2-31 0101- |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2 24.240
d.4|/07 0101-08 chodnikéw w gruncie kat. 111-1V glebokosci 30 cm
67|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolnao |mz2 24.240
d.4|01 0114-02 grubosci po zageszczeniu 30 cm
68|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m?2 24.240
d.4|/07 0114-08 grubosci po zageszczeniu 25 cm
69|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm |mz2 24.240
d.4|02 na podsypce cementowo-piaskowej
70|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 1.440
d.4|03
71|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 46.230
d.4|03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
72|KNR 2-31 0407- |Palisady betonowe o wymiarach 28*14*150 cm na pod- |m 6.440
d.4|03 sypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
73|KNR-W 2-02 Porecz nascienna wg projektu m 3.000
d.4/1208-03
analogia
74| KNR-W 2-02 Porecze schodowa wg projektu m 5.800
d.4/1208-03
75 Wycieraczka zewnetrzna wg projektu m2 2.760
d.4|wycena indy-
widualna
Razem dziak REMONT SCHODOW ZEWN ETRZNYCH

5/45321000-3 TERMOMODERNIZACJA

5.1 Docieplenie podtogi na gruncie
5.1. Podtoga na gruncie , izolacja obwodowa poprzez doci eplenie scian fundamentowych
1

76|KNR-W 4-01 Wykopy o $cianach pionowych o gtebokoscido 1.5 mw |m3 168.750
d.5.|0104-02 gruncie kat. Il przy odkrywaniu odcinkami istniejagcych

1.1 fundamentow

77/KNR K-04 Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie m?2 112.500
d.5./0101-01

1.1

78|KNR-W 2-02 Tynki cementowe kat. | wykonywane recznie na $cia- m?2 112.500
d.5.|0812-01 nach

1.1

79|KNR K-04 Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie m?2 112.500
d.5./0101-05

1.1

80|KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 5 cm na scianach  |m?2 63.000
d.5./0102-01

1.1

81 KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetko- |m?2 63.000
d.5.|0207-02 wej z gruntowaniem powierzchni

1.1

82|KNR-W 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem zie- |m3 168.750
d.5.|0105-02 mi na odlegtos¢é do 3 m w gruncie kat. 11l

1.1

83|KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 168.750
d.5.|0228-01 ty sypkie kat. I-111

1.1
5.1. Podioga na gruncie , izolacja obwodowa poprzez doci  eplenie cokotu
2

84| KNR K-04 Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie m?2 45.700
d.5./0101-01

1.2

85/KNR-W 2-02 Tynki cementowe kat. | wykonywane recznie na $cia- m2 45.700
d.5./0812-01 nach

1.2
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo $¢ Cena jedn. | Warto $¢
86|KNR K-04 Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie m?2 45,700
d.5./0101-05
1.2
87|KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 5 cm na scianach  |m?2 45,700
d.5./0102-01
1.2
88|KNR K-04 Mocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plasty- |m2 45,700
d.5.|0103-02 kowych (6 szt/m2) do podtoza z cegly
1.2
89|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warst- |m?2 45,700
d.5.|0103-07 wy siatki na $cianach i stupach
1.2
90|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojacej - dodatkowa warstwa siat- |m2 45,700
d.5./0103-10 ki
1.2 Krotnosé = 2
91|KNR K-04 Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podfozu o |m?2 45,700
d.5.|0109-02 wielkosci kamienia 1,8 mm
1.2
5.2|45321000-3 Docieplenie s$cian zew etrznych parteru
92|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z pa- |m?2 13.980
d.5./0604-05 py na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
2
93|NNRNKB 202 |Parapety z blachy powlekanej m2 13.980
d.5.|0541-01
2|analogia
94|KNR K-04 Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie m?2 386.230
d.5./0101-05
2
95/KNR K-04 Montaz listwy cokotowej do poditoza z cegly m 83.560
d.5.|0104-04
2
96| KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych gr.12 cm na $cianach |m?2 345.200
d.5./0102-01
2
97|KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 3 cm na oscie- m?2 41.030
d.5.|0102-06 zach o szerokos$ci do 30 cm
2
98|KNR K-04 Ochrona naroznikdw wypukiych prostych katownikiem |m 145.000
d.5.|0104-01
2
99|KNR K-04 Mocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plasty- |m2 345.200
d.5./0103-02 kowych (6 szt/m2) do podtoza z cegly
2
100|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warst- |m?2 345.200
d.5.|0103-07 wy siatki na $cianach i stupach
2
101|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojacej - dodatkowa warstwa siat- |m2 345.200
d.5./0103-10 ki
2
102|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warst- |m?2 41.030
d.5.|0103-09 wy siatki na osciezach
2
103|KNR K-04 Wykonanie tynkéw silikonowych na gotowym podtozu o |m?2 386.230
d.5.|0107-03 uziarnieniu 2,0 mm i fakturze baranek
2
104 |KNR-W 4-03 Demontaz i ponowny montaz tablicy informacyjnej szt. 5.000
d.5.|0304-02
2|analogia
105|KNR-W 4-03 Demontaz i ponowny montaz skrzynek szt. 1.000
d.5.|0303-04
2|analiza indywi-
dualna
5.3/45321000-3 Ocieplenie $cian poddasza i facjat
5.3. Docieplenie s$cian poddasza weiln g mineraln g
1
106 |KNR K-05 Izolacja z folii m2 143.000
d.5./0103-01
3.1
107 |KNR K-04 Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej gr.12 cm na m?2 143.000
d.5.|0102-01 Scianach
3.1
5.3./45321000-3 Docieplenie $cian facjat - front
2
108|KNR-W 4-01 Rozbidrka parapetdw okiennych m2 11.500
d.5.|0212-07
3.2|analogia
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109|KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowej na |m?2 58.220
d.5.|0701-03 Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5

3.2]analogia m2

110|KNR K-04 Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie m2 52.000
d.5./0101-05

3.2

111|KNR K-04 Montaz listwy cokotowej do poditoza z cegty m 49.460
d.5./0104-04

3.2

112|KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych gr.14 cm na $cianach |mz2 44.000
d.5./0102-01

3.2

113|KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na osciezach o szero- |m?2 8.000
d.5./0102-06 kosci do 30 cm

3.2

114|KNR K-04 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych katownikiem |m 52.000
d.5./0104-01

3.2

115|KNR K-04 Mocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plasty- |m2 44.000
d.5./0103-02 kowych (6 szt/m2) do podtoza z cegty

3.2

116|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warst- |m2 44.000
d.5./0103-07 wy siatki na $cianach i stupach

3.2

117|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojacej - dodatkowa warstwa siat- |m2 44.000
d.5./0103-10 ki

3.2

118|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warst- |m2 8.000
d.5.|0103-09 wy siatki na o$ciezach

3.2

119|KNR K-04 Wykonanie tynkéw silikatowych na gotowym podfozu o |m?2 52.000
d.5./0107-03 uziarnieniu 2,0 mm i fakturze baranek

3.2

5.3.|45321000-3 Docieplenie bocznych $cian facjat

3

120|KNR K-04 Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie m?2 31.600
d.5./0101-05

3.3

121|KNR K-04 Mocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plasty- |m2 31.600
d.5.|0103-02 kowych (6 szt/m2) do podtoza z cegly

3.3

122|KNR K-04 Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej gr.10 cm na m?2 31.600
d.5./0102-01 $cianach

3.3

123|KNR K-04 Przymocowanie plyt z welny mineralnej gr.4 cm na $cia- |m?2 31.600
d.5./0102-01 nach

3.3

124|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warst- |m?2 31.600
d.5.|0103-07 wy siatki na $cianach i stupach

3.3

125|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojacej - dodatkowa warstwa siat- |m2 31.600
d.5./0103-10 ki

3.3

126 |KNR K-04 Wykonanie tynkéw silikatowych na gotowym podtozu o |m?2 31.600
d.5.|0107-03 uziarnieniu 2,0 mm i fakturze baranek

3.3

5.4 QOcieplenie stropodachu nad facjatami oraz ociepleni e stropu nad przyziemiem i poddaszem
5.4. Docieplenie stropodachu facjat

1

127|KNR-W 4-01 Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnie- |m?2 105.000
d.5.|0545-08 rzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku

4.1

128|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m2 138.580
d.5./0606-01 lenowej

4.1|analogia

129|KNR 2-02 0613-|1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej |mz2 138.580
d.5.|06 grub. 12 cm z piyt uktadanych na sucho

4.1

130|KNR 2-02 0613-|1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej |mz2 138.580
d.5.|06 grub. 6 cm z plyt uktadanych na sucho

4.1

131|KNR-W 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, |m2 222.580
d.5.|2006-02 na rusztach metalowych pojedynczych mocowanych do

4.1 podtoza

132|KNR-W 2-02 Deskowanie gr 32 mm z tarcicy nasyconej m2 222.690
d.5./0410-01

4.1
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5.4. Dcieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem.
2
133|KNR 2-02 0613-|1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej |mz2 306.690
d.5.|06 grub. 25 cm z piyt uktadanych na sucho
4.2
134|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m2 306.690
d.5.|0606-01 lenowej
4.2 analogia
5.5 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewn  etrznej
5.5. Wymianastarych drzwi zewnetrznych na nowe
1
135|KNR-W 4-01 Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m2 m2 7.124
d.5./0353-10
5.1
136|KNR 0-19 1024- |Montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych z naswietlami |mz2 7.125
d.5.|08
5.1
137|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe (parametry techniczne zgodne z ze- |m?2 7.124
d.5.|1040-02 stawieniem stolarki w projekcie)
5.1
5.5. Wymiana starych okien na nowe
2
138/KNR-W 4-01 Demontaz okien o powierzchni ponad 2 m2 m2 15.300
d.5./0353-05
5.2|analogia
139|KNR 0-19 1023- |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- |m2 15.300
d.5.|10 dzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 2.5
5.2 m2 (parametry techniczne zgodne z zestawieniem sto-
larki w projekcie)
Razem dziat: TERMOMODERNIZACJA
6 BUDKI L EGOWE
140 Zakup, dostawa i montaz budek legowych szt. 4.000
d.6|kalk. wiasna

Razem dziat: BUDKI L EGOWE

Warto §¢ kosztorysowa rob6t bez narzutéw kosztorysu
Warto $¢ narzutéw kosztorysu
Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

Stownie:

-18 -

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 20061 dla deem




sierzch6w termomodernizacja przedmiar.ath TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et Kp Z RAZEM

=

WYMIANA ISTNIEJACEGO PO-
KRYCIA DACHOWEGO | RE-
MONT SCIAN ZEWNETRZ-
NYCH FACJAT

2|ROBOTY REMONTOWE | MON-
TAZOWE

3|OPASKA WOKOL BUDYNKU

4|REMONT SCHODOW ZE-
WNETRZNYCH

5.1.1|Podtoga na gruncie , izolacja
obwodowa poprzez docieple-
nie scian fundamentowych

5.1.2|Podtoga na gruncie , izolacja
obwodowa poprzez docieple-
nie cokotu

5.1|Docieplenie podtogi na grun-
cie

5.2|Docieplenie $cian zew etrznych
parteru

5.3.1|Docieplenie $cian poddasza
wein g mineraln g

5.3.2|Docieplenie $cian facjat - front

5.3.3|Docieplenie bocznych $cian fa-
cjat

5.3|Ocieplenie scian poddasza i
facjat

5.4.1|Docieplenie stropodachu facjat

5.4.2|Dcieplenie stropu pod nieo-
grzewanym poddaszem.

5.4|Ocieplenie stropodachu nad
facjatami oraz ocieplenie stro-
pu nad przyziemiem i podda-
szem

5.5.1|Wymianastarych drzwi ze-
wnetrznych na nowe

5.5.2|Wymiana starych okien na no-
we

5.5|Wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej zewn etrznej

5 TERMOMODERNIZACJA

[«2)

BUDKI L EGOWE

RAZEM netto

Podatek VAT

Razem brutto

Stownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto $¢

=

.[robocizna

7434.2231

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.2700
2.|bale iglaste obrzynane KLIII m3 0.3252
3.|bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone KLl m3 2.6129
4.|bariery $niegowe z blachy wg projektu m 43.0360
5.|benzyna do lakieréw dm3 0.1530
6.|Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 8.9671
7./Beton zwykly C8/10 (B-10) m3 3.5651
8.|Blacha ptaska tytanowo-cynkowa powlekana wg projektu m2 117.6000
9.|blacha powlekana ptaska m2 95.9400

10.|Blachodachéwka wg projektu m2 658.5300
11.|blachowkrety typ 212/25 szt. 4117.7300
12.|Budki legowe dla ptakéw szt 4.0000
13.|cegta budowlana petnha szt. 3598.9320
14.|Cegta klinkierowa szt 1361.1040
15.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 0.2836
16.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.0588
17.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0067
18.|denka rynny szt. 18.0453
19.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.III m3 0.7386
20.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kl.III m3 0.1716
21.|deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm KLII m3 2.8468
22.|deski iglaste obrzynane nasycone 25-38 mm KLII m3 0.5807
23.|Deski iglaste obrzynane, wymiarowe 28-45 mm KI. 11l m3 7.9812
24.|drewno opatowe kg 15.3780
25.|drzwi aluminiowe m2 7.1240
26.|drzwi aluminiowe zewnetrzne wg projektu m2 7.1250
27.|elektrody stalowe do spawania stali weglowych i niskostopowych 100 szt. 0.1080
$r.3.25mm
28.|emulsja asfaltowa izolacyjna kg 18.9000
29.|farba olejna do gruntowania ogéinego stosowania dm3 0.3465
30. |farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowania dm3 0.3465
31.|Folia dachowa m2 704.0000
32.|folia kubetkowa m2 69.3000
33.|folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm m?2 791.7900
34.|gasiory trojkatne m 58.6980
35.|gips budowlany szpachlowy kg 188.9297
36.|glina budowlana m3 0.8449
37.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 175.6162
38.|gwozdzie do piyt gipsowych kg 1.5116
39.|gwozdzie ocynkowane kg 29.6532
40. |haki do rynien (rynajzy) szt. 277.6200
41.|impregnat kg 2.9033
42. | katownik aluminiowy z siatkg m 226.5500
43.|kolanka szt 30.9600
44.|Kotek rozporowy do mocowania styropianu gr. izolacji 120 mm szt 2154.0480
45. |Kotek rozporowy do mocowania styropianu gr. izolacji 140 mm szt 471.7440
46.|Kotek rozporowy do mocowania styropianu gr. izolacji 50 mm szt 285.1680
47. |kotki rozporowe 100 szt. 0.3063
48. |kotki rozporowe plastikowe szt. 515.1615
49. | kostka brukowa 6 cm szara m2 24.8460
50.|kotwy stalowe szt. 109.6500
51.|krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.1I m3 8.0133
52.|leje spustowe rynny szt. 12.0000
53.|lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 27.9600
54.|listwy cokotowe m 139.6710
55. | listwy iglaste Kl.III m3 0.1967
56.|listwy maskujgce m 13.1082
57.|taty iglaste wymiarowe nasycone Kl.II m3 3.9727
58.|taczniki krzyzowe |k 60/60 szt. 338.3216
59.|taczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt. 84.5804
60.|Masa asfaltowa izolacyjna, powtokowa - IZOLBET kg 252.0000
61.|Masa asfaltowo-kauczukowa izolacyjna Dysperbit kg 31.6400
62.|Mata izolacyjna m?2 112.7000
63.|miat kamienny t 0.3466
64.|mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych kg 57.8340
65.|narozniki rynny szt. 20.0000
66.|0bejmy do rur spustowych szt 38.7000
67.|obrzeza betonowe 20x6 cm m 101.3880
68.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 47.1546
69.|okna PCV m2 15.3000
70.|Oprawa zewnetrzna do zaréwek szt 4.0800
71.|Palisady betonowe o wymiarach 28*14*150 cm m 6.5688
72.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 33.4965
73.|papier $cierny w arkuszach ark. 2.5200
74.|parapety z blachy powlekanej z koncéwkami m?2 17.1954
75.|pianka poliuretanowa dm3 12.0190
76.|pianka poliuretanowa kg 0.2100
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
77.|pianka poliuretanowa dm3 3.4195
78.|piasek m3 32.8703
79.|Ptyta ekstrudowana wodoodporna XPS o grubosci 50 mm wg pro- |m?2 111.9610

jektu
80. | Piyta styropianowa frezowana EPS 70-040 (PS-E FS 15) m3 50.0360
81.|Pilyta z wetny mineralnej o grubosci 100 mm m2 32.5480
82.|Plyta z wetny mineralnej o grubosci 120 mm m2 290.0274
83.|Plyta z wetny mineralnej o grubosci 250 mm m2 315.8907
84.|Plyta z wetny mineralnej o grubosci 40 mm m2 32.5480
85.|Plyta z wetny mineralnej o grubosci 60 mm m2 142.7374
86. | Ptyty budowlane wiérowe OSB-3 gr. 6 mm m3 0.8866
87.|Ptyty budowlane wiérowe OSB-3 gr. 22 mm m3 1.1383
88. | piyty gipsowo-kartonowe 12.5 mm m2 280.6049
89. | pomost kominiarski m 10.8700
90.|Porecz nascienna wg projektu m 3.0000
91.|porecz schodowa wg projektu m 5.8000
92. |prefabrykaty $ciekowe 60x50x15 cm szt. 16.4800
93. |prety gwintowane $r 16 mm kg 51.0000
94. |prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie $§r do 7 mm kg 84.1680
95. |prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r 12-14 mm kg 227.4600
96. |profile nosne 60/27 m 422.9020
97.|profile przyscienne 28/27 m 89.0320
98.|roztwér asfaltowy do gruntowania kg 4.1940
99.|rury spustowe z blachy powlekanej fi 100 m 25.7400
100. | rury spustowe z blachy powlekanej fi 120 m 59.4000
101.|rynny z blachy powlekanej fi 120 m 28.3360
102.|rynny z blachy powlekanej fi 150 m 124.3550
103. |siatka z wtdkna szklanego m2 1146.7495
104.]silikon kg 0.3100
105.|silikon dm3 0.7650
106. |silikon' kg 0.7124
107.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 1.0388
108.|stopnie kominiarskie szt. 6.0000
109. |$rodek gruntujgcy GRUNTOLIT-W lub réwnowazny dm3 87.6460
110.|$rodek gruntujgcy GRUNTOLIT-W lub réwnowazny' dm3 6.3200
111.|$rodek gruntujgcy TYNKOLIT-SA lub réwnowazny kg 117.4575
112.|$rodek gruntujgcy TYNKOLIT-T lub réwnowazny kg 11.4250
113.|$ruby kotwigce szt. 5.0000
114.|$ruby podkiadki i nakretki kg 46.4520
115.|tasma m 57.2767
116.|tasma’ m 222.5800
117.|tlen techniczny sprezony m3 0.7200
118.|ttuczen kamienny niesortowany t 12.8496
119.|uchwyty do mocowania taw kominiarskich szt. 4.0000
120.|wkrety samogwintujace z uszczelkg szt. 85.6660
121.|wkrety samogwintujace z uszczelka' szt. 1341.6000
122.|wkrety samogwintujgce z uszczelkg" szt. 384.4500
123.|woda m3 5.8228
124.|Wycieraczka zewnetrzna wg projektu m2 2.7600
125.|wytaz dachowy wg projektu szt 1.0000
126.|zaprawa cementowa M 12 m3 0.1118
127.|zaprawa cementowa M 7 m3 4.4606
128.|zaprawa do Klinkieru kg 1400.0000
129.|zaprawa klejowa LEPSTYR lub réwnowazna kg 2760.5200
130.|zaprawa klejowa STYRLEP lub réwnowazna kg 4397.1400
131.|zaprawa MOZATYNK 1,8 mm lub réwnowazna kg 219.3600
132.|zaprawa SILIKATYNK 2,0 mm lub réwnowazna kg 1597.4220
133.|zaprawa tynkarska POZTYNK lub réwnowazna kg 6866.0000
134.|ztaczki do rur szt 30.9600
135.|ztgczki rynny szt. 41.6430
136.|zaréwki szt. 4.1600
137.|zwir m3 4.1798
138.| materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|betoniarka 150 dm3 m-g 10.3580
2.|brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 0.5169
3.|ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 0.5169
4.|gietarka do pretéw m-g 1.6489
5./nozyce do pretéw m-g 1.9824
6. |pita do ciecia kostki m-g 0.6060
7.|prosciarka do pretéw m-g 1.4763
8.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.4092
9.|samochéd dostawczy m-g 15.8565

10.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 104.2500
11.|Samochdéd skrzyn.5-10t (1) m-g 5.1963
12.|samochdd wiezowy z balkonem m-g 1.0700
13.|spawarka elektryczna m-g 6.3450
14.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 56.4154
15.|$rodek transportowy m-g 66.3854
16.|$rodek transportowy m-g 0.4274
17.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 11.8800
18.|walec samojezdny wibracyjny 7.5t m-g 0.2085
19.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 3.4985
20.|wibrator powierzchniowy m-g 3.1512
21.|wyciag m-g 129.1400
22.|Zurawik okienny do 0,5t m-g 59.6200
RAZEM
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