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1. CZESC OPISOWA



1. ZAKRES ROBOT OBEJMUJE:

roboty przygotowawcze

roboty rozbidrkowe

regulacja pionowa urzadzen
roboty ziemne

studzienki $ciekowe

remont odwodnienia drogi
roboty nawierzchniowe

zjazdy

chodniki

krawezniki, obrzeza
wyniesione przejscie dla pieszych
elementy bezpieczenstwa ruchu
oznakowanie pionowe

roboty wykonczeniowe
inwentaryzacja powykonawcza

2. STAN PROJEKTOWANY

dhugos¢ przebudowanej drogi 1580 m
szerokosci jezdni 5,5-6,0m.
powierzchnia jezdni i skrzyzowan 9415 m2
ilo§¢ przebudowanych skrzyzowan 3szt.
dhugos¢ nowo wybudowanych chodnikéw 1820 mb
dhugos¢ scieku przykraweznikowego 2320 mb
studzienki $ciekowe przykraweznikowe 22 kpl.
nowe znaki pionowe 28 szt.
oznakowanie poziome jezdni 28m2
system aktywnej informacji wizualnej na przejsciu dla pieszych 6 kpl.
dhugos¢ poboczy gruntowych 1350m
szeroko$¢ poboczy gruntowych 1,0m
dhugos¢ rowow przydroznych (strona lewa) 230 m
kanalizacja deszczowa 500 m

3. PARAMETRY TECHNICZNE

- klasa drogi: D (dojazdowa),

- dostepnos¢: nieograniczona,

- Kategoria ruchu: KR1

- predkos$¢ projektowa — 40 km/h
- szeroko$¢ jezdni: 5,5-6,0 m

- pochylenie jezdni —2%

- szerokos$¢ chodnika: 2,0




- szeroko$¢ pobocza —1,0m
- pochylenie pobocza —7%
- pochylenie podluzne chodnika: mniejsze niz 6,0%

- wysoko$¢ wyniesienia chodnika ponad krawedz jezdni : 12cm

4. ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Usytuowanie drogi w istniejacym pasie komunikacyjnym przedstawiono na planie
sytuacyjnym rys. nr 2.1 — 2.5 w skali 1:1000. Przebieg projektowanej drogi dostosowano do
istniejacej drogi. Projekt przewiduje utrzymanie istniejacego przebiegu ciggu drogowego, bez
zmian promieni tukow poziomych i pionowych. Zaprojektowano przebudowe skrzyzowania z
drogami gminnymi (rys. 4.1-4.3).

Zaprojektowane chodniki majg szeroko$¢ 2,0 0 nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm.
Zjazdy z kostki brukowej betonowej o wymiarach szeroko$¢ 5,0 m, a dlugo$¢ dostosowana do
szeroko$ci chodnika ze skosami 1:1 przy jezdni.. W miejscach istniejagcych przystankow

zaprojektowano perony autobusowe. Pobocza wykonane beda z gruntu kat. I-IT o szerokosci 1,0 m

Zakres robot, ich lokalizacja zostaly przedstawione na zataczonych do niniejszego projektu

planach sytuacyjnych (rys. 2.1 — 2.5), a podstawowe wymiary na pozostatych rysunkach.

5. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Zaprojektowana niweleta jezdni zblizona jest do istniejacej niwelety drogi, z
uwzglednieniem warstwy wyrownawczej i warstwy $cieralnej o gr. odpowiednio 3 i 4 cm.
Przebudowywana jezdnia drogi gminnej nr 675561P oraz 675565P dowigzana zostanie
wysokosciowo do nawierzchni pasa drogi krajowej i wojewddzkiej. Niwelete drogi starano si¢
zaprojektowa¢ w sposob uwzgledniajacy wyroéwnanie nierownosci w profilu podluznym oraz

wynoszac ja w miar¢ mozliwosci o projektowang grubo$¢ warstw konstrukcyjnych jezdni.

6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

6.1 Na istniejacej jezdni

Od km 0+000 do km 0+470 ul. 3 Maja (0+000 do 0+470)
- masa z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1 (w-wa $cieralna) o gr. 4 cm
- masa z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1 (w-wa wyroéwnawcz) 0 gr. 3 cm

- istniejaca nawierzchnia asfaltobetonowa



Od km 0+000 do km 0+610 ul. Ludowa odcinek I (0+470 do 1+080)
- masa z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1 (w-wa $cieralna) o gr. 3 cm

- istniejaca nawierzchnia asfaltobetonowa

Od km 0+000 do km 0+500 ul. Ludowa odcinek 11 (1+080 do 1+580)
- masa z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1 (w-wa $cieralna) o gr. 4 cm
- masa z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1 (w-wa wyréwnawcz) o gr. 3 cm

- istniejaca nawierzchnia asfaltobetonowa

6.4. Na chodnikach o nawierzchni z kostki betonowej

- kostka brukowa betonowa o gr. 6cm
- podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3 cm

- warstwa odcinajaca o gr. 10cm

6.5 Na zjazdach z kostki betonowej

kostka brukowa betonowa o gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3 cm
gorna podbudowa z kruszywa tamanego twardego o gr. 15 cm

warstwa odcinajgca o gr. 10 cm

7. ODWODNIENIE DROGI

Odwodnienie korpusu drogowego przewiduje si¢ powierzchniowo poprzez nadanie
projektowanych spadkéw poprzecznych i podluznych nawierzchni jezdni, chodnikéw, poboczom
drogi do rowdw przydroznych i studzienek $ciekowych zlokalizowanych w normatywnych
odleglosciach, uzaleznionych od wielkosci spadkow podluznych oraz najnizszych punktéw
niwelety. W ciagu zaprojektowanych chodnikow wykonany zostanie §ciek przykraweznikowy o
szerokos$ci 20cm, z dwoch kostek betonowych o grubosci 8cm.

Wopusty deszczowe wykonane zostang w linii $cieku przykraweznikowego, $rednio co 50 m, w
miejscach, gdzie woda ze studzienek przykanalikiem z rur PVC o $rednicy 20cm odprowadzana jest
pod chodnikiem w przylegty odkryty row. Odwodnienie korpusu drogowego z rur PVC o $rednicy

30 cm i facznej dtugosci 500 m wykonane zostanie w miejscach wyznaczonych przez Inwestora.

8. JEZDNIA DROGI

Na catym odcinku przebudowywanej drogi zaprojektowano poszerzenia drogi do

szerokosci 5,5-6,0 m. Na calej szerokosci drogi ulicy 3 Maja oraz Il odcinek ul. Ludowej



zaprojektowano warstwe wyrownawczg masa mineralno — asfaltowg gr. ér. 3cm , a nast¢pnie
ulozenie warstwy $cieralnej z masy mineralno -asfaltowej o grubosci 4cm. Na ul. Ludowej |

odcinek zaprojektowano warstwe $cieralng gr. 3cm.

9. CHODNIKI

Zaprojektowano chodniki o szerokosci 2,0 m z kostki brukowej betonowej w kolorze
szarym 70% i czerwonym 30%. Chodniki obramowane beda od strony jezdni kraweznikiem typ
lekki 15x30, pasem zieleni 0,5m oraz obrzezem 20x6, a od strony posesji obrzezem betonowym

20x6.

10 . ZJAZDY INDYWIDUALNE

Na przebudowywanej drodze w ciggu zaprojektowanych odcinkow chodnika wykonane
bedg zjazdy z kostki brukowej betonowej o wymiarach szerokosé¢ 5,0 m, dlugosé¢ dostosowana do

szerokosci chodnika z kostki w kolorze szarym 50% i kolorze czerwonym 50%.

12. KRAWEZNIKI

Na catej dlugosci przebudowy w miejscach, w ktorych wystepuje przyjeto kraweznik typ
lekki 15x30 na fawie betonowej z oporem. Na zjazdach z kostki betonowej kraweznik zjazdowy

15 x 22 cm, a od strony posesji opornik betonowy.

13. ROBOTY ZIEMNE

Zakres robot ziemnych obejmuje:

- wykopy i nasypy zwigzane z wykonaniem chodnikow, zjazdoéw, parkingow
- wykonania poboczy gruntowych z plantowaniem ich powierzchni,

- oczyszczenie rowoOw z namutu,

- roboty ziemne pod elementy odwodnieniowe.

14. OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME

Plan oznakowania przedmiotowej drogi gminnej przedstawiony jest w oddzielnym Projekcie

Organizacji Ruchu.

15. POZOSTALE ROBOTY I CZYNNIKI




W celu poprawy bezpieczenstwa w ruchu pieszym i kotowym system aktywnej informacji
wizualnej na przejéciu dla pieszych . Projektowana przebudowa drogi nie wprowadza zmian w

funkcjonowaniu istniejacego srodowiska, poniewaz zlokalizowana jest w uzytkowanym pasie drogi.

16. ZESTAWIENIE DEUGOSCI

ul. 3 Maja
Chodnik
Strona L Strona P
240 470
Pobocze
230 0
Roéw
Strona L Strona P
230
ul. Ludowa |
odcinek
Chodnik
Strona L Strona P
610 0
Pobocze
0 610
Row
Strona L Strona P
0
ul. Ludowa Il
odcinek
Chodnik
Strona L Strona P
500 0
Pobocze
0 500
Kanalizacja
Strona L Strona P
500 0







