KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drég gminnych w Opatéwku ulicy Ludowej Odcinek I, nr drogi 675565P

Nr spec. . Jedn s . x
Lp. Podstawa p Opis llos¢ |Cenajedn.| Wartos¢
techn. .obm.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1d.1 KNR 2-010119-| | 0 0 o0 proty pomiarowe przy I|n|0\{vycr’1 ropotach Kkm 0,61
03 ziemnych trasa drogi w terenie réwninnym
2 d.1 |Analizawtasna | D-01.01.01 Zabezpieczenie znakow geodezyjnych szt 6
2 ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne wykonywane koparkami
KNNR 1 0202- ey : AR 3
3d.2 |p3 D-02.01.01 |podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1l z m 78
transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowytad.
KNNR 10311 Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. I-Il
4d.2 o1 " | p-02.03.01 |dostarczonego samochodami samowytadowczymi z m® 94
zakupem piasku
3 REGULACJA PIONOWA URZADZEN
5.3 |<NR2BLL406-| | oioon Regule}cja pionowa studzienek dla zaworow szt 15
03 wodociggowych
6d3 [NR2:3L1406-| 0000y Regulaga pionowa studzienek dla studzienek szt 10
05 telefonicznych
4 JEZDNIA
KNNR 6 0113 Skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy;
7d4 |5 " | p-04.03.01 |zuzycie emulsji 0,3 kg/m2 (610m x 5,5m + 120m2 m2 3475,00
skrzyzowania )
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych
dla KR1, grubo$¢ warstwy $cieralnej po
8d.4 gngR 60113- D-05.03.05 |zageszczeniu 3 cm, transport mieszanki m2 3475,00
samochodami samowytad.(610m x 5,5m + 120m2
skrzyzowania )
5 KRAWEZNIKI | OBRZEZA
KNR 2.31 0403 Opornik betonowy wtopiony o wymiarach 12x25 cm
9d5 | "| D-08.01.01 [na podsypce cem - piaskowej wraz z tawg betonowg m 60
C8/10
KNR 2-31 0407- Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na
10d5 g, b-08.0301 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m 550
6 ZJAZDY
11d.6 KNNR60101- | |\ o0 01 Koryta wy!<onywan<? r.ecznie gt. 30 cm w gruncie kat. m2 215
06 Ill na catej szeroko$ci
12d.6 KNR2-310103-| [ 0\ 00 o0 Mechaniczne profllqwanle i zageszenie podtoza pod m2 215
04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
13d.6 [KNR2:3LO06-| oo Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - m2 215
03 10 cm grub.po zageszcz.
14 d.6 KNNR60113- | [ )0 os Gorna warstwa p,o’dbudowy z kruszywa Iamgnego m2 215
06 twardego, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
KNNR 6 0502 Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm
15d.6 |g " | D-05.03.23 |szarej, uktadane na podsypce cementowo- m2 107,5
piaskowej o gr. 3cm (50% powierzchni)
KNNR 6 0502 Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm
16d.6 |y30; " | D-05.03.23 |kolorowej - czerwonej, uktadane na podsypce m2 107,5
cementowo-piaskowej o gr. 3cm (50% powierzchni)
7 CHODNIKI
KNNR 6 0101 Koryta wykonywane recznie na catej szerokosci
17d.7 |os10 " | D-04.01.01 |chodnikéw, o gtebokosci 15 cm w gruntach kategorii m2 1005
I-11
KNR 2-31 0103- Mechaniczne profilowanie i zaggszenie podtoza pod
18d.7 D-04.01.01 . ) : m2 1005
04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I-IV
19d.7 |<\R 2:310106- | | 0400 01 Warstwa odcinajgca zaggszczana mechanicznie - m2 1005
03 10 cm grub.po zageszcz.
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm
20d.7 KNNR 60502 | (oo oo o, |SZ2r€), uKIadane na podslypce cemgntowq— ' m2 7035
02 piaskowej o gr. 3cm, spoiny wypetniane piaskiem
(70% powierzchni)
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm
21d.7 KNNR 60502 | | o0 s kplorowej_, ukfadane na ppdsypce cqlamentgwo_- m2 211,05
0201 piaskowej o gr. 3cm, spoiny wypetniane piaskiem
(30% powierzchni)
8 WYNIESIONE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH
22 d.8 [KNNR6O10L- | o001 Koryta wy_konywane’: r_ecznie gt. 60 cm w gruncie kat. m2 36
06 Il na catej szerokosci
23d.g [KNR2310103- Lo 0 0 Mechaniczne profilqwanie i.zagesz'enie podtoza pod m2 36
04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
24 d.8 |KNR2:810106-| 00000 Podbudowa z kruszywa naturalnego stablizowanego m2 36

03

mechanicznie gr. 10 cm




25 .8 [KNNREOL- | 0 oien Gorna warstwa podbudowy z betonu C16/20 gr 30- m2 36
05 42cm
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci
26 d.8 gg‘g‘f 60502 | 5050323 |8 cm szarej, uktadane na podsypce cementowo- m2 24
piaskowej o gr. 3cm
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci
27 d.8 gg‘ONF 60502- | 1 050323 |8 cm kolorowej - czerwonej, uktadane na podsypce m2 12
cementowo-piaskowej o gr. 3cm
9 ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU
System Aktywnej Informacji Wizualnej na
28d.9 kalk. b- 07,0201 przejéciach dla pieszych, montaz zestawu zasilania kpl. 5
wtasha solarnego (z pojedynczym panelem stonecznym) dla
znakoéw aktywnych
10 OZNAKOWANIE PIONOWE , POZIOME
Oznakowanie poziome jezdni farbg
29d.10 gg‘oNf 60705 | poro101 chlorokauczukowg odblaskowa, przejsciach dla m2 15
pieszych, malowane mechanicznie
KNNR 6 0702- ] ] ]
30d.10 | D-07.02.01 Pionowe znakl. Qrogowe -'znakl zakazu, nakazu, szt 8
ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
KNR 2-25 0419-
02 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.
31d.10 D-07.02.01 |70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na szt. 8
wysokosci 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu
11 ROBOTY WYKONCZENIOWE
Formowanie poboczy z gruntu kat. I-1I
32d.11 KNNR015°5°3' D-06.03.01 |dostarczonego samochodami samowytadowczymi m3 61
33d.11 KNNR0150503- D-09.01.01 |Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy m2 610

Warto$¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Podatek VAT

Og6tem warto$¢ kosztorysowa rob6t z VAT




