DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Przebudowa drog gminnych w Opatowku ulicy 3 Maja nr drogi 675561P i ulicy
Ludowej nr drogi 675565P
1. Dlugos¢ przebudowy: 1580 m
2.Przyjeto jezdnie o szerokosci 5,5-6,0m z poboczami o szer. 1,0m.
Przekroj poprzeczny drogi: przekrdj- spadek daszkowy 2%
Przekrdj poprzeczny poboczy: spadek jednostronny 7%
3.Przyja¢ n/w parametry techniczne i uwarunkowania:

- klasa drogi: D (dojazdowa),

- dostgpno$¢: nieograniczona,

- Kategoria ruchu: KR1

- predkosc¢ projektowa — 40 km/h
- szerokos$¢ jezdni: 5,5-6,0 m

- pochylenie jezdni —2%

- szeroko$¢ chodnika: 2,0

4.Konstrukcje warstw jezdni drogi gminnej nalezy przyjac:

Od km 0+000 do km 0+470 ul. 3 Maja (0+000 do 0+470)

- masa z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1 (w-wa $cieralna) o gr. 4 cm

- masa z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1 (w-wa wyréwnawcz) o gr. 3 cm
- istniejaca nawierzchnia asfaltobetonowa

Od km 0+000 do km 0+610 ul. Ludowa odcinek I (0+470 do 1+080)

- masa z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1 (w-wa $cieralna) o gr. 3 cm

- istniejaca nawierzchnia asfaltobetonowa

Od km 0+000 do km 0+500 ul. Ludowa odcinek Il (1+080 do 1+580)

- masa z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1 (w-wa $cieralna) o gr. 4 cm

- masa z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1 (w-wa wyréwnawcz) o gr. 3 cm
- istniejgca nawierzchnia asfaltobetonowa5.Ustawnienie oznakowania pionowego

6. Dokumentacj¢ opracowac o zawarto$ci pozwalajacej uzyskaé zgloszenie na przebudowe
drogi gminnej. Opracowanie stanowi pierwszy etap przebudowy.

Ustalen dokonali:

Przedstawiciel gminy Opatowek Projektant

.................................................. Wiktor Pigtka



Rajsko,2017

OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z
p6zniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany pn. " Przebudowa drég gminnych w
Opatéwku ulicy 3 Maja nr drogi 675561P i ulicy Ludowej nr drogi 675565P " zostal sporzadzony

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant

Wiktor Pictka



Rajsko,2017

OSWIADCZENIE

Odwodnienie powierzchniowe pasa jezdni drég gminnych w Opatéwku ulicy 3 Maja nr
drogi 675561P i ulicy Ludowej nr drogi 675565P uzyska si¢ poprzez zachowanie stanu
istniejgcego przebiegu droég w planie 1 zachowanie istniejgcych spadkéw poprzecznych 1

podhuznych nawierzchni, ktére dotychczas zapewnily odwodnienie nawierzchni w/w drogi.

Projektant

Wiktor Pictka



Rajsko,2017

OSWIADCZENIE

Stwierdzam, ze przebudowa nawierzchni drég gminnych w Opatéwku ulicy 3 Maja nr
drogi 675561P i ulicy Ludowej nr drogi 675565P nie koliduje z sgsiednimi dziatkami oraz
nie narusza pasa drogowego sasiadujacej drogi. Przebudowa drogi nie koliduje z istniejgcymi

sieciami. Oznakowanie pionowe jest prawidtowe.

Projektant

Wiktor Pictka



Rajsko,2017

Przebudowa nawierzchni drég gminnych w Opatéowku ulicy 3 Maja nr drogi 675561P i
ulicy Ludowej nr drogi 675565P

Ustalono:

Przebudowa drogi nie koliduje z istniejagcymi sieciami infrastruktury techniczne;.

Na terenie inwestycji brak jest organizmow objetych ochrong gatunkowg zwierzat.

W zwigzku z przebudowag nawierzchni drogi gminnej nie przewiduje si¢ wycinki drzew i

krzewow.

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatora zabytkow.

Projektant

Wiktor Pietka
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2.CZESC RYSUNKOWA



