KOSZTORYS NAKLADCZY /SLEPY/

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO DOMU FIEDLERA, OB. BIBLIOTEKI,
PRZEDSZKOLA | APTEKI
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62-800 Kalisz
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Ogdlna charakterystyka obiektow lub robét

Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu dla robét budowlanych, prac konserwatorsko-restauratorskich i kolorystyki elewacji budynku
ob. domu mieszkalnego w zespole rezydencjonalnym i folwarcznym w Opatdwku, zlokalizowanej przy ul. KoScielnej 2 na dziatce ewidencyjnej nr
748

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. opublikowane w Dzienniku Ustaw 04.130.1389 z dnia 8 czerwca 2004r. i
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeq nia 2004r. opublikowane w Dzienniku Ustaw 04.202.2072 z dnia 16 wrze$nia 2004r. w
sprawie okre$lania metod i podstaw sporzadzania kosztoryséw, obliczania planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych programem
funkcjonalno — uzytkowym. Podstawa art. 33 ust. 3 i art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

— Prawo Zaméwien Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz.959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz.1537).

1.2. Podstawa naliczania naktadow:

+ Katalogi Naktadéw Rzeczowych;

+ Katalogi Normatywnych Naktadéw Rzeczowych;

* Normy Zaktadowe;

+ Analizy Indywidualne.

1.3. Czynniki cenotwdrcze przyjeto rednie SEKOCENBUDU na | kwartat 2017r.

1.4. Kosztorys opracowano metodg kalkulacji uproszczone;.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robdt budowlanych, opracowana w oparciu o projekt
budowlany, przy zatozeniu przecietnych warunkdw wykonania robét i wybranych rozwigzan technologicznych opisanych w dokumentacii
projektowe;.

llosci obmiarowe jak réwniez zestawienie materiatowe sa ilosciami przyblizonymi i usrednionymi i moga rézni¢ sie od iloci rzeczywistych w
zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych wykonania rob6t.

Przed zaméwieniem materiatow ilosci okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowaé¢ na budowie.

Kosztorys nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacjg budowlana.

Cena jednostkowa musi zawiera¢ wszelkie prace pozwalajace na wykonanie danego zakresu robét zgodnie ze sztuka budowlang, nawet gdy
wykonanie dodatkowych rob6t nie wynika z opisu pozycii.
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Przedmiar robét
Podstawa naktadu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot llos¢ Krot. | Jedn.
1 WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO
1.1 KNR 401/212/4
Roboty rozbiorkowe, betonowe czapki kominowe
6,5 = 6,500
6,500 6,500 m2
1.2 KNR 401/535/4
Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku
4,96+13,89"2+31,63+31,64+18,0*2 = 132,010
132,010 132,010 m
1.3 KNR 401/535/6
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku
16,60*6 = 99,600
99,600 99,600 m
1.4 KNR 401/508/2
Rozbiodrka pokrycia z dachéwek, karpiéwka podwojnie
1250,0 = 1.250,000
1250,000 | 1 250,000 m2

1.5 KNR 404/901/6
Rynny drewniane do gruzu, ustawienie 20,000 m

1.6 KNR 401/430/4
Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, otacenie dachu, odstep tat do 24:cm
1250,00*0,5 = 625,000
625,000 625,000 m2

1.7 KNR 401/535/8
Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsdw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
40 = 40,000
40,000 40,000 m2

1.8 KNR 202/122/1
Kominy wolno stojace w budynkach, wieloprzewodowe, przewdd 1/2x1/2 cegly

2,6 = 2,600
= 0,000
2,60 2,60 m3
1.9 KNR 202/122/1
Kominy wolno stojace w budynkach, wieloprzewodowe, przewdd 1/2x1/2 cegly, ponad dachem z cegty klinkierowej
4 = 4,000
4,00 4,00 m3
1.10 KNR 202/923/2
Spoinowanie $cian zaprawg cementowg barwiong,
30 = 30,000
30,00 30,00 m2
1.11 KNR 202/219/5
Nakrywy attyk Scian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci ptyty 7 cm
6,5 = 6,500
0,50*1,0*2 = 1,000
7,50 7,50 m2
112 KNNR 2/604/2
Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej
1250 = 1.250,000
1250,000 | 1 250,000 m2
1.13  KNR 202/410/4
Otacenie pofaci dachowych tatami 38x50-mm w rozstawie ponad 24-cm
1250%0,5 = 625,000
625,000 625,000 m2
1.14 KNRW 202/513/5
Pokrycie dachéw dachdéwka, karpiéwka ceramiczna w tuske
1250 = 1.250,000
1250,000 | 1 250,000 m2
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Podstawa naktadu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot llos¢ Krot. | Jedn.

1.15 KNNR 2/504/1

Obrobki blacharskie, blacha tytanowo-cynkowa, przy szeroko$ci w rozwinieciu do 25°cm, blacha tytanowo-cynkowa

0.60'mm 40,000 m2
1.16  KNNR 2/505/5

Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementow prefabrykowanych, rynny pétokragte, z blachy tytanowo-cynowej Fi

150 132,010 m
1.17 KNNR 2/505/7

ST 2.50 Montaz obrdbek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych, rury spustowe okragte, z blachy

tytanowo - cynowej Fi 125 99,600 m
1.18 KNR AT-09 0104-04

Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie 32,000 szt.
1.19 KNR 401/108/11

Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km

1250%0,03 = 37,500
37,500 37,500 m3

1.20 KNR 401/108/12

Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km + optata wysypiskowa 37,500 10 | m3

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO DOMU
FIEDLERA, OB. BIBLIOTEKI, PRZEDSZKOLA |

APTEKI



Opatéwek Koscielna 2 - dachéwka

Kosztorys

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15390)
strona nr:

5

Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja przedmiarowa
podstawy nakfadow

Jedn.

Krot.

llosé

Wartos¢
jednostkowa

Wartosé
netto

1_WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

1.1

KNR 401/212/4
Roboty rozbiorkowe, betonowe czapki kominowe

m2

6,500

1.2

KNR 401/535/4
Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku

132,010

1.3

KNR 401/535/6
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku

99,600

14

KNR 401/508/2
Rozbiérka pokrycia z dachéwek, karpidwka podwojnie

m2

1.250,000

1.5

KNR 404/901/6
Rynny drewniane do gruzu, ustawienie

20,000

1.6

KNR 401/430/4
Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, otacenie dachu, odstep tat do 24:cm

m2

625,000

1.7

KNR 401/535/8
Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapdw kotnierzy, gzymsoéw itp. z
blachy nie nadajace;j sie do uzytku

m2

40,000

1.8

KNR 202/122/1
Kominy wolno stojace w budynkach, wieloprzewodowe, przewdd 1/2x1/2 cegly

m3

2,60

1.9

KNR 202/122/1
Kominy wolno stojace w budynkach, wieloprzewodowe, przewdd 1/2x1/2 cegty, ponad
dachem z cegly klinkierowej

m3

4,00

1.10

KNR 202/923/2
Spoinowanie $cian zaprawg cementowg barwiong,

m2

30,00

1.1

KNR 202/219/5
Nakrywy attyk Scian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci piyty 7 cm

m2

7,50

1.12

KNNR 2/604/2
Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej

m2

1.250,000

1.13

KNR 202/410/4
Otacenie pofaci dachowych fatami 38x50-mm w rozstawie ponad 24:cm

m2

625,000

1.14

KNRW 202/513/5
Pokrycie dachéw dachdwka, karpiéwka ceramiczna w tuske

m2

1.250,000

1.15

KNNR 2/504/1
Obrébki blacharskie, blacha tytanowo-cynkowa, przy szeroko$ci w rozwinigciu do 25°cm,
blacha tytanowo-cynkowa 0.60'mm

m2

40,000

1.16

KNNR 2/505/5
Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych, rynny potokragte, z
blachy tytanowo-cynowej Fi 150

132,010

1.17

KNNR 2/505/7
ST 2.50 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych, rury
spustowe okragte, z blachy tytanowo - cynowej Fi 125

99,600

1.18

KNR AT-09 0104-04
Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie

szt.

32,000

1.19

KNR 401/108/11
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km

m3

37,500

1.20

KNR 401/108/12
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km +
optata wysypiskowa

m3

10

37,500
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Tabela elementéw scalonych
Nazwa elementu Wartos$¢ z
narzutami

1 WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO
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