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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub robét

Przedmiotem opracowania jest wycena termomodernizacji Swietlicy wiejskiej w Cieni Drugiej zlokalizowanej na dzialce nr 212,
Cienia Druga 22 B Gmina Opatowek

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. opublikowane w Dzienniku Ustaw 04.130.1389 z dnia 8 czerwca
2004r. i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004r. opublikowane w Dzienniku Ustaw 04.202.2072 z dnia 16
wrzesnia 2004r. w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztoryséw, obliczania planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych programem funkcjonalno — uzytkowym. Podstawa art. 33 ust. 3 i art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r.

— Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz.959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz.1537).

1.2. Podstawa naliczania naktadow:

» Katalogi Nakltadow Rzeczowych;

» Katalogi Normatywnych Nakladow Rzeczowych;

* Normy Zakladowe;

* Analizy Indywidualne.

1.3. Czynniki cenotworcze przyjeto srednie SEKOCENBUDU na IV kwartat 2018r.

1.4. Kosztorys opracowano metoda kalkulacji uproszczonej.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci rob6t budowlanych, opracowana w oparciu o
projekt budowlany, przy zalozeniu przecietnych warunkéw wykonania robét i wybranych rozwigzan technologicznych opisanych w
charakterystyce obiektu.

llosci obmiarowe jak rowniez zestawienie materialowe sa ilosciami przyblizonymi i usrednionymi i moga rézni¢ sie od ilosci
rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych wykonania roboét.

Przed zamoéwieniem materiatéw ilosci okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ na budowie.
Kosztorys nalezy rozpatrywac tgcznie z dokumentacja budowlana.

Cena jednostkowa musi zawiera¢ wszelkie prace pozwalajgce na wykonanie danego zakresu roboét zgodnie ze sztuka budowlana,
nawet gdy wykonanie dodatkowych robét nie wynika z opisu pozycji.

Termomodernizacja swietlicy wiejskiej w Cieni
Drugiej
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Termomodernizacja swietlicy wiejskiej w Cieni Drugiej
1 |Element DOCIEPLENIE STROPODACHU
1 |KNR401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku
36,440
36,440/m 36,440
2 |KNR401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcejsiedouzytku
m 24,320
3 |KNR401/511/3 |Rozebranie pokrycia dachowege
m2 218,640
4 |KNR 401/430/4 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, otacenie dachu, odstep fatdo24ecm
"""""" 218,640
218,640|m2 218,640
5 |KNR401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapdw kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie
e AMADAIRCE SIQ dO UZYIKU e
yliczenie oS Ci rOD Ot e
1(18,22%2+6,0%4)*0,25 : 15,110
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 15110/m2 15,110
6 |KNR 202/122/1 [Kominy wolno stojace w budynkach, wieloprzewodowe, przewdd 1/2x1/2cegly . ..
yliczenie oS TOD Ot e
:0,44*0,56*1,0 : 0,246
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  0,246)m3 0,25
7 |KNR 202/122/1 |Kominy wolno stojgce w budynkach, wieloprzewodowe, przewodd 1/2x1/2 cegty, ponad dachem z
cegty klinkierowej
RAZEM:: 0,246/m3 0,25
8 |KNR202/923/2 [Spoinowanie $cian zaprawa cementowabarwiong
lCzenie 08 rOD G e
00Oy 202 4000
RAZEM:: 4,000|m2 4,00
9 |KNR202/219/5 [Nakrywy attyk Scian ogniowych i kominow o sredniej grubosciphyty 7em
VYlCZenie 08 rOD G e
N 1 024
RAZEM:: 0,246|/m2 0,25
10 |KNRW Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie 2-5 m
401/433/2 szt 1,000
11 |KNNR 2/604/2 _ |Izolacja z folii paroszczelnej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej
Wyliczenie ilosci robot:
1822780072 218,640
RAZEM:: 218,640|m2 218,640
12
m2 218,640
13 |KNNR 2/604/2 |Utozenie foli wstepnego krycia (paroprzepuszczalnej) na krokwigch
1822780072 218,640
RAZEM:: 218,640|m2 218,640
14
RAZEM:’ 218,640\ m2 218,640

Termomodernizacja swietlicy wiejskiej w Cieni
Drugiej
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
15 |KNRW Pokrycie dachow papa na podtozu drewnianym, 1-warstwowo
202/501/1
m2 218,640
16
m2 218,640
17
m2 218,640
18 |KNNR 2/508/2 |Pokrycie dachu, ggsiory z blachy ptaskiej
18220
18,220|m 18,220
19 |ORGB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25 cm
"""""""" 24,176
24,176/m2 24,176
20 |[KNRW Rynny dachowe z PVC tgczone na uszczelki, Fi 150 mm
36,440
21 |[KNRW Rynny dachowe z PVC tgczone na uszczelki, leje spustowe
202/524/3 szt 4,000
22 |[KNRW Rury spustowe z PVC, Fi 90 mm
202l
Wyliczenie iloscirobot:
...................................................................................................................................................................... i 24320
RAZEM:: 24,320|m 24,320
2 |Element DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
23 |KNNR 1/310/2  |Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentéw o gtebokosci do 1,5 m na zewnatrz budynku w
QIUNGIE KBl e
14785
14,785/m3 14,785
24 |[KNNR 1/318/1 _ [Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do 1.5 m w grkat. I-lll
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 11,828
11,828 m3 11,828
25 |KNR 401/108/4 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - nadmairgruntu
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,957
2,957|\m3 2,957
26 |KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczyszczenie mechaniczne
... |1 ZMycie powierzchnia ocieplenia w gruncie wys. 0,50m
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 29,570
29,570|m2 29,570
KNR 23/2611/2 _|Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - gruntowanie podtoza
"""""""" 47,312
47,312\m2 47,312
28 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi ekstrudowanymi XPS o gr.10cm - przyklejenie
ptyt styropianowych do scian
RAZEM:. 47,312|m2 47,312

Termomodernizacja swietlicy wiejskiej w Cieni

Drugiej
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
29 |KNR 23/2612/5 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, przymocowanie ptyt styropianowych dyblami
plastikowymi do $ciany z betonu
szt 283,872
30 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na scianach
m2 47,312
31
""""""" 47,312
47,312|m2 47,312
32 |KNR 202/607/2 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubetkowej
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 47,312
47,312|m2 47,312
33 |KNR 401/354/11 |\Wykucie z muru podokiennikow
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 33,740
33,740/m 33,740
34 |KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne
i zmycie
: m2 287,593
35 |KNR 23/2611/3 |Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - dwukrotne gruntowanie
emulsjg m2 287,593
36 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami gr. 14 cm ; 0,032W/m2K - przyklejenie ptyt styropianowych do
$cian m2 287,593
37 |KNR 23/2612/2 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 3,0 cm - przyklejenie ptyt styropianowych
............................. Q0 O8Oy
Wyliczenie 0SCi rO Ot e
1(2,99*2+2,95)*2*0,20 : 3,572
RAZEM:% 22,082|m2 22,082
38 |KNR 23/2612/4 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt styropianowych za
oo \POMOCA dybli plastikowych do scianz cegly
08T 593422,0826 e 1 858,050
1 858,050 |szt 1 858,050
39
287,593 m2 287,593
40 |KNR 23/2612/7 \Ocieplenie Scian budynkow ptytami styropianowymi, - przyklejenie warstwy siatki, oscieza m2 22,082
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
41 |KNR 23/2612/8 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
............................. O O T e
yliczenie oS C TOD Ot e
2,99*2+2,95)*2 17,860
S £ 1 S UL -
1,08+1,40*2)*4 15,520
N 1< [ S S -
.................................................................. 169+143°204 o h....18200
.................................................................. 98+1942) L ..4860
:(0,86+2,2072) 5,260
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 110,410|mb 110,410
42 |KNR 23/932/1  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - nalozenie podkiadowej masy tynkarskiej
Wyliczenie ilocirobot:
e 287503+22.082 309,675
RAZEM 309,675/m2 309,68
43 |KNR 23/932/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego gr. 3 mm wykonana recznie na
............................. uprzednio przygotowanym podiozu - Sciany plaskie i powierzchnie poziome
Wyliczenie lloscirobot:
.. 287/593+22.082 309,675
RAZEM 309,675/m2 309,68
44 |KNNR 2/302/7 |Sciany murowane - osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych PODOKIENNIKI ZEWNETRZNE
............................. szer 30 z blachy powlekanej poliestrem z zakoficzeniami kompletne
Wyliczenie ilocirobot:
i2,47*7+1,08*2+1,69*4+2,51*3 33,740
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 33,740|m 33,740
45 |KNR 202/1604/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m, naktady podstawowe
(1)
Wyllczenie logcirobat,
1309,68 ' 309,680
RAZEM 309,680|m2 309,680
46 |KNNR 2/1506/1 |Instalacje odgromowe rusztowan, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysoko$¢ do 20 m m2 309,680
47 |Kalkulacja Czas pracy rusztowan
wilasha catos¢ 1,000
3 |Element MODERNIZACJA SYSTEMU OGRZEWANIA
48 |[KNNR 4/501/1 |Kociot gazowy do c.o. 60 kW wraz z armaturg
(1) szt 1,000
49 |KNNR 4/312/2 |Kurki gazowe przelotowe
(1) szt 1,000
50 |KNR 35/216/11 |Filtr do gazu przelotowy szt 1,000
51 |KNR 508/403/1 |Czujnik temperatury zewnetrznej szt 1,000
52 |Kalkulacja Termostat pokojowy (regulator pracuje w trzech poziomach temperatur: temperaturze
wiasna dziennej,nocnej i przeciwzamrozeniowej; temperatury dzienng i nocng mozna modyfikowac,
natomiast temperatura przeciwzamrozeniowa jest wartoscig statg) - sterownik umozliwiajgcy
zaprogramowanie réznych stref czasowych na kazdy z dni tygodnia uktad 1,000
53 |Kalkulacja Zmigkczacz wody przeptywowy - jako system z wktadem wypetnionym zywicg jonowymienna,
wiasna zmiekczajacg wode przeznaczong do napetnienia instalacji grzewczej (zbiornik z granulatem), z
zaworami odcinajgcymi i licznikiem wody kpl 1,000
54 |Kalkulacja Zywica jonowymienna, zmigkczajgca (w tym zapas)
wilasna | 10,000
55 |Kalkulacja Zawoér napetniania instalacji sktadajacy sie z reduktora cisnienia zabezpieczonego siatkg, zaworu
wiasna zwrotnego, zaworu odcinajgcego i manometru kpl 1,000
56 |KNR 35/216/11 |Filtr osadnikowy siatkowy szt 1,000
57 |KNR 35/217/6 |Zawor przelotowy prosty
(1) szt 7,000
58 |KNR 35/217/6  |Zwor kulowy
(1) szt 2,000
59 |Kalkulacja Neutralizator kondensatu + wspornik $cienny
wilasha szt 1,000
60 |[KNR 35/215/9 |Zawodr odpowietrzajgcy automatyczny kpl 2,000
61 |[KNNR 4/402/3 |Rurociggi stalowe m 6,000
62 |KNR 34/101/5 |lzolacja termiczna rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi poliuretanowymi m 6,000
63 |Kalkulacja Instalacja odprowadzania spalin - zewnetrzny dwuscienny izolowany komin do odprowadzania
wiasna spalin szt 1,000
64 |Kalkulacja Cieptomierz ultradzwiekowy (komplet cieptomierza roztgcznego zawierajacy: przelicznik,
wilasna przetwornik przeptywu, pare czujnikdw zostonami) - zakup, dostawa, montaz wra z zwykonaniem
tulei - czujnikéw cieptomierza kpl 1,000
65 |Kalkulacja Instalacje elektryczne i AKP
wilasnha kpl 1,000

Termomodernizacja swietlicy wiejskiej w Cieni
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66 |Kalkulacja Ptukanie instalacji i proba szczelnosci
wilasna szt 1,000
67 |Kalkulacja Wentylacja grawitacyjna kottowni gazowej
wiasna kpl 1,000
68 |Kalkulacja Roboty ogéinobudowlane: demontaze i rozbidrki, wykuciai przebicia, zamurowania wraz z
wiasna otynkowaniem powierzchni; demontaz i montaz ptytek oktadzinowych $ciennych kpl 1,000
69 |[KNRW Wywdz gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadunku i wytadunku samochodem
401/109/11 m3 0,450
70 |[KNNR 4/529/1 |Uruchomienie kottowni (bez kosztu paliwa opatowego) wezet 1,000
71 |Kalkulacja Zakup i montaz gasnicy proszkowej 6 kg z wieszakiemi oznakowaniem miejsca ustawienia
wilasha szt 1,000
72 |Kalkulacja Zakup i montaz koca gasniczego w futerale
wilasha szt 1,000
73 |KNR 35/209/2 |Grzejniki stalowe panelowe zaworowe szt 15,000
74 |KNR 35/215/2 |Glowice termostatyczne do wkitadek zaworowych (czujnikcieczowy, bezpiecznik mrozu,
ograniczenie lub blokowanie zakresu temperatury, pozycja "0") kpl 15,000
75 |Kalkulacja Podtgczenie do instalacji c.0.grzejnikdw stalowych o $r.nominalnej podtgczenia, rodzaju grzejnika i
wiasna sposobie podtgczenia: 15 mm, VK ze Sciany szt 15,000
76 |[KNR 35/215/8 |Zawory odpowietrzajgce do grzejnika - mosigzne o $rednicy 6 mm (dostawa w cenie grzejnika) kpl 15,000
77 |Kalkulacja Montaz korkéw grzejnikowych, o $rednicy 15 mm (dostawa w cenie grzejnika)
wilasha szt 15,000
78 |KNR 35/217/2 |Montaz grzejnikowych zaworow powrotnych (odciecie grzejnikowe ze spustem) prostych lub
(1) katowych o $rednicy nominalnej 15 mm szt 15,000
79 |Kalkulacja Wykonanie nastaw wstepnych zaworéw termostatycznych
wilasha szt 15,000
80 |[KNR 401/333/15 |Przebijanie otworéw o dtugosci przebicia ponad 1/2 do 1 cegty i Srednicy rury 25+40 mm szt 6,000
81 |KNR 401/333/18 |Przebijanie otworéw o dtugosci przebicia do 2 cegiet i $rednicy rury 25+40 mm szt 4,000
82 |Kalkulacja Wykucie,z zamurowaniem i otynkowaniem o zatozeniu instalacji oraz demontazem i montazem
wiasna ptytek oktadzinowych $ciennych, bruzd poziomych w $cianach murowanych przy przekroju bruzdy:
100 cm2 do 200 cm2 m 112,300
83 |Kalkulacja Montaz instalacji c.o.: rury i ksztattki stalowe o $rednicy nominalnej 15 mm + 40 mm
wilasna m 214,900
84 |Kalkulacja Ptukanie instalacji c.o.
wilasna m 214,900
85 |Kalkulacja Izolacja rurociggéw otulinami z pianki polietylenowe;j (gr. izolacji 30 mm)
wilasna m 72,900
86 |Kalkulacja Izolacja rurociggéw otulinami z pianki polietylenowe;j (gr. izolacji 20 mm)
wiasna m 142,000
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Kosztorys
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
netto
Kosztorys Termomodernizacja swietlicy wiejskiej w Cieni Drugiej
1 |Element DOCIEPLENIE STROPODACHU
1 |KNR401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 36,440
2 |KNR401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 24,320
3 |KNR401/511/3 |Rozebranie pokrycia dachowego m2 218,640
4 |KNR 401/430/4 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, otacenie dachu, odstep tat do
24 cm m2 218,640
5 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy,
gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2 15,110
6 |KNR202/122/1 |Kominy wolno stojgce w budynkach, wieloprzewodowe, przewod 1/2x1/2
ceglty m3 0,25
7 |KNR 202/122/1 |Kominy wolno stojgce w budynkach, wieloprzewodowe, przewdd 1/2x1/2
cegly, ponad dachem z cegly klinkierowe;j m3 0,25
8 |KNR 202/923/2 |Spoinowanie $cian zaprawg cementowg barwiong m2 4,00
9 |KNR202/219/5 |Nakrywy attyk Scian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci ptyty 7 cm |m2 0,25
10 |[KNRW Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie 2-5 m
401/433/2 szt 1,000
11 |[KNNR 2/604/2 |lzolacja z folii paroszczelnej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej |m2 218,640
12 |KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome ptytami z wetny mineralnej
jedna warstwa - gr. 22cm m2 218,640
13 |KNNR 2/604/2 |Utozenie foli wstepnego krycia (paroprzepuszczalnej) na krokwiach m2 218,640
14 |KNR 202/410/1 |Deskowanie pofaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 218,640
15 |KNRW Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym, 1-warstwowo
202/501/1 m2 218,640
16 |KNRW Otacenie pofaci dachowych tatami 38x50 mm w rozstawie 16-24 cm
202/410/3 m2 218,640
17 |KNRW Pokrycie dachu blacha dachéwkopodobng ptyty dachowe
202/5111 m2 218,640
18 |KNNR 2/508/2 |Pokrycie dachu, gasiory z blachy ptaskiej m 18,220
19 |/ORGB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25
202/5411 cm m2 24,176
20 |[KNRW Rynny dachowe z PVC tgczone na uszczelki, Fi 150 mm
202/524/2 m 36,440
21 |[KNRW Rynny dachowe z PVC tgczone na uszczelki, leje spustowe
202/524/3 szt 4,000
22 |[KNRW Rury spustowe z PVC, Fi 90 mm
202/531/3 m 24,320
2 |Element DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
23 |KNNR 1/310/2 |Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentéw o gtebokosci do 1,5
m na zewngtrz budynku w gruncie kat.ll m3 14,785
24 |KNNR 1/318/1 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m
i gteb.do 1.5 m w gr.kat. -1l m3 11,828
25 |[KNR 401/108/4 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - nadmair gruntu m3 2,957
26 |KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg
- oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchnia ocieplenia w gruncie
wys. 0,50 m m2 29,570
27 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg
- gruntowanie podtoza m2 47,312
28 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi ekstrudowanymi
XPS o gr.10cm - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian m2 47,312
29 |KNR 23/2612/5 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, przymocowanie ptyt
styropianowych dyblami plastikowymi do $ciany z betonu szt 283,872
30 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie
warstwy siatki na $cianach m2 47,312
31 |KNR 23/931/1  |Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2 47,312
32 |KNR 202/607/2 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubetkowej m2 47,312
33 |KNR 401/354/11 \Wykucie z muru podokiennikéw m 33,740
34 |KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra
- oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 287,593
35 |[KNR 23/2611/3 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg -
dwukrotne gruntowanie emulsjg m2 287,593
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36 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami gr. 14 cm ; 0,032W/m2K -
przyklejenie ptyt styropianowych do $cian m2 287,593
37 |KNR 23/2612/2 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 3,0 cm -
przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy m2 22,082
38 |KNR 23/2612/4 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie
ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty szt 1 858,050
39 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi, - przyklejenie
warstwy siatki na $cianach m2 287,593
40 |KNR 23/2612/7 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, - przyklejenie
warstwy siatki, oscieza m2 22,082
41 |KNR 23/2612/8 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona
naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym mb 110,410
42 |KNR 23/932/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - natozenie podktadowej masy
tynkarskiej m2 309,68
43 |KNR 23/932/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego gr. 3 mm
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie
i powierzchnie poziome m2 309,68
44 |KNNR 2/302/7 |Sciany murowane - osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych
PODOKIENNIKI ZEWNETRZNE szer 30 z blachy powlekane;j
poliestrem z zakonczeniami kompletne m 33,740
45 |KNR 202/1604/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m, naktady
(1) podstawowe m2 309,680
46 |KNNR 2/1506/1 |Instalacje odgromowe rusztowan, rusztowania zewnetrzne przyscienne,
wysokos¢ do 20 m m2 309,680
47 |Kalkulacja Czas pracy rusztowan
wilasna catos¢ 1,000
3 |Element MODERNIZACJA SYSTEMU OGRZEWANIA
48 |KNNR 4/501/1 |Kociot gazowy do c.o. 60 kW wraz z armaturg
(1) szt 1,000
49 |KNNR 4/312/2  |Kurki gazowe przelotowe
(1) szt 1,000
50 |KNR 35/216/11 |Filtr do gazu przelotowy szt 1,000
51 |[KNR 508/403/1 |Czujnik temperatury zewnetrznej szt 1,000
52 |Kalkulacja Termostat pokojowy (regulator pracuje w trzech poziomach temperatur:
wiasna temperaturze dziennej,nocnej i przeciwzamrozeniowej; temperatury
dzienng i nocng mozna modyfikowac¢, natomiast temperatura
przeciwzamrozeniowa jest wartoscig statg) - sterownik umozliwiajgcy
zaprogramowanie réznych stref czasowych na kazdy z dni tygodnia uktad 1,000
53 |Kalkulacja Zmigkczacz wody przeptywowy - jako system z wktadem wypetnionym
wiasna zywicg jonowymienng, zmiekczajgcg wode przeznaczong do napetnienia
instalacji grzewczej (zbiornik z granulatem), z zaworami odcinajgcymi i
licznikiem wody kpl 1,000
54 |Kalkulacja Zywica jonowymienna, zmigkczajgca (w tym zapas)
wilasha [ 10,000
55 |Kalkulacja Zawor napetniania instalacji sktadajacy sie z reduktora cisnienia
wiasna zabezpieczonego siatka, zaworu zwrotnego, zaworu odcinajgcego i
manometru kpl 1,000
56 |KNR 35/216/11 [Filtr osadnikowy siatkowy szt 1,000
57 |KNR 35/217/6 |Zawor przelotowy prosty
(1) szt 7,000
58 |KNR 35/217/6  |Zwor kulowy
(1) szt 2,000
59 |Kalkulacja Neutralizator kondensatu + wspornik $cienny
wiasna szt 1,000
60 |KNR 35/215/9 |Zawdr odpowietrzajgcy automatyczny kpl 2,000
61 |[KNNR 4/402/3 |Rurociggi stalowe m 6,000
62 |KNR 34/101/5 |lzolacja termiczna rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi
poliuretanowymi m 6,000
63 |Kalkulacja Instalacja odprowadzania spalin - zewnetrzny dwuscienny izolowany
wilasha komin do odprowadzania spalin szt 1,000
64 |Kalkulacja Cieptomierz ultradzwigkowy (komplet cieptomierza roztgcznego
wiasna zawierajgcy: przelicznik, przetwornik przeptywu, pare czujnikow
zostonami) - zakup, dostawa, montaz wra z zwykonaniem tulei -
czujnikéw cieptomierza kpl 1,000
65 |Kalkulacja Instalacje elektryczne i AKP
wlasna kpl 1,000
66 |Kalkulacja Ptukanie instalacji i proba szczelnosci
wiasna szt 1,000
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67 |Kalkulacja Wentylacja grawitacyjna kottowni gazowej
wilasna kpl 1,000
68 |Kalkulacja Roboty ogdlnobudowlane: demontaze i rozbiérki, wykuciai przebicia,
wiasna zamurowania wraz z otynkowaniem powierzchni; demontaz i montaz
ptytek oktadzinowych $ciennych kpl 1,000
69 |[KNRW Wywoz gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadunku i wytadunku
401/109/11 samochodem m3 0,450
70 |KNNR 4/529/1 |Uruchomienie kottowni (bez kosztu paliwa opatowego) wezet 1,000
71 |Kalkulacja Zakup i montaz gasnicy proszkowej 6 kg z wieszakiemi oznakowaniem
witasna miejsca ustawienia szt 1,000
72 |Kalkulacja Zakup i montaz koca gasniczego w futerale
witasna szt 1,000
73 |KNR 35/209/2 |Grzejniki stalowe panelowe zaworowe szt 15,000
74 |KNR 35/215/2 |Glowice termostatyczne do wktadek zaworowych (czujnikcieczowy,
bezpiecznik mrozu, ograniczenie lub blokowanie zakresu temperatury,
pozycja "0") kpl 15,000
75 |Kalkulacja Podiaczenie do instalacji c.0.grzejnikéw stalowych o $r.nominalne;j
wiasna podtgczenia, rodzaju grzejnika i sposobie podtagczenia: 15 mm, VK ze
Sciany szt 15,000
76 |KNR 35/215/8 |Zawory odpowietrzajgce do grzejnika - mosiezne o srednicy 6 mm
(dostawa w cenie grzejnika) kpl 15,000
77 |Kalkulacja Montaz korkéw grzejnikowych, o $rednicy 15 mm (dostawa w cenie
wiasna grzejnika) szt 15,000
78 |KNR 35/217/2 |Montaz grzejnikowych zaworéw powrotnych (odciecie grzejnikowe ze
(1) spustem) prostych lub katowych o $rednicy nominalnej 15 mm szt 15,000
79 |Kalkulacja Wykonanie nastaw wstepnych zaworéw termostatycznych
wilasha szt 15,000
80 |KNR 401/333/15 |Przebijanie otworéw o dtugosci przebicia ponad 1/2 do 1 cegty i Srednicy
rury 25+40 mm szt 6,000
81 |KNR 401/333/18 |Przebijanie otworéw o dtugosci przebicia do 2 cegiet i Srednicy rury
25+40 mm szt 4,000
82 |Kalkulacja Wykucie,z zamurowaniem i otynkowaniem o zatozeniu instalacji oraz
wiasna demontazem i montazem ptytek oktadzinowych Sciennych, bruzd
poziomych w $cianach murowanych przy przekroju bruzdy: 100 cm2 do
200 cm2 m 112,300
83 |Kalkulacja Montaz instalacji c.o.: rury i ksztattki stalowe o srednicy nominalnej 15
witasna mm + 40 mm m 214,900
84 |Kalkulacja Ptukanie instalaciji c.o.
wiasna m 214,900
85 |Kalkulacja Izolacja rurociggéw otulinami z pianki polietylenowej (gr. izolacji 30 mm)
wilasha m 72,900
86 |Kalkulacja Izolacja rurociggéw otulinami z pianki polietylenowej (gr. izolacji 20 mm)
wiasna m 142,000
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Tabela elementéw scalonych

Nr Nazwa Wartos¢ z

narzutami
Termomodernizacja $wietlicy wiejskiej w Cieni Drugiej

1 |DOCIEPLENIE STROPODACHU

2 |DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

3 |MODERNIZACJA SYSTEMU OGRZEWANIA

Suma elementéow kosztorysu

Razem Termomodernizacja swietlicy wiejskiej w Cieni Drugiej nettc
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