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PODLOGA NA GRUNCIE

Deski drewniane

Istniejgce warstwy podtogi

DACH

Pokrycie dachowe : blachodachéwka

taty

5x7 cm

Kontrtaty

2,5x5 cm

475 Papa wierzchniego krycia

Deskowanie

2cm

IZOLACJA PAROPRZEPUSZCZALNA
-folia wysokoparoprzepuszczalna

-wetna mineralna

IZOLACJA TERMICZNA

22 cm

KONSTRUKCJA
- krokwie

- folia polietylenowa

IZOLACJA PAROSZCZELNA

Stalowa konstrukcja

Podbitka G/K

1,25 cm

SCIANA ZEWNETRZNA

Tynk cem.-wap.

1cm

Styropian grafitowy EPS- 032 14 cm

Cegta ceramiczna

Tynk cem.-wap.

SCIANA FUNDAMENTOWA

Folia kubetkowa

Styropian ekstrudowany XPS 10 cm

Masa bitumiczna

Istniejaca $ciana fundamentowa

Wszystkie elementy drewniane konstrukcji dachu

zaréwno nowe jak i istniejgce nalezy zaimpregnowac
Srodkami impregnacyjno-grzybobdjczymi i ogniochronnymi,
poprzez co najmniej dwukrotne pokrycie powierzchni
drewna ptynem impregnacyjnym, w odstepach

czasu umozliwiajgcych wchioniecie preparatu.
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