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Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tomasz Andrzej Konopski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samod:ielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresje posiadanych uprawnien nr 7131/17/P/2004,

jest wpisany na liste cztonkdw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0526.

Cztonek czynny od: 07-02-2005 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-08-2016 r. Poznan.
Zadwiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0526-FE19-253D-BABC-5CCD

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.
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Na podstawie art. 24 ust. | pke 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architekiéw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 200/r. nr 5 poz42, z pdin. zm) i art12 ust. | pkt I i 5,
art. 13 ust. T pke [, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (zekst jednoliry: Dz U. 7 2003r. nr
207 poz. 2016 z pdin. zm.) oraz § 9 ust, | Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, z 1995r. nr & poz. 38
¢ pdin zm.}

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Przemystawowi Konopskiemu

magistrowl inzynierowi
kierunek budownictwo
urodzonemu dnia § czerwca 1974r w Kaliszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0001/POOK/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyina E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie ziozonych dokumentéw w daju 12 lutego 2004r., ze spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
uchwata Nr 30/04 2 dnia 22 czerwca 2004r. stwierdzila, ze Pan Przemyslaw Konopski posiada wymagane prawern
wyksztalcenie 1 praktyke zawodowq  konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci
i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

. Pouczenie
,Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inz‘ynierév{
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem  Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w todzi
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sekretarz Przewodaiczacy Z-ca Przewodniczacego

Otaegowej Komisji Kwalifikacyjnej Okrgé/cwej Komisji Kwaliftkacyjnej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inz. Henryk Malasinski mgr inz. Waclaw Sawicki mgr inz. Zbigniew Cichonski
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2. OPIS TECHNICZNY DO PRO JEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

2.1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego:

Przedmiotem  opracowania jest projekt termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Sierzchowie zlokalizowanej na działce nr geod. 331 (obręb 0016 Sierzchów), Sierzchów 34 Gmina Opatówek.

Budynek zaliczany jest do IX kategorii obiektu budowlanego. 
Budynek jest dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. 
Projektowane prace termomodernizacyjne dotyczą obiektu, który nie jest zlokalizowany na terenie ścisłej ochrony konserwatorskiej i nie podlegającemu ochronie konserwatorskiej.
A. Dane charakterystyczne 
	
	Stan istniejący
	Stan projektowany

	Pow. zabudowy:
	542,20 m2
	559,30 m2

	Pow. użytkowa:
	575,60 m2
	575,60 m2

	Kubatura:
	2110,9 m3
	2110,9 m3

	Dł. x szer. x wys.:
	36,64m x 20,02m x 7,33m
	36,94m x20,32m x 7,33m


B. Zestawienie powierzchni 

Parter

	1.
	Hol wejściowy
	88,8
	m2

	2.
	Magazyn
	9,6
	m2

	3.
4.

4a.

5.

5a.

5b.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
	Szatnia
Toaleta
WC
Toaleta

WC

WC

Sala

Pom. gospodarcze

Komunikacja

Klatka schodowa

Kuchnia

Magazyn

Garaż
	12,6
5,4
1,4
4

1,4

1,4

233,5

21,9

4

5,3

25,1

5,2

51,4
	m2
m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

	
	Całość
	471
	m2


Piętro
	1.
	Pomieszczenie
	21,9
	m2

	2.

3.

4.
	Komunikacja
Klatka schodowa

Pomieszczenie
	4,2
5,3

25,1
	m2

m2

m2

	
	Całość
	104,6
	m2


2.2. Charakterystyka projektowanych prac termomodernizacyjnych.
Opis istniejącego obiektu:

Obiekt jest niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny blachą.
Ściany zewnętrzne wykonane z cegły ceramicznej.
Projektowana termomodernizacja:

Wymiana nieszczelnej i niespełniającej wymogów WT stolarki zewnętrznej, drzwi zewnętrznych wejściowych drewnianych o profilu nieocieplonym na drzwi o profilu aluminiowym ciepłym o współczynniku przenikania ciepła 1,3 [W/m2K] . Przedsięwzięcie nie obejmuje swym zakresem stolarki o profilach ciepłych i będących w dobrym stanie technicznym, która wymieniona została w obiekcie przed okresem wykonywania audytu energetycznego (stolarka o dobrej szczelności i zadowalającej izolacyjności cieplnej).
Wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą z zastosowaniem płyt styropianu z wykonaniem tynku zewnętrznego cienkowarstwowego.
Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych z zastosowaniem płyt styropianu grafitowego o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,032 W/mK oraz płyt polistyrenu ekstrudowanego XPS o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,035 W/mK (lub twardego styropianu o obniżonej nasiąkliwości) – zastosowanych w strefie cokołowej oraz izolacji fundamentów budynku (do głębokości min.50 cm poniżej poziomu terenu). Ułożona warstwa izolacji termicznej musi tworzyć ciągłą warstwę na ścianie fundamentowej oraz opartej na niej ścianie zewnętrznej. Projektuje się docieplenie ścian zewnętrznych przeznaczonymi do stosowania od zewnątrz budynku płytami izolacyjnymi odznaczającymi się bardzo dobrymi parametrami izolacyjności cieplnej, co pozwoli na minimalizację grubości warstwy ocieplenia koniecznej do zamontowania. Warstwa izolacji termicznej stykająca się z gruntem jest narażona na uszkodzenia wynikające z naporu ziemi, wilgoć, a także zniszczenie przez gryzonie, dlatego powinna być wytrzymała. Prawidłowe ocieplenie przegród - ściany zewnętrzne i ściany fundamentowe, należy wykonać zachowując ciągłość warstwy izolacji, aby wyeliminować mostki cieplne. W czasie długotrwałych mrozów grunt zachowuje temperaturę dodatnią tylko poniżej strefy przemarzania, czyli głębiej niż 100 cm pod powierzchnią gruntu. Jeśli fundament jest nieocieplony, ciepło z wnętrza jest w prawdzie zatrzymywane przez izolację na ścianach zewnętrznych oraz pod podłogą na gruncie, jednak migruje wzdłuż konstrukcji ściany, a następnie przez mur fundamentowy i ucieka do gruntu. Prawidłowe ocieplenie fundamentu łączące się z ociepleniem ściany skutecznie przeciwdziała tej ucieczce ciepła.

Warstwa izolacji termicznej stykająca się z gruntem jest narażona na uszkodzenia wynikające z naporu ziemi, wilgoć, a także zniszczenie przez gryzonie, dlatego powinna być wytrzymała.. Po wykonaniu izolacji pionowej należy przy budynku ułożyć opaskę odwadniającą. Powinna być ona wykonana po zasypaniu wykopów (gruntem rodzimym) i dokładnym zagęszczeniu gruntu. Opaska odwadniająca może być wykonana z płyt chodnikowych, kostki betonowej lub jako wylewana z betonu. Minimalna szerokość opaski odwadniającej to 70cm, a jej spadek powinien wynosić 1-2% i być uformowany od budynku w stronę działki (prawidłowo uformowany spadek zapewni dobre odprowadzenie wody deszczowej). Roboty izolacyjne obejmują wykonanie izolacji ościeży otworów zewnętrznych płytami styropianu o grubości 2 cm.
Docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją ogrzewaną z zastosowaniem płyt wełny mineralnej. 
Wykonanie ocieplenia stropu nad ostatnią kondygnacja ogrzewaną z zastosowaniem płyt wełny mineralnej oraz wykonanie sufitu podwieszanego nad pomieszczeniami ostatniej kondygnacji ogrzewanej. Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie izolacji cieplnej poziomej z zastosowaniem płyt z wełny mineralnej o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,035W/mK wraz z wykonaniem niezbędnych prac remontowych zabezpieczających warstwę izolacji przed zawilgoceniem. W trakcie prac budowlanych przy remoncie przedmiotowego dachu należy ponownie dokonać przeglądu konstrukcji i na bieżąco podjąć decyzję o stanie technicznym i wartości użytkowej poszczególnych elementów konstrukcyjnych. Zakłada się konieczność wymiany lub wzmocnienie elementów konstrukcji dachu. Ponadto wszystkie (nowe lub wzmacniane) elementy drewniane bezwzględnie wymagać będą wykonania impregnacji. W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania prac budowlanych, że występują elementy konstrukcyjne zaatakowane przez korozję biologiczną, należy je wymienić na elementy z drewna K27 – C27.
Wszystkie elementy drewniane konstrukcji dachu zarówno nowe jak i istniejące należy zaimpregnować środkami impregnacyjno-grzybobójczymi i ogniochronnymi, poprzez co najmniej dwukrotne pokrycie powierzchni drewna płynem impregnacyjnym, w odstępach czasu umożliwiających wchłonięcie preparatu (za pomocą szczotek lub pędzli, natrysku). Na podstawie oględzin podczas wizji lokalnej oceniono, że całkowitej wymianie podlega deskowanie dachu oraz pokrycie dachu – założono wykonanie nowego pokrycia dachu z blachodachówki.
2.3. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego

2.3.1. Mury fundamentowe 
W przypadku analizowanego budynku projektuje się ocieplenie ścian fundamentowych polistyrenem ekstrudowanym XPS o gr. 10cm. Płyty ocieplenia istniejących fundamentów należy układać na uprzednio wykonanej izolacji przeciwwilgociowej (np. 2÷3 warstw lepiku lub innej masy bitumicznej) oraz osłonić je - od strony gruntu, folią kubełkową lub wyprawą tynkarską z dodatkami hydrofobowymi. Współczynnik przenikania ciepła będzie wynosił U= 0,268 W/m2K.
2.3.2. Ściany zewewnętrzne 
W przypadku analizowanego budynku projektuje się docieplenie ścian styropianem grafitowym EPS032 o gr. 14 cm oraz otynkowanie ścian tynkiem silikatowym. Współczynnik przenikania ciepła będzie wynosił U= 0,188 W/m2K.
2.3.3. Dach
Konstrukcje nośną dachu stanowi istniejąca konstrukcja drewniana. Projektuje się docieplenie dachu wełną mineralną o gr. 22cm natomiast pokrycie dachu z blachodachówki. Współczynnik przenikania ciepła będzie wynosił U= 0,15 W/m2K.
W projekcie wykorzystano również katalogi i prospekty firm produkujących 

lub dostarczających niektóre  elementy budowlane zastosowane w projekcie.
2.3.4. Charakterystyka  rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych
Fundamenty

	ściany fundamentowe
pion

izolacja p. wilgociowa

izolacja termiczna
poziom

izolacja p.wilgociowa
	Istniejące ściany fundamentowe
masa bitumiczna
styropian ekstrudowany XPS gr. 10cm
- 50cm poniżej poziomu terenu,
folia kubełkowa
folia izolacyjna LDPE 


Ściany zewnętrzne
	wykończenie zewnętrzne

Izolacja termiczna

konstrukcja

wykończenie wewnętrzne
	Tynk silikatowy

Styropian grafitowy EPS032 gr. 14 cm

Istniejąca cegła ceramiczna

Tynk cem.-wap.


Dach 

	dach 
krycie
izolacja wysoko paroprzepuszczalna
izolacja termiczna
konstrukcja
izolacja paroszczelna
konstrukcja sufitu

wykończenie 

	Blachodachówka
Łaty  5x7cm

Kontrłaty 3x5 cm
Papa wierzchniego krycia
Deskowanie gr. 2cm
Folia wysoko paroprzepuszczalna: np.firmy ISOVER DRAFTEX PROFI 
Wełna mineralna gr. 22cm
Krokwie drewniane 
folia polietylenowa 
łaty lub ruszt elementów wykończenia wewnętrznego (stelaż z profili stalowych ocynkowanych),
sufit z płyt GKF grubości 1,25cm na ruszcie systemowym


Obróbki blacharskie
	fartuch

rynny i rury spustowe

	blacha ocynk 0,55 mm, RAL 7024
Marley PCV 105mm,125 mm,   RAL 7024


Drzwi zewnętrzne
	drzwi

	-  drzwi wejściowe, aluminiowe o współczynniku przenikania ciepła U=1,3 [W/m2K] w kolorze RAL 7024


UWAGA: Materiały mogą być zastąpione innymi, lecz o równorzędnych parametrach.
Wszystkie materiały należy stosować zgodnie z instrukcja producenta, wszystkie

kleje i łączniki systemowe należy stosować w ilościach i sposób określony przez producenta.

Projektant:

mgr inż. arch. Tomasz Konopski

mgr inż. Przemysław Konopski

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

	Nazwa obiektu budowlanego: 
	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Sierzchowie.



	Adres obiektu budowlanego :


	Sierzchów 34, 62-860 Opatówek.


	Działka nr:
	331 (obręb 0016 Sierzchów), jednostka ewid. 3000708_2 Opatówek


	Inwestor :
	Gmina Opatówek 

	Adres inwestora:
	Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek 


	Miejsce i data opracowania:
	Kalisz, maj 2017r.


	projektant
	adres projektanta


	mgr inż. ach. Tomasz Konopski

mgr inż.  Przemysław Konopski
	Architektoniczne Biuro Projektowe

Konopski & Konopski

Spółka jawna

ul. Skarszewska 42

62-800 Kalisz


CZĘŚĆ OPISOWA

Charakterystyka  obiektu

Projektowany obiekt jest niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny o prostym układzie konstrukcyjnym, dach dwuspadowy kryty blachodachówką.
Materiały elewacyjne: tynk silikatowy, mozaikowy.
Podstawa opracowania informacji  BIOZ:

-Informacje dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, którą należy uwzględnić w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - „plan bioz".
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

  ( Dz.U. nr. 120 z 2003 roku, poz. 1126, z późniejszymi zmianami),


- prawo budowlane


- obowiązujące normy branżowe
1.1.  Zakres robót zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych robót


Roboty związane z urządzeniem zaplecza i placu budowy:


- ogrodzenie, oznakowanie placu budowy oraz uporządkowanie terenu pod inwestycje


- usytuowanie pomieszczeń higieniczno sanitarnych i socjalnych dla pracowników


- rozmieszczenie sprzętu ratunkowego i pierwszej pomocy


- utwardzenie wjazdu, dojść oraz dojazdów,


- urządzenia miejsca składowania materiałów budowlanych, wyrobów, urządzenie 
zbrojarni i węzła produkcji zapraw i betonu oraz pracy sprzętu zmechanizowanego i 
pomocniczego.


Roboty budowlano montażowe:


- wykonanie wykopów

- roboty spawalnicze


- roboty dachowe i dekarskie


- roboty malarskie i antykorozyjne


- roboty przy nawierzchniach


- prace wykończeniowe wewnętrzne


- prace wykończeniowe zewnętrzne


- prace porządkowe 


Kolejność realizacji poszczególnych robót i prac wykonać  według harmonogramu   
sporządzonego przez 
Kierownika Budowy.
1.2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych


- nie dotyczy.
1.3.  Elementy zagospodarowania działki, mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

-nie dotyczy
1.4.  Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych
a)  prace szczególnie niebezpieczne:

·   prace murowe, konstrukcyjne, dachowe– rusztowania ramowe, rurowe na wys. do 8 m

·   transport dźwigowy,

·   transport materiałów, ręczny i za pomocą dźwigów,

b)  maszyny i urządzenia techniczne:

-  dźwig budowlany,

·   ładowarki, betoniarki,

·   narzędzia ręczne i elektronarzędzia.

c)  magazynowanie i składowanie materiałów:

-   magazynowanie na placu budowy.
1.5.  Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych stosownie od rodzaju zagrożenia
Przed rozpoczęciem robót budowlanych teren budowy należy ogrodzić (wysokość ogrodzenia min 1,5m) albo w inny sposób uniemożliwić wtargniecie lub wejście osobom nieupoważnionym na plac budowy.
1.6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników
-  ocena ryzyka na stanowisku pracy, informowanie pracowników o ryzyku

   i zagrożeniach występujących na wszystkich stanowiskach pracy - informuje

   kierownik budowy lub wyznaczona osoba posiadająca przeszkolenie

   w zakresie bihp dla kierujących pracownikami.

-  bezpieczeństwo pracy - rola służby bihp.

-  jednostka kontrolna, opiniodawcza i doradcza pracodawcy w zakresie

   bezpieczeństwa i higieny pracy Art. 237 n Kp.

- pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie o możliwości prowadzenia robót na 
wysokościach oraz obsługi maszyn i urządzeń.

1.7. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych  na terenie budowy

Na terenie budowy nie przewiduję się przechowywania oraz przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych.  
1.8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczegółowego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie 

Uczestników procesu budowlanego zobowiązuje się do stosowania niezbędnych środków ochrony indywidualnej.
1.9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 

Dokumentacja  budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych będą przechowywane na placu budowy.
1.10. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych
a. Kierownik budowy lub majster przed przystąpieniem do robót powinien omówić

z  brygadą zakres opracowania przedmiotowego zadania.

b. roboty murowe, tynkowe, konstrukcyjne, pokrycia dachowe wykonuje się

z rusztowań roboczych, obowiązują zabezpieczenia techniczne, indywidualne

szelki, liny posiadające atest CC.

c. transport ręczny dla mężczyzn:

- przy pracy stałej                                           



    
30 kg

- przy pracy dorywczej                                   



    
50 kg

- na wysokości powyżej 4 m i odległości powyżej 25 m      


30 kg

- przetaczanie przedmiotów okrągłych (rur itp.)

teren poziomy                                        



           300 kg

na pochylni                              




           50 kg

d.  transport zespołowy wyłącznie pod nadzorem, składowanie materiałów odbywa się

pod nadzorem i w miejscach wyznaczonych przez kierownictwo budowy, dotyczy

   również składowania odpadów poprodukcyjnych.

e.  transport zespołowy, przedmioty o długości 4 m, powyżej 30 kg należy dobra tylu

   pracowników, aby na jednego pracownika ciężar nie przekraczał 42 kg i był pod

  stałym nadzorem.

f.  odzież robocza, ochronna i sprzęt ochrony osobistej:

- sprzęt ochrony osobistej stanowi własność pracodawcy

- pracodawca nie może dopuścić pracowników do pracy bez środków ochrony

indywidualnej, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy

- pracodawca zakłada i prowadzi - odrębnie dla każdego pracownika - kartę

ewidencyjną przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony

indywidualnej, a także wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za ich pranie

i konserwację.

g.  plac budowy powinien być odpowiednio oznakowany.

h.  na placu budowy powinna istnieć możliwość udzielenia podstawowej pomocy medycznej ewentualnym poszkodowanym jednostkom w wypadkach za pomocą umieszczonej w obiekcie apteczki lekarskiej oraz podstawowego sprzętu BHP

WYKAZ RODZAJÓW PRAC, KTÓRE POWINNY BYĆ

WYKONYWANE PRZEZ CO NAJMNIEJ DWIE OSOBY

1.  Prace spawalnicze, cięcie gazowe i elektryczne oraz inne prace wymagające

posługiwania się otwartym źródłem ognia w pomieszczeniach zamkniętych albo

w pomieszczeniach zagrożonych pożarem lub wybuchem.

2.  Prace wykonywane w pobliżu nie osłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich 

części, znajdujących się pod napięciem.

3.  Prace wykonywane na wysokości powyżej 2 m w przypadkach, w których wymagane

jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości.

Uwagi końcowe:

Wszystkie prace powinny wykonać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje lub uprawnienia. 

Wyroby budowlane muszą posiadać właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowe wykonanie obiektu budowlanego i muszą być dopuszczone do powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Prace należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i z wiedzą techniczną.

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z projektantem.

Kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu BIOZ przed rozpoczęciem prac budowlanych
Projektant: 

mgr inż. arch. Tomasz Konopski
mgr inż. Przemysław   Konopski
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