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OSWIADCZENIE

O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U.z 1994 r.
Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami) o$wiadczam, Ze niniejszy projekt budowlany sporzadzono

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzief opracowania projektu

OBIEKT SWIETLICA WIEJSKA - KATEGORIA IX
SIERZCHOW 0016, GMINA OPATOWEK 300708_2
ADRES OBIEKTU DZ. NR EWID. 331
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WIELK OPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-283/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Sylwia Fratczak

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 24 stycznia 1985 r. w Kole

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0170/POOS/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Padstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkdw wiadciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

7:.4.--C-C_

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Sylwia Fratczak jest

upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowl anych

bez ograniczen,

Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkuwski:.....zr.'g................

Cztonek Komisji —dr inz. Andrzej Barczyfiskiz.../oooooo g

Cztonek Komisji —dr inz. Daniel Pawlicki:....... \{Z]...

Otrzymuja:
1. Pani Sylwia Fratczak
62-600 Koo, ul. Broniewskiego 21/15
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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POLSKOA
I 2 B A
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-WB4-QH7-K3R *

Pani Sylwia Fratczak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0237/14
adres zamieszkania ul. Broniewskiego 21/15, 62-600 Koto

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-31 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig 2z biurem wtasciwej Okrggowe] Izby Intynierow
Budownictwa.

Pass, am

1]
M}
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URZAD WOJEWODZK]
ul. Allreda Lampego 34

78-980 KOSZALIN Koszalin dnia 24.06.1997 roku

NR ZPNB - U.73427/ 11 97

DECYZJA

Na podstawic art. 13 ust.1 pkt.1, art. 14 ust.] pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku.
Prawo budowlane (DzU. Nr 89 poz4l14), oraz § 9 ustl rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (DzU. Nr 8 poz38), po przeprowadzeniu
postepowania kwalifikacyjnego i ztozeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym

nadaje
Panu Jackowi BEJGROWICZ
magister inzynier intynierii érodowiska
ur.dnia 16 lutego 1964 roku w Rypinie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr 1157

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJINEJ
w zakresie sieci, instalacji i nrzgdizes:
wodociggowych i kanalizacyjnych, ciephnych, weatylacyjnych i gazowych

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru

Budowlanego, za poérednictwem Wojewody Koszalifskiego, w terminie czternastu dni od
dnia jej doreczenia.

zZup. WO E w cz D v
Otrzymuje: mgr ind. man Fflahurski
. ) D 'I‘OR}?YDZ!ALU
1. Pan Jacek Bejgrowicz PR e suapbic-imper S
ul. Krzyzanowskiego 30/7
75-328 Koszalin

2. Giéway Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie
3. e/a
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot

Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz wewnetrznej instalacji
gazowej dla budynku Swietlicy wiejskiej zlokalizowanej w miejscowosci Sierzchéw, gmina Opatowek,
dz. nrewid. 331.

2. Wykaz istniejagcych obiektéow budowlanych

Dziatka objeta opracowaniem o nr ewid. 331 polozona jest w miejscowosci Sierzchow gmina
Opatowek. Na dziatce zlokalizowany jest budynek Swietlicy wiejskiej objety opracowaniem. Budynek
niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny. Dach istniejacego budynku jest dwuspadowy pokryty blacha. Sciany

zewnetrzne wykonane z cegly ceramiczne;.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na dzialce wystepujg elementy zagospodarowania, kiére mogq stwarzaC zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, prace budowlane i instalacyjne w obrebie istniejacej infrastruktury nalezy

prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscia.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
Na obszarze objetym projektowanym zadaniem zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia moga

wystapi¢ w czasie wykonywania nastepujacych robot:

- prace na wysokosci,

- prace w wykopach,

- prace w poblizu urzadzen elektrycznych,

- upadki przedmiotow z wysokosci,

- prace zwigzane z transportem materiatu {j. rur, grzejnikdw,

- porazenia pragdem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi,

- uraz ciata lub oczu np. przy recznym cigciu rur.

Wykonanie prac przy wysoko$ci wigkszej niz 5,0 m powinny by¢ prowadzone przez pracownikow
uprawnionych do prac na wysokosci, z rusztowan zabezpieczajacych przed upadkiem. Zapewni¢ wykonanie
robét specjalistycznych przez uprawnionych wykonawcdw, posiadajacych specjalistyczny sprzet.

Prace w wykopach powinny by¢ prowadzone z zastosowaniem niezbednych srodkow techniczno -
organizacyjnych, zapewniajacych bezpieczenstwo i higiene pracy, przewidzianych w projekcie organizacii

robét lub w instrukeji technologicznej. Przed przystapieniem do wykonywania prac budowlanych dokonac

BIURO PROJEKTOW ARCHISAN PIOTR KUSMIERCZAK 10
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nalezy wstepnego rozpoznania terenu pod wzgledem istniejacej infrastruktury podziemnej. Rurociggi uktadaé
zgodnie z warunkami montazu podanymi w opisie technicznym oraz w instrukcji montazowej producenta rur.
Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ze szczegdinym uwzglednieniem
wlasciwego oznakowania i prowadzenia robét ziemnych. Scile przestrzegaé wytycznych producentow

materiatdw i urzadzen.

9. Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy przeprowadza sie jako: wstepne i okresowe.
Szkolenie wstepne przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie Pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy
"Instruktaz stanowiskowy" powinien zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania
pracy na tym stanowisku. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych jest
obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ znig pracownikéw
w zakresie wykonywanych przez nich robét. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania
nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisow oraz zasad BHP. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika
na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Bezpo$redni nadzor nad bezpieczenstwem
I higieng pracy na stanowisku pracy sprawujg odpowiednio kierownik rob6t oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkow.

Warunki przygotowania i prowadzenia robot budowlanych okreslone zostaly w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie
- Teren budowy nalezy oznakowac, a teren prowadzonych robot ziemnych ogrodzié barierami. Okolice

miejsc szczegolnie niebezpiecznych na terenie budowy (np. wykopy) zostang o$wietlone,
- Przewidzie¢ nalezy wydzielenie i oznakowanie sktadowania materiatéw sypkich i zabezpieczenie ich
przed roznoszeniem po terenie przez np. wiatr poprzez wykonanie obudéw sktadowiska,

- Kazdy pracownik musi posiada¢ odziez ochronng zgodnie z przepisami szczeg6towymi BHP,
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- Materialy nieodporne na dziatanie czynnikow atmosferycznych nalezy zabezpieczyé przed ich
oddziatywaniem poprzez zastosowanie plandek lub sktadowa¢ w wyznaczonych przez Inwestora
pomieszczeniach magazynowych lub w kontenerach dostarczonych przez Wykonawce,

- Materialy odpadowe gromadzi¢ nalezy w specjalnych kontenerach ustawionych w miejscu
wyznaczonym w planie zagospodarowania placu budowy,

- Zabezpieczenie przeciwpozarowe placu budowy realizowa¢ nalezy poprzez zapewnienie dostepu
w wyznaczonym miejscu do sprzetu przeciwpozarowego (gasnica pianowa 6kg, koc gasniczy
i piasek),

- Na tablicy informacyjnej budowy umiesci¢ nalezy telefony alarmowe do strazy pozarnej, pogotowia
ratunkowego, policji,

- Miejsca gromadzenia materiatow fatwopalnych oraz gazéw technicznych nalezy oznakowaé znakami
ostrzegawczymi zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- W celu utrzymania sprzetu i pojazdéw w nalezytym stanie technicznym stosowaé nalezy przeglady
biezace i okresowe,

- Materialy przewidziane do zastosowania przy realizacji przedmiotowe] inwestycji musza posiadac
wymagane atesty i spetniac warunki techniczne i jakosciowe,

- Materialy takie jak kruszywo, cement itp. przed zastosowaniem muszg zosta¢ skontrolowane pod
kontem przydatnosci do zastosowania bezposrednio przed ich uzyciem,

- Materialy i urzadzenia przechowywane muszg by¢ w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie lub

zagrazajacy ich obnizeniu waloroéw jakosciowych.

Biorac pod uwage zapis art. 21a, ust.1a ustawy Prawo budowlane uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét, Kierownik budowy jest obowiazany sporzadzi¢ lub zapewnic¢
sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Szczegolowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okreslono w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Autor opracowania:

ol : ’ i
gorowych wedooagwyclt kanalizacyjnyeh
ar ewid JWKP 0091 GWOS 141/WKP 0170 2005 15

bez ograniczef {@ppsci Mistalacyjne] w zakresie
sieci, instalacji #plinych, wentylacyjnych,
wych i kanalizacyjnych
id’U.73427/11/97
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lll. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBIEKT SWIETLICA WIEJSKA - KATEGORIA IX
SIERZCHOW 0016, GMINA OPATOWEK 300708_2

ADRES OBIEKTU DZ. NR EWID. 331

INWESTOR GMINA OPATOWEK

ADRES INWESTORA PLAC WOLNOSCI 14, 62-860 OPATOWEK

PROJEKTANT mgr inz. Sylwia Fratczak - Marciniak

INSTALACJE

SANITARNE nr ewid. WKP/0170/PO0OS/15

PROJEKTANT s ; :

SPRAWDZAJACY mgr inz. Jacek Bejgrowicz

INSTALACJE .

SANITARNE nr ewid. U.73427/11/97
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CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz wewnetrznej instalacii
gazowej dla budynku $wietlicy wiejskiej zlokalizowanej w miejscowosci Sierzchow, gmina Opatowek, dz. nr
ewid. 331.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatka objeta opracowaniem o nr ewid. 331 polozona jest w miejscowosci Sierzchéw gmina
Opatowek. Na dzialce zlokalizowany jest budynek $Swietlicy wiejskiej objety opracowaniem. Budynek
niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny. Dach istniejacego budynku jest dwuspadowy pokryty blacha. Sciany
zewnetrzne wykonane z cegly ceramiczne;.

Na dzialce znajduje si¢ istniejace przylacze gazowe PE32 oraz skrzynka gazowa zlokalizowana na
elewacji budynku.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt nie wprowadza zmian w istniejgce zagospodarowanie terenu.

4. Zestawienie powierzchni

Projekt nie wprowadza zmian w istniejgce zagospodarowanie terenu.

5. Dane dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspoéiczesnej
Inwestycja nie jest lokalizowana na terenie objetym forma ochrony zabytkow, ani na obszarze objetym
ochrong konserwatorska.

6. Dane okres$lajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach wptywdw eksploatacji gornicze;.
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7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi
Projektowana budowa instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji gazowej nie bedzie miata

negatywnego wplywu na $rodowisko i nie bedzie stwarzata zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow

i jego otoczenia. Powstajgce odpady bedg zagospodarowywane zgodnie z przepisami prawa miejscowego

oraz zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach (Dz. U. z 2016, poz. 1987 z p6zn. zm.).

Projektowane rozwigzania technologiczne, funkcjonalne i techniczne w ramach obowigzujacych przepisow

nie wywierajg negatywnego wplywu na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i bezpieczeristwo innych

obiektéw budowlanych znajdujacych sie w sasiedztwie.

8. Inne Kkonieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych
Inne konieczne dane, wynikajace ze specyficznego charakteru obiektu budowlanego i robot
budowlanych nie wystepuja. Projektowane roboty budowlane - o znikomym stopniu skomplikowania.

9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Okreslenie obszaru oddzialywania dokonano w oparciu o przepisy techniczno-budowlane zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2017, poz. 2285 z pbézn. zm.),
a w szczegolnosci okreslone w § 11 — 13 ww. rozporzadzenia. Projektowane przedsigwzigcie nie powoduje
ograniczenia sposobu zagospodarowania dziatek sasiednich i nie wptywa na wykonywanie prawa wtasnosci
0s6b trzecich. Nie ogranicza osobom trzecim dostepu do drogi publicznej, korzystania z wody, kanalizaciji,
energii elektrycznej, Srodkdw tgcznosci, nie ogranicza dostepu Swiatta dziennego. Nie wystepujg ucigzliwosci
zwigzane z promieniowaniem i oddzialywaniem pél elektromagnetycznych, z hatasem i drganiami,
Z zanieczyszczeniem powietrza, gruntu i wod. Oddzialywanie projektowanej inwestycji zamknie sie

W granicach wtasnej nieruchomosci (dz. o nr ewid. 331).

10. Powierzchnia zabudowy budynku
Projekt nie wprowadza zmian w powierzchnie zabudowy istniejacego budynku. Powierzchnia
zabudowy budynku 559,30 m2,

mgr inz. SYLWIA-FR AK MARCINIAK mgr inz. JACEK BEJGROWICZ
upt. hudovey b repektowania upr. budowlam do pm;ek‘owan is
bez ograniczen wIETH hmu |1u| w zokresie: bez ograniczen w spétjglres Adblacyine] w zakresie

si.e(i,lnslnlmniU::-u_:."«- - wentylacyjnych, S‘EC"'”M!EC"”“’ZWZ ginych, wentylacyjnych,

e e R : h !
gazowych wider:d Fananzacyjnye !
nr ewid /WKP 0091 GWOS 14 JWKP 0170 2005 15 nrewid. |, 3427/11/97
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CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI SANITARNYCH

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie Inwestora,

— projekt architektoniczno — budowlany,
— wizja lokalna w terenie,
— wytyczne branzowe,

— obowigzujace przepisy techniczno — budowlane i normy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz wewnetrznej instalacji
gazowej dla budynku $wietlicy wiejskiej zlokalizowanej w miejscowosci Sierzchow, gmina Opatowek,
dz. nrewid. 331.

3.INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

3.1. Charakterystyka zrodta ciepla

Zrodlem ciepta dla instalacji grzewczej pomieszczer bedzie gazowy kociol kondensacyjny
zlokalizowany w kottowni na poziomie parteru istniejacego budynku. Dobrano kociot typu Vitodens 200-W
firmy VIESSMAN o mocy 1,8 - 35 kW. Nalezy zapewni¢ wspotprace kotta z pompg obiegowa c.o. oraz
osprzetem bezpieczenstwa. Kociot oraz osprzet kottowni wyposazy¢ w oddzielnie zabezpieczenia i obwody
elektryczne.

Komplet urzadzen powinien zawieraé wszystkie niezbedne elementy miedzy innymi: naczynie
wzbiorcze, pompe obiegowg, zawor bezpieczenstwa c.0., zawor nadmiarowo — upustowy, podstawowy
regulator temperatury c.o. oraz wbudowane elementy zabezpieczajace: czujnik ciggu kominowego, czujnik
przegrzewu, kontrole obecno$ci ptomienia, zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle, czujnik temperatury
zewnetrznej. Dodatkowo instalacje wyposazy¢ w termostat pokojowy.

W okresie ujemnych temperatur zewnetrznych w ktérych budynek nie bedzie uzytkowany przez
diuzszy czas nalezy zaprogramowa¢ regulator kotta na funkcje zabezpieczenia przed zamarzaniem.
Alternatywnie jako czynnik grzewczy zastosowa¢ wodny roztwoér glikolu etylenowego max 25% lub innych
plynéw niezamarzajacych przystosowanych do pracy w instalacji grzewczej dopuszczonej przez producenta
kotfa, rur i armatury. Nalezy wowczas zapewni¢ mozliwos¢ oprézniania instalacji wodociagowej w obrebie
budynku.

Od zaworu bezpieczerstwa w kotle nalezy wykona¢ otwarte odprowadzenie wody do kanalizacji

poprzez syfon. Na powrocie z instalacji ¢.0. zamontowac filtr siatkowy o $redniej gestosci, pomiedzy dwa
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zaworami odcinajacymi kulowymi. Na zasilaniu gazem wymagany jest zwor gazowy kulowy w miejscu
widocznym i tatwo dostepnym oraz filtr gazowy. Nalezy zapewni¢ odptyw kondensatu do kanalizacji.
Odprowadzenie kondensatu do kanalizacji musi by¢ utozone ze spadkiem. Nalezy zastosowac syfon oraz
umozliwiaC pobieranie probek. Do odprowadzania kondensatu wolno stosowac¢ tylko materialy odporne na
korozje. Na przytaczu kondensatu przed odprowadzeniem do kanalizacji zamontowa¢ neutralizator.
Podtoga w pomieszczeniu z kottem powinna by¢ wykonana z materiatéw niepalnych. Odlegtos¢ kotta

od przegrod powinna zapewni¢ dostep do wszystkich czesci wymagajacych obslugi i czyszczenia.

3.2. Opis instalacji
Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania zasilang wodg o parametrach 70/50°C
dwururowg, pompowa z rozdziatem dolnym pracujaca w systemie zamknietym. Pomieszczenia ogrzewane

beda grzejnikami stalowymi ptytowymi z podigczeniem dolnym z prawej strony.

3.3. Przewody

Instalacje c.o. zaprojektowano z rur stalowych nierdzewnych firmy KAN wchodzacych w skiad
systemu KAN-therm Inox. Rury nalezy tgczyé za pomocq ztgczek zaciskowych, natomiast potaczenia
z armaturg wykona¢ przy pomocy ksztaltek gwintowanych. Przewody nalezy prowadzi¢ podtynkowo
w otulinie izolacyjnej. Wszystkie kolizje i skrzyzowania wynikle w trakcie montazu instalacji wykonaé zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami. Przewody instalacji ¢.0. nalezy uktada¢ z minimalnym spadkiem
wynoszacym 0,3% w strone kotta. Nie nalezy taczy¢ przewoddw ze stali nierdzewnej bezposrednio
z elementami ze stali weglowej ocynkowanej i miedzi.

W celu ochrony przed sitami tnacymi oraz zabezpieczenia przed niekontrolowanym powstaniem
punktu statego zaleca sie wykonywanie przejs¢ przez przegrody budowlane w rurach ostonowych z PVC,
PP, PE o srednicy dwukrotnie wiekszej od nominalnej srednicy przewodu. Wolng przestrzen nalezy wypetni¢
materiatami nieagresywnymi, elastycznymi lub pozostawi¢ pusta. Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza od
grubosci Sciany 0 5,0 cm, a stropu o minimum 2,0 cm. W przypadku przejScia przez przegrody budowlane
wydzielajace strefy pozarowe nalezy zastosowa¢ materiat 0 odpornosci ogniowej rownej co najmnie
odpornosci ogniowej danej przegrody. W miejscach przejs¢ nie mogg wystepowac potaczenia rur. Rury
powinny by¢ zakotwione i przymocowane tak, aby sity powstajace wskutek przyrostu temperatury byly
przeniesione przez punkt staty na konstrukcje budynku.

Montaz przewodow nalezy wykona¢ przy pomocy sprzetu specjalnie przystosowanego do tego celu
oraz zgodnie z technologig danego producenta. Wymiary przewodow przedstawiono w czesci graficznej
opracowania.

Mocowania moga by¢ realizowane jako:

— podpory przesuwne PP — punkty przesuwne ($lizgowe) powinny umozliwia swobodny ruch osiowy
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rurociggow (wywotany wydtuzeniem termicznym), dlatego nie wolno ich montowa¢ bezposrednio
przy ztaczkach (minimalna odleglo$¢ od krawedzi ztaczki musi by¢ wigksza od maksymalnego
wydtuZenia odcinka rurociagu). Role podpér przesuwnych mogg petni¢ ,nieskrecone” obejmy
metalowe z gumowg wkiadka. Podpory przesuwne PP montuje sie z zachowaniem wymaganych
odleglosci z uwagi na utrzymanie cigzaru rurociagu (ograniczenie wyboczen rur). Jezeli wymagane
miejsce  umieszczenia podpory przesuwnej ogranicza wymagang dlugos¢ ramienia
kompensacyjnego nalezy zastosowac podparcie rurociggu od spodu zamiast podpory przesuwne;.

— punkty state PS - do wykonywania punktow statych (PS) nalezy stosowa¢ obejmy metalowe
z gumowg wkiadka, umozliwiajace doktadne ipewne ustabilizowanie rury nacalym obwodzie.
Obejma powinna by¢ maksymalnie zaci$nieta na rurze,

— podpory uniemoZliwiajgce ruch rurociggu wdot — stosowane, jezeli wymagane miejsce
umieszczenia podpory przesuwnej PP ograniczytloby ruch rurociagu nadiugosci ramienia

kompensacyjnego.

Wykonanie punktow statych PS i podpor przesuwnych PP:

— punkty state powinny uniemozliwi¢ jakiekolwiek przemieszczenie rurociggdw, dlatego powinny by¢
montowane przy ztgczach (po obu stronach ztgcza np. tacznika, tréjnika),

— obejmy stanowigce punkty state lub podpory przesuwne nie moga by¢ montowane bezposrednio
na ksztattkach,

— przy montazu punktow statych przy trojnikach nalezy zwréci¢ uwage, aby obejmy blokujace rurociag
nie byly montowane na odgatezieniach o $rednicy mniejszej niz o jedng dymensje w stosunku
do rurociggu, od ktoérego odchodzi odgatezienie (sity wywotywane przez rury duzych $Srednic mogag
uszkodzi¢ matg Srednice), podpory przesuwne pozwalajg jedynie na osiowe prze- mieszczenie
rurociggu (nalezy je traktowac jako punkty stale dla kierunku prostopadtego do osi rurociggu)
i powinny by¢ wykonywane przy uzyciu obejm,

— podpory przesuwne nie mogg byé montowane przy zigczach gdyz moze prowadzi¢
to do zablokowania ruchdw termicznych rurociagu,

— nalezy pamieta¢, Zze podpory przesuwne uniemozliwiajg ruch poprzeczny do osi rurociggu, dlatego

ich usytuowanie moze decydowac o dtugo$ci ramion kompensacyjnych.

Zalecenia montazowe przy stosowaniu zasad kompensacji wydtuzen termicznych:
— armature narurociggach montowa¢ w takich miejscach, aby nie wystepowala na odcinkach
stanowigcych ramiona kompensacyjne, jak rowniez nie powodowata blokowania ruchow rurociggu

np. o podpory przesuwne. Miejsca montazu armatury, najkorzystniej jest wykonywaé jako punkty
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stale, coréwniez zabezpiecza rurociggi przed przenoszeniem jej ciezaru jak rowniez sit
wystepujacych przy otwieraniu i zamykaniu armatury,

w zadnym przypadku nie pozostawia¢ odcinkdw rurociggéw bez mozliwosci kompensaciji wydtuzen,
przy podigczeniu osiowym rurociggéw z rur wielowarstwowych do rur stalowych przy okresleniu
ramienia sprezystego kompensujgcego wydtuzenie tego odcinka nalezy uwzgledni¢ wydtuzenie
wynikajace z sumy wydtuzen obu rurociggow,

przy podigczaniu rurociggéw z rur wielowarstwowych do rur stalowych zalecane jest w miejscu
wigczenia wykonanie punktu stalego narurociggu stalowym (nalezy to przewidzie¢ planujgc
kompensacje rurociagu stalowego),

w szachtach odcinki pionéw powinny mie¢ mozliwos¢ swobodnej pracy termicznej.

armatura montowana na rurociggach musi by¢ przytwierdzona do $cian (rurociggi nie powinny
przenosi¢ ich ciezaru ani sit wywolywanych obstugg armatury) poprzez zamontowanie jako punkty

state.

Rurociggi instalacji c.0. nalezy zaizolowa¢ termicznie izolacjq o gruboSciach zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2017, poz. 2285 z p6zn. zm.)

Wymagana grubosc¢ izolacii:

a)
b)

e)

srednica wewnetrzna do 22 mm - 20 mm

$rednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm - 30 mm

przewody i armatura przechodzace przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow — 50%
wymagan poz. a-b

przewody ogrzewan centrainych ulozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw — 50% wymagan poz. a—b

przewody utozone w podiodze — 6 mm

3.4. Armatura

Podejécie dolne grzejnikow plytowych wykona¢ za pomoca zaworu podgrzejnikowego katowego

RLV-KS firmy DANFOSS. Grzejniki wyposazone sg we wkiadki termostatyczne z nastawg wstepng firmy

OVENTROP. Grzejniki nalezy dodatkowo wyposazy¢ w termostatyczne regulatory grzejnikowe np. UNI XH

z pozycjg zero firmy OVENTROP. Glowice termostatyczne nalezy zamontowaé na zespotach wykonawczych

dopiero po wykonaniu wszystkich robét wykorczeniowych, przed ostatecznym odbiorem obiektu.

Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano zgodnie z PN-91/B-02420. W projektowanej instalacii c.o.

przewidziano zainstalowanie odpowietrznikéw automatycznych. Kazdy grzejnik ptytowy jest wyposazony
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w odpowietrznik reczny. Odpowietrzniki automatyczne nalezy zamontowa¢ w najwyzszym punkcie instalacii.

Odwodnienie instalacji moze byé dokonywane poprzez zawdr spustowy przy kotle.

3.5. Urzadzenia grzewcze
W projektowanej instalacji przewiduje si¢ montaz nastepujacych urzadzen grzewczych:
—  Grzejniki plytowe stalowe typu Ventil Compact firmy Purmo. Grzejniki wyposazone we wkiadke

termostatyczna z nastawg wstepna, z podtgczeniem dolnym 2x G1/2"

3.6. Odprowadzanie spalin

Zaprojektowano do kotfa instalacie odprowadzania spalin za pomocg zewngtrznego komina.
Zaprojektowano dwuscienny / jednoscienny, izolowany, samodzielny komin zewngtrzny do kottow
wykorzystujacych zjawisko kondensacji pary wodnej powstajacej podczas spalania. Przyjeto przewod
o $rednicy 80/125 mm. Wysoko$¢ komina za czopuchem, po przejsciu przez $ciang zewnetrzng 4,5 m.

Przyjeto system kominowy firmy MK Zary. Na wyjsciu spalin z kotta zamontowaé adapter dobrany
do modelu kotta (2AD PS-GR31 firmy MK Zary dla kotta Viessmann 200-W). Za adapterem zamontowac
trojnik rewizyjny 80/125 z redukcjg na 60/100 z kroGcami pomiarowymi. Nastepnie rurg prostg, dwuscienng
(RT PSI) przejs¢ przez $ciang zewngtrzng, 7 obu stron éciany zewnetrznej zamontowac rozetg maskujaca,
Za wyprowadzona rurg zamontowac kolano przejsciowe z systemu MKPS/MKKD (BGT PS/KD) wyposazone
w rewizje oraz czerpnie powietrza. Nad kolanem zamontowaé wspornik $cienny (WKT) do niego zamontowac
plyte kotwowg, przelotowa (KFSK). Nad plytg zamontowaé rury dwuscienne izolowane systemu MKKD
@80 mm. Komin nalezy mocowaé do $ciany obejma montazowg co 2.0 m. Na wylocie komina zamontowac

zakonczenie ustnikowe.

3.7. Stacja uzdatniania wody
W celu zabezpieczenia instalacji przed osadzaniem sie kamienia kotlowego i korozja, zlad nalezy
napetniaé tylko woda uzdatniong o parametrach zgodnych z wymogami producenta kottow. W tym celu
zaprojektowano uklad zmigkczania wody do celow kotlowych oparty na zmigkczaczu wody grzewcze;
z zespolem przytaczeniowym 3200 firmy SYR. Zaprojektowano ukfad automatycznego uzupetniania zfadu
za pomoca urzadzenia przeznaczonego do uktadow uzupelniania ubytkow wody z sieci wodociggowej zawor
napefniania instalacji BA 6628 Plus firmy SYR. Urzadzenia montowa¢ zgodnie z zaleceniami i instrukcjg

producenta.
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3.8. Zabezpieczenie instalacji c.o.

3.8.1. Przeponowe naczynie wzbiorcze

Zabezpieczenie instalacji ogrzewania wodnego systemu zamknietego z naczyniem wzbiorczym
przeponowym projektuje sie wg normy PN-B-02414.
Cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym przeponowym:

p=py+02 [bar]
gdzie:

pst — ciSnienie hydrostatyczne w instalacji ogrzewania wodnego, [bar]

Py =ﬂ=4,_0=0,4 bar
10 10

p=04+0,2=0,6 bar

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia:
V,=V-p-AV [dm’]
gdzie:
V' - pojemnos¢ catkowita instalacji, taczenie z kottownig, [m?],

p —gestos¢ wody w temperaturze poczatkowej, [kg/m3],

AV - przyrost objetosci wiasciwej wody, [dm?3/kg].
V., =0,25-999,7-0,0224 = 5,6 dm®

Minimalna pojemnos¢ catkowita naczynia wzbiorczego bez uwzglednienia rezerwy eksploatacyjnej:

V, =V, Poac +; [am®]

u
Prax —
gdzie:
Pmax — Maksymalne obliczeniowe cisnienie w naczyniu, [bar],

2,5+1
2,5-0,6

V, =56 =10,3 dm®

Minimalna pojemno$¢ catkowita naczynia wzbiorczego z uwzglednieniem rezerwy eksploatacyjnej.
V. >12,2 dm’

Na podstawie obliczen stwierdzono ze naczynie wzbiorcze zamontowane w kotle o pojemnosci 10 dm3 jest

niewytaczajace. Na podstawie obliczer dobrano naczynie wzbiorcze Reflex NG 18 o pojemnosci 18 dm?.
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Obliczanie $rednicy rury wzbiorczej taczacej naczynie wzbiorcze z uktadem grzewczym:

d=0,7-\V, =0,7-/5,6 =1,66 mm

Dobrano wewnetrzng $rednice rury wzbiorczej: 20 mm

Dobrano naczynie wzbiorcze: Reflex NG 18

Pojemnos¢ nominalna — 18 dm3

Dopuszczalne cisnienie pracy — 6,0 bar

Ustawi¢ ci$nienie wstepne (po stronie poduszki gazowej) — 0,6 bar

Napehi¢ instalacje do nastepujacego cisnienia wstepnego — 0,8 bar

3.8.2. Zawor bezpieczenstwa instalacji c.o.

Zawor bezpieczefistwa dobrano zgodnie z kartg producenta zaworu. Dobrano zawor
bezpieczenstwa SYR typ 1915 1/2", ci$nienie otwarcia zaworu 3,0 bary dla maksymalnej mocy kotta 64 kW.

Zawér bezpieczenstwa musi by¢ zamontowany na kotle lub blisko na przewodzie zasilajacym
instalacje w tatwo dostepnym miejscu i powinien zapobiega¢ przekroczeniu maksymalnego ci$nienia pracy

nie wiecej niz o 10%. Wyplywajaca z zaworu woda i para musi by¢ odprowadzona w sposoéb bezpieczny.

3.9. Proba szczelnosci

Po zakorczeniu montazu instalacje nalezy doktadnie wypiuka¢. Plukanie polega na trzykrotnym
napetnieniu instalacji wodg oraz jej spuszczeniu. Spuszczenie wody powinno by¢ jak najszybsze. W celu
usprawnienia takiego sposobu plukania nalezy:

— grzejniki pluka¢ przed montazem,

— rury montowaé po sprawdzeniu czystosci wnetrz,

— instalacje napefnia¢ wodg wczesniej o 24 godziny,

— wode spuszczac z instalacji rownoczesnie przez kro¢ce na zasilaniu i powrocie,
— instalacje plukac przed montazem zawordw i ich regulacja.

Po wykonaniu prac montazowych w obrebie instalacji wewnetrznej nalezy wykona¢ plukanie,
najpierw zimng, a nastepnie cieptg woda. Proby ciénieniowe wykona¢ zgodnie z PN-92/M-34031 oraz
+Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych. Tom Il - Instalacje
Sanitarne i Przemyslowe.” Rurociagi tacznie z armaturg nalezy po montazu przeptuka¢ zimng wodg
wodociggowg, doktadnie odpowietrzy¢, a nastepnie sprawdzi¢ szczelnos¢. Nalezy przeprowadzi¢ badanie
wstepne trwajgce 30 minut. Co 10 minut nalezy obserwowaé instalacje i uzupetnia¢ do wartosci cisnienia
probnego. Cisnienie probne to ciesninie robocze +2 bar, ale nie mniej niz 4 bar. Wynik pozytywny badania
wstepnego to brak przeciekow i roszenia, spadek cisnienia <0,6 bar. Badania cisnienia dokonaé
manometrem tarczowym cechowanym o $rednicy tarczy min. 150 mm i zakresie 50% wiekszym od ci$nienia

probnego. Dziatka elementarna 0,1 bar (dla zakresu do 10 bar) lub 0,2 bar (dla zakresu powyzej 10 bar). Po
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uzyskaniu pozytywnego wyniku badania wstepnego nalezy przeprowadzi¢ badanie gléwne. Badanie giéwne
polega na uzupetnieniu cisnienia do wartosci ciénienia probnego i obserwacji instalacji przez 120 minut.
Wynik pozytywny to brak przeciekdw i roszenia, spadek cisnienia < 0,2 bar. W przypadku niespetnienia
chociazby jednego warunku badania gtéwnego, wynik badania jest negatywny. W takim przypadku nalezy
ustali¢c i usung¢ przyczyne i ponownie wykonaé¢ cate badanie, poczynajac od badania wstepnego. Po
pozytywnym wyniku badania gtéwnego nalezy spusci¢ wode z instalacji. Po spuszczeniu wody, nalezy
instalacje napetni¢ wodg odpowiednio uzdatniong i przeprowadzi¢ probe na gorgco. Czas proby na gorgco i

regulacji instalacji wynosi 72 godz.

3.10.Projektowe obciazenie cieplne, wspolczynniki przenikania ciepta
Obliczenia projektowego obcigzenia cieplnego przestrzeni ogrzewanej wykonano wg normy PN-
EN12831, obliczeri wspotczynnikow przenikania ciepta przegrod budowlanych zgodnie z normg PN-EN ISO
6946. Zapotrzebowanie na ciepto obliczono dla budynku zlokalizowanego w Il strefie klimatycznej
(temperatura zewnetrzna -18°C).

Tabela 3.1. Zestawienie wspéfczynnikéw przenikania ciepfa.

Wspéfczynnik przenikania ciepfa
Nazwa przegrody pofczy [W/?m’- K)] P
Sciana zewnetrzna 0,188
Drzwi zewngtrzne 1,80/1,30
Okna 1,70
Podloga na gruncie 0,36
Dach 0,15
Tabela 3.2. Zestawienie wynikéw dla budynku.
Straty ciepia budynku Symbol w
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie QT 13593
Strata ciepta na wentylacje minimalng 2DOv min 14320
Strata ciepta przez infiltracje 0,5 ZPynf 6504
Strata ciepta przez wentylacje mechaniczng, 5O _
nawiewng Y
Strata ciepfa w wyniku dziatania instalacji wywiewnej ZPv,mech inf =
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje Ihy 14320
Ob_?:iqien_le cieplne budynku
Sumaryczna strata ciepta budynku p0)] 27913
Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek 50 B
czasowego obnizenia temp.) R
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Projektowe obcigzenie ciepine budynku (O 27913

Wiasnos’é{budynku, ' | . _4 e
Obcigz. cieplne / ogrz. pow. budynku Acgrz bud 494 m? Oue/ Aogrzpug | 56,5 | Wim?
Obcigz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 2301 m?* | Ou/Vogrpw |12 Wim?

3.11.Zagadnienia pozarowe

Przejscia przewodow przez $ciany oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ przy uzyciu
ognioochronnej elastycznej masy uszczelniajacej typu CP 601S produkeji HILTI (lub rownowazng - klasa
odporno$ci ogniowej do El 120). Sposéb montazu w $cianie — masa jest naktadana z obu stron. Jako
materiatu wypetniajacego nalezy uzywac niepalnej weiny minerainej o gestosci minimum 35 kg/m3 - zgodnie
z zaleceniami i wytycznymi producenta.

W obrebig kotta nalezy umiescié¢ podreczny sprzet gasniczy, gasnice proszkowg typu ABC o masie
srodka gasniczego 6,0 kg oraz koc gasniczy. Gasnica powinna by¢ zlokalizowana w miejscu nienarazonym
na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta. Sprzet gasniczy oznakowaé¢ znakiem wg PN-
92/N-01256/01.

4. INSTALACJA GAZOWA

4.1. Przylacze gazowe
Na dziatce znajduje sie istniejace przytacze gazowe PE32 oraz skrzynka gazowa zlokalizowana na

elewacji budynku. Nie przewiduje sie zmian w tym zakresie.

4.2. Wewnetrzna instalacja gazowa

Instalacja gazowa wewnetrzna rozpoczyna sie przy przejsciu instalacji przez $ciane budynku.
Instalacje wewnetrzng po przejsciu poza lico wewnetrzne $ciany nalezy wykonaé¢ z rur stalowych
przewodowych bez szwu wg PN-EN 10208-1:2000, tgczonych wytacznie przez spawanie. Dopuszcza sie
wykonanie instalacji gazowej z rur miedzianych tgczonych przez lutowanie lutem twardym. Dopuszcza sie
stosowanie innych sposobow taczenia rur, jezeli spelniajg one wymagania szczelno$ci i trwato$ci okreslone
w Polskiej Normie dotyczacej przewodow gazowych dla budynkéw. W wewnetrznej instalacji gazowej
dopuszczone sg do stosowania rury miedziane taczone poprzez polaczenia zaciskane.

Wysoko$¢ pomieszczen, w ktdrych zamontowane bedg odbiorniki gazu nie moze by¢ mniejsza niz
2,20 m (dla pomieszczen z pochylym stropem nie mnigj niz 1,90 m w najnizszym miejscu). Przewody
poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 4 mm/m w kierunku pionu. Przewody prowadzone
w pomieszczeniach wilgotnych prowadzi¢ na tynku z przeSwitem 3 cm, awinnych pomieszczeniach
z przeSwitem 2 cm. Przy przejSciach przez stropy i $ciany konstrukcyjne stosowa¢ tuleje ochronne stalowe

wystajace minimum po 3 cm z kazdej strony przegrody. Przed kazdym przyborem w budynku nalezy
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umiesci¢ zawor odcinajacy, trojnik kontrolny do wykonania proby szczelnosci i czyszczenia instalaci
natomiast przed kottlem dodatkowo nalezy zamontowac filtr siatkowy do gazu.
Pomieszczenia, w ktérych zainstalowane beda odbiorniki gazu muszg posiadac:
— sprawnie dziatajacq wentylacje grawitacyjng oraz odpowiednig ilos¢ kanatéw spalinowych, co musi
by¢ potwierdzone aktualng opinig kominiarska,
— skuteczna wentylacje dolnej (przypodiogowej) strefy tych pomieszczen,
— posadzke powyzej poziomu terenu.

Zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i gazu z sieci gazowe;j.

4.3. Roboty montazowe

Przewody gazowe wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ po zewnetrznej powierzchni $cian budynku.
Nalezy zachowa¢ minimalng odlegtos¢ 10 cm przy poziomych odcinkach w stosunku do innych przewodow,
prowadzac je nad nimi oraz 2 ¢cm przy skrzyzowaniu z innymi przewodami.

Do montazu przewodéw mozna zastosowaC faczenia za pomocg spawania lub potgczenia
gwintowanego. Potaczenie gwintowane stosuje sie wytgcznie do podtgczenia armatury, ktorej koncowki sa
gwintowane. Do potaczen gwintowanych, jako materiat uszczelniajgcy, nalezy stosowac tasmy teflonowe
typu GAS 0,1 mm oraz odpowiednie pasty uszczelniajace nakladane na gwint wewnetrzny. Nie nalezy
stosowac szczeliwa konopnego.

Przewody poziome prowadzone na $cianach, na lub pod stropami powinny by¢ umieszone na
podporach statych i ruchomych. Minimalny odstep pomiedzy podporami dla $rednicy DN15+20 dla
przewodow montowanych pionowy wynosi 2,0 m a w innym pofozeniu 1,5 m.

Dla przewodéw DN25 wartosci te wynoszg dla pionow 2,9 m a dla innych przypadkéw 2,2 m.
Rurociggéw gazowych nie wolno uktada¢ na strychach lub pod podioga. PrzejScia przez Sciany nalezy
umieszcza¢ w rurach ochronnych wykonanych ze stali o $rednicy dwukrotnie wiekszej od przewodu
gazowego. Tuleje ochronng nalezy wypeini¢ materiatem trwale elastycznym odpornym na korozje np. piankg
poliuretanowa,

Przewody gazowe wewnatrz budynkow nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach nie mniejszych niz:
— 15 cm od poziomych rurociggéw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je nad tymi
rurociggami;
— 15 c¢m od rurociggow cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi,
— 10 cm od pionowych instalacji innych rurociggow z wytaczeniem przewoddw elektrycznych;
— 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle;
— 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej, w przypadku

rurociggow z gazem nalezy prowadzi¢ nad tymi puszkami;
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— 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, takich jak wytaczniki, taczniki, bezpieczniki,
przekazniki, gniazda wtykowe itp.

4.4. lzolacje

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodow rurowych i innych urzadzen stalowych
wchodzacych w skiad instalacji. Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powloki malarskie elementow
znajdujacych sie w pomieszczeniach zamknietych, w przestrzeni otwartej. Zabezpieczenie antykorozyjne
nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi normami iprzepisami. Przed
malowaniem nalezy usung¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, zuzle i topnik z procesu spawania,
wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia. Powierzchnie nalezy przygotowa¢ przez mechaniczne usunigcie
nierownosci i zadziorow, zaokraglenie krawedzi i wyrdwnanie spoin.

Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie nalezy
zabezpieczy¢ powlokg ochrony okresowej lub zagruntowa¢ w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin.
Zastosowany grunt nalezy dobra¢ do przewidywanego zestawu malarskiego. Oczyszczenie powierzchni
recznie nalezy wykonywa¢ za pomocg metalowych szczotek recznych lub mechanicznych, szlifierek
recznych.

Oleje i smary, ktorych nie usunieto metodami mechanicznymi, nalezy usuna¢ metodami
odtluszczania za pomocg rozpuszczalnika (benzyny, trojchloroetylenu lub czterochloroetylenu).
Odtluszczanie za pomocy przecierania szczotkg, pedzlem lub szmatg jest dopuszczalne przed
oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie
usunac pyt.

Na powierzchnie oczyszczong do 1 — 2 stopnia, gdy okres sktadowania lub montazu oczyszczonych
elementow przekracza 2 doby, nalezy natozy¢ powloke ochrony okresowej. Warstwa gruntu ochrony
okresowej powinna stanowi¢ podktad pod nastepne warstwy, ktore musza by¢ uzyte w przewidzianej liczbie
i ustalonym zestawie. Gruntow do ochrony okresowej nie nalezy stosowac, jesli instalacje sg bezposrednio
po oczyszczeniu malowane farbami podktadowymi zwyklego typu i tak dostarczone do malowania
nawierzchniowego.

Warunki prowadzenia prac malarskich:
— wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze przekraczaé 75%;
— temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5°C;
— niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyzej 40°C.

Pokrycie nawierzchniowe nalezy naklada¢ po dokonaniu przegladu powloki podktadowej. Pokrycie
podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub montazu nalezy poddac
renowacji. Nalezy dokonywa¢ odbioru jakosciowego materiatow malarskich oraz przeprowadzi¢ proby

techniczne malarskie. Przed podjeciem robot malarskich nalezy wykonac probne malowanie wytypowanym
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zestawem, na co najmniej 2 elementach z tej samej stali w podobny sposob przygotowanej jak obiekt
malowany. Nalezy ustali¢ grubos¢ i czas schniecia kazdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane
stanowig podstawy do podjecia prac malarskich.

Materiaty malarskie nalezy naktadac kolejnymi warstwami. Pierwsza warstwe lezaca bezposrednio
na podiozu nalezy wykonywa¢ wytacznie za pomocg pedzli, doktadnie rozprowadzajac materiat. Malowanie
dalszych warstw nalezy wykonywa¢ pedzlem lub metoda natryskowg po wyschnieciu warstw poprzednich.
Gotowe pokrycie nie moze mie¢ pecherzy, zluszczen lub peknie¢. Po montazu urzadzen i instalacji nalezy
dokona¢ poprawek uszkodzonych zabezpieczen. W przypadku, gdy przed montazem nie wykonano powloki
nawierzchniowej, nalezy jg wykona¢ po montazu.

4.5. Przybory gazowe
Zamontowane urzadzenia gazowe powinny odpowiada¢ warunkom normy PN-86/M-40303.
Przybory gazowe nalezy taczy¢ z instalacjg na sztywno. Dopuszcza sie instalowanie kuchni gazowych
z zastosowaniem przewodow elastycznych majacych certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B".
Do instalacji projektuje sie podiaczenie nizej wymienionych przyboréw gazowych, ktére powinny
posiadac oznaczenia znakéw stwierdzajacych uzyskanie atestu energetycznego oraz swiadectwa kwalifikacj

| znak bezpieczenstwa ,B".

—  kociot gazowy c.o. jednofunkcyjny: 3,6 m3h -1 szt.
— kuchnia gazowa 4 palnikowa: 1,2 m3/h -2 szt
Razem: 6,0 m¥h

4.6. Odprowadzenie spalin i wentylacja

Urzadzenia gazowe wyposazone w odprowadzenie spalin nalezy potaczy¢ na state z przewodem
spalinowym. Sprawno$¢ przewodéw kominowych powinna by¢ potwierdzona pozytywna opinig kominiarska.

Do pomieszczenia w ktérym bedzie zlokalizowany kociot nalezy zapewni¢ nawiew niezbednego
strumienia powietrza dla prawidiowej pracy urzadzenia, a takze nawiew i wywiew powietrza dla wentylacji.
W pomieszczeniu w ktérym bedzie zlokalizowany kociot powinien znajdowaé sie niezamykany otwor
wentylacji nawiewnej o powierzchni co najmniej 200 cm2, a takze kanat wentylacyjny wywiewny o przekroju
nie mniejszym niz 14x14 cm. Dolna krawedz otworu nawiewanego powinna znajdowac sie nie wyzej niz 30
cm ponad poziomem podiogi. Odprowadzanie spalin z przewiduje sie przewodem powietrzno - spalinowym
DN60/100. Przewod powietrzno - spalinowy wyprowadzi¢ ponad dach. Poziomy odcinek od komina do kotta
prowadzié¢ ze spadkiem min. 5,0% w kierunku kotfa.

W pomieszczeniu w ktérym zostanie zamontowany kociot gazowy zaleca sie montaz sygnalizatora
obecnosci gazu np. MTG-3000H firmy KIDDE
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4.7. Préby rurociggow

Probie szczelnosci podlegajg wszystkie odcinki instalaciji od kurka gtéwnego do urzadzen gazowych.
Badanie szczelnosci instalacji nalezy wykonaé za pomocg sprezonego powietrza lub gazu obojetnego. Do
wykonania préby szczelnosci niedopuszczalne jest stosowanie gazéw palnych. Zasady przeprowadzenia
prob szczelno$ci instalacji gazowych regulujg postanowienia zawarte w §44 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania
budynkow mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz. 836).

Préby szczelnosci przeprowadza sie na instalacji nieposiadajacej zabezpieczenia antykorozyjnego,
po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koricowek, otwarciu kurkow odrebnie dla czesci instalacji przed
gazomierzem oraz odrebnie dla pozostatej czesci instalacji z pominieciem gazomierza.

Probe cisnienia instalacji zewnetrznej doziemnej nalezy przeprowadzi¢ powietrzem. Ci$nienie w rurociggu
powinno by¢ podniesione do 0,21 MPa (2,1 bar), a pomiar cisnienia nalezy dokonywa¢ manometrem

0 zakresie pomiarowym 0-1 MPa.

Instalacje wewnetrzng nalezy podda¢ dwukrotnej probie szczelnosci:
— | préba - przed podtaczeniem odbiornikéw gazu, ciesnienie probne 0,1 MPa (1,0 bar), zakres
pomiarowy manometru 0-0,16 MPa
— |l préba - z podtaczonymi odbiornikami gazu, cisnienie probne 0,05 MPa (0,5 bar), zakres
pomiarowy manometru 0-06 MPa

Wynik prob szczelno$ci uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od ustabilizowania sie
ciSnienia czynnika probnego nie nastapi spadek ci$nienia. Do proby szczelnosci instalacji nie nalezy
przystepowac bezposrednio po napetnieniu instalacji powietrzem lub gazem obojetnym, poniewaz
temperatura sprezonego powietrza jest wyzsza od temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury
nastepuje po pewnym okresie czasu, zaleznym od objetosci przewodéw poddawanych prébie oraz
temperatury otoczenia. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia wahan temperatury powietrza wewnatrz
przewoddw i tym samym zmian ci$nienia, prob szczelnosci nie mozna tez wykonywaé w warunkach, gdy
cze$¢ instalacji podlega wptywom promieniowania stonecznego.

Przeprowadzenie proby odbiorowej jest mozliwe woéwczas, gdy urzadzenie do pomiaru ciSnienia
bedzie wykazywalo jego stabilno$¢. Instalacje gazowg uznaje sie za szczelng i nadajacq sie do
uruchomienia, jezeli podczas proby szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek cisnienia przez urzadzenie
pomiarowe. W przypadku, gdy podczas proby instalacja gazowa nie bedzie szczelna, nalezy usungé
przyczyny i probe wykona¢ powtornie. Manometry uzyte do przeprowadzenie prob szczelnosci powinny
spetnia¢ wymagania klasy 0,6 i posiada¢ $wiadectwo legalizacji. Z przeprowadzenia prob szczelno$ci nalezy
sporzgdzi¢ protokot. Instalacja powinna byé napeiniona gazem w ciggu maksymalnie 6 miesiecy od
przeprowadzenia prob szczelnosci. W przypadku niespetnienia tego warunku probe cisnieniowg nalezy

wykona¢ ponownie. Przewody po przeprowadzaniu proby szczelnosci nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

BIURO PROJEKTOW ARCHISAN PIOTR KUSMIERCZAK 29
tel. 782 194 665 = biuro@archisan.pl = www.archisan.pl



PROJEKT BUDOWLANY

5. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz:

= warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. Il - Roboty
instalacji sanitarnych i przemystowych - wyd. 1988 r.,

= warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych - wyd. 1996 .,

= wytycznymi producentow i dostawcow urzadzen,

wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepisoéw bhp i ppoz.,

wszystkie zastosowane w projekcie materialy muszg posiada¢ aktualne atesty, aprobaty

i dopuszczenia.

wszystkie elementy zaprojektowane wymienione z nazwy i znaki towarowe nalezy traktowac, jako

rozwigzania przyktadowe o modelowych parametrach  technicznych, witasnosciach

charakterystycznych i wiasciwosciach estetycznych. Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan

rownowaznych po akceptacji rozwigzania przez Inwestora i Projektanta,

brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub

powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy

z koniecznosci  skalkulowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a takze

z Projektantem i za jego zgoda,

wszelkie elementy instalacji nalezy zamawia¢ i wykonywaC badz montowa¢ na podstawie

zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

mgr inZ, IA\FRATCZAK-MARCINIAK
upt. buffowlane do fkierdwania i projekiowonia
hez ogranicZefrw Spe stalocyne) w zakiesie:

)
sieqt instalacj urz‘i(epl yeh. wentylucyjnych,
gn7nwych wotecgdos (i kanolizacynych

nr ewid JWKP 0091 WOS [14 /WKP 0170 005 15

mgr inz. JACEK BEJGROWICZ
upr. budowlane do projektowania

lacyjne] w zakresie

sieci, instalacjl f urz ych, wentylacyjnych,

h i kanalizacyjnych
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OBIEKT SWIETLICA WIEJSKA - KATEGORIA IX

SIERZCHOW 0016, GMINA OPATOWEK 300708_2
DZ.NREWID. 331

INWESTOR GMINA OPATOWEK

ADRES OBIEKTU

ADRES INWESTORA PLAC WOLNOSCI 14, 62-860 OPATOWEK

NUMER - TEMAT RYSUNKU SKALA
S-1 - Plan zagospodarowania 1:5000
S-2 — Rzut parteru - instalacja c.o. 1:100
S-3 - Rzut pigtra - instalacja c.o. 1:100
S—4 - Rzut parteru - instalacja gazowa 1:100
S-5 — Aksonometria instalacji gazowej 1:100
S-6 — Schemat instalac;i -
S-7 - Instalacja spalinowa 1:50
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Filtr siatkowy
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Przewod powietrzno - spalinowy -1
wyprowadzony powyzej polaci
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/el

1 I 77z
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Tuleja ochronna

% Odcinek pionowy DN32
]
Istn. kuchnia gazowa
4 - palnikowa
Kurek kulowy DN15

/ DN32 st

Kurek kulowy DN15 Szafka gazowa
z kurkiem glownym,
licznikiem gazu i reduktorem

DN25 st.

LEGENDA:

Przewad wewnetrznej instalacji gazowej

DN25 Srednica przewodu

UWAGA:

1. Przewody instalacji gazowej wykona¢ z rur stalowych
laczonych przez spawanie, ztacza gwintowe
stosowaé wylgcznie przy montowaniu armatury
i podtgczaniu gazomierza
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Klatka schodowa N
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Pomieszczenie Y
piytki [ 25imz /
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NS

UWAGA:

1. Przewody centralnego ogrzewania zaprojektowano
z rur KAN-therm Inox fgczonych za pomocq
ksztattek zaciskowych

2. Calos¢ wykonat zgodnie z obecnie
obowiazujgcymi przepisami

3. Grzejniki i armature montowac wedtug wytycznych
producenta

4. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umoziwiajacym
prawidlowe odpowietrzenie i oproznianie instalacji

5. Podejscia do grzejnikéw nalezy wykonac w
odleglosciach umozliwiajacych montaz glowic
termostatycznych

6. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane
wydzielajace rozne strefy pozarowe nalezy
wykonac w tulejach ochronnych wypetnionych
szczeliwem elastycznym o odporno$ci ogniowej

rownej co najmniej odpornosci ogniowej przegrody.

Pozostale przebicia przez przegrody budowlane
wykonac w tulejach ochronnych wypetnionych
szczeliwem elastycznym

7. Nalezy wykonac naturalng kompensacje
przewodow lub kompensacje typu U

8. Przyjete rozwigzania projektowe zweryfikowac na
placu budowy. W razie watpliwosci przed
zakupem i montazem materialow skontaktowac sig
Z projektantem.

LEGENDA:
| Temp. obliczeniowa w pom.,

Numer pomieszczenia | wy akiualnych przepisow [°C]

Wymagana moc cieplna [W]

Przewod zasilania c.o.

= = = === Przewod powrotu c.o.

2,00 Nastawa wstepna

@16x2 Srednica przewodu [mm|

Oznaczenie i numer pionu
CV21s-600 Typ grzejnika - wysoko$¢ [mm)]
1100 mm Diugosc grzejnika [mm]
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LEGENDA:
Przewdd instalacji gazowej
DN25 Srednica przewodu
UWAGA:

1.

Przewody instalacji gazowej wykonac z rur stalowych
taczonych przez spawanie, zigcza gwintowe
stosowac wylgcznie przy montowaniu armatury

i podtaczaniu gazomierza

BIURO PROJEKTOW ARCHISAN

PIOTR KUSMIERCZAK
Psary, ul. Orzechowa 3, 62-731 Przykona
tel. 782 194 665 = email: biuro@archisan.pl = www.archisan.pl

OBIEKT:

SWIETLICA WIEJSKA

LOKALIZACJA:

SIERZCHOW, GMINA OPATOWEK, DZ. NR EWID. 331

INWESTOR:

GMINA OPATOWEK
PLAC WOLNOSCI 14, 62-860 OPATOWEK.

TEMAT:

AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZOWEJ

PROJEKTANT:

mgr inz. SYLWIA FRATCZAK - MARCINIAK
nr ewid. WKP/0170/POOS/15

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. JACEK BEJGROWICZ
nrewid. U.73427/11/97

e —
ASYSTENT PROJEKTANTA: i -
mgr inz. PIOTR KUSMIERCZAK /

SKALA: DATA: NR RYS.:

1:100 CZERWIEC 2019 S-5
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: zasilanie
OZNACZENIA:
1. Kociot 15. Czujnik temperatury pogodowy

2. Regulator kotta

3. Zawor spustowy

4. Czujnik temperatury kotta

5. Pompa c.o.

6. Czujnik c.o.

7. Termometr tarczowy bimetaliczny
8. Ogrzewanie grzejnikowe

9. Zawor odcinajacy

10. Zawdr trojdrogowy

11. Filtr

12. Zmigkczacz wody

13. Zawor napelniania instalacji
14, Zawoér zwrotny

16. Zdalne sterowanie z czujnikiem
pokojowym

17. Odpowietrznik automatyczny

18. Manomentr

19. Zawor bezpieczenstwa

20. Naczynie przeponowe dla c.o.

21. Zawor z glowicg termostatyczng

Przewdd zasilania c.o.
Przewad powrotu c.o.
Przewod sygnatowy
Przewodd zimnej wody
Przewdd instal. gazowej

BIURO PROJEKTOW ARCHISAN
PIOTR KUSMIERCZAK

Psary, ul. Orzechowa 3, 62-731 Przykona
tel. 782 194 665 = email: biuro@archisan.pl = www.archisan.pl
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OBIEKT:
SWIETLICA WIEJSKA
LOKALIZACJA:
SIERZCHOW, GMINA OPATOWEK, DZ. NR EWID. 331
eI GMINA OPATOWEK
PLAC WOLNOSCI 14, 62-850 OPATOWEK
TEMAT:
SCHEMAT KOTLOWNI

PROJEKTANT:

mgrinz. SYLWIA FRATCZAK - MARCINIAK
nr ewid. WKP/0170/PO0S/15

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. JACEK BEJGROWICZ
nrewid. U.73427/11/97

ASYSTENT PROJEKTANTA:
mgrinz. PIOTR KUSMIERCZAK

SKALA DATA:
CZERWIEC 2019




Rura prosta RTK

500 mm 280

Trojnik rewizyjny
AFKR PSI

\

Rura prosta
RT PSI

+—Rura prosta RTK
1000 mm @80
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Wspornik WKT

Plyta kotwowa przelotowa KFSK
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Zakonczenie ustnikowe MAT

iL_—QObejma montazowa WHT

+—Obejma montazowa WHT

Kolano przej$ciowe BGT PS/KD
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Rozeta maskujaca RS
+——Kociol gazowy kondensacyjny
np: Vitodens 200-W
1,8-35 kW firmy Viessman
BIURO PROJEKTOW ARCHISAN
PIOTR KUSMIERCZAK
Psary, ul. Orzechowa 3, 62-731 Przykona
tel. 782 194 665 = email: biuro@archisan.pl = www.archisan.pl
= 048 OBIEKT:
SWIETLICA WIEJSKA
LOKALIZACJA:
SIERZCHOW, GMINA OPATOWEK, DZ. NR EWID. 331
. GMINA OPATOWEK
PLAC WOLNOSCI 14, 62-860 OPATOWEK.
TEMAT:

INSTALACJA SPALINOWA

PROJEKTANT:
mgrinz. SYLWIA FRATCZAK - MARCINIAK
nr ewid, WKP/0170/PO0S/15

SPRAWDZAJACY:
mgrinz. JACEK BEJGROWICZ
nr ewid. U.73427/11/97 " —

ASYSTENT PROJEKTANTA: /
mgr inz. PIOTR KUSMIERCZAK

SKALA: DATA: N}{ RYS.:
1:50 CZERWIEC 2019 S-7




PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT SWIETLICA WIEJSKA - KATEGORIA IX
SIERZCHOW 0016, GMINA OPATOWEK 300708_2

ADRES OBIEKTU DZ. NR EWID. 331

INWESTOR GMINA OPATOWEK

ADRES INWESTORA PLAC WOLNOSCI 14, 62-860 OPATOWEK

1. Opinia kominiarska

BIURO PROJEKTOW ARCHISAN PIOTR KUSMIERCZAK
tel. 782 194 665 = biuro@archisan.pl = www.archisan.pl



Kalisz dnia 13.06.19

OPINIANnr 51/19

Dokument z wynikdw przeprowadzonych ogledzin- ekspertyzy urzgdzen grzewczo- kaminowych

W budynku: Sierzchow 34
62-860 Opatdwek

Dla: GMINA OPATOWEK

PLAC WOLNOSCI 14

62-860 OPATOWEK
Sporzgdzony przez posiadajgcego wymagane uprawnienia pracownika: Broda Sebastian.
Wykonana w dniu: 13.06.19
W celu:

1.Ustalenia prawidfowosci podigczenia

W zwigzku z czym stwierdza sie co nastepuje:
Podtaczenia do przewodéw kominowych patrz szkic na odwrocie.
1.Do przewodu nr.3 wskazane jest do wentylacji w pomieszczeniu kuchni na parterze budynku

2.Do przewodu nr. 4 wskazane jest do wentylacji w pomieszczeniu gospodarczym na parterze
budynku

3.Do przewodu nr.5 wskazane jest do kotfa centralnego ogrzewania na gaz w pomieszczeniu
gospodarczym na parterze budynku po dobudowie.

Dokument sporzadzono w oparciu o:

-Ustawe o Prawie Budowlanym Dz. U.nr 89/94, tekst jednolity Dz. U nr207/2003

-Ustawe o Ochronie p.poz. Dz. U. nr 109 poz. 719 z dnia 7. 06.2010

USEUGI KOMIHIARSKIE

Sebastian Broda

ul. Putaskiego 24/18 MISTRZKOMINIARSKI
62-800 Kalisz
tel. 783 821 275 £ 4

NIP 9880607732 PR. NR 3155




SIERZCHOW 34

KUCHNIA

)

J

POM. GOS.

KWN

Wskazane do WKN

Wskazane do WN

Wskazane do COGN Pom,. Gos.
po dobudowie

LEGENDA :
K - kuchnia
£ -tazienka
WC-wc
Kot - ketfownia
W - wentylacja
AG - aparat gazowy
COG - centralne ogrzewanie gazowe
COW - centralne ogrzewanie weglowe
P - piec ogrzewczy
i, 1, 1V - kondygnacja
1,8, 12 - numery lokali
Gruz - przewod niedrozny

Pom. Gos.

Opinie wykonal -&
mistrz kominiarski

Broda Sebastian




