Przebudowa drogi gminnej Nedzerzew - Rozdzaly gm. Opatéwek
Kosztorys ofertowy

30-40 cm od spodu rury +0,06 m3 betonu

Lp. | Podstawa | Opis [jm.|] llos¢ | Cena | Wartos¢
KOSZTORYS: Przebudowa drogi gminnej Nedzerzew - Rozdzatly gm. Opatéwek
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 [KNNR 1 0111| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych | km 0,380
d.1 -01 wytyczenie drogi przez geodete
2 Analiza Zabezpieczenie znakéw geodezyjnych szt. 3,000
d.1 wilasna
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY REMONTOWE
3| KNR AT-03 | Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni m 10,000
d.2 0101-01 bitumicznych na gt. 6-10cm
Razem dziat: ROBOTY REMONTOWE
3 ROBOTY ZIEMNE
4 [KNNR 1 0202| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi| m3 120,000
d.3 -03 o poj.tyzki 0,25m3 w gr.kat. I-1l z transportem urobku na
odl. do 5km sam.samowytad.
5 [KNNR 1 0311| Reczne formowanie nasypéw z gruntu kat. I-ll m3 105,000
d.3 -01 dostarczonego samochodami samowytadowczymi z
zakupem piasku
6 | KNR 2-31 | Oczyszczenie rowow z namutu o grubosci 30 cm z m 200,000
d3 1403-06 wyprofilowaniem skarp rowu
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
4 JEZDNIA O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
7 |IKNNR 6 0101 Koryta o gteb.30cm wykonywane na catej szerokosci m2 [ 380*4,5+
d4 -03 przy uzyciu rowniarki samojezdnej i walca wibracyjnego 40 =
samojezdnego , w gruntach kat.ll-IV wraz z wywozem 1 750,000
materiatu
8| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod | m2 | 380 *4,5 +
d4 0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V 40 =
1750,000
9 |KNNR 6 0113| Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o m2 [ 380*4,5+
d.4 -05 grubosci po zageszczeniu 5 cm 40 =
1 750,000
10 [KNNR 6 0113| Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego m2 | 380 *4,5+
d.4 -05 twardego 0/31,5 , grubos¢ warstwy po zageszczeniu 40 =
15cm 1 750,000
11 | KNR AT-03 | Skropienie emulsjg asfaltowa na zimno m2 | 380*4,5+
d4 0202-02 podbudowy,zuzycie emulsji 0,3kg/m2 40 =
1 750,000
12 |KNNR 6 0309( Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 380*4 +
d4 -02 03 asfaltowych KR1 o grubos¢ warstwy po zageszczeniu 40 =
4 cm transport mieszanki samochodami 1 560,000
samowytad.5-10t
Razem dziat: JEZDNIA O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
13 [KNNR 1 0311| Formowanie poboczy z kruszywa famanego 0/31,5lub | m3 68,750
d.5 -01 destruktu dostarczonego samochodami
samowytadowczymi gr.5cm
14 [KNNR 1 0503( Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy z m2 380,000
d.5 -05 kruszywa famanego
Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE
6 OZNAKOWANIE PIONOWE, POZIOME
15 |KNNR 6 0702 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt. 2,000
d.6 -05 ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
16 | KNR 2-25 [ Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 szt. 2,000
d.6 0419-02 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokosci

Razem dziat: OZNAKOWANIE PIONOWE, POZIOME

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 3291
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