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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne



WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Przebudowa dróg w miejscowości Szałe ul. Różana, Jagodowa, Zielona, Wiśniowa, Brzoskwiniowa.” – znak sprawy Zp.In.271.8.2020.
Zamawiający, Gmina Opatówek, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):
	Pytanie nr 1
1. Opis Techniczny oraz Kosztorys Ofertowy podają zastosowanie pod chodnik warstwy odsączającej
z piasku średniego a Przekroje podają zastosowanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. Prosimy o ujednolicenie zapisów i dokładne określenie jaki rodzaj warstwy należy zastosować w konstrukcji chodnika. 
2. SST D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej podaje nieaktualne wymagania dla 
w/w prefabrykatów. Prosimy o potwierdzenie że betonowe kostki brukowe powinny spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 1338.
3. SST D-08.01.01 Krawężniki betonowe podaje obowiązującą normę na w/w prefabrykaty PN-EN 1340 a jednocześnie w p. 2.4.4.1 podaje nieaktualne wymagania dla krawężników niezgodne 
z wcześniej przytoczoną normą. Prosimy o ujednolicenie zapisów i potwierdzenie że krawężniki betonowe powinny spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 1340.
[bookmark: _GoBack]4. SST D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe w p. 2.2.1 podaje że w/w prefabrykaty powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1340 a jednocześnie w tym samym punkcie podaje wymaganie nasiąkliwości wg PN-EN 1340  ≤ 5% co jest niezgodne z przytoczoną normą. Prosimy o potwierdzenie że betonowe obrzeża chodnikowe powinny spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 1340 
w zakresie nasiąkliwości czy nasiąkliwość ≤ 6% ?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Ad 1. 
Należy zastosować warstwę podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm.
Ad 2.
Należy zastosować kostki brukowe betonowe spełniające  wymagania dla aktualnej normy PN-EN 1338.
Ad 3. 
Należy zastosować krawężniki spełniające wymagania dla aktualnej normy PN-EN 1340.
Ad 4. 
Należy zastosować obrzeża chodnikowe spełniające wymagania dla aktualnej normy PN-EN 1340 
w zakresie nasiąkliwości (≤  6%).

Załączniki:
1. Kosztorys ofertowy - poprawiony.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Załącznik w postaci kosztorysu ofertowego  należy traktować jako obowiązujący.
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