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2. CZESC OGOLNA Q800 KALISZ.

2.1. Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny w branzy architektonicznej remontu
i projektu kolorystyki elewacji budynku mieszkalnego wraz ze zmiana pokrycia dachu bez
wymiany konstrukeji dachu zlokalizowanego na dz. nr 111/28 w m. Opatdwek, ul. Szkolna nr 2a.
Objety opracowaniem obiekt stanowi samodzielny budynek mieszkalny wielorodzinny. Obiekt
parterowy z poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczony.

Inwestor postanowit etapowac zadanie:

1 etap —wymiana pokrycia dachu bez wymiany konstrukcji dachu budynku mieszkalnego
— przedmiotowy wniosek
2 etap — remont i projektu kolorystyki elewacji budynku mieszkalnego w oparciu o odrebne
postepowanie administracyjne poprzedzone uzyskaniem pozwolenia na ww. prace
WKZ w Poznaniu Delegatura w Kaliszu.

Przedmiotowa dokumentacja (zgodnie ze zleceniem) zawiera dwa etapy realizacji jednakze
zatwierdzeniu podlega jedynie zakres prac objetych 1 etapem zgodnie z wnioskiem inwestora.

2.2. Materiaty wyjsciowe :

= zlecenie Inwestora,
*  mapa sytuacyjno — wysokosciowa 1:1000,
«  program inwestycji uzgodniony z Inwestorem,

» materiaty archiwalne - archiwum WUOZ w Kaliszu

2.3. Lokalizacja :

Usytuowanie obiektu oraz zagadnienia dotyczace lokalizacji, ujgto w projekcie
zagospodarowania terenu — bez zmian — obiekt istniejgcy.
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3. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
LAGOSPODAROWNIA TERENU

UWAGA! ZAGOSPODAROWANIE TERENU NIE ULEGA ZMIANIE — ISTNIEJACE — NIE JEST
PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA.
3.1. Przedmiot inwestycji :

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki dla remontu i projektu
kolorystyki elewacji budynku mieszkalnego wraz ze zmiang okrycia dachu bez naruszania jego
konstrukcji zlokalizowanego na dz. nr 111/28 w m. Opatowek, ul. Szkolna nr 2a.

WNIOSKIEM OBJETY 1 ETAP — WYMIANA POKRYCIA DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO.

3.2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki :

= Dziatka nr 111/28 potozona w m. Opatéwek, obreb Opatdwek, jest obecnie zabudowana
obiektem budowlanym kubaturowym bedgcym przedmiotem opracowania.
Budynek mieszkalny usytuowany jest od strony pdtnocnej przy granicy dz. Nr 111/26 i 111/20,
natomiast od strony zachodniej z dz. Nr 111/27 stanowigcg dojazd do budynku. Dziatki stanowig
wiasnosc inwestora.

= Przedmiotowy budynek mieszkalny nie zmieni funkcji uzytkowania, pomieszczenia
wykorzystywane beda do celéw mieszkalnych.

= Projektowane rozhidrki —nie przewiduje sie.

3.3. Projektowane zagospodarowania dziatki

Zakres planowanych prac nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy ani sporzadzenia
projektu zagospodarowania terenu na aktualnej mapie do celéw projektowych — zgodnie z art. 34
ust. 3a ustawy Prawo budowlane. Zagospodarowanie terenu istniejgce i nie jest przedmiotem
niniejszego opracowania. Urzadzenia budowlane zwigzane z budynkiem istniejgce — bez zmian.

Obstuga komunikacyjna dostepna jest z drogi publicznej nr 107 (ul. Szkolna) poprzez istniejacy
wjazd na dz. Nr 111/27. Wjazd zapewnia obstuge przeciwpozarowg. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w
wode z wodociggu gminnego biegngcego przy drodze. Na terenie dziatki istniejgcy teren utwardzony
- gruntowy.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych — po terenie biologicznie czynnym wiasnej
dziatki — bez zmian. Zakres przedmiotowe] inwestycji nie bedzie zmienia¢ stanu wody na gruncie, a
zwtaszcza kierunku odptywu znajdujacej sie na gruncie wody opadowej. Odprowadzenie wod i
$ciekéw opadowych oraz roztopowych na grunty wiasnej posesji. Woda deszczowa z potaci dachu
bedzie odprowadzana powierzchniowo po terenie biologicznie czynnym wiasne] nieruchomosci,
ktéry wchtonie ulewny deszcz o natezeniu odptywu 130 dm?/s-ha. Istniejaca zabudowa nie ogranicza
dostepu do drogi publicznej dla innych dziatek, korzystania z wody, kanalizacji, energii elektryczne;j i
cieplnej oraz srodkow tgcznosci, nie ogranicza dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi (oséb trzecich) oraz nie jest ucigzliwa na tereny sasiadujgce, w
zakresie zanieczyszczed powietrza, hatasu i drgan. Istniejgca zielen w formie ogrédkéw
przydomowych, ogrodzonych — bez zmian. Teren dziatki w rejonie inwestycji ptaski, czesciowo ze
spadkami, wtdrnie podwyzszony. Zakres planowanych prac nie koliduje z istniejgcymi drzewami.

Rzedna terenu w rejonie inwestycji 118,52 -117,12 m npm.

Teren pod budowe jest objety ochrong konserwatorska.

W odlegtosci mniejszej niz 12 m od budynku objetego opracowaniem nie znajduje sie las,
ktérego definicje zawiera art. 3 ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991r. o lasach (Dz.U. z 2005 r., nr 45,
poz.435 ze zmianami).

W miejscu projektowanego obiektu nie przebiega sie¢ wodociggowa, elektryczna, kanalizacyjna
czy telefoniczna, nie zachodzi zatem koniecznos¢ uzgodnienia inwestycji z wiascicielem lub zarzadcg
tych sieci.

Na dziatce nie wystepujg istniejgce znaki geodezyjne. Projektowany obiekt nie bedzie naruszat
ograniczenia dostgpu do miejsc regularnego wystepowania i rozrodu jerzykoéw lub innych
chronionych gatunkdéw ptakdw i nietoperzy oraz ich gniazd.
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3.4. Zestawienie powierzchni nieruchomosci :

KW 39068

powierzchnia dziatki nr 111/28 666,0 m’

istniejace zagospodarowanie bez zmian

wyliczenie procentu zabudowy dziatki - bez zmian
powierzchnia biologiczna czynna - bez zmian

3.5. Zagadnienia ochrony konserwatorskiej :

Obiekt objety ochrong konserwatorska na podstawie wpisu do rejestru zabytkéw zabudowy zespotu
folwarcznego poz. 9/ 33/A z 1964r. oraz usytuowany na terenie wpisanego do rejestru zabytkow
uktadu urbanistycznego m. Opatowek.

Budynek przebudowany z obiektu folwarcznego — gospodarczego ze zmiang sposobu uzytkowania
na budynek mieszkalny wielorodzinny. Istniejgce elewacje w ztym stanie technicznym. Osypujace sieg,
nie zwigzane z podfozem tynki, liczne ubytki i deformacje. Otwdr okienny umieszczony w ptaszczyznie
lizeny cztonujacej pionowo elewacje frontowg. Dla obiektu wykonane zostaty szczegofowe ogledziny
potwierdzajgce zty stan zachowania obiektu, okreslono przyczyny zniszczen, w dokumentacji zawarto
whioski i wytyczne konserwatorskie do remontu. Podstawa opracowania wytycznych do remontu jest
dokumentacja konserwatorska.

Ze wzgledu na ochrone konserwatorskg przeprowadzenie prac remontowych elewacji, zawierajacych
rowniez wskazania konserwatorskie jest konieczne.

Na prace dotyczace remontu i kolorystyki obiektu konieczne jest uzyskanie pozwolenia na prace
remontowo - konserwatorskie przy obiekcie wpisanym do rejestru oraz usytuowanym na terenie
wpisanym do rejestru zabytkow.

W przypadku prowadzenia w trakcie prac objetych projektem dodatkowo prac ziemnych -nalezy
bezzwtocznie zgtosi¢ Wojewddzkiemu Urzedowi Ochrony Zabytkow wszelkie przedmioty posiadajace
cechy zabytku ujawnione przy prowadzeniu prac ziemnych w trakcie budowy i jednoczesnie
zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i wstrzymac wszelkie roboty mogace go uszkodzi¢ lub zniszczy¢.

3.6. Zagadnienia ochrony srodowiska naturalnego :

Inwestycja nie stwarza zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia mieszkancow.

3.7. Zagadnienia ochrony sanitarnej :

Inwestycja nie wymaga uzgodnienia z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

3.8. Zagadnienia ochrony p-poz :

W zakresie ochrony p-pozarowej — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

3.9. Wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego:

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

3.10. Informacja o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagroien dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

1. W zakresie ochrony $rodowiska - nie podlega uzgodnieniu.

Projektowana inwestycja jest zgodna z przepisami i zasadami okre$lonymi w:

= ustawie o ochronie Srodowiska oraz z warunkami korzystania z jego zasobodw, z uwzglednieniem
wymagan zrOwnowazonego rozwoju.

= ustawie o ochronie przyrody;
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* w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz.U.2011.237.1419)

» art. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009r.
w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U.WE L 20/7).

Zgodnie z w/w przepisami w stosunku do zwierzat nalezgcych do gatunkéw dziko wystepujgcych
i objetych ochrong, obowigzuje m.in. zakaz niszczenia ich siedlisk i ostoi.

Z uwagi na brak ptakow objetych ochrong gatunkowa (typu jerzyki, wréble itp.), nie zachodzi
koniecznos¢ ich ochrony w oparciu o ustawe o ochronie $rodowiska oraz ustawe o ochronie przyrody.

2. W zakresie ochrony sanitarnej - nie podlega uzgodnieniu.
3, W zakresie ochrony konserwatorskiej - podlega uzgodnieniu.
4. W zakresie ochrony p.poz. - nie podlega uzgodnieniu.

3.11. Dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
» Remont elewacji i kolorystyke oraz wymiane pokrycia dachu zaprojektowano z materiatow
budowlanych dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
= System realizacji — gospodarczy udoskonalony,

Powierzchnia zabudowy (zgodnie z PN-ISO 9836).
Powierzchnia zabudowy /bez zmian/ 5 368,54 m*

3.13. Obszar oddziatywania obiektu

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 poz. 1186)
Informacja o obszarze oddziatywania jest wynikiem przeprowadzonej analizy oddziatywania obiektu
na teren dziatki objetej inwestycja i dziatek sasiednich. Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy przez obszar
oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.

W oparciu o przepisy:

- Ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 poz. 55);

- Ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310);

- Ustawy Drogi publiczne (Dz.U. z 2020r. poz. 470);

- Ustawy Ochrona zabytkdw i opieka nad zabytkami (Dz.U. z 2020r. poz. 282);

- Ustawy Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019r. poz. 1396);

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dn. 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r.
nr 109 poz. 719);

Stwierdzono:

Obszar objety inwestycjg (dziatka oznaczona nr geodezyjnym 111/28) to teren przeznaczony pod
zabudowe - istniejacy budynek mieszkalny wielorodzinny wolnostojacy. Bezposrednie otoczenie
stanowig dziatki zabudowane - funkcja terenu mieszkaniowa. Budynek jest istniejacy. Ze wzgledu na
gabaryty nie bedzie on znacznie zacieniat dziatki sasiednie. bryta budynku i materiaty naturalne
zastosowane na elewacji i pokryciu dachu zostaty dostosowane do wymogow.

Analizowany teren nie znajduje sie w granicach obszaru chronionego krajobrazu czy tez rezerwatu
przyrody. Nie lezy rowniez na terenach gérniczych. Ponadto w obrebie inwestycji nie wystepuja
udokumentowane stanowiska roélin i zwierzat objetych ochrong gatunkowa. Inwestycja nie
powoduje przekroczenia poziomu emisji zanieczyszczajgcych powietrze, wéd powierzchniowych oraz
emisji hatasu do $rodowiska zgodnie z ustawg Prawo Ochrony Srodowiska.

Usytuowanie budynku nalezy réwniez rozpatrywa¢ pod katem warunkéw technicznych, jakimi
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. (Dz. U. z 2019, poz. 1065) z ktérego wynika, iz obszar oddziatywania oraz minimalna
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odlegtos¢ budynku objetego opracowaniem winna wynosi¢ 4,0m od granicy dziatek sasiednich
zgodnie z § 12 ust. 1 ww. rozporzadzenia w przypadku budynku zwréconego sciang z oknami lub
drzwiami w strone tej granicy.

Zatem nalezy stwierdzi¢ oddziatywanie obiektu na tereny sasiednie, gdyz budynek usytuowany jest
od strony pdtnocnej przy granicy dz. Nr 111/26 i 111/20, natomiast od strony zachodniej przy granicy
zdz. nr111/27 stanowiaca dojazd do budynku.

Analiza lokalizacji w odniesieniu do ochrony intereséw oséb trzecich.

W mysl art. 144 k.c. wiasciciel nieruchomosci powinien przy wykorzystaniu swego prawa
powstrzymywac sie od dziatari ktére by zaktdcaly korzystanie z nieruchomosci sgsiednich ponad
przecietng miare, wynikajgcg ze spoteczno—gospodarczego przeznaczenia nieruchomosci i stosunkow
miejscowych.

Przedmiotowa inwestycja nie zmieni dotychczasowego oddziatywania — tj. nie pozbawia dostepu do
drogi publicznej nieruchomosci sgsiednich, nie utrudnia i nie uniemozliwia korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze srodkdw tacznosci.

W zwigzku z powyiszym obszar oddziatywania istniejgcego budynku mieszkalnego objetego
remontem elewacji zamyka sie na terenie dziatki nalezgcej do inwestora — 111/28 i dziatek nr
111/27,111/26i111/20.

Uwaga! Inwestycja nie jest wymieniona w rozporzadzeniu RADY MINISTROW z dnia 9 listopada
2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. z 2019r. poz.
1839).

WNIOSKI

Z uwagi na brak bezposredniego rozporzadzenia okreélajgcego wytyczne z zakresu oddziatywania
przedmiotowego obiektu na obiekty i dziatki sgsiednie i na podstawie obowigzujgcego
rozporzadzenia w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie stwierdzam, ze obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki nr 111/28, 111/27,
111/26i111/20.

#h. ALINA KAMINSKA

mgrinZ. a K ‘
Opracowata: pprawf. projektant i kierownik

1 bnec. srchitektonicznej
ul. G#rnod¥dska 8/16, B2-800 Kalisz
8388-17/89

Sprawdzit:

ania i nadzory
- PS0Z-KalKseig
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FEAROSTWO POWIATOWE
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY / OPIS TECHNICZNY w Kalisza

+. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU &
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

WNIOSKIEM OBIJETY 1 ETAP — WYMIANA POKRYCIA DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO. J

4.1. Przeznaczenie i program uiytkowy

a Przeznaczenie
Objety opracowaniem obiekt to istniejacy budynek mieszkalny wielorodzinny, wolnostojacy,
parterowy, z poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczony, przeznaczony do celow
mieszkalnych:
= przyziemie: pomieszczenie mieszkalne i gospodarcze towarzyszace,
* poddasze: - nieuzytkowe

Q Program uzytkowy - nie dotyczy

m] Parametry techniczne istniejgce — bez zmian:

Pow. zabudowy budynku : 368,54 m’

Kubatura : 2303,5m’

Wysokos¢ budynku do kalenicy : 7,60-8,59 m

Szerokosc : 32,30m

Dtugosc : 11,43 m

Liczba kondygnacji : 1,00 + poddasze nieuzytkowe

Kategoria obiektu : |

4.2. Zestawienie powierzchni uzytkowych (zgodnie z PN)

zgodnie 2 §15 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2012.462 ze zmianami), przepisu dotyczqcego zasad cbliczania powierzchni uzytkowel, nie stosuje sie przy nadbudowie,
rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania budynkdw mieszkalnych jednorodzinnych i lokali mieszkalnych, jezeli zasady fe nie byty stosowane
w tych budynkach i lokalach oddanych do uzytkowania przed dniem wejicia w ycie rozporzadzenia.

Objety opracowaniem budynek jest budynkiem mieszkalnym, zakres opracowania obejmuje remont
i projekt kolorystyki elewacji, wymiang pokrycia bez naruszania konstrukcji dachu — zestawienie
powierzchni — nie dotyczy.

4.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

= Projektowany obiekt to budynek mieszkalny wielorodzinny, wolnostojacy parterowy,
z poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczony, o zwartej bryle, z dachem dwuspadowym.
Przebudowany z historycznego budynku gospodarczego folwarku. Forma architektoniczng
nawigzuje do okolicznej zabudowy folwarcznej.
Obiekt wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi spetnia podstawowe wymagania, o
ktérych mowa w art. 5 ust.1 ustawy Prawo budowlane.

4.4. Uktad konstrukcyjny obiektu i zastosowane schematy

4.4.1. Geotechniczne warunki posadowienia — istniejgcy budynek

Niniejsze opracowanie projektowe nie obejmuje prac budowlanych ziemnych.

Na podstawie § 7 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzeénia 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw
budowlanych budynek mieszkalny zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

4.4.2. Zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej.

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

Data i miejsce opracowania — KALISZ, listopad 2014r. / weryfikacja - maj 2020r.



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY / OPIS TECHNICZNY ‘
4.4.3. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementdw konstrukcji
obiektu .

Q Dach

Istniejgcy dach budynku mieszkalnego o konstrukcji drewnianej dwuspadowy. Spadek potaci 31-33¢.
Krokwie oparte na murach za pomocg murtat.

Pokrycie dachu istniejace — dachéwka ceramiczna — stan niezadawalajgcy - nieszczelne.
Zaprojektowano wymiang pokrycia dachu bez zmiany konstrukcji dachu na pokrycie z blachy
na rabek stojgcy — kolor grafit.

Wszystkie elementy drewniane po odkryciu nalezy impregnowaé érodkami solnymi jak Fobos M2 lub
intox-s wg. zalecen producenta.

Uwaga! W przypadku koniecznoéci wymiany elementdéw konstrukcji dachu nalezy opracowaé
dokumentacje na remont wiezby dachowej i uzyskaé stosowne uzgodnienia.

Q Komin

Powyzej potaci dachu w zwigzku z wymiang obrébek blacharskich wokdt komindw, nalezy luzne i
odspojone tynki usungé, w miejscach zniszczern przemurowaé cegly ceramiczng o analogicznych
parametrach, otynkowac, malowac zgodnie z projektem kolorystyki.

Uwaga: nalezy zachowac oryginalng forme zwiericzert komindw.

m] Izolacje

Zakres niniejszej dokumentacji nie obejmuje prac budowlanych ziemnych. Nie znana jest jakakolwiek
forma istniejacego odwodnienia terenu. W zwigzku ze zréznicowaniem posadowienia budynku
wzgledem poziomu terenu nalezy rozwigza¢ problem odwodnienia przed przystapieniem do
wlasciwych prac remontowych. Konieczne wykonanie drenazu i opaski drenarskiej wg odrebnego
opracowania i uzgodnien.

a ELEWACIE

a. Istniejgce elewacje wykazuja dos¢ duzy stopien destrukcji, tynki wykazujg duzy stopien spekania,

w strefie cokotowej wystepuje dos¢ silne zasolenie i zawilgocenie.
Pierwotne tynki wapienne, z duig zawartoscig kruszyw kamiennych pomalowane zostaly
wielokrotnie farbami dyspersyjnymi co doprowadzito do destrukcji podtoza ze wzgledu na brak
dyfuzji pary wodnej. W strefie cokotowej i powyzej liczne uzupetnienia materiatami
cementowymi, co doprowadzito do wigkszych uszkodzen. Uszkodzony jest rowniez detal
architektoniczny. Przyczyng jest: wieloletnie zaniedbania, brak biezgcych remontdw,
nieszczelnosci pokrycia dachu i zalewanie woda elewacji, zty stan obrébek blacharskich, co
spowodowato zawilgocenie i zasolenie tych elementdw.

b. Po ustawieniu rusztowan nalezy luzne i odspojone tynki usung¢, jak réwniez zaprawy
uzupetniajgce. W przypadku duzych powierzchni odspojen wypraw tynkarskich nalezy wzigé pod
uwage mozliwosC usuniecia znacznej powierzchni tynkdw i zastosowanie nowych wypraw
tynkarskich. Usung¢ powloki malarskie ze $cian, elementéw dekoracyjnych /lizeny/. Nalezy
dokonac¢ wymiany pokrycia potaci dachowych, koszdw przy kominach, rynien i rur spustowych,
obrobek  parapetow, pod katem wiasciwego odwodnienia min. potaci dachowych, aby
wyeliminowa¢ mozliwos¢ zamakania powierzchni $cian. Nalezy dokonaé wymiany wadliwych
elementow.

c. Powierzchnie po oczyszczeniu winny by¢ wolne od zanieczyszczen, wykwitdw, odpylone, suche,
rowne. Czyszczenie mozna przeprowadzi¢ min. za pomocg szczotki drucianej, preparatéw
odttuszczajgcych lub sprezonym powietrzem.

d. Uzupetni¢ spoiny w cegle /w przypadku odspojeri tynku i jego usuniecia na duzych
powierzchniach/.

e. Konserwacjg i renowacje elewacji projektuje sie wykonac zgodnie z technologig Caparol System.

Po usunigciu powtok i niespojnych tynkéw podtoze wzmocni¢ strukturalnie wodnym roztworem
szkta wodnego potasowego Sylitol-Konzentrat w proporcji 2:1 poprzez intensywne wtarcie
preparatu w podtoze. W razie potrzeby czynnos¢ powtdrzy¢. Zakazone algami elementy elewagji

Data i miejsce opracowania ~ KALISZ, listopad 2014r. / weryfikacj'a - maj 2020r.
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odkazi¢ przy uzyciu Histolith Algen — Entferner. Po skuciu odspojonych i rozwarstwionych
tynkow nalezy sprawdzi¢ stan techniczny $cian zewnetrznych i w przypadku stwierdzenia
nieznacznych zniszczen $ciany nalezy miejscami przemurowac cegly ceramiczng na zaprawie
lekkiej, wapiennej. W przypadku wiekszych zniszczert $cian zewngtrznych / mozliwych do
okreélenia po skuciu tynkéw/ nalezy wzmocni¢ ich konstrukcje na podstawie odrebnego
opracowania dot. konstrukgji.

f. Do odtworzenia zniszczonych elementéw wystroju elewacji jak nadokienniki, opaski okienne
zastosowal zaprawe szpachlowg Capalith Fassadenspachtel P. Poza pracami remontowo -
konserwatorskimi wszystkich elewacji projektuje sie odtworzenie na podstawie materiatow
ikonograficznych detalu architektonicznego - zgodnie z rysunkami projektu remontu i kolorystyki
elewacji.

g. Prace tynkarskie nalezy podzieli¢ na dwie strefy: strefa zawilgoconego cokotu i nad cokotem do ok.
1,5 m - projektuje sie wykonanie tynkéw renowacyjnych Capatect WTA, w strefie powyzej cokotu
w miejscach niespojnych, odkutych tynkéw tynk wapienno — trasowy Histolith Trass-Kalkputz. W
miejscach speka, do uzupetnien tynk wapienno — cementowy lekki Capatect 170
Leichtunterputz.

h. Usuna¢ wszelkie zbedne przewody, narazone na korozje czgsci metalowe. Niemozliwe do usuniecia
zabezpieczy¢ antykorozyjnie, ukry¢ pod warstwg tynku.

i. Przed malowaniem konieczne wyréwnanie struktury podtoza /ze wzgledu na spodziewane roznice
struktury tynkéw/ poprzez szpachlowanie uzywajgc konfekcjonowanej, mineralnej szpachlowki
Capalith Fassadenspachtel P, po szpachlowaniu i wyschnigciu warstw wykonac¢ gruntowanie
uzywajac preparatu Sylitol-Konzentrat.

j. Malowanie wykona¢ dwukrotnie barwionymi farbami krzemoorganicznymi Capatect 130 Sl
Fassadenfinisch zgodnie z projektem kolorystyki i planszami kolorystycznymi.

UWAGA:
Niezaleznie od powyiszych zatozeri projektowych obowigzujg wszystkie uwarunkowania zawarte w
kartach technicznych proponowanych materiatéw.

KOLORYSTYKA

Kolorystyka obiektu - w ramach prac projektowych i rozpoznan konserwatorskich  zostaty
przeprowadzone szczegétowe ogledziny na istnienie pierwotnych powtok malarskich, a na ich
podstawie opracowany projekt kolorystyki elewacji kamienicy.

Zastosowano kolorystyke wg palety barw CAPAROL 3 D Plus.

ELEWACJA FRONTOWA BUDYNKU GtOWNEGO

GINSTER 5 - COKOL LIZEN
GINSTER 10- ELEWACIE, KOMINY
GINSTER 20 — DETAL ARCHITEKTONICZNY - ZWIENCZENIA KLUCZY, PODOKIENNIKI

RYNNY | RURY SPUSTOWE — obrdbki blacharskie z blachy tytan cynk, patynowanej lub analogicznej
pod wzgledem kolorystycznym do pokrycia dachu.

Pozostawiane elementy z ocynku /fobrébki, rury spustowe i inne elementy/ malowac¢ w kolorze
szarym — barwnym lakierem Capalac Dickchichtlack po uprzednim umyciu podfoza 10% roztworem
wody amoniakalnej.

Data i miejsce opracowania — KALISZ, listopad 2014r. / weryfikacja - maj 2020r.
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a MUR OGRODZENIOWY PRZYLEGAJACY DO POSESJI SZKOLNA NR 2A

Prace zwigzane z remontem tynkow muru zgodnie z technologia okreslong w ramach prac
remontowych elewacji budynku.

Kolorystyka

Budynek ul. Szkolna nr 2a jest obiektem przebudowanym w ramach budynku gospodarczego
historycznego folwarku. W zwigzku z tym architektura ogrodzenia zaprojektowana zostata w
kolorystyce odmiennej, nawigzujacej do kolorystyki budynkow mieszkalnych.

GINSTER 45 - COKOt , TRZONY KOMINOW

GINSTER 50 - ELEWACIE

m] Stolarka

Okienna — istniejgca / poza zakresem opracowania/.

Drzwiowa — istniejgca/ poza zakresem opracowania/.

Parapety wewnetrzne — istniejgce/ poza zakresem opracowania/.

Parapety zewnetrzne — tynkowane, impregnowane, alternatywnie z blachy tytan cynk, patynowanej
lub analogicznej pod wzgledem kolorystycznym do pokrycia dachu.

Q Wyposazenie budynku — istniejace — bez zmian
Uwaga:

Materiaty mogg by¢ zastgpione innymi, lecz o réwnorzednych parametrach.

Wszystkie materiaty nalezy stosowac zgodnie z instrukcja producenta, w ilosciach i sposéb okreslony
przez producenta.

Przed zamowieniem dokona¢ pomiaru kontrolnego na budowie.

Wszystkie prace wykonywac pod nadzorem osoby uprawnionej. Wszelkie niejasnosci nalezy wyjasnic z
autorem projektu.

W projekcie wykorzystano réwniez katalogi i prospekty firm produkujacych lub dostarczajgcych
niektére elementy budowlane zastosowane w projekcie.

4.4.4. Metoda realizacji inwestycii.

Remont elewacji, kolorystyka i wymiana pokrycia dachu budynku realizowana bedzie metoda
tradycyjng w systemie gospodarczym i zleceniowym, ze zorganizowaniem placu budowy na terenie
stanowigcym wiasnosc inwestora.

4.5. Sposdb zapewnienia warunkdéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne.

Nie dotyczy — projektowany budynek nie jest obiektem budowlanym uzytecznosci publicznej
i budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym.

4.6. Rozwigzania zasadniczych elementdw wyposaienia budowlano-instalacyjnego

- Nie dotyczy.

Zaleca sie zamontowanie instalacji odgromowe|.

W celu ochrony budynku przed wytadowaniami atmosferycznymi przewidziano instalacje
odgromowg o zwodach nieizolowanych niskich. Instalacje wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym
FeZn @8 mm, uktadanym na dachu jako zwod niski. Wokot budynku utozy¢ uziom otokowy z
ptaskownika FeZn 30x4 mm na glebokosci 0,7 m i w odlegtosci 1,0 m od fundamentow budynku.
Uziom za pomoca 4 szt. ztgcz kontrolnych, potaczy¢ ze zwodami niskimi na dachu prowadzac w

Data i miejsce opracowania - KALISZ, listopad 2014r. / weryfikaéja - maj 2020r.
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rurach PCV utozonych w bruzdach muru. Bednarke przed wejsciami i wjazdami budynku ui%”ﬁWAusz
rurach PCV &100mm.

4.7. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych
Nie projektuje sie w budynku urzadzen instalacji technicznych i urzadzen technologicznych, majgcych
wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje iurzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem.

4.8. Dane techniczne charakteryzujgce wptyw obiektu na srodowisko i jego wykorzystanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

= Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakosc i sposdb odprowadzania Sciekdw:

Nie dotyczy.

= Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, ich rodzaj, ilos¢ i zasieg
rozprzestrzeniania sie —nie wystepuja,

= Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadow —
Nie dotyczy

= Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie, w szczegélnosci jonizujgce,
pole elektromagnetyczne i innych zaktécenia, wraz z zasiegiem ich rozprzestrzeniania sie - brak
emisji drgan, promieniowania, pola magnetycznego i innych zaktocen.

=  Whptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne - przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne, nie majg negatywnego wptywu obiektu budowlanego
na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami.
Projektowany budynek nie bedzie wptywat negatywnie na istniejgcy drzewostan — brak
nasadzen w obrebie istniejgcej inwestycji.
Brak negatywnego oddziatywania budynku na powierzchnig ziemi, glebe, wody powierzchniowe
i podziemne.

4.9. Charakterystyka energetyczna budynku

Nie dotyczy.

Zakres prac obejmuje projekt remontu i kolorystyki elewacji — istniejgce przegrody cieplne.

Budynek bedacy przedmiotem opracowania jest zabytkiem wpisanym do rejestru zabytkow
wojewddztwa wielkopolskiego.

Przepisy art.5 ustawy — Prawo budowlane zwalniajg z obowigzku ustalania charakterystyki
energetycznej dla budynkow: podlegajacych ochronie na podstawie przepiséw o ochronie zabytkdw i
opiece nad zabytkami.

4.11. Analiza alternatywnego zaopatrzenia w energie i ciepto. — nie dotyczy

1. Zgodnie z §11 ust.2 pkt 12 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2012r. poz.462 ze zmianami), po analizie mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto stwierdza sig, ze dla
projektowanej inwestycji nie zachodzi dostepnosc technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci racjonalnego wykorzystania w/w wysokoefektywnych systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto.

4.12. Uwagi koncowe

1. Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiada¢ atestom technicznym oraz
ustaleniom odnosnych norm.

2. Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i warunkami
technicznymi oraz pod kierunkiem osoby uprawnionej do kierowania i nadzorowania robot.

3. Przekucia instalacyjne nie mogg naruszac elementdw konstrukcyjnych.

Data i miejsce opracowania — KALISZ, listopad 2014r. / weryfikacja - maj 2020r.
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4. Przy konstrukcjach zelbetowych posiadajgcych skomplikowane zbrojenie, nalezy przed o
przystapieniem do robot, sporzadzi¢ szkice rysunkowe zbrojenia, celem unikniecia pomytek w

wykonawstwie.

5. Wszelkie przegrody budowlane wykonac zgodnie z Polskimi Normami.

6. Dopuszcza sig rozwigzania alternatywne w zastosowaniu materiatéw, zgodnie z zatgczong normg i po
wczesniejszym przeliczeniu obcigzen statycznych.

7. Elementy i roboty nie objete niniejszym opracowaniem a mogace wystapi¢ w trakcie prowadzenia
robo6t budowlanych zwigzanych z projektowanym budynkiem, w przypadkach watpliwych nalezy
uzgodnic z biurem autorskim.

8. Roboty budowlane mozna rozpoczg¢ po uprzednim zatwierdzeniu niniejszego projektu i wydaniu
decyzji — pozwolenia na zmiane sposobu uzytkowania przez witasciwy terenowy organ administracji
budowlanej.

4.13. Aneks ochrony przeciwpozarowej

Na podstawie par. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. W sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j
/Dz.U. nr 121, poz. 1137/ ustala sie nastepujace elementy bezpieczeristwa pozarowego obiektu:

1/ powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji:

e 368,56 m2 —zabudowy,

e 7,60-8,59 m / niski/

e 1

2/ odlegtos¢ od obiektéw sgsiadujacych:

Przylegty do istniejgcych zabudowan gospodarczych od strony zachodniej
12 m od budynku mieszkalnego ul. Szkolna 2.
3/parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:
- materiaty niepalne w stanie zimnym

4/przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego:
Q<500MJ/m’

5/kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osdb na kazdej kondygnacji i w poszczegdinych
pomieszczeniach:

-obiekt ZLIV

6/ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
-nie dotyczy

7/podziat obiektu na strefy pozarowe:

jedna strefa ZL.

8/Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopieri rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych:

Nie dotyczy opracowania

9/warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne /bezpieczenstwa i ewakuacji/ oraz przeszkodowe:
W budynku znajdujg sie 2 wyjscia awaryjne

Dtugosc¢ dojs¢ ewakuacyjnych ponizej 30m.

Oswietlenie ewakuacyjne nie jest wymagane.

Data i miejsce opracowania — KALISZ, listopad 2014r. / weryfikacja - maj 2020r.
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10/sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci: - e s

- nie dotyczy opracowania

11/dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowanie do wymagan wynikajacych z
przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegdlnosci: statych urzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, diwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociggowe]j przeciwpozarowej, urzgdzen oddymiajgcych, diwigdéw przystosowanych do potrzeb
ekip ratowniczych:

- nie dotyczy opracowania

12/wyposazenie w gasnice:

- nie dotyczy opracowania

13/zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

-wiejska sie¢ wodociggowa,

14/drogi pozarowe:
Dojazd do budynku z drogi ul. Szkolna
Opracowata:
Sprawdzit: .
At

Data i miejsce opracowania — KALISZ, listopad 2014r. / weryfikacja - maj 2020r.
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INFORMACIJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu, ktérg nalezy uwzglednic w planie bezpieczenstwa i ochrony

STAROSTWO POWIATOWE

zdrowia — tzw. ,plan BIOZ"

OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY
PROJEKT REMONTU I KOLORYSTYKI
TEMAT: ELEWACII BUDYNKU MIESZKALNEGO
ORAZ WYMIANY POKRYCIA DACHU
_ GMINA OPATOWEK
I 62-860 OPATOWEK, PL. WOLNOSCI 14
— m. Opatéwek, ul. Szkolna nr 2A,
OBIEKTU: jedn.ewid. Opatowek, powiat kaliski
' dziatka nr 111/28 (obreb Opatowek)
BRANZA: architektoniczno - konstrukcyjna ﬂ
mgr inz. arch. Alina Kaminska
PROJEKTANT upr. bud. UAN 8386-17/89
itIQQACT-lZI%A\EKTUR " w spec. architektonicznej
PRACOWNIA PROJEKTOWA, ul. Fabryczna 1, 62—800)Kolisz
/
SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Jerzy Migasiewicz K
BRANZA upr. bud. UAN 8386-41/90, WP-0142 /1.
ARCHITEKTURA w spec. architektonicznej

Data i miejsce opracowania — KALISZ, listopad 2014r. / weryfikacja - maj 2020r.




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY / OPIS TECHNICZNY STAROSTWO POWIATOWE
Plac éw. Jozefa §

CZESC OPISOWA 0 RALISZ

1. Zakres robét i kolejnos¢ ich wykonywania :
Objety opracowaniem obiekt bedzie wykonany w petnym zakresie zgodnie z projektem budowlanym

ZAKRES ROBOT :

Prace objete niniejszym opracowaniem bedg wykonane w petnym zakresie, zgodnie z projektem
budowlanym.

Realizacje robdt przewiduije sie prowadzi¢ w nastepuijacej kolejnosci:

4.1. Usuniecie luznych, odspojonych tynkow.

4.2. Zatozenie nowych tynkdw w miejscach ubytkow.

4.3, Konserwacja i uzupetnienie formy detalu architektonicznego

4.4, Uzupetnienie parapetéw i obrébki gzymsow.

4.5. Malowanie z uzupetnieniem form zniszczonych detali architektonicznych
4.6. Malowanie elewacji.

DANE BUDYNKU - bez zmian:

Powierzchnia zabudowy budynku 368,56 m’
Kubatura 2303,5m’
Wysokos¢ budynku do gidwnej kalenicy 7,60-8,59 m

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych :

Teren dziatki zabudowany — budynek zajmuje wiekszg powierzchnie dziatki wraz z wydzielonymi
ogrodzeniem ogréodkami przydomowymi i istniejgcy wjazd.

3. Elementy zagospodarowania terenu przy ktdrym moze powstac
zagrozenie bezpieczeAstwa i zdrowia ludzi.

Zagospodarowanie terenu budowy winno by¢ zgodne z przepisami roz. 3 i 4 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401).

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
budowlanych.

a) prace szczegodlnie niebezpieczne :

- prace murowe, konstrukcyjne, dachowe — rusztowania ramowe, rurowe,

- transport dzwigowy ,

- transport materiatow, reczny i za pomoca dzwigow.

b) maszyny i urzadzenia techniczne :

- dZwig budowlany,

- tadowarki, betoniarki,

- narzedzia reczne i elektronarzedzia.

c) magazynowanie i sktadowanie materiatéw :

- magazynowanie na placu budowy.

d) Przy wykonywaniu nastepujacych robdt wystapi ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5,00 m.
- Prace remontowe — uzupetnienia tynkow i detalu architektonicznego
- Uzupetnienie i wymiana obrdébek blacharskich.
- Prace malarskie elewacji.
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5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikdw przy wykonywaniu
robét szczegdlnie niebezpiecznych.

- ocena ryzyka na stanowisku pracy, informowanie pracownikdow o ryzyku i zagrozeniach
wystepujgcych na wszystkich stanowiskach pracy — informuje kierownik budowy lub wyznaczona
osoba posiadajgca przeszkolenie w zakresie bhp dla kierujgcych pracownikami.

- bezpieczenstwo pracy — rola stuzby bhp.

- jednostka kontrolna, opiniodawcza i doradcza pracodawcy w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy art. 237 Kp.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych

a) kierownik budowy lub majster przed przystagpieniem do robdt powinien_omoéwic z brygada zakres
opracowania przedmiotowego zadania.

b) roboty murowe, tynkowe, konstrukcyjne, pokrycia dachowe wykonuje sie z rusztowan roboczych,
obowigzujg zabezpieczenia techniczne, indywidualne szelki, liny posiadajgce atest CC.

a) transport reczny dla mezczyzn:
- przy pracy statej 30 kg
- przy pracy dorywczej 50 kg

- na wysokosci powyzej 4 m i odlegtosci powyzej 25 m 30 kg
- przetaczanie przedmiotow okragtych (rur itp.)

teren poziomy 300 kg
na pochylni 50 kg

b) transport zespotowy wytacznie pod nadzorem, sktadowanie materiatfow odbywa sie pod
nadzorem i w miejscach wyznaczonych przez kierownictwo budowy, dotyczy rdwniez sktadowania
odpadéw poprodukcyjnych.

c) transport zespotowy, przedmioty o dtugosci 4 m, powyzej 30 kg nalezy dobra tylu pracownikéw,
aby na jednego pracownika ciezar nie przekraczat 42 kg i byt pod statym nadzorem.

d) odziez robocza, ochronna i sprzet ochrony osobiste;j :
- sprzet ochronny osobistej stanowi wtasnos¢ pracodawcy

- pracodawca nie moze dopusci¢ pracownikow do pracy bez $rodkéw ochrony indywidualnej,
przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy

- pracodawca zaktada i prowadzi — odrebnie dla kazdego pracownika karte ewidencyjng przydziatu
odziezy i obuwia roboczego oraz srodkéw ochrony indywidualnej, a takze wyptaty ekwiwalentu
pienieznego za ich pranie i konserwacjeg.

7. Wykaz prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby.

1. Prace spawalnicze, cigcie gazowe i elektryczne oraz inne prace wymagajace postugiwania sie
otwartym zrodtem ognia w pomieszczeniach zagrozonych pozarem lub wybuchem.

2. Prace wykonywane w poblizu nie ostonietych urzadzen elektroenergetycznych lub ich czesci,
znajdujacych sie pod napieciem.

3. Prace wykonywane na wysokosci powyzej 2 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest
zastosowanie $rodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

8. Uwagi korncowe :

Wszystkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje lub uprawnienia.
Wyroby budowlane musze posiada¢ wiasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidfowe wykonanie
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obiektu budowlanego i muszg by¢ dopuszczone do powszechnego lub jednostkowego stomniﬁxv;g;
budownictwie. '

Prace nalezy wykonac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i z wiedzg techniczng.

W przypadku watpliwosci nalezy skontaktowac sie z projektantem.

Zgodnie z art. 21a ust.1 ustawy Prawo Budowlane — kierownik budowy zobowijzany jest
sporzadzi¢ badi zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfikacje obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét
budowlanych.

mgr inZ. arh. ALINA KAMINSKA
rojektant i kierownik

e¢. architektonicznej

da 8/16, 62-800 Kalisz
386-17/89

Opracowata :
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62-800 KALISZ

OSWIADCZENIE

projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, ze zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

Oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy remontu i kolorystyki istniejgcych elewacji
budynku mieszkalnego wraz z wymiang pokrycia dachu bez naruszania jego konstrukgji

przy ul. Szkolnej nr 2a w miejscowosci Opatoéwek, dziatka nr 111/28, wojewddztwo
wielkopolskie, opracowany dla

Gminy Opatdwek,
z/s pl. Wolnosci nr 14, 62-860 Opatéwek

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr in%. acfn. ALINA KAMINSKA

Opracowata: urrawyl] projektant i kierownik

Sprawdzit:

prawii nii w .
uid zab ko ey

(sl ia i nadzoru

PS0Z-Kal/Ki6/8
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OSWIADCIZENIE

projektanta o sporzadzeniu i sprawdzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2019r. poz. 1186 ze zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

Oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy remontu i kolorystyki istniejacych elewacji
budynku mieszkalnego wraz z wymiana pokrycia dachu bez naruszania jego konstrukcji
przy ul. Szkolnej nr 2a w miejscowosci Opatéwek, dziatka nr 111/28, wojewddztwo
wielkopolskie, opracowany dla

Gminy Opatéwek,
z siedzibg pl. Wolnosci nr 14, 62-860 Opatéwek

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

argn. ALINA KAMINSKA
rojektant i kierownik
Fpec. architektonicznej

ul. Gérglo M 8/18, 32-800 Kalisz
386-17/89

Opracowata:

Sprawdzit:

iEWICZ
ant w specjalnoéci
40y - upr. nr UAN-83B6/4 1/90
ie] Okrggowej
is nr WP-0142
projeklowania i nadzoru
mymi - PSOZ-KallK/6/9 1
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY / OPIS TECHNICZNY 62-800 KALISH

OSWIADCZENIE

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2019r. poz. 1186 ze zm.) zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 10 tej ustawy oraz art. 233 § 6
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 2128)

Oswiadczam, ze nie istnieje mozliwosci podifgczenia istniejgcego obiektu budowlanego do sieci
ciepfowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. -
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z pdin. zm.).

Przedmiotowe opracowanie dotyczy REMONTU | KOLORYSTYKI ELEWACJI ORAZ WYMIANY
POKRYCIA DACHU bez naruszania jego konstrukcji BUDYNKU MIESZKALNEGO przy ul. Szkolnej
nr 2A w miejscowosci Opatéwek, dziatka nr 111/28, wojewddztwo wielkopolskie i nie obejmuje
sposobu ogrzewania budynku.

Jestem $wiadomy(-ma) odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia.

mgr inZ. srcf. ALINA KAMINSKA

uprawn. projektant i kierownik

Opracowat:

bud. wipdc. architekionicznej
ul. Gornbs|anké\8/16, 62-800 Kalisz

86-17/89
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I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Alina Kaminska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniert nr UAN-8386/17/89,

jest wpisana na liste czlonkdw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0298.

Czlonek czynny od: 01-03-2002 r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-06-2019 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0298-4CBE-8YEE-997D-9277

Za zgodngpt Z oryginatem

diig oo €5 AKammska
mgr ihe. :

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architekidw RP,
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Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektéow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr in2. arch. Alina Kamiriska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwue
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN-8386/17/89,

jest wpisana na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowef [zby Architektow RP
-pod numerem: WP-0298.

Czionek czynny od: 01-03-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenla: 29-07-2013 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2014 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady [zby Architektow RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

wWr-0298-CY54-C85D-1D26-DYS8E

Za zgodgos¢ z oryginglem

h. A, Kamirisha

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu moZna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny /
zaéwiadczenia w publicznym serwisie intarnetowym Izby Architekbdw: www.izbaarchitektow.pi
iub kontaktujac sie bezpodrednio z wiadciwa Olkregows 123 Architeitdw RP.
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Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jerzy Migasiewicz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pefnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN-8386 /41 /90,

jest wpisany na liste cztonkdow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0142.

Cztonek czynny od: 01-01-2002 r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-08-2014 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2014 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0142-DA26-A93A-915A-53DF

A, Kaminsid

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP,
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Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektéow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jerzy Migasiewicz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnieri nr UAN-8386/41/90,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0142.

Cztonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zasdwiadczenia: 09-01-2020 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31~12-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0142-CFBB-7Y72-B779-A1AB

mgrfini=ay<ch. A. Kamirisha

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internatowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izba Architektdw RP.




