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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp Opis R [21] M [z1] Szl |Kpial | z 1 | Kz[a] Sk'a[‘;i]“pr' Razem [z1]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

N

Wymiana pkrycia
dachu
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PRZEDMIAR ROBOT

. llosci llos¢
Lp Kod Opis Jm sktadowe robot
1 2 3 4 5 6
1 Wymiana pkrycia dachu m2 526,00
526,00 m2 526,00
1.1 |KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 26,00
0535-0600
26,00 m 26,00
1.2 |KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 66,00
0535-0400
33,002 m 66,00
1.3 |KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy m2 18,62
0535-0800 gzymsow itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
kominy
(0,7+1,25*2)*2*0,3%4 m2 7,68
szczyty
9,0%0,25*2+9,2*0,35*2 m2 10,94
1.4 |KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z pozostatych dachowek m2 526,00
0508-0300
526,00 m2 526,00
1.5 |KNR 4-01 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych. Rozebranie otacenia dachu, m2 526,00
0430-0500 odstep fat ponad 24 cm
526,00 m2 526,00
1.6 |KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0,5 m3. | m3 1,68
0310-0100 Uzycie zaprawy z wapna suchogaszonego
0,70*1,00*0,6*4 m3 1,68
1.7 [KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej czapek kominowych m 15,20
0201-1000
(0,80+1,10)*2*4 m 15,20
1.8 |KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw zebrowanych o $rednicy 8 mm kg 17,14
0202-0301
(0,75*8*4+1,05%*4*4)*0,42 kg 17,14
1.9 |KNR 4-01 Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych zbrojonych z betonu m2 0,25
0203-1300 monolitycznego czapek kominowych
0,80%1,10*0,07*4 m2 0,25
1.10 |[KNR 4-01 Wykonanie tynkow zwyktych kategorii Il cementowo-wapiennych /wapno m2 10,88
0735-0601 suchogaszone/ na kominach ponad dachem spadzistym
(0,70+1,00)*2*0,80*4 m2 10,88
1.11 |KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 mdo 5 m szt. 4,00
0419-0200
4 szt. 4,00
1.12 |KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych o powierzchni ponad 5 m2 przy m2 526,00
0610-0300 uzyciu szczotek stalowych
526,00 m2 526,00
1.13 |KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych metoda smarowania dwukrotng m2 526,00
0614-0700 perparatami solowymi bali lub krawedziakéw o powierzchni ponad 10 m2 -
FOBOS M4
526,00 m2 526,00
1.14 |KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu. Krokwie zwykte i kleszcze m 114,00
0412-0200
9,50%12 m 114,00
1.15 |KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu. Murtaty i podwaliny m 66,00
0412-0400
33,00*2 m 66,00
1.16 |KNNR 2 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 526,00
0403-0100
526,00 m2 526,00
1.17 |KNR 4-01 Deski czotowe m 66,00
0414-1100
33,002 m 66,00
1.18 |KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej m2 526,00
0604-0200
526,00 m2 526,00
1.19 INNRNKB 2-02U [Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu do 25 | m2 16,50
0541-0100 cm (Orgbud W-wa)
pas nadrynnowy
33,00%0,25*2 m2 16,50
1.20 |NNRNKB 2-02U | Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad | m2 34,63
0541-0200 25 cm (Orgbud W-wa)
przy kominach
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- llosci llos¢
Lp Kod Opis Jm sktadowe robot
1 2 3 4 5 6
(1,25*2*2+0,7*2)*0,35*4 m2 8,96
szczyty
9,5%0,3*2*2 m2 11,40
kalenica
31,72*0,45 m2 14,27
1.21 |KNNR 2 Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone m2 0,81
1105-0200
0,75*0,54*2 m2 0,81
1.22 |KNR-W 2-02 Pokrycie dachow blachg ocynkowang o grubosci 0,60 mm,rozstaw rabka m2 526,00
0508-0200 prostopadtego do okapu 57 cm - blacha powlekana ciemny grafit
526,00 m2 526,00
1.23 INNRNKB 2-02U [Pokrycie dachéw blachg powlekang,montaz barier $niegowych (Orgbud m 64,00
0539-0400 W-wa)
32,002 m 64,00
1.24 INNRNKB 2-02U [Montaz prefabrykowanych rynien dachowych pétokragtych o $rednicy 15 cm | m 66,00
0517-0401 z blachy ocynkowanej grubosci 55 mm (Orgbud W-wa) - blacha powlekana
ciemny grafit
66,00 m 66,00
1.25 INNRNKB 2-02U [Montaz prefabrykowanych zbiorniczkéw przy rynnach z blachy szt. 6,00
0517-0901 ocynkowanej,powlekanej grubosci 55 mm - ciemny grafit
6,00 szt. 6,00
1.26 |NNRNKB 2-02U |Montaz prefabrykowanych rur spustowych okragtych o $rednicy 12 cm,z m 26,00
0519-0301 blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm powlekanej - ciemny grafit
26,00 m 26,00
1.27 | ANALIZA Montaz tawy kominiarskiej m 4,60
WEASNA
2,3*2 m 4,60
1.28 |KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome z pretow stalowych | m 74,00
0601-0101 ocynkowanych, mocowane na wspornikach obsadzanych
34,00+10,00*4 m 74,00
1.29 |KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe z pretéw stalowych | m 14,00
0601-0301 ocynkowanych, mocowane na wspornikach obsadzanych
3,54 m 14,00
1.30 |KNNR 5 tgczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewoddéw wyréwnawczych. | szt. 4,00
0611-0700 Pret o Srednicy do 10 mm, spaw wykonany na $cianie lub konstrukgji
zbrojenia
4,00 szt. 4,00
1.31 |KNR 4-03 Badanie instalacji odgromowej - pomiar pierwszy pom 4,00
1205-0300 iar
4,00 pom 4,00
iar
1.32 |KNR 4-03 Badanie instalacji odgromowej - pomiar nastepny pom 4,00
1205-0400 iar
4,00 pom 4,00
iar
1.33 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadunku i m3 21,04
1103-0100 wytadunku koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych przez 3
samochody na zmianeg roboczg
526,00%0,04 m3 21,04
1.34 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 21,04
1103-0400 wytadowaniu. Transport samochodem samowytadowczym na odlegtosé 1
km
21,04 m3 21,04
1.35 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadunku i m3 21,04
1103-0500 wytadunku.Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km
odl.transportu ponad 1 km
21,04 m3 21,04
1.36 | ANALIZA Utylizacja gruzu t 35,77
WEASNA
21,04"1,7 t 35,77
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp Kod Opis Jm r'L°:0°t Ci ’[‘;:;“y Wartosé [z1]
1 2 3 4 5 6 7
1 Wymiana pkrycia dachu m2 526,00
1.1 |KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do m 26,00
0535-0600 uzytku
1.2 |[KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 66,00
0535-0400
1.3 |KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw,| m2 18,62
0535-0800 kotnierzy gzymsow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1.4 |KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z pozostatych dachowek m2 526,00
0508-0300
1.5 |KNR 4-01 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych. Rozebranie m2 526,00
0430-0500 ofacenia dachu, odstep fat ponad 24 cm
1.6 |KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym m3 1,68
0310-0100 miejscu do 0,5 m3. Uzycie zaprawy z wapna suchogaszonego
1.7 |KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej czapek m 15,20
0201-1000 kominowych
1.8 |KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw zebrowanych o kg 17,14
0202-0301 Srednicy 8 mm
1.9 |[KNR 4-01 Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych zbrojonych z betonu| m2 0,25
0203-1300 monolitycznego czapek kominowych
1.10 |[KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych kategorii Il m2 10,88
0735-0601 cementowo-wapiennych /wapno suchogaszone/ na kominach
ponad dachem spadzistym
1.11 |KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 mdo| szt. 4,00
0419-0200 [5m
1.12 |[KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych o powierzchni ponad 5 m2 526,00
0610-0300 m2 przy uzyciu szczotek stalowych
1.13 |KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych metodg smarowania m2 526,00
0614-0700 dwukrotng perparatami solowymi bali lub krawedziakéw o
powierzchni ponad 10 m2 - FOBOS M4
1.14 |KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu. Krokwie zwykte m 114,00
0412-0200 i kleszcze
1.15 |KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu. Murtaty i m 66,00
0412-0400 podwaliny
1.16 |KNNR 2 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 526,00
0403-0100
1.17 |KNR 4-01 Deski czotowe m 66,00
0414-1100
1.18 |[KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukgcji m2 526,00
0604-0200 | drewnianej
1.19 [NNRNKB Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w m2 16,50
2-02U rozwinigciu do 25 cm (Orgbud W-wa)
0541-0100
1.20 |NNRNKB Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w m2 34,63
2-02U rozwinigciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa)
0541-0200
1.21 |KNNR 2 Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone m2 0,81
1105-0200
1.22 |KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow blachg ocynkowang o grubosci 0,60 m2 526,00
0508-0200 mm,rozstaw rgbka prostopadtego do okapu 57 cm - blacha
powlekana ciemny grafit
1.23 INNRNKB Pokrycie dachéw blachg powlekang,montaz barier m 64,00
2-02U Sniegowych (Orgbud W-wa)
0539-0400
1.24 INNRNKB Montaz prefabrykowanych rynien dachowych potokragtych o m 66,00
2-02U Srednicy 15 cm z blachy ocynkowanej grubosci 55 mm
0517-0401 (Orgbud W-wa) - blacha powlekana ciemny grafit
1.25 INNRNKB Montaz prefabrykowanych zbiorniczkéw przy rynnach z blachy| szt. 6,00
2-02U ocynkowanej,powlekanej grubosci 55 mm - ciemny grafit
0517-0901
1.26 |[NNRNKB Montaz prefabrykowanych rur spustowych okragtych o m 26,00
2-02U Srednicy 12 cm,z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm
0519-0301 powlekanej - ciemny grafit
1.27 |ANALIZA Montaz tawy kominiarskiej m 4,60
WEASNA
1.28 [KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome z m 74,00
0601-0101 pretéw stalowych ocynkowanych, mocowane na wspornikach

obsadzanych
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Lp Kod Opis Jm r'L°:c;’t Ci '[‘;:;“y Wartosé [z1]
1 2 3 4 5 6 7
1.29 |KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe z m 14,00
0601-0301 pretéw stalowych ocynkowanych, mocowane na wspornikach
obsadzanych
1.30 |KNNR 5 tgczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewoddéw szt. 4,00
0611-0700  |wyréwnawczych. Pret o Srednicy do 10 mm, spaw wykonany
na $cianie lub konstrukcji zbrojenia
1.31 |KNR 4-03 Badanie instalacji odgromowej - pomiar pierwszy pomiar 4,00
1205-0300
1.32 |KNR 4-03 Badanie instalacji odgromowej - pomiar nastepny pomiar 4,00
1205-0400
1.33 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym m3 21,04
1103-0100 zatadunku i wytadunku koparko-tadowarkg samochodéw
samowytadowczych przez 3 samochody na zmiane roboczg
1.34 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym m3 21,04
1103-0400 zatadowaniu i wytadowaniu. Transport samochodem
samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
1.35 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym m3 21,04
1103-0500 zatadunku i wytadunku.Naktady uzupetniajgce na kazdy
dalszy rozpoczety km odl.transportu ponad 1 km
Krotnosé=4
1.36 | ANALIZA Utylizacja gruzu t 35,77
WEASNA
Warto$¢ kosztorysowa: 0,00 zt
Podatek VAT (VAT) = 8%WK: 0,00 zt
Wartos¢ koncowa: 0,00 zt
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