OPIS  TECHNICZNY


TYTUŁ  ZADANIA: REMONT POMIESZCZEN GOPS-u 
                                     PO BIBLIOTECE PUBLICZNEJ 

OBIEKT:                    POMIESZCZENIA GOPS GMINY OPATÓWEK

 ADRES:                     62-860 OPATÓWEK, Plac Wolności 18

INWESTOR:              GMINA OPATÓWEK


[bookmark: _GoBack]         Przedmiotem  opracowania  jest wykonanie remontu pomieszczeń biurowych i łazienki nowej siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Opatówek, Plac Wolności 18 w Opatówku.

Przewiduje się wykonanie następujących robót:
1. W  pomieszczeniach biurowych:

            -   rozbiórka istniejącej podłogi z wykładziny PCV łącznie płytą wiórową w jednym 
                pomieszczeniu,
            -   wykucie dwóch otworów dla drzwi z zamontowaniem nadproży stalowo-
                ceramicznych  
            -   montaż nowych drzwi drewnianych wzmocnionych z wypełnieniem płyta wiórową 
                otworową, z trzema zawiasami, w okleinie CPL,
            -  zabudowa otworu drzwiowego górą łukowego ścianką gipsowo-kartonową gr 
               12,5 cm z drzwiami jw.( wypełnienie wełną mineralną gr 8 cm ),
            -  montaż podłogi z wykładziny PCV gr 3 mm na podłożu z płyty OSB gr 22 mm,
            -  obrobienie ościeży po montażu drzwi z poszpachlowaniem,
            -  przygotowanie i dwukrotne malowanie tynków sufitów i ścian farbami 
               emulsyjnymi,
             - pokrycie powierzchni ścian na wysokość 2,0 m lakierem ochronnym akrylowym 
               matowym.

2. W zakresie remontu łazienki:
- demontaż istniejących urządzeń sanitarnych ( umywalka, dwie muszle ustępowe 
  i dwa grzejniki rurowo-żebrowe ),
- demontaż sufitu z płyt gipsowo-kartonowych,
- rozbiórka dwóch ścianek działowych i wykonanie nowych,
- skucie ze ścian płytek ceramicznych i tynków na wysokość 2,50 m,
- skucie płytek podłogowych z rozbiórką podłoża betonowego na głębokość 15 cm, 
- wykonanie nowych ścianek działowych na wysokość 2,50 m,
- montaż drzwi drewnianych z kratką wentylacyjną w ilości trzech sztuk,
- wykonanie tynków cem-wap. kat. III na wysokość 2,50 m,
- ułożenie izolacji podposadzkowej z płyt styropianowych gr 8 cm EPS 100,
- wykonanie wylewki z zaprawy cementowej gr 5 cm,
-zagruntowanie podłoża i montaż płytek ceramicznych podłogowych z cokolikiem w 
  pom. socjalnym,
- ułożenie wykładziny ściennej z płytek ceramicznych w przedsionku i WC na 
  wysokość 2,50 m, a w pom. socjalnym fartuszek na wys. 1,5 m,
- wykonanie sufitu podwieszonego z płyt gipsowo-włóknowych 60x60 cm z rewizją
  do przestrzeni ponad sufitem,
- montaż kratek wentylacyjnych w ilości trzech sztuk,
- wykonanie podejścia wodociągowego i kanalizacyjnego do zlewozmywaka w pom.
   socjalnym,
- montaż nowych dwóch muszli kompaktowych,
- montaż umywalki z baterią stojąca,
- montaż dwóch grzejników dwupłytowych 60 x 60 cm z zaworami termostatycznymi,
- montaż zlewozmywaka dwukomorowego z blachy stalowej nierdzewnej na szafce z 
  baterią stojącą.



Materiały uzyskane z rozbiórek i demontażu należy usunąć z placu budowy i zutylizować.
Roboty powyższe należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót  budowlano-montażowych – opracowanie Instytut Techniki Budowlanej.
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